Biuro Projektow i Nadzoréw w Budownictwie 83-324 Brodnica Gérna Sznurki 114C
Branza Sanitarna mgr inz. Roman Lesiak

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociggow do odprowadzania sciekow
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kosztorys puzdrowo

OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1] —KANALIZACJASANITARNA - -
11 |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna z rur PVC D=200mmodl. 3090m — N

1 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- km
d.1./0113-08 ‘nych w terenie rowninnym
1 | |
1309/1000 km 0.309/
| ‘ | RAZEM 0.309
2/KNR-W 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3 '
d.1.0212-06 odktad w gruncie kat. |11
1
1631.01 |m3 631.010,
! ' RAZEM | 631.010
3 KNR-W 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w | m?
d.1./0215-06 gruncie kat.lll, poszerzennie wykopow liniowych pod studnie rewizyjne
1| |
64.71 'm3 64.710/
\ ‘ | RAZEM ! 64.710
4/KNR-W 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 3.0 m |m2 [
d.1./0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.ll-IV wraz z roz- ‘
1] |biorka (szer.do 1m) ‘
543.2 |m2 ! 543.200
; ' RAZEM | 543.200
5 KNR-W 2-01 ‘Wkapy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, 'm3 ‘
d.1./0310-0201  |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wy- | :
1 ciagiem recznymkat. I1I-IV; glebokosé do 1.5 m | ‘ |
170.11 'm3 70.110
\ | RAZEM 70.110
6/KNR 2-28 i‘PodIDZa z kruszyw naturalnych grubosci 20 cm |m2 [ ,
d.1./0501-06 | ‘ [
1 |
. 1185.4 |m2 185.400
; ‘ | RAZEM | 185.400
7 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm 'm \
d.1 - 0408-03 ‘
1 |
309 m _309.000
| | RAZEM ‘ 309.000
8/ KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl. |
d.1./0201-01 Ipu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1l
| 15 [kpl. 15.000|
| | ' RAZEM | 15.000
9 KNR-W 2-18 ‘Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. :
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m |
1 | [
15 kpl. 15.000
| | _ | RAZEM 15.000
10/KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu |kpl. |
d.1. 0903-01 40m
1 ‘
| 18 lkpl. | 18.000]
| | _ RAZEM [ 18.000
11 KNR-W 2-18 [Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanalow o rozpietosci elemen- kpl.
d.1./0903-06 [tud4.0m
1 |
18 kpl. | 18.000
i | RAZEM 18.000
12/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-03 ‘glebok. 3m
1l
|12 |stud. 12.000|
| RAZEM ' 12.000
13 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m] |
d.1./0513-04 kazde 0.5 m roznicy gleb. |stud.
1] |
‘ -16 [0.5m] | -16.000
stud. |
RAZEM -16.000
14 KNR-W 2-18 |Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na wcisk o §r. szt
d.1./0421-03 zewn. 200 mm, ksztaltki w kaskadach studnie S28, S29
1 {
13 szt 13.000|
| RAZEM 13.000

-
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kosztorys puzdrowo

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm | Poszcz _ Razem
15 KNR-W 2-15 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, wewnatrz m | ‘
d.1.|0203-05 budynkéw o potgczeniach weiskowych, analogia przepady rurowe ; |
! ‘ ;
| 4 m | 4.000
‘  RAZEM | 4.000
16/KNR 5-08 | Mechaniczne wykonanie otworéw w betonie objet.do 1dm3, dla przejscia |szt. 1
d.1. ;0803-07 szczelnego DN 200 | |
1
| 138 !szL 38.000
| RAZEM 38.000
17 KNR 2-02  |Reczny montaz przej$¢ szczelnych PVC D=200 szt. ‘
d.1./1912-01 |
1| ‘
| 38 szt 38.000
| ‘ ‘ | RAZEM 38.000
18 KNR 2-28  Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym, pospotkg m3 |
d.1./0501-09 |
1 ‘
! |142.14 ‘m3 | 142.140
f | RAZEM ' 142.140
19 KNR 2-28  |Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, Keramzytem - ocieplenie rurocia- m3 |
d.1./0501-09 gu przed przemarzaniem | i
1| |
26 m? 2,600
‘ _RAZEM | 2.600
20|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1./0222-01 m w gruncie kat. |-l |
1 [
1608.42 m3 6()8.420I
| | | RAZEM 608.420
21 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1t m3
d.1./0228-01
1
701.12 m3 701.120
| ; | RAZEM \ 701.120
22]KNR 2-18 | Podioza betonowe o grub.15 cm, analogia obrukowanie betonem B-15 wiazow 'm? 1 ‘
d.1./0504-03 rewizyjnych |
1| |
[1.271.2"12 m2 17.280
| | RAZEM 17.280
23} [Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Os¢rodku Geode- |szt |
d.11. ;kalk. wiasna |zyjnym Starostwa Powiatowego w Kartuzach .
10 szt 10.000
| ‘ RAZEM 10.000
1.2l  HKanalizacja sanitarna przylacza S o - o ) _
24|KNR-W 2-01 'Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowow melioracyj- km ‘
d.1./0113-08 nych w terenie rowninnym 1 ‘
2l |
107/1000 km 0.107
| | RAZEM [ 0.107
25 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3 | [
d.1./0212-04 odktad w gruncie kat.lll |
21
| 86.5 m3 86.500
| | RAZEM 86.500
26 KNR-W 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, m3 ‘
d.1./0310-0201  rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wy- |
2| ciagiem recznymkat. l1l-1V; glgbokosc¢ do 1.5 m 1
| 86.5 m3 86.500
| | | RAZEM 86.500
27 KNR-W 2-01 |Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gigbokosci do 3.0 m m2 i
d.1.0314-02 palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych kat.1l-IV wraz z roz- | [
2| |biorka (szer.do 1m)
‘ 95 m? 95.000
. RAZEM | 95.000
28/KNR 2-28  Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.1.,0501-04
2I ‘
85.6 |m2 85.600
| | RAZEM 85.600
29 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm Im .
d.1. 0408-02 | |
2\
T 1
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kosztorys puzdrowo OBMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia __jm. | Poszcz | Razem
|studnia roz- 107 |m 107.000
prezna | | |
‘ | | RAZEM | 107.000
30/ KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o &r 400 mm - zamkniecie rurg | szt. | |
d.1./0517-02 'teleskopowg ; | [
2
16 szl 16.000
| | | RAZEM ' 16.000
31/KNR 2-02 |Reczny montaz przejsé szczelnych PVC D=160 |szt. ' |
d.1./11912-01 | |
2‘ |
17 |szt. | 17.000|
| RAZEM 17.000
32|[KNR 2-28  'Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, pospélkg [m3
d.1. 0501-09
2| ‘
37.66 m3 37.660/
| | i RAZEM 37.660
33 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 'm3
d.12.;{)222-01 |m w gruncie kat. -1l ; | |
| [135.34 [m3 | 135.340
‘ ! _RAZEM 135.340
34\KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11| m3 |
d.1.0228-01 ‘ |
2 | | | |
1173 |m3 | 173.000
| | RAZEM | 173.000
35 |Pomiar powykonawczy geodezyjny z uzgodnieniem mapy w Starostwie Powia- | szt [
d.1,ikalk. wiasna ‘towym |
2
| |2 !szl | 2.000/
| ' | | RAZEM 2.000
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