
UWAGA:
przepompownia z polimerobetonu średnicy D=1200
wyposażona w dwa agregaty pompowe do ścieków z
wirnikem typ VORTEX,  o mocy silnika 2,4kW   -
jeden podstawowy, drugi stanowi rezerwę awaryjną.
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Warstwa betonu B-10 grubość 20 cm
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Pokrywa włazowa 600x800mm (KO)17
Krata bezpieczeństwa (KO)

Tuleja kołnierzowa PE d=90/80mm
Przewody elektryczne
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Zasuwa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem DN80mm

Pompa zatapialna do ścieków z wirnikiem VORTEX 2,4 kW

Studnia z polimerobetonu  D=1200mm Hc=4400mm

Prowadnice 2" (KO)4

Rurociąg tłoczny DN80mm stal nierdz. (KO)10

Przejście szczelne dla rury PCV∅200

Wentylacja wywiewna/nawiewna ∅150 stal nierdzewna CrNi (KO) 

Drabina złazowa (KO)

Przejście szczelne dla rury ∅80 (tłoczny)
Przejście szczelne dla rury PP∅110 (kable en.el.)
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Osłona przeciwbryzgowa (KO)
Belka podpora rurociągu tłocznego (KO)
Łańcuch wyciągowy stal CrNi (KO)

Zawór zwrotny kulowy DN80mm
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Stopa sprzęgająca (kolano stopowe) DN80mm 

NAZWA ELEMENTU

Wspornik-uchwyt prowadnic 2" stal nierdz. CrNi (KO)
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L.p. ILOŚĆ

Nasada ∅52mm z pokrywą wg PN-91/M-51038

Poręcz zejściowa stal nierdz. CrNi (KO)
23 Króciec 1/2" z zaworem odcinającym
24 Szafa sterownicza RS /2x2,4kW/

PRZEKRÓJ PRZEPOMPOWNI

WIDOK PRZEPOMPOWNI

                                                           RYSUNEK TECHNOLOGICZNY PRZEPOMPOWNI Ps

                                                           Sierakowice ul. Zaciszna

                                                                                                skala 1:25

PRACOWNIA PROJEKTOWA

kanał grawitacyjny
PCV Dz=200x5,9mm SDR34

kanał grawitacyjny
PCV Dz=200x5,9mm SDR34

rurociąg tłoczny
PE100 RC Dz=90x5,4mm SDR17

rurociąg tłoczny
PE100 RC Dz=90x5,4mm SDR17


