Przedmiar robot
Kosztorys sporzadzono na podstawie:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania

Obiekt
Kod CPV
Lokalizacja
Inwestor

Biuro kosztorysowe

kosztorysu inwestroskiego
- dokumentacji projektowej,
- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
- zatozen wyjsSciowych do kosztorysowania,
- cen jednostkowych robét podstawowych.

KANALIZACJA SANITARNA

UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE

45232423-3 - Przepompownie Sciekow

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanatéw sciekowych
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

ul. Zrédlana Sierakowice gm. Sierakowice

PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACII Spétka z 0.0.
83-340 SIERAKOWICE ul. KARTUSKA 12

Biuro Obstugi Inwestora ABOL S.C.

77-100 BYTOW ul. Kochanowskiego 8-10

Sporzadzit Ryszard Lisinski

24 kwiecien 2018
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KANALIZACJA SANITARNA
UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE
Nr Podstawa | Opis robot Jm Ilos¢
1. KANALIZACJA SANITARNA ul. ZRODLANA
1.1. Kanalizacja sanitarna Dn 200
Kod CPV: 45232400-6
1 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-[V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z
0307/04 recznym wydobyciem urobku (5% catosci wykopow na odktad) m3 42,9
2 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-[V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 6,0m o $cianach pionowych, z
0307/06 recznym wydobyciem urobku (5% catosci wykopow na odktad) m3 16,2
3 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii 111 z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km ( nadmiar gruntu) m3 190,9
4 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 3x) m3 190,9
5 KNR 2-01  Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0218/02 0,60m3 m3 9322
6 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbidrka, $cian wykopéw w gruntach
0313/01 suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3m m2 | 1.6334
7 KNNR 1 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopow w gruntach
0313/02 suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glgbokosci do 6,0m m2 627,5
8 KNNR 1 Zasypanie wykopow o scianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03 (obsypanie piaskiem 10 cm ponad wierzch rury) m3 139,1
9 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii
0214/05 M-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 991,3
10 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 51,8
11 KNNR 4 Kanaly z rur PCW o srednicy 200mm faczone na wcisk
1308/03 m 517,8
12 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknig¢ciem rura teleskopowa
1417/02 szt 19
13 Kalkulacja |Przewiert sterowany PE 100 RC 200
indywidualna m 30,
14 KNR 2-18  |Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP30/60 o dtugosci do 30m rurami o $rednicy nominalnej 150-250mm, w
0409/04 gruncie kategorii I1I-IV m 15
15 KNR 2-31  Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie
1401/06 m2 1.065
16 KNR 2-31  |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - zageszczanie
1401/07 m2 1.065
17 KNR 2-31  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z kamienia podktadowego - grubo$¢ po zageszczeniu 14 cm -
0204/01 roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m m2 1.065
18 KNR 2-31  |Nawierzchnie z ttucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubos$ci po zgeszczeniu 7cm
0204/05 m2 1.065
1.2. Kanalizacja PVC 160 Przykanaliki
Kod CPV: 45232400-6
19 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-[V szerokosci 0,8-2,5m, glebokosci 3,0m o $cianach pionowych, z
0307/04 recznym wydobyciem urobku (20% catosci wykopow na odktad) m3 16,6
20 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii 111 z
0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km ( nadmiar gruntu gruntu) m3 16,3
21 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km samochodami
0208/02 samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
(doptata 3x) m3 16,3
22 | KNR2-01 |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii Il wykonywane na odkfad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki
0217/06 0,40m3 m3 50,2
23 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopéw w gruntach
0313/01 suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3m m2 174
24 KNNR 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03 (obsypanie piaskiem 10 cm ponad wierzch rury) m3 11,5
25 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii
0214/05 HI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25c¢m z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 66,8
26 KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1411/01 m3 4.8
27 KNNR 4 Kanaty z rur PCW o srednicy 160mm faczone na weisk
1308/02 m 53,6
28 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN o $rednicy 315-425mm z zamknigciem rura teleskopowa
1417/02 szt 12
1.3. Rurociag tloczny
Kod CPV: 45232400-6
29 KNNR 1 Wykopy liniowe w gruncie suchym kategorii III-IV szerokosci 0,8-2,5m, glgbokosci 3,0m o $cianach pionowych, z
0307/04 recznym wydobyciem urobku (10% catosci wykopow na odktad) m3 11,5
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KAN,AL,IZACJA SANITARNA
UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
30 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3 na
0210/03 gleboko$¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV m3 103,7
31 KNNR 1 Umocnienie petne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopéw w gruntach
0313/01 suchych kategorii I-IV o szerokosci Im i glebokosci do 3m m2 230,4
32 KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii
0214/05 MI-IV o grubosci warstwy w stanie luznym 25cm z zageszczeniem mechanicznym ubijakami m3 1152
33 KNNR 4 Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o srednicy zewnetrznej 90mm
1009/03 m 1677
34 KNNR 4 Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD o $rednicy zewnetrznej rur 90mm metoda zgrzewania
1010/03 czotowego zlacze 14

1.4. Przepompownia sciekow P1
Kod CPV: 45232423-3

35 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25m3 w gruncie kategorii 11l z

0202/04 transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé¢ 1km ( nadmiar gruntu gruntu) m3 9
36 KNR 2-01  |Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii IIl wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki

0217/06 0,40m3 m3 25,5
37 KNNR 1 Umocnienie pelne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiorka, $cian wykopow w gruntach

0313/02 suchych kategorii I-IV o szerokosci 1m i glebokosci do 6,0m m2 53

38 KNNR 1 Zasypanie wykopoéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, wykopow obiektowych gruntem kategorii
0214/03 I-1I o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami m3 25,5

39 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1200mm i glgbokosci 3m w gotowym wykopie -analogia
1413/03 prefabrykowana pompownia zbiornikowa $ciekow Ps2 z pompami (2 szt) w komorze z polimerobetonu D=1500

H=5,0m kpll 1

40 KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm

0114/05 m2 9,9
41 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm

0114/07 m2 9,89
42 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm mnoznik 3

0114/08 m2 29,67
43 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej S5cm

0200/01 m2 9,9
44 KNR 2-31  |Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszczana rgcznie

0104/01 m2 9,89
45 KNR 2-31 | Warstwa odsaczajaca w korycie i na poszerzeniach zaggszczana recznie - za kazdy dalszy 1ecm ponad 10cm mnoznik

0104/02 10 m2 98,9
46 KNR 2-31  |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe

0401/02 m 14,4
47 KNR 2-31  |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki

0402/04 m3 1,185
48 KNR 2-31  |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x22x100 cm wystajace na podsypce piaskowe;j

0403/01 m 14,4

49 Kalkulacja |Przylacze energetyczne kpl
indywidualna kpl 1
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KANALIZACJA SANITARNA

UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE
Nr |Opis

Robocizna |Materiaty| Sprzet | Kz Kp Zysk | Poz. | Ogolem
upr.

—

| KANALIZACJA SANITARNA ul. ZRODLANA

. Kanalizacja sanitarna Dn 200

Kod CPV: 45232400-6

1.2. Kanalizacja PVC 160 Przykanaliki
Kod CPV: 45232400-6
1.3./Rurociag ttoczny

Kod CPV: 45232400-6

1.4./Przepompownia sciekow P1
Kod CPV: 45232423-3

—_
—

Razem
Podatek VAT 23%
Ogolem kosztorys




Rodos 7.0.14 [8846] Strona 5/6
Zestawienie materialow
KANALIZACJA SANITARNA
UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE
Lp [Nazwa Jm | TIlos¢ | Cena |Wartos¢
1 | Bale iglaste obrzynane nasycone kLIII gr.50-63mm m3 2,807
2 |Beton zwykly m3 1,232
3 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkow t 0,004
4 | Deski iglaste obrzynane kLIII 25mm m3 0,047
5 | Drewno na stemple (korowane, nasycone) m3 2,637
6 | Kamien podktadowy t 257,73
7 Kinety PE szt 31
8 Klamry ciesielskie typ U kg | 326,196
9 Kliniec kamienny t 20,874
10 |Kompletna przepompownia $ciekow z pompami (2szt) w komorze z polimerobetonu D=1500 H=5,0m wtraz z szafa kpl 1
sterownicza
11 |Kostka brukowa prostokatna 20x10cm szt 514,8
12 |Krawezniki betonowe drogowe 15x22x100cm m | 14,688
13 |Miat kamienny t 22,187
14 |Pale szalunkowe stalowe t 1,849
15 |Piasek m3 3,619
16 |piasek zwykly m3 | 158,13
17 |Pokrywa zeliwna szt 31
18 |Pospotka m3 | 75252
19 |Rura teleskopowa szt 31
20 |Rury karbowane $r.425mm dt.3000mm szt 32,55
21 Rury przewodowe 250mm m 16,5
22 Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=160mm m | 54,672
23 |Rury z PCW kanalizacji zewnetrznej kielichowe d=200mm m | 528,156
24 Rury z polietylenu 90mm m | 171,054
25 |Stozek odciazajacy szt 19
26 | Thuczen kamienny niesortowany t 82,137
27 |Thuczen kamienny sortowany t | 158,046
28 |Uszczelki szt 62
29 |Woda m3 | 24,403

Razem

Materiaty pomocnicze

Ogodtem
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Zestawienie sprze¢tu
KANALIZACJA SANITARNA
UL ZRODLANA GM. SIERAKOWICE
Lp [Nazwa Jm | TIlos¢ | Cena |Wartos¢
1 Koparka 0,25m3 (p) m-g| 24,89
2 Koparka gasienicowa 0,40m3 (1) m-g| 3,649
3 Koparka gasienicowa 0,60m3 (1) m-g 33
4 Maszyna do wiercen poziomych (2) m-g 16,8
5 |Prosciarka do rur PE m-g| 12,158
6 | Przyczepa dtuzycowa 10t m-g 0,6
7 Roéwniarka samojezdna 74kW (100KM) m-g| 0,058
8 Rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 2,769
9 | Samochéd samowytadowezy 5t m-g| 77,049
10 |Samochod skrzyniowy m-g| 13,405
11 |Samochéd skrzyniowy 5-10t (1) m-g 0,6
12 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 16,8
13 |Spycharka gasienicowa 75KM m-g 17,194
14 ' Ubijak m-g| 2,178
15 |Ubijak spalinowy 200kg m-g| 161,915
16 |Walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 8,84
17 |Walec statyczny samojezdny 10 t m-g| 21,47
18 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g, 0,675
19 |Walec statyczny samojezdny 15t m-g| 23,856
20 |Wyciag do urobku ziemi elektryczny 0,18t m-g 16,8
21 |Zageszczarka wibracyjna m-g| 43,582
22 |Zageszczarka wibracyjna spalinowa 100m3/h m-g, 0,791
23 |Zgrzewarka do rur PE, PEHD do 140mm m-g 8,26
24 |Zuraw samochodowy m-g 7,603
25 |Zuraw samochodowy 5-6t (1) m-g 17,55
Razem 532,492




