SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILANIA PRZEPOMPOWNI
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Wyposazenie sterownicy powinno zawiera¢:

1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem
operatorskim przystosowany do wspotpracy z modemem GPRS,

2) przetacznik sie¢ / 0 / agregat,

3) wylacznik glowny zasilania,

4) ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie B,
5) ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,
6) ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie D,
7) ochrong przeciw przepigciowa sygnatu analogowego,

8) ochrong przeciwporazeniowa realizowang wytacznikami
r6znicowopradowymi,

9) wylaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje zabezpieczenia
Zwarciowego i przecigzeniowego pomp,

10) wylacznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem,

11) transformator bezpieczenstwa dla obwodow sterowania,

12) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

13) elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,
14) sterowanie pompami za pomoca sondy hydrostatycznej
przystosowanej do pracy w $ciekach i 2 wiacznikéw ptywakowych,
15) tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sondy hydrostatycznej lub
sterownika,

16) przelacznik trybu pracy rozdzielnicy (r¢gczna/0/automatyczna),
17) wytacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

18) modem GPRS pracujacy w dwustronnej komunikacji,

19) ogrzewanie szafy o mocy 50W sterowane termostatem,

20) gniazdo do podtaczenia agregatu,

21) zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,

22) niejednoczesno$¢ rozruchoéw pomp w trybie auto,

23) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru
poziomu i sygnalizacji,

24) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z
zabezpieczeniami,

25) wytacznik roznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

26) sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,
27) amperomierze dla kazdej pompy,

28) przyciski START i STOP,

29) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii.

30) wytacznik nadmiarowo pradowy gtowny S303-13A

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA
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WYPOSAZENIE DODATKOWE: |
-OCHRONA PRZEPIECIOWA B,C,D;
-MODUt. GPRS;

-Wg. wykazu.
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