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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.  Zlecenie inwestora

1.2.  Plan sytuacyjno — wysokoiowy z uzbrojeniem terenu

1.3. Uzgodnienia z inwestorem

1.4. Wizjalokalna

1.5. Przepisy polskich i bramwych norm oraz normatywy oboriujagce przy budowie
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej deoggdw.

1.6. Miejscowy plan zagospodarowania terenu dla miejgéomPuzdrowo gm. Sierakowice.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu:
= QOdprowadzeniaciekow z istniejcej zabudowy budynkoéw jednorodzinnych oraz dzialek
budowlanych zlokalizowanych przy drodze dz. nr 310/210/25 w miejscowégi Puzdrowo

Gm. Sierakowice.

3. CHARAKTERYSTYKA TERENU INWESTYCJI

Obszar inwestycji obejmuje teren dziatki nr 210i3110/25 stanowgicych drog dojazdovy oraz
dz. nr 210/27, 210/29, 210/7, 210/22, 210/8, 21,022D/9, 210/20, 210/10, 210/19, 210/11, 210/18,
210/12, 486, 210/13, 210/14 z terenu, ktorych odpdrane bda scieki za pomog projektowanej
kanalizacji sanitarnej w miejscow@ Puzdrowo Gm. Sierakowice.

W obszarze opracowania zlokalizowageastpuijace, istniejce sieci uzbrojenia terenu:

= siet wodochgowa,

= przewody energetyczne

= przewody teleokomunikacyjne

4. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYL ACZAMI

Opis projektowanych robo6t — kanalizacja sanitarna

Zaprojektowano stekanalizacji sanitarnej z rur PCV litych o podisygonej wytrzymatéci SDR34 o
srednicy zewntrznej @ 200 x 5,9kzonych na kielichy z uszczeligumowy o diugaci 309 metrow.
Trag kolektora przedstawiono na rys. nr 1

Na kolektorze zaprojektowano 12 studni rewizyjnymtonowych z kigow @ 1200 ( gibokas¢

posadowienia wedtug profilu i mapy), z dnem moneclthym. Paiczenie kegdbw za pomog



uszczelek elastomerowycBtudnie kanalizacyjne wykota betonu klasy C35/45, wodoszczedhaN8 i
mrozoodporn&t F-150.

Jako zwi@czenia studni na plycie nastudziennej zamontowkazy zeliwne typu D400 z pokrya
typu petnego. Studeairewizyjng wykona zgodnie z PN-EN 1917.

Wiaczenie nowej kanalizacji sanitarnej nglavykona do istniejcej kanalizacji sanitarnej DN200 w
na dz. nr 210/25 do istnigjej studni kanalizacyjnej o ¢dnych 189.96 witaz, kineta 188.50.
Wiaczenie wykona do dna istnigjcej studni. Przégia przewodow przegciany studni wykonaw
tulejach ochronnych.

Od nowo zaprojektowanych studni wykénaalezy przykanaliki kanalizacji sanitarnej do istrjeych
budynkéw jednorodzinnych oraz do dziatek budowldnyc

Przykanaliki wykona z rur PCV160x4,7 SDR34 wmdznej diugdéci 107,0 metréw. PgEzenie
przewoddw na kielich z uszczelka gumpw

Podhczenie do studzienek kanalizacyjnych posesyjnych4SkKk10, Sk4 wykortaza pomoe
trojnikéw 90 stopni PCV 200/160 SDR34.

Przykanaliki zakaczy¢ nalezy studniami rewizyjnymi posesyjnymi z PCVsoednicy DN400. Dna
studzienek wykona z gotowej wyprofilowanej kinety PP. Przewody karetyjne podiczy¢ do
studzienek za pomadroccoéw uszczelniacych. Wiazy studni wykoréaz pokryw zeliwnych klasy
C250.

Przewdd kanalizacji sanitarnej od dz. nr 210/1%®4yaprzehczy¢ do nowoprojektowanej kanalizaciji
sanitarnej a istniggy przewod kanalizacyjny DN160 biegry w drodze nabey trwale odcic.

Rury naley uktada na podsypce piaskowo zwirowej o grubéci 20cm. po zagszczeniu, nie
zawierajcej castek o uziarnieniu wkszym ng 10 mm, zgodnie z wytycznymi motita rur
podanymi przez producenta, ze spadkami wskazangmysunkach profili podinych. Po utaeniu
rurociagu, przed zasypaniem, najepoddd go probie szczeldoi zgodnie z PN i zgtoéido odbioru.
Gruba¢ warstwy ochronnej zasypki ponad wierzch przewodwipna wynost min. 30cm. Grunt
uzywany do podsypki i zasypki powinien dyozbawiony kamieni i grud, sypki drobno- lub
srednioziarnisty. Materiat zasypki powinien dyagszczony po obu stronach przewodu. Sthpie
zag:szczenia powinien wynasmin. 1s=0,97.

Wykopy zasypywa warstwami, ktére naly zag:szcz& do 1s=0,97.

5. ROBOTY BUDOWLANE

5.1. ROBOTY ZIEMNE

Przed przysfpieniem do wykonania robo6t wykonawca musi zap6®iaz niniejszym projektem oraz

zalgczonymi do niego warunkami technicznymi wydanynaigar jednostki uzgadnigje opracowanie.



Wytyczenie trasy sieci i przytzy naley zlecic uprawnionej jednostce geodezyjne;j.

Roboty ziemne wykonywaw wykopach vasko przestrzennych z umocnieniem w zatéci od
giebokasci okreslonych w przepisach i normach. Wydobywany gruniadiiva po jednej stronie
wykopu poza klinem odtamu skarpy. Przed pray&niem do robo6t ziemnych naie powiadomé
gestorow istniejcego uzbrojenia o terminie rozpgci robot. Wszystkie napotkane przewody na
trasie wykonywanych wykopow krzyjace sé lub biegmce réwnolegle do projektowanej
infrastruktury naley zabezpieczy przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesisposéb
zapewniajcy ich prawidtowe funkcjonowanie. W przypadku nfimia na niezinwentaryzowane
sieci lub uradzenia podziemne néadg niezwlocznie powiadoniio tym wiaciwego gestora.

Roboty ziemne wykonywa mechanicznie, a w obszarze wygiwania uzbrojenia podziemnego

roboty ziemne nalg prowadzt wylgcznie ecznie.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Materiaty wyte do budowy sieci i przytzy musz posiadd atest dopuszczenia ich do stosowania w
Polsce wydane przez Centralngr@dek Badawczo Rozwojowy Techniki InstalacyjndNSTAL”
Warszawa.

Rury kanalizacyjne naky montowa na podsypce min. 20 cm po wyprofilowaniu zgodnie z
projektowanymi rzdnymi i spadkami. Przy wykonawstwie sieci i pgogy kanalizacyjnych naky
bezwzgtdnie przestrzegazaprojektowanych ezinych, spadkow i trasy kanatdw. Odcinki kolektoréw
przed zasypaniem nalezinwentaryzowé geodezyjnie.

Po ul@eniu odcinka kanatu natg¢ dokon& proby szczelni przez napetnienie kanatu woda do
poziomu wtazu i obserwacje zwierciadta wody.

Na zakaczenie kadego dnia pracy wykopy néaie zabezpieczy i oznakow@ w sposob widoczny w

dzien i w nocy.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE OCHRONY SRODOWISKA

Ewentualne drzewa wygiujace w gsiedztwie nalgy zabezpieczy przed uszkodzeniem poprzez
odeskowanie.

6.4. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Ze wzgkdu na charakter obiektu ( infrastruktura podzierinewa ) inwestycja ta nie dolzie
oddziatywa& w zaden sposéb na dzialkissednie. Obszar oddzialywania inwestycji to tereraiek,
na ktérych zostanie umieszczona, czyli: dz. nr 210210/25, 210/27, 210/29, 210/7, 210/22, 210/8,
210/21, 210/9, 210/20, 210/10, 210/19, 210/11,74210/12, 486, 210/13, 210/14.

Obszar oddziatywania obiektu przeanalizowano pdeéwrponiszych przepisow:
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowi@e U. z 2013 r. poz. 1409 z /@ zmianami)



Projektowana stei przytacza kanalizacji sanitarnej nie doprowado ograniczenia pobliskich tere-
néw w zakresie zapewnienia im wskazanych w tymgisie wymagé ogolnych,

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 68&n. zm.) — nie
dotyczy - projektowany obiekt nie stanowi budynku,

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjitz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Projektowana siei przylagcza kanalizacji sanitarnej znajduje sv odlegi@ci od drogi publicznej
wiekszej n wynika z przepisOw tej ustawy.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochirgodowiska (Dz. U. Nr 2013, poz. 1232 zzpé
zm.)

Inwestycja nie zalicza sido inwestycji mogcych potencjalnie znagzo oddziatywd nasrodowisko.

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz 2015 r., poz. 469)

Nie dotyczy.

6. Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w speagvzedsiwzie¢ mogycych znacgco
oddziatlywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 zmp&mianami)

Nie dotyczy.

7. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawieunkéw, jakie nalgy
speint przy wprowadzanigciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie subgtazczegodlnie szko-
dliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. Nr 1800)

Nie dotyczy.

8. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkopiece nad zabytkami

Nie dotyczy, w najbliszym gsiedztwie inwestycji nie jest zlokalizowarhaden obiekt zabytkowy

oraz podlegacy ochronie.

6. UWAGI DLA WYKONAWCY ROBOT

a) Wykonawg robét, mae by tylko firma dysponujca przeszkolom kadr pracownikéw i
odpowiednim sprgem do: zabezpieczenia wykopdw i gsgczania gruntéw.

b) Prace ziemne i momntewe musza by prowadzone w bezpieczny sposob z zachowanie
instrukcji i przepisow BHP i p. po przy statym nadzorze osoby uprawnione;.

c) Ewentualne istnigge drzewa naly zabezpieczyprzed zniszczenie spitem transportowym
czy koparlg przez odeskowanie.

d) Nalezy stosowé materiaty zgodne z parametrami zawartymi w prdgkc

e) Naley zabezpieczyuprawniony nadzor geodezyjny.



f) W przypadku wystpienia r&nic pomedzy rzdnymi terenu podanymi w niniejszym
projekcie a rgdnymi terenu istnigcego (lub po jego ewentualnej niwelacji) ngleachowa
minimalne wymagane gbokdasci przykrycia projektowanej infrastruktury.

g) rurocikg naley uktad& z zachowaniem nagiujacych odlegtdci:
od stupdéw éwietleniowych i telekomunikacyjnych — 1,0 m.

od podziemnych i naziemnych znakéw geodezyjnycltO-+2

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAXNCY)



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo budowlaiwdarczamze niniejszy projekt budowlany
sieci kanalizacji sanitarnej przez dz. nr 210/210/25 z przyjczami do dz. nr 210/27, 210/29, 210/7,
210/22, 210/8, 210/21, 210/9, 210/20, 210/10, 2,0210/11, 210/18, 210/12, 486, 210/13, 210/14 w

miejscowdci Puzdrowo gm. Sierakowice zostat spgizony zgodnie z obowiujagcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZANCY)



1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanegmraz kolejnosé
realizacji poszczegolnych obiektow.

Zakres robot obejmuje zaprojektowanie sieci kamajizsanitarnej przez dz. nr
210/31, 210/25 z przytzami kanalizacji sanitarnej do dz. nr 210/27, 290/
210/7, 210/22, 210/8, 210/21, 210/9, 210/20, 21021®/19, 210/11, 210/18.
210/12, 486, 210/13, 210/14 oraz prze@m dz. nr 210/15 w miejscodm
Puzdrowo Gm. Sierakowice

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wytyczenie geodezyjne projektowanej infrastruktur

- wykopy pod budow projektowanego uzbrojenia;

- roboty instalacyjne (uktadanie przewodow, margadni);
- przeprowadzenie préb szczedonb

- geodezyjne pomiary powykonawcze;

- roboty ziemne zwjzane z zasypaniem i zggczeniem wykopow.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W rejonie prowadzenia prac wygpuje uzbrojenie terenu: przewody
energetyczne i telekomunikacyjne oraz wodgoiwwe. Nie wyklucza si
uzbrojenia niezinwentaryzowanego na mapie sytuaeyjwysokdciowe) do

celow projektowych.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, Kire mogy stwarzaé

zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.

W obrbie prowadzonych robét najgkisze zagreenie dla bezpiecistwa i
zdrowia ludzi stwarza istnigge uzbrojenie terenu, w szczegdicioprzewody

energetyczne jak rownieuch pojazdow na drogach.



4. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagraen oraz

miejsce i czas ich wyspowania.

W trakcie realizacji zamierzonej inwestycji nagksze zagreenie stwarzaj
roboty ziemne i wykonanie wykopow. Wykopy oclgbkasci powyzej 1,0 m
nalezy umocné szalunkami stalowymi, poiej tej gkbokasci wykop mana
wykona bez umocnienia, ale powinien on posiad&iany o nachyleniu
bezpiecznym.

Podczas wykonywania prac nafezachowdé szczegllp ostraznosé¢ przy
zblizeniu s¢ do istniegcego uzbrojenia terenu, prace w jego rejonie wykagty
wytacznie ecznie. W przypadku jego uszkodzenia teren wokokzpleczy |
powiadomé gestora sieci w celu usggia uszkodzenia.

W czasie robot wykonywanych przy pomocy koparkimadezy przebywa w
zasegu jej pracy.

W czasie realizacji rob6t magvystpi¢ nasépujace zagraenia:

1. Zagraenia zwjzane ze sktadowaniem materiatow.

* nieodpowiednie sktadowanie rur i elementéw betoyah,

* nieprawidtowe zabezpieczenie materiatéw tatwopetin

2. Zagraenia zwjzane z przemieszczaniem materiatdw i odpadow.
* uderzenie, przygniecenie cztowieka przez spmeanateriaty

I ciezkie elementyzelbetowe (prefabrykaty);

e awarie spretu w czasie pracy np. koparkizwligoéw i podnanikow,

* przysypanie ziemiusuwag z wykopow.

3. Zagraenia zwjzane z transportem ludzi, spta.

* potknkcie sk, paslizgniecie, upadek zérodkow transportu,

* potracenia i uderzenia przez przemieszgzesk lub pracujcy sprzt.
4. Zagraenia zwjzane z wykonywaniem wykopow i prasprz:tu.

 zasypanie ziemia,



» upadek z wysokai (wpadniecie do wykopu),

» upadek z wysokiei roznych przedmiotéw i naezzi,

» zakleszczenie przez elementy zabezpieeagkopow np. przy
wykonywaniuscianek szczelnych,

» zastabniecie w czasie robot w wykopach

* poraenie ppdem;

5. Zagraenia w czasie monta przybczy i studni.

 poraenia ppdem elektrycznym,

* przygniecenie przezgikie przedmioty (prefabrykaty studni),
» Wysoki poziom wody gruntowe,.

6. Zagraenia od ruchu pojazdéw po drogactytku publicznego.
7. Zagraenia zwjzane z pragcw ztych warunkach atmosferycznych
* ograniczona widoczrio, praca bez odpowiedniegévaetlenia,
e praca w czasie opadow (deszareg) i silnego wiatru,

Zagrazenia te wysipuja w czasie catego cyklu realizacji robot.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecych.

Pracownicy powinni posiadaodpowiednie kwalifikacje, odlgyszkolenie w
zakresie przepisbw BHP, musposiada swiadectwa szkolenia wginego,
okresowego, aktualna lkgeczle zdrowia.

Nalezy przeprowadz codzienny instruktastanowiskowy, oméwi dzienny
zakres prac i wskazabezpieczny sposob ich wykonania, aztakvyznaczy
osoby odpowiedzialne za poszczegodlne brygady wpadiu nieobecrioi
kierownika lub majstra na budowie.

Roboty szczegolnie niebezpieczne, dla ktorych pome g dodatkowe

szkolenia przy realizacji tej inwestycji nie wystija.



6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy musg posiada s$rodki ochrony osobistej odpowiednie do
wykonywania prac takie jak: kaski ochronngkawice ochronne, kombinezony
robocze, obuwie robocze lub obuwie gumowe w przipadysgpienia wody
gruntowej w wykopie, szelki do ewakuacji z wykopdwstudni z zamocowan
ling (asekuracja na poziomie terenu), ciepta adaieprzypadku wykonywania
prac w okresie jesienno-zimowym.

Teren budowy powinien ldy odpowiednio oznakowany i ogrodzony. Na
terenie budowy powinna znajdoivaiec apteczka pierwszej pomocy. Tablica
informacyjna powinna zawie¢amiedzy innymi numery telefonow alarmowych
(pogotowie ratunkowe, sttgpazarna, policja).

Nad wykonywanymi pracami powinna czuwaosoba posiadaga

odpowiednie uprawnienia budowlane.

. Przed przysipieniem do robét kierownik budowy jest zobgaany w oparciu o
wyze] wymieniony informacg sporadzic lub zapewni sporadzenie planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia uwzgldniagc specyfik 1 warunki
prowadzenia robét budowlanych, w tym planowane gedasne prowadzenie
robét budowlanych zgodnie z Rozpgazeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r.(Dz.U.Nr 120 poz.1126)

(SPRAWDZARXCY)



