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ST - 01.08 OGRODZENIE

WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru Robét zwigzanych z budowa ogrodzenia terenu gtéwnych przepompowni
sciekow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej w m. Piekietko,
Puzdrowo i Sierakowice ul. Zaciszna, Kopernika, Krétka, Zrédlana, Spacerowa, w
gminie Sierakowice.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych i
Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Robét wymienionych w punkcie.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.4.

1.5.

2.2.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania ogrodzen terenéw dla gtéwnych

przepompowni Sciekéw z uwzglednieniem ponizszych uwag ogolnych:

a.betonowe cokoliki pod stupki ogrodzenia wykona¢ zgodnie z ST-01.04.- ,Roboty
betonowe”,

b.wykonanie furtki nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu warsztatowi slusarskiemu.

W zakres Robét wehodzi :

e Budowa ogrodzenia dla terenu przepompowni o wysokosci min. 1,8m;
¢ Wykonanie furtki o szerokosci min. 1,0 m.;

e Zainstalowanie zamkniecia w furtce.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne
z ST - 00.00. i Dokumentacjg Projektowa.

Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robdt oraz za ich zgodnos$¢ ze
Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora. Ogdélne wymagania podano w ST — 00.00.

MATERIALY

. Wymagania dotyczace Materiatow

Wszystkie Materialy muszg posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty,
w tym réwniez swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane zgodnie z
obowigzujgcg Ustawg — certyfikaty bezpieczehstwa.

Rodzaje zastosowanych Materiatow

- Stupki stalowe o wysokosci 240 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgtnym
60x40x2, narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3— stal ocynkowana ogniowo,
powlekana PVC lub malowana, z elementami fgczeniowymi paneli, kolor zielony;

- segmenty ogrodzeniowe panelowe druciane ocynkowane i powlekane PCV, kolor
zielony, grubo$¢ drutu 5mm,
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- Furtka ogrodzeniowa o szerokoéci 1,0 m, kolor zielony;

- Brama wjazdowa o szerokosci min. 3,0m

- Stupki i furtka malowane farbami proszkowymi poliestrowymi;
- Farba do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania;

- Materiaty pomocnicze.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdéine

Wymagania dotyczace stosowanego sprzetu podano w ST — 00.00..

3.2. Rodzaje sprzetu

- geodezyjny sprzet pomiarowy,

- inny sprzet odpowiadajgcy pod wzgledem typow i w ilosci odpowiadajgcej
wymaganiom zawartym w Projekcie Organizacji Robot akceptowanym przez Inspektora
Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1.

Wymagania ogélne

Wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST — 00.00.

4.2. Srodki transportu

- samochod skrzyniowy,

- samochdd dostawczy,

- inne srodki transportu, wynikajgce z Projektu Organizacji Roboét, akceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

WYKONANIE ROBOT

. Wymagania ogélne

5.2.

Wymagania dotyczgce prowadzenia rob6t podano w ST — 00.00.
Wymagania szczegoélne wykonania Robét

Po wytyczeniu trasy ogrodzenia nalezy wykonac¢ wykopy pod cokoliki betonowe przeset i
stupkédw ogrodzenia. Wykopy wykonaé¢ wg ST-01.02. Roboty ziemne.

Po zaszalowaniu wykopdéw pod cokoliki stupkdw ogrodzenia i wylaniu mieszanki
betonowej (wg ST-01.04) nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50
cm., do wytyczonej linii regulujgcej poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodete przy
uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia betonu stupki podeprzeé.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.
Montaz paneli: fgczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykonaé
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Montaz furtki:

przez wyspecjalizowany warsztat slusarski, ktéremu Wykonawca zlecit wykonanie
furtki,
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta, w przypadku zakupu gotowej furtki.
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6.2.

7.2.

8.2.

Wszystkie nie zabezpieczone fabrycznie czedci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg malowaniem ochronnym, przed malowaniem oczysci¢ szczotkg stalowa (lll
stopien czystosci) i zagruntowac¢ farbg przeciwrdzewng cynkowg 60%.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce Robét podano w ST- 00.00.
Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnosé wykonania Robét i uzytych
Materiatéw oraz sprzetu zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, Dokumentacjg
Projektowg i poleceniami Inspektora Nadzoru, uprawnionego przez Inwestora.

Sprawdzeniu podlegaja:
- jakos¢ dostarczonego Materiaty (panele ogrodzenia, stupki stalowe, furtki),
- poprawnosé montazu.

Szczegdlnej kontroli podlega¢ bedg Roboty zakryte, niewidoczne po odbiorze.

Wyniki kontroli nalezy umiesci¢ w Dzienniku Budowy.
W Dzienniku Budowy nalezy odnotowac¢ co najmniej:
- wytyczenia geodezyjne,

- wyniki kontroli powtok antykorozyjnych.

- wynik proby ruchowej i zamkniec furtek.

OBMIAR ROBOT

. Ogéblne zasady obmiaru Robét

Ogdlne zasady obmiaru Robdét podano w ST — 00.00.
Jednostki obmiaru
— dla furtek i stupkéw — 1 szt.

— dla paneli ogrodzenia — 1 mb
— dla zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania — 1 m?.

ODBIOR ROBOT

. Ogdlne zasady odbioru Robét

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST — 00.00.

Warunki szczego6lne odbioru Robét

Odbidr techniczny ogrodzen terendw przepompowni nastepuje po zakonczeniu montazu
i przeprowadzeniu badan wg p. 6.2.

Nalezy sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

- zastosowanie wiasciwych Materiatow oraz dokumenty dotyczace jakosci tych
Materiatéw,
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W trakcie odbioru nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych
zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz
innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robdt, wynikéw
pomiaréw i badan,

- sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

- sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robat,

- dokona¢ szczegotowych ogledzin Robat.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogodlne dotyczace ptatnosci

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST- 00.00.
9.2. Platnosci

Pfatnosci bedg dokonywane na podstawie obmiaru Robdét, zgodnie z pkt. 7.2. niniejszej
Specyfikacji Techniczne;.

Zakres Robot jest podany w pkt.1.3. niniejszej Specyfikacji Technicznej
Cena obejmuje odpowiednio:

. Roboty przygotowawcze i pomiarowe,

. zakup, dostarczenie i wbudowanie Materiatow,

. uporzadkowanie miejsca prowadzenia Robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”,
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie

odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.
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