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1.0 Opis do projektu zagospodarowania terenu

1.1 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Decyzja ROS.6220.15.2013.MP o srodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsiewziecia

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu wsi Sierakowice zatwierdzony
uchwalg nr XIII/152/11 Rady Gminy Sierakowice z 13 grudnia 2011 r. /Dz. Urz.
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 1 lutego 2012, poz. 448/

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z p6zniejszymi zmianami).

- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Uzgodnienia z poszczegdlnymi uzytkownikami uzbrojenia podziemnego.

- Pomiary uzupelniajace i wizja lokalna.

1.2Dane ogolne

Teren objety opracowaniem obejmuje miejscowos¢ Sierakowice w gminie Sierakowice,
potozony jest na wysokosci 206 — 212 m.n.p.m. Gleboko$¢ przemarzania gruntow na
omawianym terenie wynosi 1,0 m. Odprowadzenie $ciekow odbywaé si¢ bedzie poprzez
projektowana kanalizacje grawitacyjng do przepompowni P1 i dalej istniejaca kanalizacja do
oczyszczalni $ciekdéw w miejscowosci Sierakowice

1.3 Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe przepompowni P1

e budowe kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rdzeniem litym
0 200x5.9 - dhugosc 404,9 m
0 160x4,7 - dlugos¢ 80,3

e budowe kanalizacji ci$nieniowej (ttoczne;j)
PERC100 0 90x5.,4 - dlugos¢ 2119 m

1.4 Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Istniejacy stan zagospodarowania zostat uwidoczniony na mapach do celow projektowych w
skali 1:500.

Na terenie projektowanego kolektora wystepuje nastepujace uzbrojenie :

- sie¢ energetyczna

- sie¢ wodociggowa

- sie¢ kanalizacyjna

Na obszarze opracowania w pasach tras projektowanych sieci nie wyklucza sie
niezainwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia.

Nawierzchnia ulic :

- drogi utwardzone z nawierzchnig asfaltowa

- drogi nieutwardzone z nawierzchnig gruntowag
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1.5 Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje si¢ wybudowanie kanalizacji sanitarnej i przepompowni P1. Kanalizacja jest to
obiekt liniowy, ulozony pod powierzchnig terenu, co nie wymaga trwatego wydzielenia
terenu. Kanalizacja po jej wybudowaniu nie spowoduje zmian w sposobie uzytkowania
terenu. Projektowana inwestycja nie bedzie wymagaé dostaw paliw, wody i nie bedzie
wydziela¢ substancji odpadowych.

Teren pod budowe kanalizacji, nalezy po wykonaniu prac doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.6 Obszar oddzialywania obiektu

Na podstawie

- Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn.
zmianami) zgodnie z art. 5 ust.1 1 atr 28 ust2

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

ustalono obszaru ograniczonego uzytkowania, ktory zamknie si¢ w granicach dziatek objetym
wnioskiem o pozwolenie na budowie.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatki na ktorych jest projektowany i
obejmuje dzialki Obreb Sierakowice dz. nr: 29/1, 29/3, 29/6, 29/8, 29/9, 29/11, 29/13,
29/14, 29/16, 29/18, 29/19, 29/20, 29/21, 29/25, 29/26, 29/27, 29/29, 29/31, 30/13, 30/16,
30/17, 512, 522/2

1.7 Warunki w zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu
Inwestycja potozona jest poza obszarami chronionymi w ramach Europejskiej Sieci
Ekologicznej NATURA2000.
Projektowana zamierzenie inwestycyjne z uwagi na skale przedsiewzigcia, usytuowanie oraz
zakres robot budowlanych nie wptynie na dotychczasowe srodowisko a wszystkie prace beda
realizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie Prawo Ochrony Srodowiska, a w
szczegolnosci:
- niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzaden mogacych spowodowaé wyciek
substancji ropopochodnych do gruntu lub wod powierzchniowych
- przy eksploatacji urzadzen nalezy przestrzega¢ warnkow okreslonych przez
producentdéw, utrzymywac urzadzenia w dobrym stanie technicznym, wycofujac
wyeksploatowane
- powstale w trakcie realizacji odpady zagospodarowac zgodnie z ustawg z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach 9Dz. U. z 2012 r. poz. 21), odpady do czasu przekazania
uprawnionym podmiotom, nalezy magazynowac selektywnie w wyznaczonych
miejscach.
- przeksztalcenie terenu bedzie miato zasigg lokalny i ustapi po zakonczeniu robot
budowlanych
- po zakonczeniu budowy nie bedzie wystepowa¢ negatywne oddziatywanie na
$rodowisko i zdrowie ludzi

1.8 Warunki wykonania

Przedsigwzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowac
oddziatywanie na srodowisko w réznych jego komponentach. Oddziatywanie to ogranicza si¢
do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogolnie oddzialywanie na srodowisko,
ktére wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe,
nieciggte, o niewielkim natezeniu, skoncentrowane wzdluz trasy inwestycji. W trakcie
realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robot budowlanych przy budowie rurociggu
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wylacznie w porze dziennej w godzinach 6-22° dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, srodki transportowe i inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze
wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciaglte przemieszczanie si¢ frontu robot tym samym
rozproszenie zanieczyszczen z emisji spalin materialow pednych maszyn budowlanych.
Wykonywane wykopy pod kanalizacje spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni
ziemi 1 okresowe zakldcenie walorow krajobrazowych w obrgbie prowadzonych prac. W
ramach ochrony gleby, w gruntach rolnych, nalezy w trasie przekopow zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej (humus), ktéra bedzie odtozona do ponownego wykorzystania po zakonczeniu
prac budowlanych i rekultywacji strefy przekopdéw. Proces realizacji przedsiewziecia
pociagnaé moze za soba powstawanie odpadow takich jak kawatki rur, wycinki z potaczen
odgalezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaly z wykopu. Aby zapobiec
degradacji waloréow krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca powstania i
gromadzone w Wwyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie
przekazane odbiorcy odpaddéw. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bedzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztaltowaniem drog na
terenie gminy. Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Inwestorem. Czasowe ograniczenie dostepnosci do terendow
przylegtych realizowanej inwestycji nalezy przed rozpoczgciem robot uzgodnié z
wiascicielami gruntéw i w miar¢ mozliwosci zorganizowac¢ objazdy, ktore okresli wykonawca
robdt na etapie realizacji inwestycji.

Podczas wykonywania prac montazowych nie wystapi konieczno$¢ zajecia dziatek nie
wymienionych we wniosku o pozwolenie na budowe.

1.9 Ofkreslenie kategorii geotechnicznej

Zgodnie z § 4 ust. 11 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012, poz.463)

oraz opracowaniem " Opinia Geotechniczna - okreslajagca warunki gruntowo-wodne dla
inwestycji polegajacej na budowie sieci kanalizacyjnej oraz przytacza w miejscowosci
Zakowo " wykonanym przez firme MS-GEOtechnika z Bytowa

przyjeto dla budowy kanalizacji:

- warunki gruntowe proste w poludniowej czesci inwestycji 1 zZlozone w potnocnej czesci
inwestycji

- II-ga kategori¢ geotechniczng

1.10 Ochrona konserwatorska zabytkow.

Obszar objety opracowaniem nie znajduje si¢ w obszarze ochrony konserwatorskiej, nie
wystepuja obiekty oraz stanowiska archeologiczne podlegajace ochronie w mysl przepisow
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. u. 2014 r.
poz. 1446, z p6zn. zm.)
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

GEO-DETAL
Przedsigbiorstwo Handlowo—Ustugowe
Danuta Korda

ul. Przedszkolna 8, 83-340 Sierakowice

Wykonawca:

inz Agnieszka Bronk

Kierownik roboty:

mgr Kazimierz Korda
upr.nr 2343

Skala mapy 1: 500
Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej 6.6641.501.2017
identyfikat 042
Jednostka ewidencyjna 1oenyTrarer qum =
nazwa Sierakowice
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Zakres opracowania
Data opracowania mapy 06.10.2017 r.

W zakresie opracowania nie badano istnienia ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomosc.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, niewykazanych na niniejszej mapie
urzqazen podziemnych, ktore nie byty zgloszone do inwentaryzacji.

Granice dziatek wkreslono na podstawie danych otrzymanych z PODGIK w Kartuzach

Projektowane sieci uzbrojenia podziemnego uzgodnione w RUDP:
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3.0. Projekt wykonawczy technologia i instalacje sanitarne - Opis techniczny projektu
kanalizacji sanitarnej.

3.1 Przeznaczenie obiektu

Zaprojektowana kanalizacja i przepompownia P1 przeznaczona jest do odprowadzenia
Sciekdw sanitarnych z posesji zlokalizowanych w rejonie ul. Spacerowej w Sierakowicach.

3.2 Rozwigzania instalacyjno - techniczne

3.2.1 Roboty ziemne

Projektowane rurociagi ukladane beda w wykopach liniowych o $ciankach pionowych z
petlnym szalunkiem $cian wypraskami lub w rozkopach.

W rejonie wystepowania istniejagcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji
nalezy wykona¢ recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m co okoto 20 m wzdhuz
projektowanej trasy sieci.

W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem istniejaca zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykonaé recznie. W
przypadku odkrycia korzeni drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawic¢ bez
wycinania wsuwajgc rury pomi¢dzy nimi. Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczy¢
przed infekcja przewidzianymi do tego celu preparatami.

W miejscu skrzyzowan tras sieci z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zabezpieczenia
zgodnie z postanowieniami normy B-83/8836/02 wraz z pdzniejszymi zmianami nr 5/88 z
dnia 11.04.1988 r. W trakcie wykonawstwa przestrzegaé warunkéw BHP w zakresie
zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i skladowania materiatow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r.,
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z
zachowaniem warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia
20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz.
1263).

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych,
znakéw drogowych i zapdr.

Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury i podsypki nalezy odwiezé na staly odklad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntéw nasypowych.
Materialy przeznaczone do wbudowania nalezy skltadowaé wzdluz trasy budowanej
rurociagu.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwage
na istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i
nieoznaczonym na planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikow
urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza
podwiesza¢ do krawedziakéw drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do
osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z
uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne oraz aparature do wykrywania
uzbrojenia.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Zasypka wykopdow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do
wysokosci 0,30 m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami
o grubosci 0,20 - 0,25 m z dokladnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego
w szczegdlnych wypadkach z piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu i
obsypki nalezy odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostalej
wysokosci wykopodw mozna uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on
pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o grubosci do 30
cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypke wykopdéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

3.2.2 Prace montazowe rurociggow

Kanalizacje zaprojektowano z prostek 1 ksztattek kielichowych PCV z rdzeniem litym

& 200x5.9 oraz J160x4,7

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonym podiozu z
piasku przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz PN-92/B
10735. Po montazu rurociagi obsypaé recznie 0,1 m nad sklepienie rurociagu i zagesci¢ lekka
zageszczarka. Montaz rurociggdw wykonaé z zaleceniami producenta rur.

3.2.3 Uzbrojenie sieci

Na trasie kanalizacji zastosowano w miejscach weztdéw potaczeniowych studnie rewizyjne
PCV Dn 400 i tréjniki.

Studnie PCV wykona¢ z zastosowaniem kinet przeptywowych. Trzon studni PCV wykona¢ z
rury karbowanej DN 400, w ktorej nalezy obsadzié¢ teleskopowy adapter i wlaz zeliwny. Dla
studzienek montowanych w drogach nalezy zamontowaé¢ dodatkowo betonowy pierscien
odcigzajacy. Zmiany trasy kanatu przy studzienkach PCV wykona¢ przy uzyciu kolan i tukow
PCV.

Podlaczenia przewoddéw przykanalikowych z rur PCV 160 do gltownego kolektora
zaprojektowano jako podlaczenie w studni potaczeniowej lub rewizyjnej oraz poprzez
trojniki.

3.3 Odbior czesciowy i koricowy

Odbiory czgsciowe i koncowe wykonaé¢ zgodnie z normg PN 92/B 10735 oraz Warunkami
Technicznymi wykonania odbioru kolektora z tworzyw sztucznych roz. 3.4

3.4 Badanie szczelnosci kanalizacji

Badanie szczelnos$ci wykonanej kanalizacji wykona¢ z uzyciem wody ( metoda ,,W™).

Cisnienie probne jest ci$nieniem wynikajacym z wypelnienia badanego odcinka przewodu

woda do poziomu terenu odpowiednio w dolnej lub gornej studzience, przy czym cisnienie to

nie moze by¢ wigksze niz 50 kPa i mniejsze niz 10 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Po

wypeltnieniu przewodu lub studzienek woda i wytworzeniu cisnienia probnego, moze by¢

konieczne pozostawienie przewodu na czas stabilizacji na ok. 1 godzine.

Czas badania powinien wynosi¢ 30 min.

Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z doktadnoscia do 1 kPa ci$nienia prébnego poprzez

uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.

Calkowita ilos¢ wody uzupelnionej w czasie badania w celu spetnienia wymagan powinna

by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscia stupa wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczace badan sg spelnione, jezeli ilos¢ wody nie przekracza:

- 0,15 1/m? w czasie 30 min. dla przewodow,

- 0,20 /m” w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi
wlazowymi,

- 0,40 /m” w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Uwaga: m” odnosi si¢ do wewnetrzne] powierzchni zwilzonej.

3.5 Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa rurociggéw zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odleglosciami pionowymi i
poziomymi od istniejacego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonaé recznie. W czasie
montazu istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszac, a
w przypadku kanalizacji zastosowaé belke drewniang wystajaca po obu stronach 0,75m. Przy
zblizeniach do kabli telekomunikacyjnych i energetycznych zastosowaé ostonowe rury do
kabli dzielone. W przypadku napotkania na niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace
nalezy przerwacé i zawiadomi¢ wlasciciela uzbrojenia.

3.6 Przepompownia sciekow Pl
Charakterystyka przepompowni sciekow

Projektowana przepompownia $ciekéw zbiornikowa wyposazona w dwie pompy zatapialne,
pracujace naprzemiennie, jest bezskratkowa i nie wymaga ustanawiania sanitarnej strefy
ochronne;.

Komory przepompowni zaprojektowano typu ciezkiego o konstrukcji betonowej wzbogaconej
zywicami epoksydowymi tzw. polimerobeton.

Przepompownia $ciekow stanowi kompletne urzadzenie wyposazone w uklad regulacji
poziomu $ciekow, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego powiadamiania
stuzb eksploatacyjnych tacznie ze sterowaniem pomp.

Zbiornik polimerobetonowy stanowi monolityczng strukture wykonang z mieszanki srodka
wigzacego w postaci reakcyjnej nienasyconej zywicy poliestrowej i w 90% wypelniacza
kwarcytowego o uziarnieniu do 32 mm.

Ze wzgledow eksploatacyjnych zaprojektowano przepompownie ze zbiornikiem o s$rednicy
wewnetrznej: P1 - J1500mm, H=4800 mm

Przepompownie wyposazone zostang w dwie pompy pracujgce naprzemiennie W wypadku
awarii jednej pompy, druga autom atycznie przejmuje jej zadanie i praca przepompowni, do
czasu naprawy pompy uszkodzonej, przebiega bez widocznych skutkdw zewnetrznych tej
awarii.

Wszystkie pompy w przepompowniach zamontowane sg za pomoca kolana sprzegajacego i
posiadajg zaczep prowadzacy oraz nierdzewny tancuch do opuszczania i podnoszenia pomp.

Piony tloczne

W przepompowniach zaprojektowano pionowy przewody ttoczne z rur ze stali nierdzewne;j
Cr-Ni kwasoodpornej o srednicy Dn 80 mm.

Do kolan sprzegajacych zapewniajacych automatyczne potaczenie pompy z pionem ttocznym
sg mocowane prowadnice rurowe oraz armatura hydrauliczna.

Piony ttoczne posiadajg zabudowane zawory zwrotne kulowe, zasuwy z klinem gumowanym,
a wszystkie zlacza gwintowe i kolnierzowe wykonane sg ze stali kwasoodpornej. Piony
tloczne podlaczone sa do kolektora wylotowego o specjalnej konstrukcji z tukowymi
odgalezieniami i zwigkszonym przekroju wylotu co zapewnia ptynnos¢ przeptywu medium i
redukuje straty hydrauliczne. Kolektory sa wykonywane jako spawane plazmowo trojniki z
hukéw rurowych

Kontrola poziomu cieczy w przepompowni

Uktad regulacji poziomu S$ciekdw wyposazony jest wlaczniki plywakowe dla poziomdw
alarmowych, = montowane w podzespél montazowy na nierdzewnym tancuchu z
obcigznikiem. Zespot ptywakow jest podwieszony na haku w pokrywie gornej.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Skrzynka automatycznego sterowania przepompowniq
Sterowanie przepompowni dokonuje si¢ za pomoca rozdzielnicy usytuowanej obok
przepompowni posadowionej na specjalnej podstawie.
Do sterowania pracg pompowni nalezy zastosowac¢ sterownice wyposazong w:

— sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim

przystosowany do wspotpracy z modemem GSM,

— przelacznik sie¢ / 0 / agregat,

— wylacznik gtowny zasilania,

— ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie B,

— ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,

— ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie D,

— ochrong przeciw przepieciowa sygnatu analogowego,

— ochrong przeciwporazeniowa realizowang wylacznikami réznicowopradowymi,

— wylaczniki silnikowe z pokretlem, realizujace funkcje zabezpieczenia zwarciowego i

przecigzeniowego pomp,

— wylacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,

— transformator bezpieczenstwa dla obwodow sterowania,

— czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

— elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

— sterowanie pompami za pomoca wiacznikéw ptywakowych,

— tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sterownika,

— styczniki gléwne pomp z cewka 230V,

— przelaeznik trybu pracy rozdzielnicy (r¢czna/0/automatyczna),

— wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

— modem GSM

— ogrzewanie szafy o mocy S0W sterowane termostatem,

— gniazdo do podlaczenia agregatu IP65,

— zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,

— niejednoczesnos¢ rozruchdw pomp w trybie auto,

— zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,

— gniazda serwisowe - 3 X 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,

— wylacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

— sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

— amperomierze dla kazdej pompy,

— przyciski START i STOP,

— lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,
Caly uklad sterowania winien by¢ umieszczony w zamykanej szafce sterowniczej
zabezpieczonej przed dostgpem o0so6b trzecich. Zewnetrznymi elementami poza szafka
sterownicza sa przewody zasilajace, sterownicze pomp. Do szafki sterowniczej nalezy
doprowadzi¢ zasilanie z sieci energetyczne, uwzgledniajacej oswietlenie terenu.

Pompy
Pompownia wyposazona bedzie w 2 pompy zatapialne (jedna pracujagca, jedna rezerwowa)

pracujace naprzemiennie.

Pompy dostarczone beda wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopa sprzggajaca,
gérnym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci dostosowanej do
glebokosci pompowni.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Wirnik pompy - zapewniajacy wysoka odpornos$¢ na zatykanie zanieczyszczeniami statymi i
wioknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, wirnik otwarty o swobodnym przelocie
minimum 80 mm.

Przyjete w projekcie pompy wyposazone beda w:
- wodoszczelne, hermetyczne potaczenie kablowe, zapobiegajace przedostawaniu si¢
wody do komory stojana,
- wbudowane zabezpieczenie termiczne pompy,
- podwdjne uszczelnienie mechaniczne watu,
- wal pompy wykonany ze stali nierdzewnej;
- $ruby wykonane ze stali nierdzewne;.
Utozyskowanie watu bezobstugowe, niewymagajace dodatkowego smarowania i regulacji.
Obudowa pompy minimum z zeliwa pokrytego antykorozyjna powloka epoksydowa,
Izolacja silnika klasy F,
Temperatura cieczy pompowanej od 0°C do +40°C (dla pracy przerywanej dopuszczane +
55°C)
Mozliwos¢ pracy w 20 cyklach na godzing
Maksymalne dopuszczalne wahania napiecia -10%/+10%
Maksymalna gestosé tloczonej cieczy 1100 kg/m’
Min 10 m kabla zasilajacego
Montaz i demontaz pomp przewiduje si¢ za pomocg zurawika zamontowanego na
fundamencie betonowym przewidzianym w poblizu zbiornika przepompowni.

Przyjeto dwie pompy z silnikami o mocy okolo 2,2 kW
Punkt pracy pompy Q = minimum 5 I/s ; H= minimum 10 mH,O

3.7 Rurociqg toczny

Zaprojektowano rurociagi ttoczne z rur:
PE100 © 90x5,4 - dlugo$¢ 211.9m

Rurociag utozy¢ na podsypce z pospoiki grub. 0,10 m (po zageszczeniu) w projektowanych
trasach réwnolegle do terenu na glebokosci 1,6 m. Po ulozeniu odcinka rurociagg obsypac
pospotka do wys. 0,10 m (po zageszczeniu) ponad sklepienie rury.

Przejscie rurociagu pod linig kolejowa Pruszcz Gdanski - Leba w km. 67,236 wykona¢ rurg
przeciskowa stalowa o S$rednicy 168,3x5 w ktorej nalezy umiesci¢ rurocigg ttoczny. Na
koncowkach rury przeciskowej wykonaé studnie betonowe Dn 1200 w ktorych na rurociggu
tlocznym nalezy zamontowaé¢ zawory odcinajace Dn 80.

3.8 Wplyw obiektu na srodowisko

Wplyw realizacji inwestycji na srodowisko naturalne wskazuje na niewielkie ucigzliwosci,
wystepujace w fazie prowadzenia procesow budowlanych, dotycza glownie emisji hatasu i
urzadzen budowlanych. Skutki te sa jednak niewielkie i krdtkotrwatle, silnie roziozone w
czasie 1 przestrzeni, co powoduje ze nie majg one wplywu na poziom i stan zachowania
siedlisk przyrodniczych. Ewentualne negatywne skutki przyrodnicze spowodowane awaria
lub katastrofa budowlang sa ograniczone do $rodowiska gruntowo — wodnego w pasie
drogowym lub na gruntach ornych, jednak z powodu niewielkiego prawdopodobienstwa
wystapienia takiego zdarzenia, ryzyko jest pomijalne.

Budowa kanalizacji jest proekologiczna. Szczelnosci kanalu zapewnia brak filtracji i
eksfiltracji Sciekéw. Nie wywoluje hatasow, jest cicha w eksploatacji. Chroni wody
powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem. Kanalizacji sanitarna odpowiada
wszystkim wymogom w zakresie systemdw kanalizacyjnych.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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3.9 Informacja dotyczqca uzytkowania

(zgodnie z § 8 ust. 3 Rozp. Min. Infrastr. W sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego z dnia 3 lipca 2003 r. — Dz. U. Nr 120 poz. 1133)

- rodzaj i zasieg ucigzliwosci: w/w inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytow,
odorow.

- zakres obszaru ograniczonego uzytkowania:

Rurociag po wybudowaniu nie spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak
réwniez zmian w sposobie uzytkowania terenu.

3.10 Uwagi konicowe

Calos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z p6zniejszymi zmianami
wprowadzonymi zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- teren nieutwardzony wokot zasuw zabrukowac lub obetonowa¢ na szer. 1,0m,

- w przypadku skrzyzowania przewodoéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi,
jezeli odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie
wodociggowym, zgodnie z normg PN-92/B-01706,

- po utozeniu rurociggu w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97
zgodnie z BN-72/8932-01,

- 7 dni przed rozpocze¢ciem robot powiadomié¢ wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé¢ zgodnie z
normami PN-65T-0560, PN-6E-0503, BN-70/8984-17, BN-64/3220-02,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejacymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi

dwudzielnymi,

- nalezy uwzglednié¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegolnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalagcznikach,

- grunt w miejscach przekopow zagesci¢ do minimalnej wartosci wskaznika Wz>0,97.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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Granica terenu PKP

Dz nr 511/5 Obr. Sierakowice

PROFIL PRZEJSCIA POD LINIA KOLEJOWA NR 229
PRUSZCZ GDANSKI - LEBA w km 67,236

Dz nr 511/5 Obr. Sierakowice

Granica terenu PKP

1 1 s
Studnia betonowa Dn 1200 g o
S
Zasuwa Dn 80 3l 3
pp 205,00 m.n.p.m
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Rzedna osi rurociggu z 3 2 s 2
Zagtebienie R R = 8 2
Odlegtos¢ 8 8 5 = 2 S

Srednica

Rurocigg ttoczny PE100RC 90x5,4

Rura przeciskowa stal 168,3x5

2

K2
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PRZEKROJ A-A
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407
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RZEDNA OSI PRZEWODU TLOCZNEGO

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW P1
SIERAKOWICE

GM SIERAKOWICE
SKALA 1:50

Z POMPAMI ZATAPIALNYMI
o wydajnosci Q= 5 I/s, wys. podnozenia H=10 mH20 i
mocy 2,2 kW

wyposazenie przepompowni:

1., pompa Q=5I/s, H=10 mH20 o mocy 2,2 kW szt 2
2./stopa sprzegajaca Dn 80 szt 2
3.|prowadnice 2" szt 2
4. rury z przyspawanymi kotnierzami, zestawami
do kotnierzy i kolanami ze stali nierdzewnej Dn 80 kpl
5.|zawor kulowy zwrotny 80 szt 2
6./zasuwa Dn 80 szt 2
7.linka szt 1
8./sygnalizator poziomu szt 2
9. -
10./obcigznik zeliwny z tarncuchem szt 1
11.|sktadany pomost technologiczny szt 1
12.\whaz zeliwny wentylowany 1000x1000 szt 1
13.|uchwyty prowadnic szt 2
14./tancuch ze stali nierdzewnej szt 2
15.|drabinka ze stali nierdzewnej szt 1
16.\wysuwana porecz drabiny ze stali nierdzewnej szt 1

204,50

RZEDNA DNA KANALIZACJI PCV 200

BIURO OBSLUGI INWESTORA ABOL S.C.
ul. Kochanowskiego 8-10
tel/fax: 59 822 75 13
NIP 842-000-35-58

77-100 Bytow
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KONSTRUKCJA UTWARDZENIA TERENU POMPOWNI P1

kostka betonowa szara, gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa, gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm
warstwa odsgczajgca z pospoiki gr. 20 cm

2%

kraweznik betonowy najazdowy 20x22x100cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa betonowa z betonu B-15 z oporem
podsypka piaskowa gr. 10 cm

22
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Istniejaca nawierzchnia drogi
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5.0. Projekt wykonawczy instalacje elektryczne - Cz¢$¢ opisowa

5.1 Podstawa opracowania

-Warunki techniczne;

-Projekt budowlany;

-Zlecenie inwestora;

-Wizja w terenie;

-Obowiazujace przepisy i normy.

5.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej nastepujacych
przepompowni $ciekéw P1 projektowanej w Sierakowicach rejon ul. Spacerowe;.

5.3 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

e instalacje elektryczne wewnetrzne;
e system monitorowania i sterowania pracg przepompowni $ciekow.

5.4 Linie kablowe i uziemienia

5.4.1 Przepompownia sieciowa

Projektowana pompownia /2x2,2kW/ zasilana bedzie ze zintegrowanego zlacza kablowego
ZK-ENERGA Operator.

0d zlacza kablowego ZK1+P do sterownicy SZ ulozy¢ kabel YKY5x6mm?.

Przewody wchodzace do obudowy komory przepompowni nalezy ulozy¢ w rurach
ostonowych lub przepustach kablowych. Miejsca wprowadzenia przewodow do rur powinny
by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa.

Kable ulozy¢ po wytyczonej trasie przez shuzbe geodezyjna na podstawie planu
zagospodarowania terenu.

Kabel utozy¢ w wykopie na glebokosci 0,8m. Kable uktada¢ na posypce z piasku o grubosci
minimum 0,1m, nastgpnie zasypa¢ warstwa piasku o grubosci minimum 0,1m. W wykopie
utozy¢ folig niebieska z tworzywa sztucznego o szerokosci 0.20m nad kablem (0.25m).

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu kable
uktada¢ w ostonie rur z tworzywa sztucznego.

Wszystkie prace zwigzane z ulozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normg PN-76E-05125.
Szyne PE sterownicy SZ nalezy uziemié.

Wykonaé uziom pretami stalowymi cynkowanymi ogniowo (Ru <10€2).

Do szyny PE przylaczy¢ wszystkie metalowe urzadzenia i rurociggi technologiczne
przepompowni. Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane w sposob trwaly w czasie i
chronione przed korozja.

5.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne

5.5.1. Sterowanie przepompowni Pl.

Wszystkie obwody elektryczne pompowni $ciekdw zasilane beda z sterownicy SR. Uktad
sieciowy TN-S.

Szatki sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent przepompowni. Sterownice
powinny by¢ wykonane w podwojnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony min. IP 65. Obudowa powinna by¢ zabezpieczona
przed wptywem niskich temperatur (ogrzewanie wnetrza zataczane termostatem). Wykonanie

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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drzwi wewngtrznych powinno gwarantowaé szczelno$¢ minimum [P 42, co umozliwi
swobodne manipulowanie przy sterownicy w trudnych warunkach pogodowych. Szafke
instalowaé w bezposrednim sgsiedztwie zbiornika na prefabrykowanej podstawie o wysokosci
50 cm. Szafke zaopatrzy¢ w 2 zamki, ktére powinny by¢ odporne na zanieczyszczenia,
uszkodzenia i warunki atmosferyczne, a otwierane nietypowym kluczem, tym samym, ktory
stosowany jest do otwierania pokryw zbiornikow pompowni oraz zamkéw w ogrodzeniu
obiektu. Sterownica winna spelnia¢ dwie podstawowe funkcje: sterowania pompami i
komunikacji.

5.5.2. Wymagania stawiane wyposazeniu sterownicy

Wyposazenie sterownicy powinno zawierac:

1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim
przystosowany do wspdtpracy z modemem GSM,

2) przetacznik sie¢ / 0 / agregat,

3) wylacznik gléwny zasilania,

4) ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie B,

5) ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie C,

6) ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie D,

7) ochrone przeciw przepigciowa sygnatu analogowego,

8) ochrone przeciwporazeniowa realizowang wyltacznikami réznicowopradowymi,
9) wylaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje zabezpieczenia zwarciowego i
przecigzeniowego pomp,

10) wyltacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,

11) transformator bezpieczenstwa dla obwoddéw sterowania,

12) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

13) elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,

14) sterowanie pompami za pomoca wiacznikéw ptywakowych,

15) tryby awaryjne w przypadku awarii sterownika,

16) styczniki gtowne pomp z cewka 230V,

17) przetacznik trybu pracy rozdzielnicy (reczna/0/automatyczna),

18) wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;j,

19) modem GSM

20) ogrzewanie szafy o mocy S0W sterowane termostatem,

21) gniazdo do podtaczenia agregatu IP65,

22) zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,

23) niejednoczesnosé rozruchow pomp w trybie auto,

24) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,
25) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z zabezpieczeniami,
26) wylacznik réznicowopragdowy dla gniazd serwisowych,

27) sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

28) amperomierze dla kazdej pompy,

29) przyciski START i STOP,

30) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

5.6 System monitorowania i sterowania pracq przepompowni sciekéw PS1

System monitorowania i sterowania pracg przepompowni $ciekow powinien by¢
kompatybilny z systemem monitorowania i sterowania uzytkowanym przez eksploatatora
sieci kanalizacyjne;.

5.6.1. Opis modutu sterowania i komunikacji
Analiza poziomu $ciekow w zbiorniku przepompowni.

Przepompownig¢ nalezy wyposazy¢ w:

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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- trzy sygnalizatory plywakowe dla pomp o mocy powyzej 4 KW; pompy
zabezpiecza¢ przed suchobiegiem na podstawie pomiaru pradu za pomoca
elektronicznego uktadu zabezpieczajacego;

- cztery sygnalizatory ptywakowe dla pomp o mocy ponizej 4 KW.

Pomiar podstawowego poziomu $ciekow

Dla przepompowni dwupompowych nalezy zastosowaé dwa wytaczniki ptywakowe.
Pomiar granicznych poziomoéw $ciekow (poziomow awaryjnych)

W przypadku wzrostu poziomu $ciekéw do poziomu awaryjnego nastepuje zadziatanie
wylacznika ptywakowego ktéry powoduje wysylanie sygnatow alarmowych .

Obnizenie lustra $ciekow w zbiorniku do poziomu minimalnego powinno spowodowaé
bezzwloczne wylaczenie aktualnie dziatajacej pompy.

Niezaleznie od wybranego trybu pracy, przekroczenie poziomu alarmowego Sciekow w
zbiorniku powinno spowodowa¢ automatyczne wytaczenie aktualnie dziatajacej pompy i
zalaczenie drugiej pompy, oraz spowodowac wiaczenie sie ukladu powiadamiania o awarii.

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ — sprawny uktad sterowania.

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym module sterujacym powinny byé realizowane
nastepujaca funkcje:

1) naprzemienna praca pomp,

2) zastgpowanie pompy z awarig w jej cyklu podstawowym na pompe sprawna,

3) zalaczanie pompy pierwszej na poziomie zataczania,

4) wylaczanie pompy pierwszej na poziomie minimalnym,

5) zalagczanie pompy drugiej na poziomie zalaczania,

6) wylaczanie pompy drugiej na poziomie minimalnym,

7) niejednoczesnos¢ startu pomp po zaniku zasilania i zalaniu zbiornika pompowni

powyzej poziomu maksymalnego,

8) niejednoczesnos¢ zatrzymania pomp na poziomie minimalnym,

9) zalaczanie alarmu na poziomie przepetnienia,

10) wylaczanie stanu alarmowego na poziomie maksymalnym,

11) bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie suchobiegu lub w przypadku

przegrzania pompy.

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ — uszkodzony uktad sterowania.

W trybie pracy automatycznej przy uszkodzonym sterowniku praca przepompowni powinna
by¢ realizowana co najmniej na jednej pompie. Uktad powinien rozpoznawaé awari¢ pompy i
przetacza¢ pompe uszkodzong na druga pompe sprawng. W tym trybie naprzemienna praca
pomp nie wystepuje. Zalaczenie pracy pompy powinno odbywac sie na poziomie ptywaka
poziomu maksymalnego, natomiast wylaczenie jej na poziomie ptywaka suchobiegu. Praca w
trybie awarii sterownika wymaga ustawienia przetacznika R-0-A w polozeniu pracy
automatyczne;.

TRYB PRACY RECZNEJ

Awaria centralne] jednostki uktadu sterowania lub sondy hydrostatycznej nie powinna
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blokowa¢ mozliwosci sterowania pompami w trybie recznym. W tym trybie pracy powinno
by¢ realizowane bezposrednie sterowanie praca pomp (z ominieciem sterownika).
Pompowanie w trybie pracy recznej nie powinno wymagaé przytrzymywania przycisku start
dla pracy pompy, chyba, ze pompowanie odbywa si¢ w sytuacji, gdy poziom S$ciekow jest
ponizej poziomu suchobiegu, dlatego nalezy zastosowaé przyciski pracy pomp ,,start-stop” z
»samo-powrotem” bez funkcji ,,zatrzasku”.

LOKALNIE SYGNALIZOWANE STANY ALARMOWE (sygnalizator akustyczno-
optyczny).

Realizowany uktad sterowania powinien sygnalizowa¢ nastepujace stany alarmowe:

1) awari¢ sterownika lub zanik zasilania (zanik zasilania sygnalizowany jedynie w
przypadku doposazenia zasilacza buforowego w akumulator). Po wyciagnigciu modutu
sterujacego (na czas serwisu) alarm powinien ustaé,

2) poziom alarmowy w zbiorniku,

3) poziom suchobiegu w zbiorniku,

4) awarie pomp (wyzwolenie wylacznika silnikowego lub przegrzanie pompy),

5) otwarcie sterownicy 1 wlazu studni,

6) awaria przetwornika.

WYMAGANIA STAWIANE STEROWNIKOWI.

Sterownik zastosowany w sterownicy pompowni powinien posiadaé:
1) monokrystaliczny wyswietlacz LCD umozliwiajacy ustalenie poziomow zalaczenia
pomp oraz wizualizacje stanu pompowni,
2) jednostke centralng uktadu sterowania wspotpracujaca z modemem GPS,
3) modul wej$é-wyjs¢ umozliwiajacy pomiar wartosci analogowych z co najmniej 4
czujnikéw jednoczesnie, np.: przeplywu chwilowego, natezenia pradu, sygnatu z sondy
hydrostatyczne;j,
4) co najmniej 5 wolnych wejs$¢ 1 wyjs¢ binarnych,
5) program sterujacy gwarantujacy:
a. napisy o aktualnych stanach przepompowni, w tym liczniki czasu pracy pomp,
b. niejednoczesnos¢ startu,
d. wykrywanie awarii sondy hydrostatycznej badz jej brak i przejscie w
sterowanie wlacznikami ptywakowymi,
e. analize stanu aparatow elektrycznych w torach zasilania pomp (wylaczniki
silnikowe, termo-kontakt w pompie, potwierdzanie pracy),
f. wilaczanie i wylaczanie pomp przy zaprogramowanych poziomach,
g. sterowanie zewnetrznym sygnalizatorem.

5.6.2 System sterowania i monitoringu

Wymagania dotyczace monitoringu

Zamawiajacy eksploatuje system monitoringu 1 telemetrii, z ktorym projektowany uktad musi
by¢ kompatybilny
Istniejacy system telemetryczny dziata w oparciu o moduly GSM. Modulty wspotpracuja ze
stacja bazowa z oprogramowaniem "Inspector” , komunikujac si¢ z nig za pomoca
komunikatéw SMS.
Wymagane cechy modutow:

o ilos¢ wej$é — co najmniej 8
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e programowanie za pomocg komputera PC lub za pomoca dedykowanego
programatora. Oprogramowanie i odpowiednie kable potaczeniowe lub programator
musza by¢ dostarczone przez wykonawce

o mozliwos$¢ wysytania SMS-6w do co najmniej czterech odbiorcow.

e [lo$¢ mozliwych do zdefiniowania komunikatow — co najmniej 12.

e mozliwos$¢ wystania przy jednym zdarzeniu co najmniej dwdch réznych komunikatow
do czterech odbiorcow.

¢ minimalna dlugos¢ komunikatu 20 znakéw (preferowana 36)

o mozliwos$¢ wysylania komunikatéw testowych co okreslong ilos¢ godzin lub o stalej
porze dnia. Ilo$¢ testow 1 do 4 na dobg.

e mozliwos$¢ wystania komunikatu ze stanem wej$¢ modutu po otrzymaniu zapytania w
postaci CLIP- u lub SMS-a.

Przyjety system telemetrii pozwala na kontrole nad pracg ukladow technologicznych,
rejestracje danych o pracy poszczegdlnych urzadzen oraz sygnaldéw pomiarowych i
alarmowych na stanowisku monitoringu

Wymagania dotyczace analizy stanu przepompowni

CMP ( Centrum Monitoringu Przepompowni ) powinno mie¢ mozliwos¢ ciaglej rejestracji
stanu przepompowni. Na podstawie zebranych danych powinna istnie¢ mozliwo$¢ dokonania
analizy pracy przepompowni w zadanym przez operatora okresie czasu. Analiza ta powinna
umozliwia¢ odczyt:

1) daty i czasu, w ktorym pracowata pompa 1,

2) daty i czasu, w ktorym pracowata pompa 2,

3) ilosci zataczen pompy 1,

4) ilosci zataczen pompy 2,

5) czasu pracy pompy 1,

6) czasu pracy pompy 2,

7) historii wszystkich alarméw,

8) historii zmian wykonywanych przez operatora (zat./wyl. pomp, blokada pomp, itp.)

9) historii zmian nastaw poziomow zalaczenia i wytaczenia pomp,

10) historii zmian poziomu $ciekow,

11) historii przeptywu sciekow,

12) czasu braku komunikacji miedzy sterownica przepompowni, a stanowiskiem

monitoringu,

13) mozliwos$¢ wydrukowania wygenerowanego raportu lub wykresu

5.7 Ochrona od porazen elektrycznych

Uktad sieciowy na terenie pompowni - TN-S.

W pompowni $ciekdw zastosowano ochrong przed dotykiem posrednim.
Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie
szybkiego wylaczenia zasilania / dla sieci zasilajacej t<5sek.-TN-C, dla
instalacji odbiorczej t<0,2sek.-TN-S/.

Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane bedzie wylacznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly w czasie
i chronione przed korozja.

Koncowki zyl przewoddéw oznaczy¢ kolorami:
-pomaranczowy - L1,1.2,1.3
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-niebieski - N
-z6tto-zielony — PE

5.8 Uwagi koncowe

1. Calos¢ robdt elektrycznych wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-instalacyjnych ,,.
Czes¢ V. Instalacje elektryczne. Warszawa 1984 r.
2. Kolorystyka zyt kabli zgodnie z PN-90/E05023.
Szafke opisac¢ zgodnie ze schematem.
4. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé kompletne badanie
urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych .
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na poziom rezystancji izolacji i
cigglos¢ przewodu ochronnego PE. Zakonczenie prac udokumentowac
protokotem odbioru z zalgczong dokumentacjg pomiarowa.

(98]

Wszystkie zmiany uzgodnié z autorem projektu.

5.9. Obliczenia techniczne

Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkow napieé
przeprowadzono w oparciu o program OBL.

5.9.1 Bilans mocy
Moc szczytowa pompowni Sciekow:

Pi=4,4kW, kj=0.5
Psz=kj*Pi=2,2kW
Prad szczytowy Isz:
Isz=Psz/(U*cosd)=4,2A, cos$=0,82
Wiz (od ZK do SR) dla pompowni wykona¢ kablem YKY 5x6mm®.

5.9.2 Dobor przewodow i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)
W tabeli ponizej zestawiono przekroje zastosowanych w instalacjach
przewoddw oraz ich maksymalne dopuszczalne zabezpieczenia:

Lp [Typ Przekr6j [mm2] Dtugotrwata
przewodu obcigzalnosé [A]
1 |YKY 5x6 39A

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych
wartosci.

5.9.3 Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej (wg PN-E-05009/41)

Dobrane zabezpieczenia, zgodnie z norma PN-92/E-05009/41 powinny spelnia¢ warunek
szybkiego wylaczenia wg zaleznosci dla uktadu sieciowego TN-S :
7s*1a<=220V gdzie:
Zs —impedancja petli zwarcia
lIa — prad zapewniajacy zadzialanie zastosowanego urzadzenia ochronnego w
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okreslonym norma czasie (prad przetezeniowy lub réznicowy)
Uo — napigcie znamionowe wzgledem ziemi
Po zakonczeniu prac montazowych wykona¢ obliczenie skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej i spadkdéw napiec.

5.10. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Prety stalowe ocynkowane 9,0m
2. Bednarka ocynkowana 4,0m
3. Szyna wyrOwnawcza Iszt.
4. Rury przewodowe z PCW"& 110 11,0m
5. Szafa sterownicza SZ 2x2,4kW 1,0kpl
6. Fundament prefabrykowany-SZ 1,0szt
7. Przewody kabelkowe YKSY7x1mm?2 8,0m
8. Kabel YKY5x6mm?2 5,0m
9. Czujnik otwarcia 2,0szt
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SCHEMAT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
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TN-C-S

DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN SZYBKIE WYtACZENIE ZASILANIA

- \.Pd_ |

Wyposazenie sterownicy powinno zawiera¢:

w:/m 10Q
YKY5x6mm?2

L=5m

63A,IP65

YKSY7x1mm?2
YKY3x2,56mm2

PCV 110
PCV 110

wz/m\_ 0Q

Fe-Zn 30x4mm

Q
-4
|
B

sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z
panelem operatorskim przystosowany do wspolpracy z modemem
GSM,

AGREGAT

przewody sterownicze i zasilajgce -

PIX

przelacznik sie¢ / 0 / agregat,

wylacznik glowny zasilania,

ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie B,
ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie C,
ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie D,
ochrong przeciw przepigciowg sygnatu analogowego,

ochrong przeciwporazeniowg realizowang wylacznikami
réznicowopradowymi,

wylaczniki silnikowe z pokretlem, realizujace funkcjg
zabezpieczenia zwarciowego i przecigzeniowego pomp,
wylacznik obwodow sterowania z bezpiecznikiem,

transformator bezpieczenstwa dla obwodow sterowania,

czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

elektromechaniczne liczniki godzin pracy dla kazdej z pomp,
sterowanie pompami za pomoca wiacznikéw ptywakowych,
tryby awaryjne w przypadku uszkodzenia sterownika,

styczniki gldéwne pomp z cewka 230V,

przelagcznik trybu pracy rozdzielnicy (r¢gczna/0/automatyczna),

MAX

Brama, wtaz

MIN

dostawa producenta pomp

2xPompa 2,2kW

3f

wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;j,

modem GSM

ogrzewanie szafy o mocy 50W sterowane termostatem,
gniazdo do podiaczenia agregatu IP65,

zabezpieczenie podpradowe (od suchobiegu) w trybie auto,
niejednoczesno$¢ rozruchdw pomp w trybie auto,

zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru
poziomu i sygnalizacji,

gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 6A, 24V 6A z
zabezpieczeniami,

wylacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych,
sygnalizator akustyczno - optyczny zabudowany na sterownicy,

POMPOWNIA

amperomierze dla kazdej pompy,
przyciski START i STOP,
lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

ABOI

BIURO OBStUGI INWESTORA ABOL S.C.
ul. Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
tel/fax: 59 822 7513 abol.biuro@gmail.com
NIP 842-000-35-58 Regon 770517706

Inwestor Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. skala
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

Lokalizacja SIERAKOWICE Dz nr: 2911, 29/3, 29/6, 29/8, 29/9, 29/11, 29/13, 29/14, 29/16,

29/18, 2919, 29/20, 29/21, 29125, 29126, 29127, 29129,

29/31, 30/13, 30/16, 30/17, 512, 522/2 .

Obreb Sierakowice __mﬁo_uwa
Projekt PROJEKT WYKONAWCZY - Kanalizacji sanitatmej 2016
Rysunek SCHEMAT ZASILANIA PRZEPOMPOWNI P1
Branza Projektowat Nr J\m._m\_
Elektryczna mgr inz. Marek Pieprznik AN/8346/75/82




str. 27

7. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

b BIURO OBSLUGI INWESTORA ,ABOL” S.C.
ul.Kochanowskiego 8-10 77-100 Bytow
tel/fax: 59 822 75 13 abol.biuro@gmail.com

\ NIP 842-000-35-58 Regon 770517706

Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:
Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sierakowice
w gm. Sierakowice

Kategoria obiektu budowlanego: ~ XXVI

Adres obiektu budowlanego: Sierakowice ul. Spacerowa w gm.
Sierakowice

Dziatki o numerze ewidencyjnym:
Obreb Sierakowice dz. nr: 29/1, 29/3, 29/6, 29/8, 29/9, 29/11, 29/13, 29/14, 29/16, 29/18,
29/19, 29/20, 29/21, 29/25, 29/26, 29/27, 29/29, 29/31, 30/13, 30/16, 30/17, 512, 522/2

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

INSTALACJE SANITARNE Upr. bud. do projektowania bez ograniczen Ul. Sikorskiego 55

Proijektowat: Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne, _ .
ojektowa wentylacyjne i gazowe UAN/IV/8346/343/87 | |/~ 100 Btyow

mgr inz. Ryszard Lisinski
INSTALACJE ELEKTRYCZNE Upr. bud. do projektowania w specjalnosci: Jutrzenka 38
Proj ektowal: instalacji elektrycznych AN/8346/75/82 77-141 Borzytuchom

mgr inz. Marek Pieprznik

Bytow, listopad 2016r.
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Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Stosownie do art. 21a Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U. Nr 106
poz.1126 z p6ézn. zmianami), realizacja projektowanego zakresu robot wymaga opracowania
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych, w tym planowane
jednoczesne prowadzenie robot budowlanych i produkcji przemystowe;.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
120, poz. 1126).

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

Projekt obejmuje swym zakresem :

e budowe przepompowni P1

e budowe kanalizacji sanitarnej z rur PCV z rdzeniem litym
0 200x5.9 - dhugosc 404,.9 m
0 160x4,7 - dlugosé 84,6 m

e budowe kanalizacji ci$nieniowej (ttoczne;j)
PE100 © 90x5.4 - dlugos¢ 211,9 m

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e ulica w nawierzchni gruntowej
e istniejgce uzbrojenie terenu: sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna jak rowniez linie
kablowe niskiego napigcia,

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
e prace w ulicy — ruch pieszy i kotowy
e zblizenie do czynnych sieci: wodociggowej, telefonicznej, jak rowniez linie kablowe
wysokiego i niskiego napigcia.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie robot:
e ruch pieszy
e ruch kotowy
e kolizje projektowanej sieci z czynng sieciag wodociggowa, telefoniczng jak réwniez
linig kablowa wysokiego i niskiego napigcia.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robdt szezegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy pracujacy powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska, mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy. Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku
pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstgpnego przeszkolenia w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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Na budowie powinna by¢ znajdowac si¢ przenosna apteczka, oraz zapewniony kontakt do
punktu pomocy medyczne;.
Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych kierownik budowy powinien
zapoznaé robotnikéw z przepisami BHP ze szczegdlnym zaakcentowaniem niebezpieczenstw,
ktoére moga wystapic:

e przy obstudze sprzetu mechanicznego

e przy obstudze urzadzen elektrycznych

e przy pracach w wykopach waskoprzestrzennych

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywanych robot

Miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegolnosci:

e Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podworzach i innych miejscach
dostepnych dla 0séb niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopow ustawié
porgcze ochronne i zaopatrzy¢ je w napis: ,,Osobom postronnym wstep wzbroniony”,
a w nocy w czerwone Swiatla ostrzegawcze.

e W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac tymczasowe ktadki piesze.
Ktadki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi
poprzeczkami na wysokosci0,6m.Poreczepowinny by¢ umieszczone na wysokosci
1,1m ponad teren i ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz Im od krawedzi wykopu.

e W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie
przykry¢ balami.

o Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamknigty przejazd dla pojazdow,
miejsce to nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

e Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byé w czasie
wykonywania robot oswietlone zgodnie z obowigzujagcymi normami. Gdy $wiatlo
dzienne nie jest wystarczajace oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne.

Teren objety opracowaniem posiada swobodny dostep do drogi publicznej co zapewnia
sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca sprawng ewakuacj¢ pracownikdéw na wypadek awarii.
Majac na uwadze bezpieczenstwo i ochrone zdrowia ludzi, nalezy przed rozpoczeciem prac
budowlanych wykonaé plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt. Do wykonania takiego planu nalezy
zobligowa¢ osobe podejmujaca obowiazki kierownika budowy na w/w obiekcie.

Biuro Obshugi Inwestora "ABOL" 77-100 Bytéw ul. Kochanowskiego 8-10 tel.-fax /59/ 822-7513
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ekreslajgca warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqcej na
budowie sieci kanalizacyfnej w miejscowosci Sierakowice przy ulicy Spacerowej

Wstep

Dla Inwestycji prowadzonej przez Gmine Liniewo, na zlecenie Biura Obstugi
Inwestora ABOL s.c. wykonano niniejszg dokumentacje tj. OPINIE
GEOTECHNICZNA okreslajgcg warunki gruntowo-wodne dla inwestycji polegajqcej
na budowie sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Sierakowice przy ulicy Spacerowej.

1.1 Podstawa opracowania
Opinie wykonano w oparciu o:
a. Materiaty przekazane przez Zleceniodawce, tj.:

" MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH (obreb: Sierakowice) z PROJEKTEM
ZAGOSPODAROWANIA TERENU;

b. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych /Dz.U.2012.463/;

c. Polskie Normy, takie jak:

= PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.
PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050:1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

d. Literature:

» 7. Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit, 2001.
= E. Myslinska, ,Laboratoryjne badanie gruntéw”, WUW 1998.

1.2 Cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-
wodnych podloza, okresSlenie geotechnicznych warunkéw posadowienia oraz
opracowanie zalecenn dotyczacych posadowienia dla obiektu budowlanego w
obszarze przedmiotowe] inwestycji.
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Zakres wykonanych prac

Prace geodezyjne i pomiarowe

Lokalizacje punktéw badawczych wyznaczono w wyniku dowiazania do
istniejgcej sytuacji terenowej uwidocznionej na dostarczonej przez Zleceniodawce
MAPIE DO CELOW PROJEKTOWYCH.

Rzedne wysoko$ciowe wylotéw otwordéw okreslono na podstawie niwelacji
technicznej poprzez dowigzanie do punktéw o znanej rzednej (np. studzienki
kanalizacyjne, gazowe), zidentyfikowane w terenie.

Prace geotechniczne i badania terenowe

Prace terenowe wykonano w dniu: 14.04.2017r.

W wyznaczonym miejscu wykonano systemem okretnym, re¢cznie (sprzetem
wiertniczym firmy Eijkelkamp) 1 rurowany otwér geotechniczny o gtebokosci 5.0
m p.p.t. oraz 1 nierurowany otwor geotechniczny o gtebokosci 2.0 m p.p.t. taczny
metraz wiercenia wynidst 7.0 mb.

Lokalizacje punktéw badawczych pokazano na Mapie dokumentacyjnej
badan terenowych (Zatqcznik 1) oraz w Tablicy 1.

Tablica 1
LOKALIZACJA 1 GREBOKOSC BADAN TERENOWYCH
” Rzedna Glebokosé
pu!;; " Wspélrzedne otworu otworn b
badawczego
Y'2000 X'2000 [m n.p.m.] [m p.p.t]

1 6493201.5 6025254.3 207.63 5.0

2 6493256.6 60251491 211.28 2.0

tacznie: 7.0

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntéw z
kazdego marszu $widra (zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452) oraz pobrano kontrolne
proby o naturalnej wilgotnosci (NW) do uzupetniajacych badan makroskopowych
wykonanych przy uzyciu Scinarki obrotowej SO-1 (TV) zgodnie z zaleceniami normy

PN-88/B-04481.

Profile analityczne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono w

Zatqczniku 2.
Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:
= Mape dokumentacyjng badan terenowych (skala 1: 500), na ktérej oznaczono
miejsce wykonanych otwordw geotechnicznych (Zatgcznik nr 1);
= Profile analityczne w postaci kart otworéw geotechnicznych (Zatqcznik nr 2);
= Opis tekstowy wydzielonych warstw geotechnicznych;
= Tabele wartoéci charakterystycznych parametréw geotechnicznych;
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"  Whnioski i =zalecenia dotyczace posadowienia obiektu oraz warunkéw
gruntowo-wodnych podtoza gruntowego w obszarze przedmiotowej
inwestycji.

3. Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji polegaé bedzie na budowie sieci kanalizacyjnej
wraz z infrastrukturg towarzyszaca w rejonie ulicy Spacerowej w miejscowosci
Sierakowice.

4. Polozenie geograficzne, geomorfologia terenu oraz budowa geologiczna

Teren obejmujacy przedmiotowa inwestycje cze$¢ ulicy Spacerowej w
miejscowosci Sierakowice potozony jest w wojewddztwie pomorskim, w gminie
Sierakowice w powiecie kartuskim.

Geomaorfologia terenu

Obszar objety badaniami posiada zréznicowang rzezbe terenu, ktoérg tworza
roznorodne formy morfologiczne, powstate w wyniku bezposredniej dziatalnosci
lodowca skandynawskiego oraz podzZniejszych proceséw rzeZbotwoérczych.
Wspétczesna rzezba tych terendw posiada cechy charakterystyczne pojezierza, a
uksztattowana zostata w okresie ostatniego, battyckiego zlodowacenia, w trakcie
postoju, topnienia lgdolodu i po jego ostatecznym ustgpieniu. Dominujgcymi formami
geomorfologicznymi sg wysoczyzny morenowe pagoérkowate (moreny czotowe} i
wzgorzowe.

Pod wzgledem geomorfologicznym (wg regionalizacji fizyczno-geograficznej
Kondrackiego) teren gminy potozony jest na Pojezierzu Kaszubskim, mezoregionie
fizyczno-geograficznym nalezacym do makroregionu Pojezierze
Potudniowopomorskie, w podprowincji Pojezierze Potudniowobaltyckie, prowincji
Nizu Srodkowoeuropejskiego.

Warunki geologiczne i hydrograficzne

Na podstawie Szczegdotowej Mapy Geologicznej Polski stwierdzono, iz w rejonie
inwestycji wystepuja zrdéznicowane pod wzgledem genezy i budowy, utwory
czwartorzedowe. Podloze budujg gléownie pochodzace z okresu zlodowacenia
battyckiego gliny zwatowe, miejscami z wkladkami zwiréw i piaskdéw. Strefy
powierzchniowe podtoza buduja grunty antropogeniczne.

5. Geotechniczna charakterystyka podloza i warunki wodne

Generalnie w strefie powierzchniowej podtoze w obszarze przedmiotowej
dziatki budujg grunty antropogeniczne tj. grunty nasypowe niespoiste i
matospoiste. Ponizej tych warstw stwierdzono wystepowania warstw gruntéw
mato spoistych oraz gruntéw Sredniospoistych. Szczegélowa budowe
geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach
wiercen (Zafqcznik 2), a takze opisano ponizej wraz z podzialem na warstwy
geotechniczne.
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Wodeg gruntowg stwierdzono w postaci sgczenia w gruntach matospoistych
w otworze nr 1. Charakterystyke oraz potozenie wody gruntowej przedstawiono
na profilach wiercen (Zafgcznik 2).

Wydzielono trzy podstawowe warstwy geotechniczne, tj.:

WARSTWA GEOTECHNICZNA .nN”"

Warstwa ta obejmuje grunty antropogeniczne w postaci nasypow
niekontrolowanych tj. gruntéw niespoistych w postaci piaskéw drobnych i
piaskdéw $rednich w stanie $redniozageszczonym oraz piaskéw gliniastych w
stanie plastycznym.

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1

Warstwa ta obejmuje grunty mato spoiste w stanie plastycznym
wyksztatcone generalnie, jako piaski gliniaste.
Ze wzgledu na réznorodng konsystencje warstwe te podzielono na trzy
podwarstwy:
A. grunty w stanie plastycznym bliskim stanu miekkoplastycznego, charakteryzujace
sie uogdélnionym stopniem plastycznoéci I, = 0.47;
B. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace sie uogdlnionym stopniem
plastycznosci I, = 0.38;
C. grunty w stanie plastycznym, charakteryzujace sie uogolnionym stopniem
plastycznosci I = 0.27.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjg podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,A”, jako morenowe grunty
spoiste skonsolidowane.

ARSTWA T NICZN.

Warstwa ta obejmuje grunty $rednio spoiste w stanie plastycznym
generalnie wyksztatcone, jako gliny piaszczyste.
Uogdlniony stopien plastycznosci dla gruntéow tej warstwy ustalono jako
IL = 0.30.

Pod wzgledem genezy grunty tej warstwy, zgodnie z klasyfikacjg podang w
normie PN-81/B-0320 umownie zalicza sie do typu ,B”, jako inne grunty spoiste
skonsolidowane oraz grunty spoiste nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Wartoéci  charakterystyczne — parametréow  geotechnicznych  dla
poszczegblnych warstw zostaly okreslone ,metoda B” (wedtug PN-81 B-03020) na
podstawie zaleznosci korelacyjnych miedzy parametrami fizycznymi lub
wytrzymatoSciowymi, a parametrem Ip (stopienn zageszczenia) i I. (stopien
plastycznosci) wyznaczonym ,metodg C” (wedtug PN-81 B-03020) na podstawie
praktycznych do$wiadczen wykonawcy badan oraz uzupehniajgcych badan
makroskopowych pobranych préb gruntu.
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Warto$ci charakterystyczne parametrow geotechnicznych podano w

Tablicy 2.
Tablica 2
WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Parametry
STAN GRUNTU SlaEanie
WILGOTNOSC GESTOSC MODUE
NATURALNA OBJETOSCIOWA ODKSZTALCENIA
WARSTWA spoNos¢ | KATTARCIA
GEOTECHNICZNA
IL Ip
Wy, p Cu Qu Eo
[%] [g/cm?] [kPa] | [deg] [MPa]
nN . - ' . : - - .
A 0.47 - 17.3Mm) 2.08m 13.0 | 16.5M) 20.5M)
I B 0.38 - 16.0(m 2.10m 15.7% | 17.9W) 29.5M
C 0.27 - 14.7m 2.12m 19.2(% | 19,7 32.0m
11 - 0.30 - 15.7(m 2,130 24,0 | 15,00 22.,0m
(") - parametr okreslony metoda B, wedtug Z.Witun: Zarys Geotechniki, WKikt 2001
(n) - parametr okre$lony metodg B, wedtug PN-81 B-03020

(parametry przyjeto z pogranicza gruntéw mato spoistych, a niespoistych)

Podziat na warstwy i parametry geotechniczne, wykonano w oparciu o normy
PN-B-04452/2002, PN-B-03020:1981 i PN-B-02480:1986 oraz Z. Witun, ,Zarys
Geotechniki”, WKit 2001.

7. Whnioski i zalecenia

7.1 W obszarze badan podtoza nie zaobserwowanao:

= niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych
destabilizujacych podtoze gruntowe;
= warstw gruntdéw stabonoé$nych pochodzenia organicznego.

7.2 W obszarze badan podtoza zaobserwowano:

= warstwy gruntéw nasypowych (antropogenicznych) w goérnych strefach
podtoza.

7.3 Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego

W Swietle przekazanych przez Inwestora zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3)
oraz na podstawie uzyskanych wynikéw badan geotechnicznych i ich interpretacji
(pkt. 5 i 6), a takze pod wzgledem uwarunkowan geologiczno -inzynierskich (pkt.
4) - ,geotechniczne warunki posadowienia” dla omawianego terenu ustala sie,
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jako ,proste” w potudniowej cze$ci inwestycji oraz ,,ztozone” w péinocnej czesci
inwestycji (wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r,, poz. 463).

7.4 Ocena warunkéw gruntowo-wodnych w obszarze inwestycji:

Grunty stwierdzone w podtozu na calym obszarze badan sg nosne i mogg
by¢ wykorzystane do celéw budowlanych (z wyjgtkiem warstwy ,nN", czyli
warstw gruntdw antropogenicznych w postaci nasypow niekontrolowanych), w
tym posadowienia bezpoSredniego obiektéw budowlanych i nie wymagajg
dodatkowych zabiegéw wzmacniajacych. Warstwe nN nalezy traktowa¢, jako
nienosna.

7.5 Wysadzinowo$¢ gruntow:

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
11 maja 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie stwierdzone w trakcie badan grunty mato spoiste
i $redniospoiste (warstwa geotechniczna I i II) uznaje sie za grunty bardzo
wysadzinowe.

7.6 Do obliczenn nalezy przyjmowaé wartosci charakterystycznych parametréw
geotechnicznych zamieszczonych w Tablicy 2, przy czym nalezy mie¢ na uwadze
punktowy charakter badan i mozliwo$¢ wystgpienia lokalnie odmiennych
warunkéw gruntowo-wodnych.

7.7 Glebokos¢ przemarzania gruntéow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
hz=1.0 m.




Zatqcznik nr 1

Mapa dokumentacyjna w skali 1:500
(Lokalizacja badan terenowych)
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Zatqcznik nr 2

Karty dokumentacyjne otwordéw geotechnicznych
(Zat 2.1-2.2)



KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 2.1

X: 6493201.50
Y: 6025254.30

Rejon: ul. Spacerowa
Miejscowosc: Sierakowice
Gmina: Sierakowice

Zleceniodawca: Biuro Obslugi Inwestora ABOL s.c.
Wiercenie: MS-GEOtechnika
Dozér geol.: T. Oktaba

System wiercenia: Recznie

Rzedna: 207.63 m n.p.m.

Skala 1: 25 ‘ Data wiercenia: 2017-04-14

Powiat: kartuski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

ZalNr: 2.2

X: 6483256.60
Y: 6025149.10

Rejon: ul. Spacerowa
Miejscowo$e: Sierakowice

Zleceniodawca: Biuro Obstugi Inwestora ABOL s.c.
Wiercenie: MS-GECtechnika

Syslem wiercenia: Recznie

Rzedna: 211.28 m n.p.m.

Gmina: Sierakowice Dozor geol.: T. Oktaba
Powiat: kaﬁr_luski Kierownik otworu: mgr inz. M. Sylka Skala 1:25 ‘ Dala wiercenia: 2017-04-14
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