PIONOWY PRZEKROJ WYKOPU
dla @ 200 1:20

istniejgcy teren do

odtworzenia

zasyp gruntem dowiezionym

niespoistym warstwami
i z zageszczeniem do Is = 0,97

deskowanie

zbaligr.5cm

warstwa ochronna z piasku

drobnego, zageszczone warstwami
standard Proctor 93%

zageszczone podtoze gr. 20 cm
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Uwaga:

Zageszczenie podtoza, podsypke i obsypke
piaskowg wykonac wg Instrukcji i Wymagan
Producenta rur.

z piasku, standard Proctor 93%

Sierakowice

oviet: Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnef przez dz. nr 210/31, 210/25 z
przytgczami kanalizacyjnymi oraz przepieciem w miejscowosci Puzdrowo gm.

Inwestor:  Przedsigbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
UL Karrtuska 12
83-340 Sierakowice

Bronza: SANITARNA
Stadium opracowania: SCHEMAT PRZEKROJU WYKOPU
Opracawot: Dota:

mgr inz. Marcin Lesiak 2016
Projektant:  mgr inz. Roman Lesiak Skalo:

upr. nr 3580/6D/88 1:25
Sprawdzajgcy: mgr inz. Jerzy Pomalecki Rys:

upr. nr POM/0047/P00S/09 nr 6




