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I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

1.0. Podstawa opracowania:

1.1. Zlecenie Inwestora.

1.2. Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa terenu w skali 1:1000.

1.3. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 6/2014 z dnia 26.06.2014r.

1.4. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w m. Suleczyno uchwata nr XXV1/272/2002
Rady Gminy Suleczyno z dnia 21.08.2002r.

1.5. Decyzja Wojta Gminy Suleczyno nr 6/2013 z dnia 14.02.2014r.

1.6. Decyzja Wojta Gminy Suleczyno nr GK.6852.15.2016 z dnia 14.04.2016r.

1.7. Uzgodnienia branzowe i Zespotu Koordynacyjnego Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

1.8. Warunki techniczne Przedsigbiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

1.9. Obowiazujace przepisy i normy tematycznie zawigzane.

2.0. Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest przedstawienie rozwigzania technicznego rozbudowy sieci wodociggowe;,
kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie tras, $rednic i zaglgbienia projektowanej budowy sieci
wodociagowej i1 kanalizacji sanitarnej w gruntach prywatnych i pasach drég gminnych (dz. nr 66, 338,
341/10, 340/8, 339/47, 339/21, 339/35, 339/62, 52/18, 52/37 obreb Suleczyno), wraz z
przytaczami/odgatezieniami do dzialek prywatnych oraz podiaczenia do istniejacego ukladu sieci
wodociggowej 1 kanalizacji sanitarne;.

Realizacja inwestycji przyczyni si¢ do osiagniecia zgodnosci z polskimi i unijnymi przepisami

Dyrektywa 911271 - $cieki komunalne) 1 w konsekwencji przyczyni sie znacznie do poprawy jakosci

srodowiska i jako$ci zycia na terenie objetym projektem.

3.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu przedstawiony zostat na mapie do celow projektowych
opracowanej w skali 1:1000.
W obszarze opracowania wystepuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

. sie¢ kablowa 1 napowietrzna energetyczna niskiego napigcia,
. istniejaca sie¢ wodociggowa,

. istniejaca sie¢ kanalizacji sanitarnej,

. sie¢ telekomunikacyjna,

Istniejagce drogi gminne wystepujace w zakresie projektowanej rozbudowy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej s3 o nawierzchni gruntowe;.

W obszarze opracowania trasy projektowanej rozbudowy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej
nie wyklucza si¢ istnienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

Istniejace uksztaltowanie terenu umozliwia grawitacyjne skanalizowanie obszaru osiedli. Rzedne
uksztaltowania terenu w obszarze opracowania zawierajg si¢ pomiedzy 155,8-188,0 m n.p.m.

Teren objety opracowaniem zajmuje obszar zabudowy mieszkalnej zlokalizowanej przy ulicach
Kartuskiej, Nad Jarem Stupi, Ksiezycowej, Planetarnej i Gwiezdnej w Suleczynie.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z przylqczami w Suleczynie Bytow sierpien.2016r.



4.0. Projektowane zagospodarowanie terenu.

W obszarze opracowania istniejaca sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna zlokalizowane sg w
drogach gminnych oznaczonych numerami dziatek 66, 338, 341/10, 340/8, 339/47, 339/21, 339/35,
339/62, 52/18, 52/37 w Sulgczynie w obrgbie geodezyjnym Sulgczyno. W zwigzku z tym, dla
umozliwienia zaopatrzenia mieszkancow w wod¢ oraz odprowadzenia S$ciekow bytowych,
zaprojektowano  rozbudowe¢ sieci  wodociggowej 1 kanalizacji  sanitarnej wraz @z
przytaczami/odgatezieniami w oparciu o istniejacy uktad sieci wod-kan.

Projektowane trasy budowy wodociagu i kanalizacji sanitarnej zlokalizowano w pasie drég gminnych i
gruntach prywatnych (ul. Kartuska - Brzozowa).

Sie¢ wodociggowa stanowi uzbrojenie podziemne liniowe PCV Dz=90mm wraz z uzbrojeniem —
zasuwy odcinajgce weztowe, oraz technologiczne hydranty nadziemne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej stanowi uzbrojenie podziemne liniowe rurociggi PCV d=200mm wraz z
uzbrojeniem — studnie tworzywowe d=400mm i odgaltezieniami PCV d=160mm zakonczonymi
korkiem/studnig rewizyjng d=315mm.

Zagospodarowanie budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie spowoduje zmian w
sposobie uzytkowania terenu.

W czasie budowy sieci wod-kan wymagane bedzie jedynie czasowe wytaczenie terenu z uzytkowania
w pasie technicznym o szerokos$ci okoto 3 m.

Po zakonczeniu budowy wykonawca zobowigzany bedzie do odtworzenia istniejgcego
zagospodarowania terenu, uporzadkowania i przywrocenia teren do stanu pierwotnego.

5.0. Zakres i zasieg oddziatywania inwestycji.
5.1. Rodzaj i zasieg ucigzliwosci.

Planowana inwestycja nie spowoduje wzrostu emisji hatasu, pytoéw, odoréw itp. Przedsigwziecie
zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, ktorej realizacja moze spowodowaé oddziatywanie na
srodowisko w réznych jego komponentach. Oddzialywanie to ogranicza si¢ do najblizszego
otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddziatywanie na $rodowisko, ktore wystapi w fazie
realizacji przedsiewziecia mozna scharakteryzowa¢ jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim
nate¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji planuje si¢
prowadzenie robot budowlanych przy budowie sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej
wylacznie w porze dziennej w godzinach 7-22% dla zminimalizowania wptywu hatasu na
otoczenie pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (koparki, $rodki transportowe 1 inne).
Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na
charakter liniowy inwestycji 1 ciggle przemieszczanie si¢ frontu robdt tym samym rozproszenie
zanieczyszczen z emisji spalin z materiatdw pednych maszyn budowlanych. Wykonywane
wykopy pod wodociag, kanalizacje¢ sanitarng 1 deszczowa spowoduja chwilowe przeksztatcenie
powierzchni ziemi i okresowe zaktocenie waloréw krajobrazowych w obrebie prowadzonych
prac. Proces realizacji przedsigwzigcia pociggnaé moze za sobg powstawanie odpadow takich jak
kawatki rur, wycinki z potaczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z
wykopu. Aby zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te beda usuwane z miejsca
powstania i gromadzone w wyznaczonym miegjscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastgpnie
przekazane odbiorcy odpadow. Nadmiar ziemi z wykopow wprawdzie nie jest odpadem ale
zagospodarowanie bg¢dzie zwigzane z rekultywacja wyrobisk, np. ksztattowaniem drog na terenie
gminy. Ewentualny nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych
miejscach w uzgodnieniu z Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Sulgczynie.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z przylqczami w Suleczynie Bytow sierpien.2016r.



5.2. Zakres obszaru ograniczonego uzytkowania.
Projektowana rozbudowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej po wybudowaniu nie
spowoduje powstania obszaru ograniczonego uzytkowania jak roéwniez zmian w sposobie
uzytkowania terenu. W trakcie realizacji przewiduje si¢ czasowe zajecie terenu wzdhuz trasy
projektowanych sieci w pasie o szerokosci okoto 3,0m.
W trakcie budowy nie przewiduje si¢ zajgcia sgsiednich nieruchomosci, lokalizacja inwestycji
ogranicza si¢ do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych projektem budowlanym.

6.0. Ochrona konserwatorska zabytkow.

Zgodnie z ustaleniami MPZP oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w granicach
obszaru inwestycji nie wystepuja obszary, obiekty oraz stanowiska archeologiczne podlegajace
ochronie w mys$l przepisow ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 2003, nr 162 poz. 1568 t.j.)

Pomimo to, w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji,
warstw kulturowych, obiektéw ziemnych lub ruchomych zabytkéw archeologicznych wykonawca
zobowigzany jest do zabezpieczenia znaleziska, wstrzymania prac mogacych je uszkodzi¢ i
niezwlocznego powiadomienia Wojewodzkiego Urzedu Konserwatora Zabytkow w Gdansku.

7.0. Charakterystyka uzbrojenia w odniesieniu do obowiazujacych przepiséw dot. ochrony §rodowiska

i ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i warunkéw decyzji o lokalizacji

inwestycji celu publicznego.
Projektowana rozbudowa sieci wodociaggowej 1 kanalizacji sanitarnej jest uzbrojeniem liniowym

podziemnym, stanowi jeden przewdd rozdzielczy wodociggowy dla zaopatrzenia wode 1 jeden kanat
zbiorczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dla odprowadzenia $ciekéw z zabudowy mieszkalne;.

W odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09 listopada 2010 (Dz. U z 2010r. Nr 213
poz. 1397) projektowana kanalizacja sanitarna nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko naturalne z uwagi na niewielki zakres dlugosci planowanej sieci (ponizej
1,0km). Rowniez projektowana sie¢ wodociggowa nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko naturalne z uwagi na to, ze projektowany wodociag nie jest rurociggiem

magistralnym doprowadzajacym wod¢ do uje¢ wody. Projektowana sie¢ jest siecig rozdzielcza
wodociggowa.

Obszar objety planowang inwestycja znajduje si¢ poza istniejagcymi i projektowanymi obszarami
chronionymi w ramach Europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000.

Obszar projektowanych sieci wod-kan zlokalizowany jest w granicach Gowidlinskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu w ktorym obowiazuja przepisy Uchwaly Nr 1161/XLVII/2010 Sejmiku
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 28.04.2010r. w sprawie obszarow chronionego krajobrazu w woj.
pomorskim.

Zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z warunkami Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego w m. Suleczyno zgodnie z Uchwala Rady Gminy Sulgczyno nr XXV1/272/2002 Rady
Gminy Suleczyno z dnia 21.08.2002r. oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr 6/2014 z
dnia 26.06.2014r.

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociggu wraz z przylqczami w Suleczynie Bytow sierpien.2016r.



8.0. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego. Planowane zamierzenie inwestycyjne

zlokalizowane jest poza obszarami eksploatacji gornicze;j.

9.0. Informacja o zagrozeniu dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow.
Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

10.0. Inne dane dotyczace obiektu.

Nie dotyczy niniejszego zamierzenia budowlanego.

11.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.

Obszar oddziatywania obiektu, o ktorym mowa w art. 20 ust. 1 pkt. 1c ustawy Prawo Budowlane obejmuje teren
wyznaczony granicami dziatek nr

SIEC KANALIZACJI SANITARNE] w dziatkach nr 66, 52/37, 52/18, 52/21, 52/40, 338, 341/10, 340/8,
339/21, 339/35, 339/47, 339/62,

SIEC WODOCIAGOWA w dziatkach nr 66, 52/37, 52/9, 52/18, 52/21, 52/40,

PRZYELACZA KANALIZACIJI SANITARNEJ do dziatek nr 52/9, 52/21, 52/19, 52/20, 339/22, 339/23, 339/24,
339/25, 339/26, 339/33, 339/34, 339/58, 339/59, 339/60, 339/61, 340/1, 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6,
340/7, 341/1, 341/2, 341/3, 341/4, 341/5, 341/6, 341/7, 341/8,

PRZYLACZA WODOCIAGOWE do dziatek nr 52/9, 52/21, 52/19, 52/20, 714 obreb Suleczyno, gmina
Suleczyno jako obszar inwestycji objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego i warunkami
decyzji inwestycji celu publicznego.

Planowana inwestycja w obszarze oddziatywania — terenie wyznaczonym obejmuje budowe sieci wodociggowej
1 kanalizacji sanitarnej wraz z przyltgczami/odgatgzieniami.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie spowoduje jakiejkolwiek zmiany sposobu uzytkowania terenow jak
réwniez nie zmieni warunkow uzytkowania i nie spowoduje ograniczen na otoczenie obiektu budowlanego.
Teren nie wymaga zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych na cele nierolnicze i nielesne,
stosownie do przepiséw ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. z 1995r.
Nr 16, poz. 78 t.j.).

Projektowana inwestycja jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie wylacznie na terenie
wyzej wymienionych dziatek gruntowych i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 stycznia
2016r. (Dz. U z 2010r. Nr 213 poz. 1397 t,j.) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywac na
srodowisko naturalne.

Projektowana trasa wodociggu rozdzielczego 1 kanalizacji sanitarnej nie koliduje z istniejacym
zagospodarowaniem terenu, usytuowanie trasy sieci wod-kan nie ograniczajg warunkow i sposobu uzytkowania
dzialek sasiednich. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego nie wystepuja
zadne przepisy odrebne zakazujace lokalizacji inwestycji na wyznaczonym terenie.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego ogranicza si¢ do granic dzialek objetych opracowaniem
stanowigcych obszar inwestycji, do ktérego inwestor posiada tytul prawny.
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II. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ i KANALIZACJI
SANITARNEJ.

1.0. Zakres rzeczowy inwestycii.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowge sieci wodociggowej wraz z odgalezieniami z prostek i
ksztattek tworzywowych:

PE100RCO90x5,4mm PN10 kl. SDR17 dlugos¢ laczna L = 407,4 m
przytacza wodociggowe ilo$¢ 5 kpl.
PE100RCO40x3,7mm PN10 kl. SDR17 dlugos¢ laczna L =41,1m
wraz z uzbrojeniem

hydranty technologiczne nadziemny @80mm ilo$¢ 2 szt.

studnie wodomierzowe termoizolowane ¥600mm ilo$¢ 5 szt.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje rozbudowe kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami z prostek i ksztaltek

tworzywowych:
PCV-U (lite) @200mm Kkl. SN8, SDR34 dhugos$é taczna L = 992,2 m
przylacza/odgalezienia kanalizacji sanitarne;j 30 szt.
PCV-U (lite) 160mm kl. SN8, SDR34 dlugos¢ laczna L = 199,0 m
wraz z uzbrojeniem

studnie tworzywowe PCV/PP 3400mm ilo$¢ 27 szt.

studnie tworzywowe PCV/PP 0315mm ilos¢ 30 szt.

studnia betonowa ¥1200mm ilo§¢ 6 szt.

2.0. Wodociag rozdzielczy.

Zgodnie z warunkami technicznymi przylaczenia do sieci wodociggowej projektowana budowa
wodociagu rozdzielczego obejmuje swoim zakresem odcinek wodociggu wiaczony w ul. Brzozowej do
istniejacego ukladu sieci.

Projektowana sie¢ wodociggowa zaopatruje istniejaca 1 planowang zabudowe mieszkalng potozong w
rejonie ulicy Kartuskiej, ktora stanowi zabudowe mieszkalng jednorodzinng.

Tak wiec zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24.07.2009 (Dz.U. Nr 124 poz. 1030) w przypadku rozbudowy istniejagcego uktadu sieci
wodociggowe] zachodzi obowiazek zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia
pozaru w ilo$ci 5,0dm?/s.

Ze wzgledu na wlaczenie do istniejacej sieci wodociggowej, o ktorej jest brak danych dotyczacych
wydajno$ci 1 wysokosci ci$nienia w miejscu wilaczenia, projektowany wodociagg nie spetnia
przeciwpozarowych wymagan dla sieci wodociggowych stanowigcych zrodto wody pozarowe;.

Zatem zapewnienie warunku minimalnego wydatku wody pozarowej z pojedynczego hydrantu w
ilosci Q=5dm’/s przy minimalnym ci$nieniu wyptywu 0,IMPa i w czasie co najmniej 2 godzin nie
moze by¢ spelnione. Projektowany odcinek wodociagu nie jest wodociggiem zaopatrujacym w wode
do celéw ppoz., projektowane hydranty nadziemne petni¢ bedg funkcje technologiczng, stuzy¢ beda
celom odpowietrzania, odwadniania i plukania sieci.

W przypadku niedostatecznej ilosci wody, o ktorej mowa w ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), dopuszcza si¢ jej
uzupehnienie ze zrédet, o ktorych mowa w § 4 ust. 5, przy czym w przypadku przeciwpozarowego
zbiornika wodnego jego pojemno$¢ powinna wynosi¢ 10 m® zapasu wody na 1 dm’/s brakujacej
wydajnosci wodociagu, jednak nie mniej niz 50 m’.
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W zwiazku z tym, po wybudowaniu odcinka sieci wodociaggowej, nalezy dokona¢ pomiaru wydajnos$ci
wyptywu wody z hydrantu celem ustalenia wielosci wyptywu 1 w przypadku niedostatecznej
wydajnosci  (ponizej 5dm’/s) ewentualnego sposobu zabezpieczenia w wode do celow
przeciwpozarowych dla ochrony zabudowy mieszkalne;.

Jak wynika z tresci ww. rozporzadzenia w przypadku gdy w jednostce osadniczej zasoby wody
przeznaczonej dla ludnosci dostarczanej wodociggiem nie zapewniajg ilosci wymaganych do celéow
przeciwpozarowych, wykonuje si¢, w odlegtosci nie wigkszej niz 250 m od skrajnej zabudowy
jednostki osadniczej lub chronionego obiektu budowlanego, co najmniej jedno z nast¢pujacych
uzupehiajacych zrodet wody:

1) studnie o wydajno$ci nie mniejszej niz 10 dm?/s;

2) punkt czerpania wody przy naturalnym lub sztucznym zbiorniku wodnym o pojemnosci
zapewniajacej odpowiedni zapas wody albo na cieku wodnym o stalym przeptywie wody nie
mniejszym niz 20 dm*/s przy najnizszym stanie wod;

3) przeciwpozarowy zbiornik wodny spetniajgcy wymagania obowigzujacych norm.

Obowigzek zabezpieczenia jednostki osadniczej w zakresie przeciwpoiarowego zaopatrzenia w wode
spoczywa na zarzgdcy/wlascicielu sieci wodociggowej — Przedsi¢biorstwie Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Sierakowicach.

Zewngtrzng sie¢ wodociggowa zaprojektowano z rur tworzywowych z rur i ksztattek z PE10ORC
polietylenu wielowarstwowego (wzmocnionych) typoszeregu SDRI17 o ci$nieniu nominalnym
p=1,0MPa, posiadajacych atest sanitarny PZH oraz aprobate techniczng laczonych za pomoca
zgrzewania elektrooporowego doczolowego lub na zlaczki elektrooporowe posiadajace atest sanitarny
PZH oraz aprobate techniczna.

Przewody uktada¢ w wykopie w gruncie na podsypce z piasku grubosci 0,10m i przysypac¢ warstwa
piasku do 0,30m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego z tasma
metalizowang lub wktadka z ta§my aluminiowej dla umozliwienia zidentyfikowania trasy rurociaggu w
gruncie.

Rury musza by¢ oznakowane zgodnie z normami, informacje oznakowan rur powinny zawierac
nastepujace informacje: nazwe producenta, oznakowanie materiatu, srednice zewnetrzng rury 1 grubos$é
$cianki, numer normy, znak jakosci, znak instytucji atestujacej, kod i date produkc;ji.

Przewody utozone w uprzednio wyprofilowanym dnie wykopu zasypywac r¢cznie gruntem rodzimym
warstwa gr. 0,3m nad wierz rurociggu a nastepnie zageszcza¢ mechanicznie.

Maksymalna grubo$¢ warstw zageszczanych do 30cm. Calo$¢ prac ziemnych poszczegolnych
odcinkow wodociaggowych nalezy wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” Czes¢ Il — Instalacje Sanitarne 1 Przemyslowe oraz
»Warunkami technicznymi wykonani i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych”.

Po ulozeniu przewod wodociggowy poddac probie szczelnosci, przy cisnieniu probnym nie mniejszym
niz 1,0 MPa, w temperaturze nie nizszej niz +1°C (szczegoétowe warunki — wg PN-EN 805:20002 oraz
PN-EN 1074-1), a nastgpnie przeplukaé czysta woda z wodociagu.

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy wezltowy usytuowane w wezlach rozgatezieniowych oraz
hydranty technologiczne nadziemne $rednicy J80mm z zasuwg odcinajaca z migkkouszczelniajacym
klinem, wrzecionem ze stali nierdzewnej 1 korpusem z zeliwa sferoidalnego.

Na weztach odgatezien, tukach i zatamaniach osi przewodu nalezy wykonaé bloki oporowe z betonu
wg PN-EN 12201.

Wymagane jest aby hydranty i zasuwy we¢zlowe oznakowad trwale tabliczkami orientacyjnymi
(lokalizacyjnymi) na stupku wykonanym z rury stalowej ocynkowanej &340 mm. Na trzpieniach zasuw
zamontowac¢ obudowy, umiesci¢ w skrzynkach zeliwnych i1 obrukowa¢ w terenie nieutwardzonym w
promieniu 0,5 m.

Teren w miejscach przekopoéw przywroci¢ do stanu pierwotnego wg wymagan wilasciciela terenu.
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Cato$¢ po zmontowaniu poddac probie szczelnosci na cisnienie 1,0 MPa w czasie nie krétszym niz 30
min zgodnie z z PN-EN 805:20002 oraz PN-EN 1074-1.

Po pozytywnej probie szczelnosci wodociag podda¢ dezynfekceji roztworem wapna chlorowanego lub
podchlorynu sodowego w czasie 24 godzin a nastepnie przeptuka¢ woda.

Minimalna dawka dezynfektanta wynosi 30 g Cl/m’ czas kontaktu 24 h dla wapna chlorowanego i 256
g Cl/m’ czas kontaktu 48 h dla podchlorynu sodowego.

Wodocigg po zmontowaniu przed zasypaniem zglosi¢ stluzbom geodezyjnym celem wykonania
powykonawczego pomiaru geodezyjnego.

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej G1 - do
bezposredniego posadowienia.

2.1. Studnie wodomierzowe.

Studnie wodomierzowe nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementéw tworzywowych PE/PCV
srednicy 600mm termoizolowanych pianka poliuretanowa. Studzienki montowa¢ w wykopie jamistym
o wymiarach w planie 1,5x1,5m. Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z gruntu rodzimego bez kamieni o
grubosci 20cm, a nastgpnie podloze z piasku zageszczonego o grubosci 30cm.

Pokrywe studni wodomierzowej nalezy usytuowac¢ w terenach zielonych. Regulacje wysokosci wtazu
w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30cm wykona¢ za pomocg rury
teleskopowej. Poziom goérnej powierzchni wlazu powinien znajdowaé si¢ co najmniej Scm ponad
terenem.

W studzienkach zamontowaé podejscie wodomierzowe z wodomierzem skrzydetkowym WSI1,5
DN20mm

Podej$cia  wodomierzowe zamontowa¢ w  studzienkach wodomierzowych niewlazowych
termoizolowanych o $rednicy min. 600mm.

3.0. Kanalizacja sanitarna.

Kanalizacj¢ sanitarng zaprojektowano z rur tworzywowych PCV-U (lite) SN8 &200+160mm
taczonych na kielich uszczelniony uszczelka EPDM klasy sztywnosci obwodowej SN8 (8 kN/m?), o
sciance litej klasy SDR34, faczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.
Uszczelnienie kielichdw zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.

Nie dopuszcza si¢ zastosowania rur kielichowych PCV o $ciankach z rdzeniem spienionym i
wielowarstwowych typu multilayer.

Kanaly uktada¢ na podsypce z piasku bez kamieni 1 otoczakdéw, o grubosci podsypki min. 0,15 m w
uprzednio przygotowanym wykopie i z wyprofilowanym spadkiem, po trasie i profilu wg rysunkow
roboczych. Montaz i obsypke z piasku z zaggszczeniem wykona¢ zgodnie z instrukcja montazowa
producenta systemu rur. Zageszczenie obsypki powinno wynosi¢ minimum 90° w skali Proctora - jest
to warunek zapewniajacy odpowiedni rozktad naprezen z gruntu na $cianke rury.

Montaz rurociggdw prowadzi¢ w wykopie waskoprzestrzennym umocnionym azurowo balami
drewnianymi oraz wypraskami stalowymi a w przypadku gruntéw nawodnionych §ciany umacniaé
szalunkiem pelnym grodzicami stalowymi G4 w pozostatych przypadkach dopuszcza si¢
wykonywanie wykopdw nieumocnionych szerokoprzestrzennych.

Studzienki kanalizacyjne muszg odpowiada¢ normie PN-EN 13598-2:2016-09.

Na trasie kanatow gldwnych nalezy montowac studzienki niewtazowe z elementéw tworzywowych o
srednicy wewnetrznej DN400 mm.

Odgalezienia od kanatléw w kierunku posesji nalezy budowac¢ z rur gltadkich PVC-U lite DN 160 mm
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klasy min. 6 kN/m?, pod drogami SN-8 (8 kN/m?), o potaczeniach kielichowych, z ksztattkami
systemowymi PVC, faczonych na uszczelke elastomerowg - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999.

Studzienki rewizyjne nie wlazowe z tworzywa sztucznego powinny by¢ wykonane zgodnie z norma

PN-EN 13598-2:2016 1 2:2016-09 oraz powinny spetnia¢ nastepujace kryteria:

. Srednica wlotow i wylotow DN/OD160-200 mm. Srednica kinety DN 400 mm

« rura studzienna / pionowa o $rednicy DN 400mm

. rura teleskopowa o $rednicy DN 400mm, grubos$¢ $cianki 7,7mm

« wlaz zeliwny i1 pokrywa typu D400 na kanatach w pasie drogowym i typu B125 na poses;ji.
Srednica wlazu i pokrywy 500/352 mm

W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach zwieficzenie montowa¢ na plycie lub pier§cieniu

odcigzajgcym.

Studzienki musza posiada¢ aprobaty techniczne Centralnego O$rodka Badawczo-Rozwojowego

Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu

Badawczego Drog i Mostow.

Na trasie kanatow gtownych w punktach weztowych nalezy montowac studzienki rewizyjne wtazowe
z elementéw betonowych o srednicy wewnetrznej DN 1200 mm

Budowa studni kanalizacyjnej powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:

o dno studzienki powinno stanowi¢ jeden element z kregiem betonowym, wypehienie z
wyrobiong kinetg lub kinetami (studzienki potaczeniowe).

o kineta w dolnej czeéci, do wysokosci potowy S$rednicy kanalu, powinna mie¢ przekrdj
poprzeczny zgodny z przekrojem kanatu, w goérnej czesci - Sciany pionowe o wysokosci rowne;j
co najmniej jednej czwartej Srednicy kanahu.

« zwienczenia studzienek kanalizacyjnych zgodne z PN-EN124. Wtazy kanatowe do studzienek
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 124-1:2015.

Nalezy stosowac wlazy kanatowe z nastepujacych materiatow: zeliwo z grafitem ptatkowym, zeliwo z
grafitem sferoidalnym, staliwo, stal walcowana, jeden z powyzszych materialtow w polaczeniu z
betonem, zelbet (nie sg dopuszczalne wyroby z betonu niezbrojonego).

Wymagania ogdlne dotyczace poszczegédlnych elementéw powinny by¢ zgodne z norma PN-EN
476:1997r. Kregi betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy C35/45 (dawniej B45)
1 by¢ taczone na pidro-wypust z uszczelke elastomerowa.

Studzienki z zelbetowych elementdéw prefabrykowanych winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

e dno studzienki wykonane z wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego 5% i mrozoodpornego
(F50) betonu o wytrzymatosci C35/45 (dawniej B45). Dno studzienki jest elementem
stanowigcym monolityczne potaczenie kregu i pltyty denne;,

o dno studzienek z kinetami wykona¢ w trakcie prefabrykacji,

o kregi betonowe wykonane z betonu jw., nalezy taczy¢ z elementem dna oraz mi¢dzy sobg za
pomocg zintegrowanej uszczelki gumowej wg (nie dotyczy pierScieni dystansowych),
wyposazone w stopnie ztazowe wg PN-EN 13101:2004,

o plyte pokrywowa z otworem o $rednicy @ 600 na wtaz kanatowy nalezy wykona¢ z betonu jw.

o pierscien odcigzajacy, stuzacy do przenoszenia obcigzen z plyty pokrywowej wykonané z
betonu jw. dla studni lokalizowanych w pasach drég,

o pierscienie dystansowe wykonane z betonu jw., laczy¢ za pomoca zaprawy betonowej o
grubo$ci warstwy potaczeniowej do 10mm,

Dla zapewnienia szczelno$ci przej$¢ przez $ciany studzienek nalezy stosowac tuleje ochronne z
uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda osadzona tuleja ochronna nie moze ostabia¢
konstrukeji kregdw studzienki. Dopuszcza si¢ stosowanie studzienek z polimerobetonu.

Dno studzienek betonowych w przypadku trudnych warunkéw gruntowo — wodnych powinno mieé
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ptyte fundamentowa.

Sciany komory roboczej studni powinny byé wewnatrz gladkie i zatarte na gtadko.

Komin wlazowy studni wodomierzowej powinien by¢ wykonany z bloczkéw betonowych lub
betonowych pierscieni dystansowych na zaprawie cementowe;j kl. 80.

W studzience nalezy wykonaé stopnie zlazowe-klamry utozone mijankowo w dwodch rzedach
odlegtych od siebie o 0,3m. mi¢dzy osiami. Odleglo$¢ miedzy stopniami w rzedzie powinna wynosic¢
0,3m. Stopnie w gniazdach osadza¢ na zaprawie cementowej marki 80.

Wilaz do studni kanalizacyjnej nalezy usytuowac nad stopniami ztazowymi, w odleglosci 0,10m. od
krawedzi wewnetrznej $ciany studni. Regulacje wysokosci wlazu w dostosowaniu do warunkow
terenowych, w granicach do 30cm przeprowadza¢ przez wykonanie podmuréwki z bloczkow
betonowych lub pierscieni dystansowych betonowych na zaprawie cementowej marki 80.

Klase wlazow zeliwnych spehiajagcych wymagania normy PN-EN 124:2000, nalezy stosowaé
odpowiednia do miejsca ich usytuowania. Studnie zlokalizowane w pasie drogowym, wjazdach,
parkingach nalezy wyposazy¢ we wilazy przejazdowe (typu ciezkiego) z zeliwa sferoidalnego lub
zeliwno-betonowe klasy D400 z wktadka thumiaca, a poza pasem drogowym (zielence) we wilazy typu
lekkiego. Rodzaj i klas¢ nosnosci wtazow nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Studzienki rewizyjne nie wlazowe z tworzywa sztucznego powinny by¢ wykonane zgodnie z norma

PN-EN 13598-2:2016-09 oraz powinny spelnia¢ nastgpujace kryteria:

. Srednica wlotow i wylotow DN/OD160 mm. Srednica kinety DN 400 mm

« rura studzienna / pionowa o $rednicy DN 400mm

. rura teleskopowa o $rednicy DN 400mm, grubos$¢ $cianki 7,7mm

« wlaz zeliwny i1 pokrywa typu D400 na kanatach w pasie drogowym i typu B125 na posesji.
Srednica wlazu i pokrywy 500/352 mm

W drogach nieutwardzonych, parkingach i pasach zwienczenie wtazu studzienek montowa¢ na ptycie

odcigzajace zelbetowej o wymiarach min. 1,2 x 1,2m 1 grubo$ci min. 15cm.

Dopuszcza si¢ zastosowanie ptyt okragtych $rednicy d=1200mm.

Wilaz zeliwny winien by¢ wpuszczany w plyte, nie moze wystawaé ponad powierzchnie plyty

zelbetowe;j.

Uwaga:

Studzienki muszq posiadaé aprobaty techniczne Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego
Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz dla studzienek montowanych w pasie drogowym Instytutu
Badawczego Drog i Mostow.

Przykanaliki wykona¢ z rur i ksztaltek tworzywowych PCV-U lite &160mm klasy min. SN-6 kN/m?,
pod drogami SN-8 (8 kN/m?), o polgczeniach kielichowych, z ksztattkami systemowymi PVC,
taczonych na uszczelke elastomerowa - wargowa, wg PN-EN 1401-1:1999. Iaczonych na kielich z
uszczelkg gumowa.

Na trasie przykanalika zlokalizowano studni¢ rewizyjng PCV@315mm z kinetg i rurg trzonowg z
PCV.

Przytacza kanalizacyjne tj. odcinek kanatu taczacy studnie rewizyjna przykanalika z kanalizacja
wewnetrzng budynku zaprojektowano z rur i ksztattek PCV160mm.

Potaczenia wykona¢ z rur PCVQJ160x4,0 mm klasy S taczonych na kielich z uszczelka gumowa.

Na zatamaniach trasy przylacza przewidziano studzienki rewizyjne w technologii PCV@315mm z
pokrywa zeliwng J300mm 12T.

Nie dopuszczalne jest wykonanie studzienki rewizyjnej w istniejqcej studni osadnika gnilnego.
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4.0. Skrzyzowania projektowanych sieci z istniejacym uzbrojeniem.

Projektowana budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej krzyzowac si¢ bedzie z
nastepujacym istniejagcym uzbrojeniem terenu :

. kablami telekomunikacyjnymi

. kablami sieci elektroenergetycznej
. istniejaca siecig wodociggowa

. drogami o nawierzchni gruntowej
. istniejacg kanalizacjg sanitarna,

Miejsca skrzyzowania proj. wodociagu i kanalizacji sanitarnej z istn. uzbrojeniem nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

5.0. Roboty ziemne 1 montazowe.

5.1. Roboty ziemne.

Cato$¢ prac ziemnych poszczegolnych sieci wodociagowej 1 kanalizacji sanitarnej nalezy wykonywac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Czgs¢ 11 —
Instalacje Sanitarne i Przemyslowe oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z
tworzyw sztucznych”.

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ w wykopie zgodnie z zaleceniami i instrukcjami producenta
systemu.

Wykopy nalezy wykona¢ o §cianach pionowych lub skarpowanych w terenach poza zabudowa, rgcznie
lub mechanicznie zgodnie z normami.

Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gor¢ w kierunku przeciwnym do
spadku przewodu. Zapewnia to mozliwos$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow
oraz odwodnienia wykopdw nawodnionych. Wydobywang ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz
krawedzi wykopu w odlegtosci 1,0m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdhuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Dla gruntéw nawodnionych nalezy prowadzi¢ wykopy umocnione. Umocnienie $cian zlozone jest z
oddzielnych odcinkéw tzw. klatek o dlugosci 4,0-5,0m, z ktérych kazda stanowi cato$¢. Polaczenie
sasiednich klatek powinno by¢ szczelnie dopasowane.

Spoéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o 2 do Scm w
gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonad
bezposrednio przed utozeniem podsypki z gruntu rodzimego.

5.2. Nasypy, podtoza pod nasypy.
W miejscu, na ktorym ma by¢ wykonywany nasyp, teren powinien by¢ oczyszczony z krzewow,
kamieni, ziemi ro$linnej, rumowisk itp. Ziemia ro$linna-humus powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i
wykorzystana do pozniejszego umocnienia skarp nasypu. Grunt uzywany do nasypow powinien miec¢
wilgotno$¢ naturalng takg jak w miejscu ukopu, w przypadku gdy grunt nie ma wtasciwej wilgotnosci,
nalezy go nawilzy¢ 1 zaggszcza¢ warstwami. Grunty o roznorodnych wlasciwosciach powinny by¢
uktadane warstwami o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.
Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu w nasypie nie powinna by¢ wigksza niz 0,4m przy
zageszczaniu walcami okotkowanymi lub wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz:

1p=0,95 — dla gornej warstwy nasypu zalegajacej na gltebokosci do 1,2m,
1p=0,90 — dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,2m.
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5.3. Sktadowanie urobku i materiatow.

Urobek z wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staty odktad w miejsce
wskazane wykonawcy przez inwestora lub zasypa¢ wykop w miejsce gruntow nasypowych. Materiaty
przeznaczone do wbudowania (rury, studnie) nalezy sktadowac¢ wzdhuz trasy budowanej kanalizacji.

5.4. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robot ziemnych 1 instalacyjno - montazowych nalezy zwroci¢ uwage na
istniejace podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na
planach sytuacyjno-wysokosciowych powiadomi¢ stuzby uzytkownikéw urzadzen. Uzbrojenie
odpowiednio zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ do krawedziakow
drewnianych utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji
obudowy. Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac
przekopy kontrolne wraz z wykorzystaniem aparatury do wykrywania podziemnego uzbrojenia.

5.5. Uktadanie rurociggdw.

W przygotowanym i zabezpieczonym przed zalaniem woda dnie wykopu, uklada si¢ i montuje
przewod wodociggowy z rur tworzywowych laczonych zgrzew doczotowy, mufe elektrooporowa lub
ztacza zaciskowe.

Przy uktadaniu wodociagu nalezy zachowac¢ prostoliniowos¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak
1 pionowej.

Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na swej dtugosci.
Opuszczong do wykopu rur¢ uklada si¢ na przygotowanym podlozu, centrycznie z wczesniej
utozonym odcinkiem rury. W miejscach zalamania trasy wodociagu nalezy zastosowa¢ odpowiednie
ksztattki.

Wszystkie polaczenia powinny by¢ wykonane tak, aby byla zapewniona szczelno$¢ przy ci$nieniu
prébnym oraz roboczym.

Przy uktadaniu rurociggu kanalizacyjnego w wykopie stosowa¢ nastepujace zasady:

. Rury uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej wykonanej z gruntu rodzimego, a po utozeniu
obsypa¢ warstwg gruntu rodzimego o gr. 30cm, dokladnie ubijajac warstwy po obu stronach
przewodu, po czym wykop zasypac, zageszczajac warstwami. Do podsypki i obsypki stosowac grunt
rodzimy z wykopu.

. Jezeli bedzie wykonywany wykop w gruncie stabilizowanym grunt z wykopu nadaje si¢ do
zasypu, a zageszczenie wykonaé plytami wibracyjnymi.

Glegboko$¢ utozenia rurociggu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie bylo wigksze od glebokosci
przemarzania gruntu (min. 1,2m).

Zasypanie rurociggu nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z bokow z dokladnym
ubiciem piasku, warstwami o grubosci 10-20cm, z podbiciem pachwin. Zasypywanie nalezy
prowadzi¢ ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po rurociaggu na
odcinku strefy niebezpieczne;j.

Na wykonanej obsypce, nad wodociagiem, utozy¢ tasme informacyjno-ostrzegawcza z folii
polietylenowej koloru niebieskiego szerokosci min. 0,2m w wktadka metalizowanej folii.

Paski metalizowane polaczy¢ metalicznie z trzpieniami zasuw i hydrantow.

Pozostaly wykop nalezy zasypa¢ warstwami ziemi o grubosci maks. 30cm z zaggszczeniem
mechanicznym. Zasypywanie wykopdéw podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez uprzedniego
rozmrozenia ziemi.

Dla oznaczenia uzbrojenia sieci nalezy zamontowac tabliczki orientacyjne na stupku stalowym z rury
stalowej ocynkowanej srednicy d=40mm.
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Przewody z rur PCV 1 PE uklada¢ zgodnie z warunkami producenta systemu. Warunkiem
prawidtowego montazu rur jest wlasciwe wykonanie podsypki piaskowej, ktora powinna wynosic¢
zgodnie z nin. projektem 15cm. Elementem poprzedzajacym montaz rur jest zaggszczenie podsypki
najlepiej przy uzyciu wibratora ptaszczyznowego.

Przestrzen wykopu w obrgbie przewodu nalezy wypehi¢ gruntem piaszczystym nie zawierajagcym
kamieni. Wypehienie przestrzeni w obrebie przewodu rurowego polega na usypaniu na dnie wykopu
przed ulozeniem rury warstwy piasku gr. 15 cm oraz warstwy piasku o gr. 30 cm ponad rurg po jej
utozeniu.

Przy uktadaniu nalezy zwroci¢ uwagg, aby rury nie byly zdeformowane i uszkodzone oraz aby lezaty
calg ptaszczyzng na usypanej warstwie materialu wypetniajacego.

5.6. Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegolnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku z gruntu rodzimego w szczego6lnych wypadkach z
piasku dowiezionego. Grunt rodzimy z wyporu rurociagu, studni i obsypki nalezy odwiez¢ na odktad
w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostatej wysokosci wykopéw mozna uzy¢ do zasypki
gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i korzeni.
Poszczegolne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Zasypke wykopow dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

5.7. Roboty odwodnieniowe.

Z uwagi na istniejace warunki gruntowo-wodne i glebokos¢ posadowienia rurociaggdéw nie przewiduje
si¢ si¢ koniecznos$ci prowadzenia odwadniania wgtebnego wykopu.

Ewentualng wodg¢ przypadkowa i opadowa odpompowywaé powierzchniowo za posrednictwem pomp
przenosnych spalinowych. Odprowadzenie wod z odwodnienia wykopow przewidziano do istn.
zaglebien terenowych gruntu tymczasowymi przewodami &100-150 mm lub w skrajnych przypadkach
odpompowang wode¢ wywozi¢ beczkowozami w miejsce wskazane przez inwestora. Wode
odprowadzi¢ poprzez odstojniki piasku ustawione przy wylocie do odbiornika.

Roboty odwodnieniowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z nadzorem technicznym i autorskim budowy.
Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ w okresie suchym, w czasie niskich opadéw.

5.8. Odbiory robot.
5.8.1. Odbiory robdt ziemnych.

Przed przystapieniem do wlasciwych robot montazowych nalezy sprawdzic¢:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewodow i kabli napotykanych w obrgbie wykopu,

- stan odeskowan wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikoéw zatrudnionych przy
montazu,

- katy nachylenia skarp w wykopach nieumacnianych,

- wykonanie niezbednych wyjs¢ i zejs¢ do wykopow.

5.8.2. Odbiory robot technologiczno-montazowych.

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
b) materiatow,
¢) utozenia przewodu, w szczegodlnosci:
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glebokosci utozenia przewodu,

odlegtosci od budowli sgsiadujacych,
zabezpieczenia budowli sgsiadujacych,

utozenia przewodu na podtozu piaskowym,
odchylenia osi przewodu,

zmiany kierunkow przewodu,

zabezpieczenia przewodu przed przemieszczaniem,
zasypki przewodu.

5.8.3. Proby szczelnosci.

Wykonana sie¢ wodociagowa nalezy przeptukac i oczys$ci¢ czysta woda z wodociaggu z predkoscia
minimalng 1,0 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne iloSci wody potrzebnej do ptukania
przyjmuje si¢ 3+5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Dezynfekcje nowego wodociagu przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na taka
potrzebe.

Catos¢ sieci wodociagowej poddac nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

. Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 + 100 mg/m* wody
. 0,6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+5H20 na 1 dm® wody
. 20 + 30 chloraminy na 1 m*® wody

Roztwér wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowang wypusci¢ z rurociggu. Po
tym wymaganym czasie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg Cl, dm?
wody. Jako$¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spelnia¢ wymagania dla
wody do picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczelno$ci przewodéw wodociggowych do celow socjalno-bytowych nalezy wykona¢ na
cisnienie min. 1,0MPa zgodnie z PN-EN 805:2002, dtugos¢ przewodu poddanego prébie szczelnosci
nie moze przekracza¢ 200m.

Badanie szczelno$ci przewodu — przewod kanalizacji sanitarnej powinien by¢ poddany probie
szczelnos$ci zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Odbior techniczny koncowy polega na:

- sprawdzeniu protokotow z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

- sprawdzenia aktualno$ci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

- sprawdzenia prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wbudowania armatury,

- sprawdzenia geodezyjnego pomiaru powykonawczego — inwentaryzacji powykonawcze;.

6.0. Odtworzenie nawierzchni drogowych.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggowe] zlokalizowana w pasie drog gminnych o
nawierzchni gruntowej 1 nawierzchni asfaltowej wigze si¢ z odtworzeniem nawierzchni po robotach
ziemnych.

Warunki odtworzenia drég:

- Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot zgodnie z zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu, bedzie prowadzit stalg kontrole wykonanego oznakowania, a organizacja
ruchu bedzie obejmowaé faktycznie zajmowang strefe robot. Zobowigzuje si¢ wykonawce do
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przywrocenia kompletnego oznakowania stalej organizacji ruchu roéwnoczesnie z likwidacja
oznakowania na czas robot.

- Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia
drogowa, po wykonaniu robdt, moze by¢ w stanie gorszym niz przed przystapieniem do robot.

- Jezeli w pasie drogowym w miejscu prowadzonego wykopu wystapia grunty spoiste to nalezy
wymieni¢ grunt pod nawierzchnig na catej glebokosci wykopu ponizej konstrukcji nawierzchni drogi
na grunt niespoisty (piaski, pospotki)

- Przed przystgpieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ kontrolne badanie
zageszczenia gruntu.

- Brak pozytywnych badan osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu wyklucza
mozliwo$¢ przystapienia do naprawy lub wykonania nawierzchni. Wymagany wskaznik zageszczenia
gruntu w jezdni Is=0,98 we wszystkich punktach badania i na wszystkich gltgbokosciach do rzednej 30
cm powyzej przewodu dla wszystkich kategorii drog gminnych.

- Wilazy kanatowe studni oraz inne urzadzenia rewizyjne znajdujace si¢ w poziomie terenu jezdni
drogowej nalezy wyregulowa¢ z dopasowaniem do poziomu istniejagcej nawierzchni tzn. nalezy im
nada¢ pochylenia zgodne z pochyleniami nawierzchni, w ktorej si¢ znajdujg. W przypadku obsadzenia
wlazu kanatowego w gruncie nalezy te urzadzenia zabezpieczy¢ plyta zelbetowa o wymiarach min.
1,2x1,2m 1 grubosci 0,15m.

- W przypadku korzystania przez Wykonawce z drég ma on obowigzek utrzymania ich w stanie
pozwalajagcym na korzystanie innym uzytkownikom oraz po zakonczeniu robot przywrocié
nawierzchnie i ich do stan nie gorszego niz pierwotny.

- Jezeli wykopy prowadzone w drogach gruntowych spowodujg rozluznienie gruntu lub doprowadza
do rownoziarnisto$ci nawierzchni i nie bedzie mozna jej zageSci¢ Wykonawca ma obowigzek
doziarni¢ grunt rodzimy 1 zapewni¢ prawidlowe zageszczenie drogi. Doziarnienie nie moze by¢
wykonane gruntami spoistymi, ktore powodowatyby nieprzepuszczalno$¢ nawierzchni.

- Roboty prowadzone w drogach o nawierzchni gruntowej, nieutwardzonej zadnym kruszywem — w
zakresie robot odtworzeniowych musi obejmowac¢ profilowanie catej szerokosci drogi ze spadkami
poprzecznymi 1 utwardzenie jej na szeroko$ci minimum 3 metrow kruszywem o frakcji 0-31,5 mm o
grubos$ci warstwy po zageszczeniu min. 15 cm oraz uporzadkowanie poboczy nieutwardzonych.

- Roboty prowadzone w drodze o nawierzchni brukowcowej (kamiennej). Po wykonaniu podbudowy
nalezy oczyszczony bruk kamienny z rozbiorki uklada¢ na podsypce piaskowej lub cementowo —
piaskowej o min. grubosci 10 cm,

a) odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne z istniejacym uktadem, jak réwniez grubos$cia
istniejgcego kamienia brukowego,

b) niedopuszczalnym jest zabudowywanie materialu uszkodzonego, a zatem uszkodzone elementy
nalezy wymieni¢ na nowe odpowiadajgce wzorem 1 grubos$cig istniejgcym,

¢) przed zasypaniem spoin bruku nawierzchni¢ nalezy zagesci¢ ptyta wibracyjna,

d) spoiny nalezy bezwzglednie zasypa¢ piaskiem lub grysem kamiennym frakcji 2-5mm, ktéry nalezy
wmiata¢ recznie do momentu napetnienia szczelin. Nie wibrowa¢ nawierzchni po zasypaniu spoin,

e) bruk kamienny po odtworzeniu (odbudowie) nie moze by¢ luzny w uktadzie nawierzchni.

e) odtworzong nawierzchni¢ nalezy pielegnowac (posypywac piaskiem, grysem, uzupetniaé brakujace
spoiny itd.) tak dtugo, az nastapi petna stabilizacja zabudowanego materiatu,

- Roboty prowadzone w drodze o nawierzchni asfaltowej (bitumicznej).

Prace wykonywa¢ poza pasem nawierzchni jezdni, przej$cia rurociggami wod-kan wykonywac
metodami bezwykopowymi — przewiert/przecisk bez naruszenia konstrukcji drogowe;.

W przypadku uszkodzenia nawierzchni jezdni asfaltowej nalezy wykona¢ odtworzenie nawierzchni
zgodnie z ustaleniami zarzadcy drogi — Urzedu Gminy Sulgczyno.
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7.0. Oddziatywanie obiektu na srodowisko.

Planowana inwestycja — budowa sieci wodociggowej rozdzielczej i kanalizacji sanitarnej nie wplynie
niekorzystnie na $rodowisko. Oddziatywanie na $rodowisko wod powierzchniowych z tytulu
prowadzonych prac budowlanych przy realizacji przedsigwzigcia jest krotkotrwate, nieciagle i1 konczy
si¢ catkowicie z chwilg finalizacji przedsiewzigcia

Projektowana budowa sieci wod-kan nie jest zlokalizowana w obszarze chronionym.

Projektowana sie¢ nie koliduje z istniejgcymi drzewami 1 roslinnos$cig niskg 1 wysoka w zwigzku z tym
nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

Zakres oddziatywania ograniczony jest w granicach dziatek gruntowych, w ktérych planowana jest
inwestycja. Technologia przyjeta w rozwigzaniu projektowym umozliwia uzyskanie szczelno$ci
uktadu wodociggowego. Ewentualne rozszczelnienia moga wystapi¢ na skutek awarii spowodowanych
uszkodzeniem mechanicznym wodociagu.

Roboty budowlane przy budowie wodociggu i1 kanalizacji sanitarnej nie wptyng niekorzystnie na
srodowisko z uwagi na zastosowane materialy oboje¢tne ekologicznie jak réwniez nie powoduja
degradacji $srodowiska poniewaz nie przewiduje si¢ wprowadzania zmian stosunkOow gruntowo-
wodnych. Odpady budowlane w postaci elementdw betonowych, rur i nadmiaru gruntu nalezy
sktadowa¢ na komunalnym wysypisku. Postepowanie z odpadami budowlanymi nalezy uzgadnia¢
bezposrednio Referatem Ochrony Srodowiska Urzedu Gminy w Suleczynie. Teren budowy po
zakonczeniu robot nalezy uporzadkowac 1 przywroci¢ w ramach robot odtworzeniowych nawierzchnie
drog 1 wjazdow na posesje do stanu istniejacego.

Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé wyciek substancji

ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych.

10.0. Opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012, poz. 463) oraz z wynikami badan geotechnicznych przeprowadzonych
dla potrzeb remontu drogi teren objety projektem budowy sieci wodociggowej i1 kanalizacji sanitarnej
stanowi obszar wysoczyzny morenowej, zbudowanej z plejstocenskich utworéw lodowcowych 1
wodnolodowcowych. Utwory lodowcowe reprezentowane sa przez gliny piaszczyste, gliny pylaste,
piaski gliniaste wodnolodowcowe natomiast w sktad utworow lodowcowych wchodza piaski
réznoziarniste i pospotki. Gleboko§¢ przemarzania gruntu wynosi 0,8m. W strefie posadowienia
projektowanej rozbudowy sieci wod-kan woda gruntowa nie wystepuje. Niewielkie saczenia wody
mozna napotka¢ w naturalnych obnizeniach terenowych. Zalecane jest prowadzenie robot ziemnych w
okresie bezdeszczowym. W ramach prowadzenia robdt ziemnych nie przewiduje wprowadzania zmian
stosunkéw gruntowo-wodnych.

Projektowany obiekt budowlany zalicza si¢ do pierwszej i drugiej kategorii geotechnicznej -

do bezposredniego posadowienia.

11.0. Uwagi dla wykonawcy.

Catosc¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:
- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie
BHP przy robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,
- Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 1.10.1993 r. w sprawie BHP
przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/1993 poz. 437)
- teren nieutwardzony wokoét wlazow do studzienek zabrukowac lub obetonowac na szer. 1,0m,
- z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, stupy telefoniczne i energetyczne, wykopy w
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miejscach kolizji wykona¢ metoda tunelowg bez rozkopywania terenu,

- w przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi,
jezeli odleglo$¢ jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie
wodociggowym,

- uzbrojenie kolizyjne uniemozliwiajace wykonanie kanalu deszczowego nalezy przebudowaé w

porozumieniu z nadzorem inwestorskim 1 autorskim budowy

- po ulozeniu kanalizacji w pasie drogowym zasypke wykopow zagesci¢ do wskaznika 1-0,97,

- 14 dni przed rozpoczeciem robot powiadomié wszystkich uzytkownikow
uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,

- wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie z
normami,

- przy przej$ciach przez drogi gminne, wjazdy do posesji wykop pod rurociag nalezy zasypywac
warstwami 1 zageszcza¢ mechanicznie,

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

- miejsca skrzyzowan z istniejgcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi,

- nalezy uwzgledni¢ wszystkie zalecenia wynikajace z uzgodnien z poszczegdlnymi gestorami
uzbrojenia lub instytucji podanymi w zalacznikach,

- przewody uktada¢ w odlegtosci conajmniej 2,0 m od drzew,

- konieczno$¢ ewentualnej wycinki drzew uzgodni¢ z Urzegdem Gminy w Sulgczynie.

9.0. Uwagi dla inwestora.

Nalezy przestrzega¢ norm 1 zasad podanych w opisie technicznym. Konserwacje prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i normami.

10.0. Informacja do Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Zgodnie ustawa Prawo Budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. W
sprawie szczegOlowego zakresu i formy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego
zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi oraz
Rozporzadzeniem z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126 z dn. 10.07.2003) w
przypadku gdy planowana inwestycja realizowana bedzie w czasie dluzszym niz 30 dni lub gdy przy
realizacji zatrudnionych bedzie wigcej niz 30 pracownikdéw zachodzi potrzeba sporzadzenia planu
BiOZ.
Plan BiOZ powinien zawiera¢ min. nast¢pujace informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie:
« nazwg i adres obiektu budowlanego,
« nazwg inwestora,
« imig¢ i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje.
« Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegodlnych
obiektow,
« Wykaz istniejacych obiektow budowlanych,
« Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi,
« Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia,
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« Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych,

« Wskazanie $rodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

Plan BiOZ powinien by¢ sporzadzony przez osoby legitymujace si¢ stosownymi
uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.
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