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DECYZJA

Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1, art. 46a ust 9, art. 56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w zwigzku z art. 153 ust. 1 pkt 2)
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz § 3 ust.1 pkt 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9
listopada 2004r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 ze zm.) i art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wajta
Gminy Sierakowice bez numeru z dnia 07.07.2008r. dziatajgc w oparciu o uzgodnienie organu
Inspekcji Sanitarnej: Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach z dnia
21.01.2009r. znak SE.ZNS-80/4931/67/DS/08

ORZEKAM
I. Okres$li¢ dla przedsiewziecia pn:

»Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tHocznef wraz z przepompowniami $ciekéw
gminie Sierakowice, etap IV cz.] - Sierakowice — Sosnowa Géra - Wygoda — Karwacja —

Mojusz.”
nastepujace srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsiewzigcia:

1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegdéinym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobow
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci dla terenéw sasiednich

a) Plac budowy i jego zaplecza (w tym bazy techniczne i sktady materialow) lokalizowaé z
uwzglednieniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni,
a po zakoRczeniu prac przeprowadzi¢ jego rekultywacje, przy czym teren zaplecza
budowy powinien byé wyznaczony w mozliwie najwiekszej odlegiosci od zabudowan
mieszkalnych i terendw objetych ochrong oraz poza terenami dolin rzecznych i
obszarami bezodplywowymi, a na etapie realizacji przedsigwzigcia nalezy zapewnic
dojazd do posesji usytuowanych wzdiuz trasy prowadzonych wykopow;

b) Roboty budowlane przygotowaé z zapewnieniem ptynnosci robét oraz ze szezegdlnym
uwzglednieniem ograniczenia hatasu i minimalizacjg dewastacji zespotow roslinnych;

¢) Prace budowlane bedace zrodtem nadmiernego hatasu w sgsiedztwie terendw objetych

ochrong przed hatasem, w tym zwtaszcza -zabudowy mieszkaniowe], prowadzm

wytgcznie w porze dzienne] (w godzinach od 6 do 22%%);
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d) Nalezy wykorzystac¢ rozwigzania techniczne, ktére wplyng na niezawodno$é,
bezawaryjnogé projektowanych sieci i Przepompowni oraz zapewnig ftumienie hatasu
pracujacych pomp w przepompowni Sciekow, by jego ucigzliwosé zamykata sie w
obrebie ogrodzenia obiektu:

e) Nalezy przewidzie¢ zastosowanie technologii oraz materialéw budowlanych przyjaznych
$rodowisku;

fy Nalezy zdefiniowaé wszystkie potencjalne zagrozenia jakie moga wystapi¢ w trakcie
eksploatacji inwestycji wraz z opisem czasu i sposobu ich usuniecia;

g} W przepompowniach $ciekow nalezy zastosowa¢ dwie pompy przettaczajgce,
sterowane automatycznie 2z monitoringiem  stanow anomalnych i systemem
powiadamiania o nich;

h) Zasilanie energetyczne przepompowni Sciekéw w ewentualnej awarii musi posiadacé
system umozliwiajacy podiaczenie agregatu pradotworczego:

i) Nalezy uzbroi¢ wywiewki wentylacyjne zbiornikéw pompowni w biofiltry redukujace
emisje odoréw:;

j)  Projekt budowlany winien uwzgledniaé rozwigzania odwodnienia wykopow w przypadku
wystapienia wody gruntowej; '

k} W celu wyeliminowania ewentualnych kolizji z wystepujacymi na trasie kanalizacji
urzgdzeniami melioracji, nalezy uzgodni¢ przejscie sieci odpowiednio z wiascicielem
gruntu, na ktérym znajduje sie urzadzenie Jub zarzadca cieku;

l) Nalezy opracowaéd inwentaryzacje kolidujace] zieleni (drzewa i krzewy w wieku powyzej
S lat) wraz z gospodarkg drzewostanem zawierajgcg m.in. wykaz kolidujacej zieleni,
sposob zabezpieczenia drzew oraz opinig dotyczacg wplywu przedsigwziecia (wykopy,
odwodnienie, praca ciezkiego sprzgtu) na istniejacq zielen, w przypadku wystapienia
kolizji z istniejacy zielenia. '

3. Wymogi w zakresie przeciwdziatania skutkom  awarii przemystowych,
w odniesieniu do przedsiewzieé zaliczonych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie
wystapienia powaznych awarii:

Przedsigwzigcie nie nalezy do kategorii inwestyc;ji stwarzajgcych zagrozenie wystapienia
powaznych awarii, wobec czego nie zachodzi potrzeba ustalania wymagan w tym zakresie.

4. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddzialywania na Srodowisko, w
odniesieniu do przedsiewzieé, dla ktérych przeprowadzono postgpowanie dotyczace
transgranicznego oddziatywania na srodowisko:

Przedsigwziecie ma charakter lokalny | jego oddziatywanie bedzie zawezone tylko I wylgcznie
do miejsca realizacji i czasu budowy, nie zachodzi wiec prawdopodobienstwo oddzialywania
transgranicznego, wobec czego nie przeprowadzono postepowania  dotyczgcego
transgranicznego oddziatywania na $rodowisko.

II. Nalozyé na whnioskodawce nastepujace obowiazki:

1. w zakresie zapobiegania, ograniczenia oraz monitorowania .oddzialywania
przedsiewziecia na srodowisko:

a) Na etapie realizacji nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania, majace na celu
zabezpieczenie przed ewentualnym wyciekiem substangji niebezpiecznych przy
poborze paliwa dla urzadzer | maszyn budowlanych;

b) Na etapie eksploatacji nalezy monitorowaé szczelnosé rurociggéw i zapewnic

odpowiednie postepowanie w sytuacjach wystapienia standw alarmowych w _ :

przepompowniach;

¢} Nalezy przestrzega¢ warunkéw eksploatacyjnych urzadzen zgodnie z inst_i'u!j(ch"'

producenta;

oA
[
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zgtoszenia budowy lub wykonywania robét budowlanych oraz zgloszenia zZmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego iub jego czesci - na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane.

Planowane przedsigwzigcie przebiega od skraju miejscowos$ci Sierakowice do miejscowosci
Sosnowa Gora oraz po terenie wsi Sosnowa Géra, Wygoda Sierakowska, Karwacja i Mojusz,

Polega ono na budowie okoto 12,6 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ttocznej o $rednicach
do & 200 mm wraz z przepompowniami §ciekdw.

Lokalizacje kanatow sanitamych przewidziano w Znacznef mierze poza pasami drogowymi drog
publicznych, na obszarze dziatek prywatnych, podigczanych do projektowanej kanalizacji.
Czes¢ kanalizacji — w szczegéinosci rurociagi toczne - bedzie przebiega¢ przez obszar upraw
rolnych i tak. Pozostate odcinki kolektorow zostang zlokalizowane w drogach publicznych, w
tym: w drodze wojewodzkiej nr 211, drodze powiatowej nr 1917 G i 1914 G oraz w drogach
gminnych. Kolektor tloczny na trasie do Sierakowic przekroczy linig kolejowa relacji Kartuzy —
Sierakowice. Drogi i ulice, w ktérych przewiduje sig budowe sieci kanalizacji sanitarne;j,
posiadaja w wigkszosci nawierzchnie gruntowa, Nawierzchnie z mieszanek mineralno —
bitumicznych posiada droga wojewédzka oraz drogi powiatowe. Przejscia poprzeczne pod
nawierzchniami tych drég, oraz pod wjazdami z nawierzchnig utwardzong przewiduje sie
wykona¢ metodg bez wykopowa — bez naruszania nawierzehni Tam, gdzie naruszenie
nawierzchni bedzie konieczne, przewiduje sie jej odtworzenie do stanu pierwotnego po
zakoriczeniu budowy.

Na terenie przedsiewziecia zaprojektowano 6 kompaktowych przepompowni Sciekéw bytowych,
bezobstugowych, jednozbiornikowych, bezskratkowych.

Koniecznos¢ i zakres ewentualnego odwodnienia wykopow na czas budowy sieci zostanie
ustalona po wykonaniu badar geotechnicznych i stwierdzeniu wystepowania wéd gruntowych.

Scieki zbierane z miejscowosci objetych przedmiotowym zadaniem odprowadzane bedg do
istniejacego uktadu kanalizacyjnego cigzacego do oczyszczalni Sciekéw w Sierakowicach.
Miejscowosci objete inwestycig 83 wilaczone do aglomeracji Sierakowice, powotanej
rozporzadzeniem Wojewody Pomorskiego nr 28/06 z dnia 19.01.2006r. (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr
11, poz.207), zmienionym rozporzadzeniem nr 14/08 z dnia 23.05.2008r, (Dz.Urz. Woj. Pom. Nr
47, poz.1344).

Wariant zaniechania, tj. pozostawienie omawianych terendw bez kanalizacji sanitarnej, nalezy
uzna¢ za jednoznacznie niekorzystny z powodu postepujacej degradacji $rodowiska (Scieki
odprowadzane sg do szamb, ktére stanowig potencjalne zrodlo zanieczyszczenia $rodowiska
gruntowo-wodnego) i bez perspektyw rozwoju lokalnego - oznacza brak mozliwosc
poprawnego gospodarowania $ciekami przy obecnym zainwestowaniu oraz silng bariere
rozwoju zabudowy mieszkaniowej na tych terenach.

Wariant realizacji umozliwi optymalne rozwigzanie problemu gospodarki sciekowej. W swietle
przedtoZzonej informacji o przedsigwzigciu, przyjete rozwiazania technologiczno-techniczne
pozwolg na skuteczng ochrong $rodowiska, zapewniajac  catkowitg szczelno$é uktadu i
diugotrwatg eksploatacje. Projektowane elementy systemu kanalizacji realizowane bedg wzdtuz
istniejacych drég, w przewazajacej czesci w obrgbie obszaréw rolnych oraz terendw
zabudowanych.

Pelng charakterystyke przedsiewziecia przedstawia opis zawarty w zataczniku do niniejszej
decyzji.

W mysl art. 46 ust. 3 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach wymaga przeprowadzenia postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na
srodowisko, ktore dla tego samego przedsiewzigcia przeprowadza sie jednokrotnie.
Postepowanie to zgodnie z art. 48 ust.1 w/w ustawy przeprowadza organ wiasciwy do wydania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

W przedmiotowej sprawie Wojewoda Pomorski wystapit o opinig w sprawie obowiazku
sporzadzenia raportu i jego zakres do Panstwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w
Kartuzach, ktéry w postanowieniu z dnia 14.08.2008r, znak SE.ZNS-80/4930/57JM/08 uznat, iz
sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko dia przedmiotowego przedsiew;i@ci_a jest. . .-
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wyeliminowanie indywiduainych systemow odprowadzania $ciekow stanowigcych potencjaine
zrodio zanieczyszezenia wod gruntowych i powierzchniowych,

Zgodnie z art. 48 ust.2 ustawy — Prawo ochrony $rodowiska decyzje wydano po uzgodnieniu z
Paristwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Kartuzach — postanowienie z dnia
21.01.2009r. znak SE.ZNS-80/4931/67/DS/08. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w
Kartuzach nie wnidst zastrzezenl, co do lokalizacji, technologii realizacji i uzytkowania
planowanego przedsiewziecia. Na postanowienie uzgadniajace nie wniesiono Zazalenia, zatem
stato sie ono ostateczne.

W tym stanie nalezalo orzec jak na wstepie. Informacja o niniejszej decyzji podlega Ujawnieniu
w publicznie dostepnym wykazie danych.

POUCZENIE

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o
ktérej mowa w art. 46 ust. 4b ustawy — Prawo ochrony srodowiska; wniosek ten powinien byé
zlozony nie pézniej niz przed uptywem czterech lat od dnia, w ktérym decyzja o
$rodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin ten moze ulec wydiuzeniu o
dwa lata, jezeli realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego znaczaco oddziatywaé na
srodowisko przebiega etapowo oraz nie zmienity sie warunki okreslone w decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. Do zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
stosuje sig odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwolania do Generalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Warszawie za posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Gdarisku w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, zgodnie z arf, 127 i 129 kpa.

Na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 1 6.11.2006r. o optacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1635 ze
zm.) niniejsza decyzja podlega zwolnieniu z opfaty skarbowej.

Zatgeznik:  Charakterystyka przedsiewziecia
Reglonainy Dyrekio:
Tichr ;

Otrzymuja: Regionaing
@ Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83 — 340 Sierakowice Uchrony
. Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdansku, ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdansk nTan H ué&
3. Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach, ul. Gdanska 26, 83-300 Kartuzy 7143 Gdait e

PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A., ul. Morska 24, 81-002 Gdynia
Polskie Koleje Panstwowe S.A. w Warszawie, ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdar
Strony postgpowania poprzez obwieszczenie
ala

ﬂ‘etﬁzid niniejsza stalg sie
ostateczpg "

. Z dniem 01 05,04 4. M

N oA
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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA
W GDANSKU

ZAELACZNIK

Do decyzji nr RDOS-22-W00.6670/15-2/08/09/ER

(zgodnie z wymogiem, art. 56 ust.3 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001
Prawo Ochrony Srodowiska)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

»Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttocznej wraz z przepompowniami sciekéw
gminie Sierakowice, etap IV cz.l - Sierakowice — Sosnowa Goéra — Wygoda — Karwacja ~
Mojusz.”

Planowane przedsiewzigcie ma charakter liniowy i stanowi podziemne uzbrojenie terenu dla
odbioru | transportu Sciekéw bytowych z istniejgcej i planowanej zabudowy mieszkalne] w
gminie Sierakowice. Polega na budowie 12,562 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tiocznej
o srednicach do @ 200 mm wraz z 6 przepompowniami zbiornikowymi §ciekow.

Przedsigwzigcie przebiega od skraju miejscowosci Sierakowice do miejscowosci Sosnowa Goéra
oraz po terenie wsi Sosnowa Géra, Wygoda Sierakowska, Karwacja i Mojusz. Usytuowane jest
na dziatkach nr: 677, 721, 1181, 1183, 1182/2, 335/10, 336/4, 345/1, 347/3, 680/16, 680/3,
68074, 680/8, 680/9, 690/15, 690/18, 690/19, 694/2, 695/4, 696/2, 697/2, 698/1, 698/2, 699/10,
699/14, 699/16, 699/3, 699/5, 699/7, 699/8, 700/2, 701/2, 702/30, 702/33, 702/5, 703/12,
703/15, 703/20, 703/21, 703/23, 703/25, 703/26, 703/4, 705/1, 706/2, 707/2, 708/2, 712/1,
71712, 718/5, 718/9, 719/5, 74713, 755/6, 756/1, 756/2, 757/1, 757/2, 757/3 obreb Sierakowice
oraz na dziatkach nr: 50, 65, 70, 76, 89, 109, 128, 361, 363, 106/2, 106/4, 106/5, 106/6, 106/8,
106/9, 108/10, 108/11, 108/14, 108/18, 108/19, 108/24, 108/5, 108/7, 110/11, 110/12, 110/14,
110721, 110/22, 110/25, 110/26, 110/5, 110/9, 111/2, 111/3, 112/1, 1131, 114/1, 115/2, 116/2,
1181, 12711, 127/4, 127/5, 129/1, 129/4, 146/1, 186/3, 186/5, 186/6, 186/8, 20/1, 20/2, 22/1,
22/10, 22111, 22/12, 22/14, 22/17, 22/18, 22/6, 243/12, 243/13, 243/4, 243/8, 257/10, 257/11,
25713, 25717, 25718, 28/3, 351/6, 352/4, 353/1, 377/1, 51/1, 52/1, 53/4, 54/15, 5416, 55/1, 56/2,
56/3, 56/4, 56/9, 6072, 60/4, 60/5, 62/4, 66/2, 66/3, 66/5, 67/1, 68/1, 7112, 71/4, T1/5, 7116, 72I3,
7217, 7512, 87/2, 901, 91/18, 91/19, 91/20, 92/1 obreb Mojusz.

Lokalizacje kanatéw sanitarnych przewidziano w znacznej mierze poza pasami drogowymi drég
~publicznych, na obszarze dzialek prywatnych, podigczanych do projektowanej kanalizagji.
Czes¢ kanalizacji — w szczegolnosel rurociagi toczne - bedzie przebiegac przez obszar upraw
rolnych i fak. Pozostafe odcinki kolektorow zostang zlokalizowane w drogach publicznych, w
tym: w drodze wojewodzkiej nr 211, drodze powiatowej nr 1917 G i 1914 G oraz w drogach
gminnych. Kolektor ttoczny na trasie do Sierakowic przekroczy linie kolejowa relacii Kartuzy —
Sierakowice.
Drogi i ulice, w ktérych przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, posiadaja w
wigkszosci nawierzchnig gruntows, Nawierzchnie z mieszanek mineralno — bitumicznych
posiada droga wojewodzka oraz drogi powiatowe. Przejscia poprzeczne pod nawierzchniami
tych drég, oraz pod wjazdami z nawierzchnig, utwardzong przewiduje sig¢ wykona¢ metodg bez
wykopowa - bez naruszania nawierzchni. Tam, gdzie naruszenie nawierzchni bedzie
konieczne, przewiduje sie jej odtworzenie do stanu pierwotnego po zakoticzeniu budowy.
Pokrycie terenu szatg roslinng stanowtaca: o
- w ogrodkach przyulicznych — uprawy ogrodnicze,
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- W obszarze niezabudowanym wzdtuz paséw drogowych — uprawy rolne, taki,
- w pasach drogowych - nieliczne drzewa, krzaki, trawa.

Po zakonczeniu budowy szata roélinna zostanie przywrécona do stanu pierwotnego.

Przewiduje si¢ budowe kanatow sanitarnych grawitacyjnych z rur PP DN 200 i DN160 mm,
taczonych za pomoca ksztattek z tworzyw sztucznych z gumowymi uszczelkami, rurociggéow
tlocznych  z rur polietylenowych PE-HD DN 90 - 200 mm, tgczonych metoda_ zgrzewania
doczotowego. Przejscia poprzeczne pod drogq wojewddzka nr 211, drogami powiatowymi,
drogami gminnymi o nawierzchni asfaltowej — w rurach ostonowych PE-HD, metoda
bezwykopowa. Przejscie rurociggu ttocznego przez teren PKP - metoda bezwykopowa, w rurze
ostonowej PE-HD. Materialy do budowy rurociagéw: zgodne z Polskimi Normami, chemicznie
odporne na dziatanie zwigzkoéw chemicznych organicznych i nieorganicznych. Planowane
studnie: giéwne, rozgalezne — betonowe DN 1200 mm, pozostate — z tworzyw sztucznych DN
400 mm. Sie¢ ukitadana bedzie na glgbokosci od 1,7 m. — 5 m, zgodnie z zatozonymi
minimalnymi spadkami.
Na terenie przedsigwzigcia zaprojektowano 6 kompaktowych przepompowni éciekéw bytowych,
bezobstugowych, jednozbiornikowych, bezskratkowych (w. tym ~1 lokalng). Zbiorniki
przepompowni — z polimerobetonu, z pokrywami betonowymi, wtazami, bedg wyposazone w;

- Uktady hydrauliczno- mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory,

zasuwy),

- pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych sciekow,

- przewody wentylacyjne.
W sktad kazdej przepompowni wchodzi¢ bedzie szafa zasnajapo sterownlcza (wolnostojgca na
ogrodzonym terenie przepompowni, zamykana). Strefa ochronna przepompowni -~ jak dla
zbiornikow na nieczystosci cieklte o pojemnosci do 10 m®.

Prace zwigzane z realizacjg projektu stanowi¢ beda roboty ziemne zwigzane z wykonaniem
wykopow pod przewody kanalizacyjne oraz pod przepompownie, roboty instalacyjne oraz prace
zwigzane z odtworzeniem nawierzchni ulic i drég, pod ktérymi przebiegaé beda sieci
kanalizacyjne. Wigkszo$¢ prac pod drogami o nawierzchni utwardzone] oraz linig kolejowa
przewiduje sie wykonywaé metodami bezrozkopowymi, bez naruszania i rozbiérek konstrukcji
nawierzchni drogowych, co powoli na znaczne wyeliminowanie. gruzu i odpadéw budowlanych.
Realizacja kanalizacji bgdzie wigzata sie z okresowym zajeciem terenu pod wykonywane
wykopy. Beda one mialy szeroko$¢ kilku metréw. Po zakoriczeniu budowy teren bedzie
uzytkowany w dotychczasowy sposdb. Ze wzgledu na niewielkie $rednice rur powierzchnia
czasowego zajecia terenu nie bedzie znaczaca,

Do budowy kanatéw grawitacyjnych zastosowane beda rury kanalizacyjne PP faczone na kielich

z -uszczelka gumowa odporne na agresywne dziatanie Sciekéw. Do budowy rurociggdw
locznych zastosowane beda rury cidnieniowe PE taczone przez zgrzewanie doczotowe Iub
elektrooporowe. Do przettaczania $ciekéw dobrano przepompownie zbiornikowe, kompaktowe,
podziemne w technologii bezskratkowej Kanaty wykonane zostana z rur i ksztaltek, tworzacych
uktad szczelny, co eliminuje infiltracje i eksfiltracje. Sterowanie praca przepompowni odbywaé

si¢ bedzie w cyklu automatycznym z mozliwoscia monitorowania standw awaryjnych i
powiadamiania sluzb eksploatacyjnych.

Na terenie objetym przedsigwzigciem nalezy liczy¢ sie z mozliwoscia wystepowania wody
gruntowej, zwlaszcza w okresie natgzenia opadow atmosferycznych. Szczegétowy sposéb
odwodnienia bgdzie rozwigzany na etapie projektu wykonawczego. Sposéb odwodnienia zalezy

od gruntow wystepujacych w podiozu wykopu oraz wysokosci zwierciadta wody gruntowej nad ;
poziomem posadowienia rur badz budowli. Odwodnienie wykopéw ma byé utrzymane na - -
minimalnym poziomie, w zalezno$ci od niezbedne] wydajnoéci tak, aby utrzymaé teren budoWy“

w stanie suchym. S
Odbiornikiem $sciekéw z terendw skanalizowanych w ramach niniejszego prZeds1¢w2|Qc:1a_;f*-
bedzie oczyszczalnia gminna zlokalizowana w Sierakowicach, speinlajapa wymagahla W

zakresie redukcji zanieczyszczen. ‘
Za ZgOdHOSC 7 o%guﬂnlem Region aiy Dyrentos
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RDOS-22-WSI/7045-20/09 ‘Gdanisk, 18.05.2009r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1964 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm.), art. 147 ust.3 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach
oddzialywania na $rodowisko (DzU. z 2007 r. Nr. 199, poz.1277), oraz art. 53 ust.l ustawy z dnia
27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmiaoami); art.
4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust. 4, art. 51 ust.1 pkt 3, art. 53 ust 1, ust. 3, ust. 4 pkt. 91 10, art. 54 oraz art. 56
ustawy z dnia 27 marca 2003 1. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz U. Nr 80 poz. 717
ze. 7m.), w zwiazku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.
U. z 2000 1. Nr 46, poz. 543 ze zm.), zgodnie decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia
2005 r. w sprawie ustalenia terenéw, przez ktére przebiegajg linie kolejowe, jako terenow zamknietych
(Dz. Urz. M1 z2005r Nr 11, poz. 72 ze zm.), wydang na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja
1989 r. Prawo geodezyijne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz.1086 ze zm.), zgodniez § 21§ 3
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa
stosowanych w decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach
zabudowy (Dz. U. z 2003t Nr 164, poz. 1589), art. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627 z zm.), po rozpatrzeniu wniosku Tomasza Kobieli — Wojta
Gminy Sierakowice.

ustalam Iokalizaeje inwestyeji celu publicznego pn:

,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Sierakowice, etap IV cz.1, Sierakowice -
Sosnowa Géra - Wygoda — Karwacja Mojusz na dz.nr 721 obr¢b Sierakowice bedgcej
kolejowym terenem zamknigetym »

w rozumieniu przepiséw art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w granicach obszaru oznaczonego kolorem zoftym 1 literowo ABCDEFGHILI
K, L, M, N, O, P, R na planie sytuacyjnym bedacym zalgcznikiem Nrl niniejszej decyzji.
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Rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej, planowana inwestycja na terenie zamknigtym polega
na budowie rurociagu tlocznego kanalizacji sanitarnej o srednicy 160mm, rury HD-PE, odcinek o
diugosci ok. 75m :

L Warunki i szezegdlowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
Z przepiséw odrebnych:
Nalezy spelnié¢ wymogi wynikajace z przepiséw, w tym techniczno — budowlanych, a takze
obowiazujacych Polskich Norm, badz uzyska¢ zgode na odstepstwo, a w szezegdlnosei:

1) Warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) zamierzenie przeprowadzié¢ i wykonaé w sposéb zapewniajacy ograniczenic jego oddzialywania na
$rodowisko, w tym ochrong waloréw krajobrazowych ( art. 73 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - Dz. U. z 2001r Nr 62 poz. 627 z p6zn. zm.),

b) dla dziatek budowlanych lub terenéw, na ktérych jest przewidziana budowa obiektu budowlanego,
nalezy zaprojektowaé odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z wymaganiami art.5 ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r Nr 156 poz.1118 z pozn. zm.), zrealizowac je przed
oddaniem fego obicktu do uzytkowania oraz zapewni¢ utrzymanie tego zagospodarowania we
whasciwym stanie techniczno-uzytkowym przez okres istnienia obiektu (art. 6 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane.) ,

¢) uwzglednié wymagania tadu przestrzennego (art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przesirzennymy).

2) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

a) w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji nalezy zapewnic¢ oszczedne korzystanie z terenu
(art. 74 ustawy Prawo ochrony srodowiska),

b) w trakcie prac budowlanych, inwestor realizujacy przedsigwzigeie, obowigzany jest uwzglednié
ochrone $rodowiska na obszarze prowadzema prac, a w szczegélnosci zapewni¢ maksymalng
ochrong szaty ro§linnej i uksztaltowania terenu (art. 75 ustawy Prawo ochrony $rodowiska).

¢) nalezy zastosowaé sig do zapiséw decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach (art. 46, ust. 1, pkt
1 ustawy - Prawo ochrony srodowiska ). Jest to decyzja z dnia 04.03.2009r Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku o uwarunkowaniach srodowiskowych nr. RDOS-22-
WOO/6670/15-2/08/09/ER

3) Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytlkéw oraz dobr kultury wspoélezesnej:
Planowana inwestycja nie zagraza zabytkom oraz nie powoduje negatywnych skutkéw dla dziedzictwa
kulturowego, jednakze w przypadku natrafienia w trakcie realizacji prac ziemnych na przedmiot
posiadajacy cechy zabytku, osoby prowadzace przedmiotowe prace winny niezwlocznie zawiadomic o
tym wlasciwego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw. Jednoczeénie zobowigzuje sig do
zabezpieczenia odkrytego przedmiotu i miejsca jego odkrycia — do czasu wydania odpowiednich
zarzadzenl przez, Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow (zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. O ochronie zabytkéw i opicce nad zabytkami - Dz, U. z 2003r Nr 162 poz.1568 z péan.
Zm.).

4) Wymagania dotyczgce ochrony intereséw 0s6b trzecich.

a) inwestycje nalezy projektowaé i realizowaé w sposéb zapewniajacy spelnienic wymagan,
dotyczacych poszanowania uzasadnionych intereséw oséb trzecich, wystgpujacych w obszarze
oddziatywania projektowanego obiektu, w szczegolnodci zapewni¢ ochrong:

- przed pozbawieniem uzytkownikdw mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elekirycznej i cieplnej oraz §rodkow facznosci, a w trakcie robot budowlanych chronié
istnigjace uzbrojenie terenu lub uzyskaé zgode wiascicieli na jego przebudowe,

- przed uciazliwodciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne

i promieniowanie

- roboty budowlane prowadzi¢ w spos6b nie powodujacy ucigzliwosci wywotywanych przez

wymienione wyzej czynniki, przed pozbawieniem dostgpu do drogi publiczngj,

b) robét ziemnych nie wolno wykonywaé w taki sposdb, aby grozi to nieruchomosciom sasiednim
utrata oparcia, zgodnie z art. 147 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964r Nr 16 poz. 93 z zmianami ), S
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¢) obiekt budowlany wraz ze zwiazanymi z nim urzadzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowaé i budowaé zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, zapewniajac spetnienie odpowiednich warunkéw zawartych w art. 5 ust.1 ustawy
Prawo budowlane ( Dz.U. z 2006t nr 156, poz.1118 ), oraz sposéb okreslony w przepisach
techniczno — budowlanych, w tym zgodnic z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzednia 1998r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie( DZ.U. z 1998t Nr 151 poz. 987),

d) uzyskaé prawo do dysponowania njeruchomoécia na cele budowlane, dokumentujac je dotaczonym
do wniosku o pozwolenie na budowg o§wiadczeniem (art. 32 ust, 4 pkt 2 i art. 33 ust. 2 pkt 2
ustawy Prawo budowlane — tekst jednolity Dz.U. z 2006r nr 156 poz.1118 z p6zn. zm. ),

¢) pozwolenie na budowg obiektu budowlanego moze by¢ wydane po uprzednim uzyskaniu przez
inwestora wymaganych przepisami szczegélnymi uzgodniefi, pozwolefi lub opinii innych
zainteresowanych organéw, w szczegdlnosci uzgodnien z gestorami infrastruktury na terenie
lokalizacji wnioskowanego zamierzenia,

f) projekt budowlany uzgodnié z nastgpujacymi jednostkami kolejowymi:
-PKPPLK S.A. — Zaktad Linii Kolejowych w Gdafisku z siedziba w Gdyni, ul. Morska 24,
81-373 Gdynia, z ktérym nalezy ustali¢ szczegdtowy kilometr skrzyzowania z linia kolejowa
Nr 203 Tczew - Kostrzyn ,
- PKP Polskie Koleje Pafistwowe SA  Oddzial Gospodarowania Nietuchomodciami w Gdansku
ul. Dyrekcyjna 2; 480-958 Gdansk;
-, )PKP ENERGETYKA:” Spotka z o.0. Zaktad Pétnocny ul. Jana z Kolna 29; 81-859 Sopot,
-, Telekomunikacja Kolejowa” Spélka z 0.0. Zaktad Telekomunikacji w Gdanisku
ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-958 Gdansk;,
- innymi gestorami uzbrojenia terenu kolejowego, wskazanych przez w/w jednostki kolejowej

5) Wymagania dotyczgce ochrony obicktéw budowlanych na terenach gérniczych:
— nie dotyczy;

H. Linie rozgraniczaigce teren inwestyceii - w granicach terenu zamknigtego :

Wy:znaczono obszar oznaczy kolorem zéttym i literowo A, B, C, D, E, F, G, H, L L. K, L,M,N,O,P,R
na planie sytuacyjnym bedacym zatacznikiem Nrl niniejszej decyzji.

IT1. Okres wazno$ci decyzji :
Niniejsza decyzja wygasa , jezeli inny wnioskodawca uzyskat pozwolenie na budowe, wygasniecie decyzji
stwierdza w drodze decyzji administracyjnej organ , ktéry ja wydat.

Uzasadnienie:

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku rozpatrujac wniosek Tnwestora ustalil, ze
realizacja przedmiotowej inwestycji planowana jest na terenie dz. Nr 721 obrgb ewidencyjny
Sierakowice ktra na mocy Decyzji Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005 r. w sprawie
ustalenia terendw, przez kidre przebiegaja linie kolejowe, jako terenéw zamknigtych (Dz. Urz. Ml z 2005r
Nr 11 poz. 72 ze zm), wydanej na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy zdnia 17 maja 1989 r. Prawo
Geologiczne i Kartograficzne jest terenem zamknigtym. Zamierzenie zalicza si¢ do inwestycji celu
publicznego w rozumicniu art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - O gospodarce nieruchomogciami
inie koliduje zzadaniami rzadowymi, stuzgcymi realizacji inwestycji celu publicznego o Znaczeniu
krajowym. Wymaga ono ustalenia lokalizacji w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, stosownie do przepisow art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

W toku przeprowadzonego posigpowania administracyjnego organ I instancji dokonal analizy warunkdw
i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, a takze stanu
funkcjonalnego i prawnego terenu, na kidrym przewiduje sig realizacjg inwestycji.
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Budowa przedmiotowej inwestycji na terenic kolejowym zlokalizowana zostala w micjscu jedynie
odpowiednim. Rozwiazanie to nie posiada alternatywnej lokalizacji. Wnioskowana inwestycja stanowi
zmiane zagospodarowania terenu w rozumieniu przepiséw art.54 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, kidra nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na
cele nierolne i nieledne w rozumieniu przepiséw o ochronie gruntéw rolnych ilesnych.

Ustalono, 7e na podstawie § 3 ust.l pkt 72a przedmiotowa inwestycja zalicza si¢ do przedsigwzigé
mogacych oddzialywaé na srodowisko w rozumieniu przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9
listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajéw przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywal na
érodowisko oraz szczegdlowych kryteriéw zwiazanych z kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na érodowisko (Dz. U. z 2004r Nr 257, poz. 2573 z pbzn. zm.). Dla powyzszej
inwestycji istnieje decyzja z dnia 04.03.2009r Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku o
uwarunkowaniach $rodowiskowych nr. RDOS-22-WOO/6670/ 15°2/08/09/ER. co jest spelnieniem
powyzszego warunku.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnoscl i uprawnieil 0s6b trzecich.
Whnioskodawcy, kiéry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot kosztéw 1 naktadow
poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja .

Decyzja zostala sporzadzona przez osobg uprawniong zgodnie z wymogami zawartymi w art. 50
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U . z2003rnr
80 poz. 717 )

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska , za
moim posrednictwem, w terminie 14-tu dni od daty dorgezenia. Odwolanie powinno zawiera¢ zarzuty
odnoszace sie do decyzji, okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz
wskazywaé dowody uzasadniajace to Zadanie (art.53 ust.6 powolanej ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzenn

Regionainy Dyrektor
Ochrony Srodowisks
w frdansky

Hanna Is

Akowska

PPIR*TELSYSTEM « Spékaz c.o.

80-361 Gdansk - Oliwa, ul. Swietopefka 9
tel. (058) 511-21-00, fax (G58) 511-21-10

Pouczenie

Na moey ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze

Zm.):

1) niniejsza decyzja wigze organ wydajacy decyzjg o pozwoleniu na budowe (art. 55),

2) jezeli decyzjia wywoluje skutki, o ktérych mowa w art. 36 ustawy, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje si¢
odpowiednio (art. 58 ust. 2),

Na mocy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2006r Nr 156 poz. 1118 ze zm.)

3) zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy, roboty budowlane wolno rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz na podstawie ostatecznej decyzji o warunkach inwestycji celu publicznego.

Otrzymuja :
1. Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice. (3 egz)

2. ala

Projekt decyzi przygotowah mgr inz. arch. Wojciech Wiesner (cztonek Pomorskiej Tzby Architektow nr PO-0556) - L
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