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WOJEWODA POMORSKI
SR/S. VIL.MJ/6670-4/08 Gdansk, dn.6 czerwea 2008 1.
za potwierdzeniem odbiory

DECYZJA

_ Na podstawie art. 46 a ust. 7 pkt 1 litera b, 46aust. 9 w zwigzku z art. 46 ust. 1 pkt 2 i
art. 56 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity w Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z pézn. zm.), art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z pon. zm., ost. zm. z 2005r. Dy,
U. Nr 113 poz. 954) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r, Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),

Po rozpairzeniu

wniosku Gminy Sierakowice z siedziba  83-340 Sierakowice, ul. Leborska 30 z dnia
21.12.2007r. (data wplywu 09.04.2008r., uzupetniony dnia 25.04.2008r.), w sprawie budowy
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw w gminie
Sterakowice , etap IV ¢z, 11 Mojuszewska Huta, Szopa, Backa Huta,

dzialajac w oparciu o

wniosek Gminy Sierakowice, ul. Leborska 30, 83-340 Sierakowice,
¢ . informacje o planowanym przedsigwzigciu, przygotowang, zgodnie z art. 49 ust. 3
ustawy Pos |
*  Wypis i wyrys z ewidencyji gruntu,
postanowienie Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach, ul,
Sambora 30A, 83-300 Kartuzy,
orzeka sig

okresli¢ dla przedsiewzigcia polegajacego na: budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i
tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw w gminie Sierakowice , etap IV cz. II
Mojuszewska Huta, Szopa, Backa Huta, polozonych w obrebie dziatek:

obreb Mojusz:

138, 144, 206, 233, 236, 247, 248, 273, 288, 289, 364, 370, 376, 378, 140/7, 140/8, 140/9,
141/1, 141/2, 229/3, 235/1, 235/2, 235/3, 236/2, 23771, 237/2, 246/1, 249/1, 249/2, 249/5,
235/1, 25512, 263/2, 268/9, 268/12, 268/4, 268/5, 268/9, 274/3, 275/2, 27173, 287/1, 328/1,
369/2, 37711, 377/2, 91/19, 91/9;

obreb Szopa:

9,19, 67, 68, 183, 191, 199, 203, 247, 248, 249, 250, 2/3, 2/4, 5/3, 5/5, 23/9, 41/4, 43/3, 43/7,
43/3, 43/9, 43/10, 43/1 1, 69/5, 69/6, 09/7, 69/8, 69/9, 69/10, 70/6, T1/1, 74/1, 174/1, 175/1,
, 178/2, 178/3, 178/5, 179/1, 186/1, 187/3, 187/4, 187/5, 188/1, 189/1, 198/6, 198/7,
200/1, 20171, 214/3, 214/4, 227/2;

obreb Backa Huta:

101,102, 107, 118, 123, 124, 131, 138, 160, 167, 26/5, 26/11, 105/1, 106/1, 106/2, 125/1,
1252, 126/1, 126/2, 127/1, 127/2, 129/1, 129/4, 130/1. 133/1, 13372, 134/2, 134/3, 135/1,
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135/2, 136/1, 136/2, 137/10, 137/11, 137/12, 137/14, 137/16, 137/3, 137/5, 139/1, 139/2,
141/1; 14173, 141/4,.157/1.

warunki wykofij/stania terenu w fazie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia:

* Wihasciwie przygotowac roboty budowlane z zapewnieniem plynnosci robét oraz ze
szczegblnym uwzglednieniem ograniczenia hatasu i minimalizacia dewastacji
zespolow roélinnych.

¢ Wydzieli¢ miejsca gromadzenia powstalych podczas budowy odpadéw, najlepiej w
miejscu utwardzonym.

* Dla potrzeb budowy nalezy stosowa¢ wylacznie atestowane, sprawne maszyny i
urzadzenia, a w sytuacjach awaryjnych, natychmiast usuwaé wszelkie
nieprawidiowosci i skutki.

* W przypadku kolizji z systemem korzeniowym drzew nalezy zastosowaé metodeg
przecisku badZ przewiertu sterowanego.

* W irakcie prac budowlanych nalezy kontrolowaé stan techniczny pojazddw i urzadzen
mogacych byé zrodtem potencjalnego skazenia gruntu i rzeki substancjami
niebezpiecznymi.

* Niezbedne jest wyposazenie placu budowy w materialy neutralizujace ewentualne
wycieki i rozlewy.

* Na odcinku od m. Backa Huta do m. Szopa oraz od m. Szopa do m. Mojusz na
terenie ostoi ,,Lasy Mirachowskie”, prace powinny byé wykonane poza okresem
legowym i wychowywania mlodych, (tj. poza okresem od 01 marca do 31
sierpmia).

¢ Prace wykona¢ bez zbednych niwelacji terenu.

e Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowaé teren,

e Uzyskana podczas wykopéw wierzchnia warstwe gleby wykorzysta¢  do
zagospodarowania terenu po zakoficzeniu prac.

Charakterystyka przedsigwzigcia stanowiaca zalacznik do decyzji stanowi integralng jej
czesE. '

Uzasadnienie

Dnia 09 kwietnia 2008r. do tutejszego organu wptynat wniosek Urzedu Gminy
Sierakowice z dnia 21 grudnia 2007r. o wydanie decyzjii o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami $ciekéw w gminie Sierakowice ,
etap IV cz. I1 Mojuszewska Huta, Szopa, Backa Huta. Wniosek wpisano do publicznie
dostepnego wykazu danych, prowadzonym na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 4a oraz ustawy
Pos, dostgpnym pod adresem internetowym www.ekoportal.pl pod nr 2008/A/0041 w dn. 25
kwietnia 2008r.

Decyzj¢ w przedmiotowej sprawie nalezalo wydaé¢ w trybie art. 46 ust. 1 pkt. 2 w zwigzku z
art. 46 ust. 4 pkt 2 ustawy Pos. W okolicznosciach faktycznych niniejszej sprawy decyzje
nalezato wyda¢ przed pozwoleniem na budowe. Do podania wnioskodawea zalaczyt:
1. poswiadczona przez whasciwy organ kopig mapy ewidencyjnej z zaznaczonym obszarem,
ktorego dotyczy wniosek
2. informacje o planowanym przedsigwzieciu przygotowana zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy
Pos,
Z uwagi na lokalizacjg inwestycji czg§ciowo na terenie zamknietym, stosownie do brzmienia
art. 46a ust.7 pkt.1 lit. b oraz art. 46 a ust. 9 ustawy- Prawo ochrony $rodowiska organem
wlasciwym do rozpoznania sprawy wszczetej z ww. wniosku jest Wojewoda Pomorski,
W toku postgpowania organ ustalil i zwazyt co nastepuje:
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1. Projektowana kanalizacja sanitarna obejmuje rurociagi tloczne 1 grawitacyjne oraz:dwieich .
przepompownie, jest to kolejny etap inwestycji, obejmujacy budowe kgnafiﬁ‘»‘%b”ﬁ"&‘ﬁﬂ%%‘ ?ﬁf"’"‘m’”&
odprowadzajacego $cieki do kanatu zbiorczego w Sierakowicach. Na téren-przez kioty ————~
bedzie przebiegala kanalizacja nie ma obecnie obowigzujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a przedsigwziecie zostanie zrealizowane w oparciu o
decyzje o lokalizacji celu publicznego.

2. W toku postepowania wnioskodawca pismem z dnia 30.05.2008r zwrocit sie do
Wojewody Pomorskiego z prosba o wiaczenie do obszaru inwestycji dzialek nr 268/9,
237/1 1 236/2. Wojewoda Pomorski postanowieniem z dnia 04 czerwca 2008r, uwzglednit
zmiang do wniosku o decyzje¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Zmiany te wynikaty
z uwag zgloszonych pismem z dnia 30.04.2008r. (ar ZG2-212-2/2008) przez
Nadle$nictwo w Kartuzach oraz warunkéw Zarzadu Drog Powiatowych w Kartuzach
(pismo z dnia 28.04.2008r., nr ZDP-7/5442/48/2008) co do trasy przebiegu inwestycji.

3. Nie jest to przedsigwzigcie kwalifikowane w my$l § 3 ust. 1 pkt. 72 a ( kanaty zbiorcze
przeznaczone do zbierania $ciekow z co najmniej dwéch kanatébw  bocznych)
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r, w sprawie okreslenia rodzajow
przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na §rodowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z pozn. zmn.). Organ tutejszy nie
zakwalifikowal przedsigwzigcia w my$l ww. paragrafu gdyz jest to inwestycja polegajaca
na budowie kanatu bocznego odprowadzajacego scieki do istniejacego kanatu zbiorczego,
a nie jest to kanat zbiorczy odprowadzajacy §cieki do oczyszczalni.

4. Zgodnie z trescig art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy Po§ realizacja przedsigwzigcia mogacego
znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 jest mozliwa wylacznie po uzyskaniu
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,

5. W toku postgpowaniu, organ tut. uznat, ze oddzialywanie inwestycji bedzie krotkotrwale i
ograniczone do okresu prowadzenia prac budowlanych, w zwiazku z czym ewentualne
warunki realizacji przedsiewzigcia mozna natozy¢ bez koniecznosci sporzadzania raportu
0 oddzialywaniu na $rodowisko. W dniu 04.06.2008r. wydal postanowienie nr
SR/VIL.MI/6670-4/08 o braku obowiazku sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko.

6. Zamierzenie znajduje si¢ w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw PLB 220008
~Lasy Mirachowskie”, wyznaczonego Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dn. 5
wrzesnia 2007r. (Dz.U.nr 179 poz. 1275). Zgodnie z Standardowym Formularzem Danych
ostoja OSO ,,Lasy Mirachowskie” zostata utworzona ze wzgledu na wystepowanie tam 19
gatunkdéw chronionych ptakéw z zatacznika I Dyrektywy Rady 79/409 EWG, m.in.:
bocian czarny, bocian bialy, kania ruda, kropiatka, derkacz, zuraw, dzigciol éredni i
czarny, gasiorek, lelek. Sa to gatunki ptakéw wystepujace na terenach lesnych, takach i
terenach wodno — blotnych.

7. Inwestycja bedzie przebiegata gtownie przez tereny upraw rolnych, faki i tereny lesne,
jednakze w granicach istniejacego pasa drogowego. Niemniej jednak czesé
przedsi¢gwzigcia przebiega przez tereny lesne- o duzym znaczeniu dla gatunkéw ptakow
chronionych na obszarze ,Lasy Mirachowskie”. Ewentualne oddzialywanie
przedsigwzigcia na etapie budowy mozna zminimalizowaé poprzez wykonanie robot
budowlanych poza okresem lggu i wychowywania miodych, co wyeliminuje zagrozenie
ich ploszenia i porzucenia gniazd.

Zgodnie z art. 383 ust. | ustawy Prawo ochrony $rodowiska odstapiono od wymogu
opiniowania w sprawie obowiazku sporzadzania raportu oraz uzgodnienia warunkow
realizacji przedsigwzigcia poniewaz organem opiniujacym i uzgadniajacym jest jednocze$nie
organ wydajacy decyzje.

Bioragc pod uwage powyzsze, realizacja inwestycji, przy zachowaniu ww. terminu
wykonania prac, odpowiednich warunkéw realizacji przedsiewziecia nie wplynie znaczaco na
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stan ochrony siedlisk gatunkow ptakéw chronionych, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony
obszar ,,Lasy Mirachowskie”.
W tym stanie nalezato orzec jak na wstepie

Pouczenie:

Decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie
decyzji, o ktére] mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
$rodowiska. Wniosek ten powinien by¢ ztozony nie pdzZniej niz przed uptywem czterech lat
od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna. Termin
ten moze ulec wydluzeniu o dwa lata, jeéli realizacja przedsigwzigcia przebiega etapowo oraz
nie zmienily si¢ warunki okreélone w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Do
zmiany decyzji stosuje sie odpowiednio przepisy o wydaniu decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

- 0d decyzji niniejsz¢j shuzy stronom odwolanie do Ministra Srodowiska w Warszawie, za
posrednictwem Wojewody Pomorskiego, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.
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Otrzymuja;
1. Gmina Sierakowice, ul. Leborska 30, 83 — 340 Sierakowice
2. Strony postgpowania na zalaozonym odrgbnym zataczniku

Do wiadomosci:
Strony posigpowania poprzez cbwieszezenie,
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Wvykaz stron postepowania;

Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdadisku, ul. Mostowa 11; Gdarisk, STARQ ‘*;.f“ﬁfr) Pﬁ‘s"f’ V\TQ\NF
Nadlesnictwe Kartuzy, Burchardztwo 181, Kartuzy, . w A il

Zarzad Drog Powiatowych w Kartuzach, ul. Gdadska 26, Kartuzy, - Wnileiial Bosdizwfiatns
Agencja Nieruchomosci Rolnych Gdaisk, ul. Wojska Polskie go 3, Pruszez Gdanski, -\ e 143

Parafia Rzymskokatolicka Sw. Jana Chrzciciela w Sierakowicach, ul, Karfuska 25A, 83-340 Sierakoluige, . . i

PKP Polskie Koleje Patistwowe S.A. Centrala Zakfad Gospodarowania Nieruchomosciami w Gdanisku, Dyrekeyjna 2-4, Gdansk,
PKP Polskic Linie Kolejowe 8. A. Zaklad Linii Kolgjowych w Gdaiisku z siedziba w Gdyni, ul. Morska 24, Gdynia,
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Zalacznik do decyzji SR/VIL MJ /6670-4/08— charakterystyka przedsiewzigcia et
1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewzigcia. it meee
Whiosek  dotyczy przedsiewziecia polegajacege budowie kanalizacji sanitarnej. Dtugosci tras
projektowanej sieci grawitacyjnej i ttocznej: 6,95 km, prefabrykowane przepompownie Sciekow w ilogci
sztuk: 2. Usytuowanie przedsiewziecia: obszar wsi Mojuszewska Huta, Szopa, Bgcka Huta oraz
czgsciowo obszar wsi Mojusz.
2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, dotychczasowy sposéb jej wykorzystania i
pokrycia szata roélinng,
Przewidywane czasowe zajecie powierzehni w okresie trwania budowy: ok, 3,2 ha.
Przewidywane trwale zajecie powierzchni pod wybudowana zgodnie z projektem budowlanym sieé¢: ok, 10
aréw, w tym ok. 0,3 ara przewiduje si¢ na wydzielone i zagospodarowane dziatek przepompowni Sciekdw.
Lokalizacje kanatow sanitarnych przewidziano w znacznej mierze poza pasami drogowymi drég publicznych, na
obszarze dzialek prywatnych, podtaczanych do projektowanej kanalizacji. Czgé¢ kanalizacji — w szczegdlnosci
rarociagi Hoczne - bedzie przebiegaé przez obszar upraw rolnych i 1ak. Pozostale edcinki kolektoréw zostang
zlokalizowane w drogach publicznych, w tym w drodze powiatowej nr 1917 G oraz w drogach gminnych.
Kolektor tloczny na trasie z Mojuszewskiej Huty przekroczy linie kolejows relacji Kartuzy — Sierakowice,
Drogi i ulice, w ktérych przewiduje sie budowe sieci kanalizacji sanitarnej, posiadaja w wigkszosci nawierzchnie
gruntowq. Nawierzchni¢ brukowa posiada czeé¢ drég publicznych w Backiej Hucie i Szopie. Nawierzchnie z
mieszanck mineratno ~ bitumicznych posiada droga powiatowa 1917 G. Przejécia poprzeczne pod tawierzchnig
tej drogi, oraz pod wjazdami z nawicrzchnig utwardzona przewiduje sig metoda bez wykopowa - bez naruszania
nawierzchni. Tam, gdzie naruszenie nawierzchni bedzie konieczne, przewiduje si¢ jej odfworzenie do stanu
pierwotnego po zakoficzeniu budowy.
Pokrycie terenu szaiq roslinng: na wickszodci obszaru zabudowanego
- wogrodkach przyulicznych — uprawy ogrodnicze,
- w obszarze niczabudowanym wzdhiz paséw drogowych — uprawy rolue, 1aki,
- w pasach drogowych - nieliczne drzewa, krzaki, trawa.
Po zakonczeniu budowy szata roslinna zostanie przywrécona do stanu pierwoinego

{13 —

3. Rodzaj technologii

Przewiduje si¢ budowe kanaléw sanitarnych grawitacyjnych z rar PVC DN 200 i DN160 mm (odgalezienia),
taczonych za pomocy ksztattek z tworzyw sztucznych z gumowymi uszczelkami, rarociagéw tlocznych z rur
polietylenowych PE-HD, DN 90 mm, taczonych metoda zgrzewania doczolowego. Przejécia poprzeczne pod
jezdniami ulic — w rurach ostonowych PE-HD. Przejicie rurociagu thocznego przez teren PKP - na zasadzie
podwieszenia mry ostonowej PE-HD o $rednicy DN 200 pod wiaduktem drogowym zlokalizowanym nad torami
PKP w ciagu drogi powiatowe;.

Materialy do budowy rurociagéw: zgodne z Polskimi Normami, chemicznie odporne na dziatanie zwigzkow
chemicznych organicznych i nicorganicznych. Planowane studnic: glowne, rozgalgZzne — betonowe DN 1200
mm, pozostate — z tworzyw sztucznych DN 400 mm, Sieé ukiadana bedzie na glebokodci od 1,7 m. — 5 m,,
zgodnie z zalozonymi minimalnymi spadkami.
Na terenie przedsigwzigcia zaprojektowano 2 kompaktowe przepompownie scickéw bytowych, bezobshigowe,
Jednozbiomikowe, bezskratkowe,
Zbiorniki przepompowni — z polimerobetonu, z pokrywami betonowymi, wiazami, wyposazone w:

- uklady hydrauliczno- mechaniczne (orurowanie ze stali kwasoodpornej, zawory, zasuwy),

- pompy zatapialne przystosowane do pompowania surowych éciekéw,

- przewody wentylacyjne.
W sklad kazdej przepompowni wchodzié bedzie szafa zasilajaco sterownicza (wolnostojaca na ogrodzonym
terenie przepompowni, zamykana).
Strefa ochronna przepompowni — jak dla zbiornikéw na nieczystoéci ciekle o pojemnosci do 10 m®,
Po wykonaniu bada geotechnicznych i ustaleniu poziomu wéd gruntowych na ferenie przedsigwzigcia podjete
beda decyzje o koniecznodci i zakresie ewentualnych odwodnien wykopéw na czas budowy sieci.

4. Ewentualne warianty przedsigwzigcia

Niniejsze przedsigwzigcie nie jest wariantowe.

Zaniechanie przedsigwziecia (wariant 0) moze mieé negatywny wplyw na Srodowisko wskutek pozostawienia na
terenie  znacznej ilodci indywidualnych zbiomikéw bezodplywowych o réznym stanie technicznym i
szczelnosci.

S. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, innych wykorzystywanych surowcéw, materialow,
~ paliw i energii.
Woda na budowie pobierana bedzie z najblizszego czynnego wodociagu i wykorzystywana dla celéw:
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- do betonowania przy budowie studni i pracach zwigzanych z naprawg nawierzchni,
- doplukania nowoulozonej sieci,
- do prdb cisnieniowych rurociagdw.

Faczne przewidywane znzycie wody na budowie: okoto 1120 m’,

W trakcic budowy nie przewiduje si¢ korzystania z energii elektryczngj,
Naped urzadzen — silniki spalinowe.
Urzadzenia:

- samochody do przewozu materiatéw i urobku,

- koparki,

- zgrzewarki do faczenia rur (naped — spalinowy agregat pradotworczy) -
f.aczne przewidywane zuzycie paliwa: 149.000 L. oleju napedowego.

Szacunkowe zapolrzebowania docelowe:

na wode: $rednio 8,0 n’/miesige; max 1,0 m*® / dobe

na energie:

- elekityczng (zasilanie przepompowni) 3,4 kW,

- cigplng...civv. NIEMA . e, . KWIMW,
- ZAZOWAe oo NIEMA . m’h

6. Rozwigzania chroniace §rodowisko,
Ewentuvalne negaiywne oddziatywanie inwestycji na Srodowiske moze wystapic na etapie wykonywania robot, w
szczegllnosci wykopdw, jednak zostanie to zlikwidowane po zakoficzeniu robdt i przywrdcenin terenn do stanu
pierwoinego. Po zakoriczenin tego ctapu inwestycja nie bedzie miata negatywnego oddziatywania na
$rodowisko.
Projektowana inwestycja jest inwestycja prockologiczna, stwarzajaca warunki do przejgcia dcielcdw od
mieszkaitcow i firm i odprowadzenia ich do gminnej oczyszczalni Scickdw w Sierakowicach.
Przepompownic $cickéw pracowaé beda w ukladzie automatycznym. Zastosowane pompy zatapialne nic
wplywaja ujemnie na $rodowisko, gdyz nic wytwarzaja halasn, Kanaly wykonane zostang z rur i ksztaltek,
tworzacych uklad szczeiny, co eliminuje infiltracje i eksfiltracje.
Uwzgledniajac powyzsze, projektowana inwestycja nie bedzie ujemnic oddziatywala na érodowisko
przyrodmicze, a chronié bedzie wody powierzchniowe i gruntowe przed zanieczyszczeniem,

7. Rodzaj i przewidywane ilosei wprowadzanych do $rodawiska substancji lub energii przy

zastosowanin rozwiazan chroniacych §rodowisko.
a) iloé¢ 1 sposdb odprowadzania scickéw socjalno - bytowych:
Scieki socjalno bytowe w przewidywanej ilodei 3,4 Ifs zostana odprowadzone do gminnej oczyszezalni $ciekow w
Sierakowicach poprzez istnicjgey uklad kanalizacji sanitarnej.
b) ilos¢ i sposdb odprowadzania Sciekoéw technologicznych
— nie przewiduje si¢ odprowadzania $ciekéw technologicznych,
¢} ilogé i sposob odprowadzania wod opadowych
- ni¢ dotyczy,
d) rodzaj, przewidywane ilogci i sposdb postgpowania z odpadami
- nie dotyczy,
e) ilogei i rodeaje zainstalowanych i planowanych maszyn, wzadzen
- nie dotyczy.
Przy przedsiewzieciu tego typu (budowa sieci kanalizacji sanitarnej) nie przewiduje sig
wprowadzania do $rodowiska substancji ani energii szkodliwej. Celem przedsigwzigcia jest
poprawa stanu $rodowiska, m. in. przez likwidacje indywidualnych zbiornikow nieczystosci
plynnych (szamb), w wyniku czego zminimalizowane zostanie niekontrolowane
odprowadzanie do wad i gleby $ciekéw nie oczyszczonych, badz oczyszczonych w stopniu

niewystarczajacym.

8. Mozliwe transgraniczne oddzialywanie na srodowisko.
Z uwagi na rodzaj przedsiewziecia i odleglo$é od granicy Parstwa nie przewiduje si¢ transgranicznego
oddzialywania planowanej inwestycji na srodowisko

9, Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16.04,2004 ¢ ochronie przyrody
znajdujace si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania prredsigwzigcia,
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STAROSTWO POWIATOWE
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowano Czgsclowo w obszarze Natura 2000 ,Lasy I\/hrachotysklewgg;g‘%i% ,ij{.l\;;_,..’; v

Mojusza do Szopy oraz wsie Szopa i Backa Huta). Ponadto calosé przedsigwzigcia znajduje isi¢ naterenie ()
Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. e nanl
Poza w/w formami ochrony przyrody, na zachéd od planowanej inwestycji wystepuje rowniez Gowidlifiski
Obszar Chronionego Krajobrazn, ktéry podiega ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody. Minimalna odleglo$é dzielaca ten obszar od zasiegu planowanego przedsiewzigcia wynosi
1.8 km,

Ze wzgledu na:

*  charakter inwestycji, ktdra w swoim efekcie ekologicznym znacznie zredukuje tadunki zanieczyszczen
mogace migrowa¢ w Srodowisku, obnizajac, w stosunku do stanu istniejacego, ryzyko zanieczyszczania w/w
obszaréw chronionych,

*  krotkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji inwestycji oraz

pdzniejszej eksploatacii,

*  planowany czas realizacji inwestycji poza okresem legowym ptactwa,

planowane przedsigwzigcie nie bedzic negatywnic oddziatywa¢ na gatunki i siedliska, dla ochrony ktérych
zostaty wyznaczone w/w obszary ochrony przyrody.

16) Czy dla projektowanej inwestycji planuje si¢ utworzenie obszaru ograniczonego uiytkowania (dla
przedsigwzigé wymienionych w art. 135 Prawa ochrony {rodowiska), spowodewane tym, ze mimo
zastosowanych dostepnych rozwiazan technicanych, technologicanych i organizacyjnych nie moga byé
totrzymane standardy jakosci §rodowiska poza terenem zakladu lub innego obiektu,

Nie planyje si¢ utworzenia obszaréw ograniczonego uzythowania.
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