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1. Wstep.

Dokumentacje okreslajgca warunki posadowienia dla potrzeb projektowane) budowy
sicci kanalizac)i sanitarnej w gminie Sierakowice, opracowano w Przedsighiorstwie Uslug
Geologicznych | KIELKART™, ul. Starowapiennikowa 6, 25 -113 Kielce.

Zleceniodawca: Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji ,, Telsystem™ Sp. z o.0.
UL Swietopelka 9, 80 — 361 Gdansk

Zakres prac terenowych ( tlos¢ 1 glebokosc otworow badawczych) oraz badan
laboratoryjnych zostal uzgodniony ze Zleceniodawesg

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo - wodnych dla potrzeb budowy
projektowanej sieci kanalizacyjnej w gminie Sterakowice

Lokalizacje terenu badan przedstawiono na mapie skali 1 30 000 gmina Sierakowice

zadgeznik graficzny nr 1. Szczegolowe rozmieszcezenie otwordw badawczych
pokazano na mapach w skali 1:2000- zataceniki graficzne nr 2.1 - 2.3,

Zakres rozpoznania wykonany zostal jak dla dokumentac)i geotechniczne) warunkow
posadowienia, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A z dmia 24 wrzesma 1998 r. w sprawie
ustalema peotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanyeh /Dz U, nr 126,
poz 839/

Kategorie urabialnoscl gruntéw wystepujacych w podlozu na badanym terenie
okreglono zgodnie z norma: PN-B-06050/1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania
ogolne.

Opracowanie ninigjsze wykonano na podstawie wiercen badawczych, badan
laboratoryjnych gruntu 1 badan terenowych, oraz obowigzujacych norm.

Dokumentacjge  geotechniczma  warunkéw  posadowienia  opracowano w4

egzemplarzach: 3 epz - otrzymuje Zleceniodawcea, | egz — KIELKART Kielce,




2. Ogdlna charakterystyka terenu badan,
2.1.Lokalizacja.

Projektowana budowa sieci kanalizacji sanitarne] przewidziana jest dla gminy
Sierakowice

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjne) prowadzi przez tereny zabudowane jak 1
wzdluz drog wojewodzkich 1 powiatowych wyze; wymienione) gminy. Lokalizacja ogdlna
terenu badan przedstawiona zostala na mapie gminy w skali 1. 30 000, Lokalizacjg
szezegblown  odwierconych otwordw  badawczyeh  wraz 2z profilami shupkowymi

przedstawiajg mapy w skali1:2000, zalaczniki graticzne nr 2.1 - 2.3

2.2, Morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sig w

podprowincji: Pojezierza Poludniowobaltyckie (314.),
makroregionie: Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5),
mezoregionie: Pojezierze Kaszubskie (314.51).

Pojezierze Kaszubskie graniczy od wschodu z Pobrzezem Kaszubskim i Zulawami
Wislanymi, od polnocy z Pradoling Leby | Redy, od zachodu z Wysoczyzng Polanowska |
Pojezierzem Bytowskim a od poludnia z Rowning Tucholska 1 Pojezierzem Starogardzkim,
Jest to obszar wysoczyzny pojezierne] o duze] miazszosct utworow czwartorzedowych |
wysokosciach wzglednych dochodzacych do 160 metrow

Trasa projektowane) siect kanalizacyjne] przebiega przez tereny zabudowane jak 1
wzdluz drég wojewddzkich | powiatowych wyze) wymienionej gminy. Powierzchnia terenu w
rejonie  przebiegu trasy sieci  kanalizacyjne) jest urozmaicona. Pod wzgledem
hydrograficznym teren trasy sieci kanalizacji sanitamme] nalezy do zlewni Czarnej Wody,
Stupi 1 Bukowiny.

Uksztaltowanie powierzchni terenu i hvdrografie w rejonie wykonanych badan pod

trase sieci kanalizacyjnej przedstawia plan gminy Sierakowice w skali 1: 30 000,




3. Zakres wykonanvch prac badawczych.
3.1. Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze mialy na celu rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych dla
budowy projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, obrgb Backa Huta,
Mojuszewska Huta.

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w miesiqeu pazdziermku 2007
roku odwiercono 21 otwordéw geotechnicznych o glebokoser od 2,0 do 4,0 m ppt. Lacznie
wykonano 48 0 mb wiercen .

Lokalizacja otworéw badawczych uzgodniona zostala ze Zleceniodawcg. Otwory
odwiercono wiertnica WH — 5. Po odwierceniu 1 wykonaniu badan otwory zlikwidowane
zostaly urobkiem wlasnym z zachowaniem Kolejnosci przewiercanych warstw. Wiercenia

prowadzone byly pod stalym nadzorem geologa — autora niniejszego opracowania.

3.2. Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie wiercenia pobrano proby NW (naturalna wilgotnose) z gruntow spoistych 1
matospoistych oraz na biezaco wykonywana byla analiza makroskopowa gruntow. Stopien
plastycznosci dla gruntow plastycznych zostal okreslony przy pomocy penetrometru
weiskowego PW-1 a stopien zageszezenia dla gruntow sypkich okreslono przy pomocy sondy
stozkowe] SL. Pozostale parametry oznaczono przez wykorzystanie odpowiednich zaleznosc
korelacyjnych podanych w normie. Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02480,
PN-74/B-04452 1 PN-81/B-03020.
Na podstawie wynikéw uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile litologiczne
otworow (zal. tekstowy nr I, zal graf nr2.1-23 3.1 -3.2).

3.3. Prace geodezyjne.
Otwory w terenie wyznaczono metoda domiarow prostokatnych w dowiazaniu do

najblizszych istniejgcych obiektow.




4. Budowa geologiczna.

Teren badan obejmuje czeé¢ wysoczyzny pojezierne, na ktore) najstarszymi utworami
czwartorzedowymi sg glinv zwalowe 1 praski wodneolodowcowe. Budowg geologiczng terenu
badan przedstawiono w zakresie glebokoser wykonanych otworow od 2,0 — 40 m. W
budowie geologiczne; terenu badan udzial biora utwory czwartorzgdowe reprezentowane

przez plaski gliniaste oraz gliny zwatowe zlodowacenia péinocnopolskiego.

5. Warunki hydrogeologiczne.

Na badanym terenie tylko w jednym otworze (otw. nr 9) nawiercono zwierciadlo

wody

Nr otworu Gl nawierconego

zwierciadla wody |

g 30m

Pozostate otwory sg suche Glownym poziomem wodonosnym jest tu czwartorzgdowy

poziom wodonosny. Na terenie badan brak jest cigglego poziomu wodonosnego,

6. Warunki geologiczno —inzynierskie.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na terenie projektowanej siec
kanalizacyjne] podloze gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do glebokosci od
2,0 4,0 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych
spoistych. Grunty podloza podzielono na warstwy geotechmezne zgodnie z norma PN-81/B-
03020, Za podstawe wydzielen przyjgto wihasnosci fizyko-mechaniczne gruntu, uwzglednione
zostaty wyniki badan polowvch, makroskopowych 1 laboratoryinych. Dla gruntéw spoistych
jako ceche wiodaca okreélono stopien plastycznosci [, pozostale wartodci parametrow
geotechnicznych przyjeto z zalezmosci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi 1

wytrzvmalosciowymi gruntow w oparciu 0 w/w norme.

Na podstawie wyksztalcenia litologicznego i wiasnosci fizyko-mechanicznych wydzielono 2
warstwy geotechniczne:
I




Praski srednie glimaste — sa to grunty twardoplastyczne o srednim stopniu plastycznosc [y, =

0,30
Warstwa [
Ciliny praszezyste - sa 10 grunty spoiste, plastyczne 1 twardoplastyczne o Sredmim
stopniu plastycznoser Iy = 0,25 -0,35

Warstwa 11

Pozostale parametry grumtow podane zostaly w  Tabeli normowych parametrow
peotechnicenych” zamieszezone) ponize

Wyksztalcenie litologiczne wystgpujacych w podiozu gruntow przedstawiajg profile
opisowe zal 1, profile stupkowe zal 2.1 - 2.3 wraz z objasnieniami zal 2.4 oraz karty otworow

peotechnicznyeh zal od 3.1 - 3.2

6. Warunki posadowienia.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na terenie projektowanej sieci
kanalizacyjnej podloze gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do glgbokosct od
2.0 — 40 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie gruntéw rodzimych
spoistych, Na badanym terenie tylko w jednym otworze nawiercono zwierciadio wody.
Pozostale otwory sa suche Na terenie badan brak jest ciaglego poziomu wodonosnego. Woda
moze wystapi¢ jako woda zawieszona na warstwach nieprzepuszezalnych podezas obfitych
opadéw i wiosennych roztopow. Grunty znajdujace si¢ na poziomie posadowienia Wg normy
PN-B-06050/1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne, maja kategorig
urabialnosci 2 1 3.

Warunki posadowienia sg korzystne

Normowa glebokosé przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.
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7. Waioski.

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy stwierdzi¢

1. W wyniku przeprowadzonych prac podloze gruntowe rozpoznano do glebokoser 2,0 -
4.0 m ppt.

2. W podlozu wystepuja grunty spoiste — gliny piaszczyste | piaski gliniaste

3. W jednym otworze nawiercono zwierciadio wody. Pozostale otwory sq suche:
Woda moze wystapi¢ jako woda zawieszona na warstwach mieprzepuszczalnych
podczas obfitych opadoéw 1 wiosennych roztopow. Brak jest cigglego poziomu
wodonoénego.

4, Grunty znajdujace si¢ na poziomie posadowiema wg normy PN-B-06050/1999
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne, majg kategorig urabialnosei 2 1 3.

Warunki posadowienia korzystne.

()

. Normowa glebokoéé przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m.
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Zal. nrl
Opisowe profile otwordw:
Obreb Backa Huta, Mojuszewska Huta.

glina brazowa, piaszczysta, pl

psk brazowy, ghiniasty
glina brazowa, piaszczysta, tpl

ghina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszezysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, ipl

psk sredni, glhimasty, tpl
glina, brgzowa, pl

glina brazowa, ptaszczysta, mokra, pl
woda na gl. 3,0 m

psk brazowy, gliniasty,tpl
psk brazowy, ghiniasty,tpl
glina brazowa, piaszczysta, pl
psk sredni, gliniasty, tpl

psk sredni, gliniasty, tpl

psk sredni, gliniasty, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl

psk éredni, glintasty, tpl

psk $redni, gliniasty ze zwirem i glazami, tpl
psk sredni, ghimasty ze 2wirem i glazamu, tpl
psk éredni, gliniasty ze zwirem i glazami, tpl
glina brazowa, piaszczysta, mokra, pl

glina brazowa, piaszczysta, pl




Zal. Nr2.4

Objasnienia do profili stupkowych

Pg piaski $r. ziar.,zaglinione

s Gp gliny piaszczyste | pylaste




Zat 3.1

‘Obiekt : Backa Huta, Mojuszewska Huta
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Zat 3.2

Obiekt : Backa Huta, Mojuszewska Huta

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU Nr 10 - 21
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Zat. Nr3.4

Obiekt :Gmina Sierakowice

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU
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