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1. Wstep.

Dokumentacje okreslajaca warunki posadowienia dla potrzeb projektowane) budowy
sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Sierakowice, opracowano w Przedsigbiorstwie Ushug
Geologicznych KIELKART™, ul Starowapiennikowa 6, 25 -113 Kielce,

Zleceniodawca: Przedsighiorstwo Projektowania i Realizacji ,, Telsystem™ Sp. z 0.0.
Ul Swigtopelka 9, 80 — 361 Gdansk

Zakres prac terenowych ( ilos¢ 1 glgbokos¢ otwordw badawczych) oraz badan
laboratoryinych zostal uzgodniony ze Zleceniodawcy

Celem badan jest rozpoznanie warunkow gruntowo — wodnych dla potrzeb budowy
projektowane] sieci kanalizacyjne] w gminie Sierakowice

Lokalizacj¢ terenu badan przedstawiono na mapie skali 1: 30 000 gmina Sierakowice

— zalgczmk graficzny nr 1. Szezegdlowe rozmieszezenie otwordw badawczych
pokazano na mapach w skali 1:2000- zalaczniki graficzne nr 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.2,

Zakres rozpoznania wykonany zostal jak dla dokumentac)i geotechniczne) warunkow
posadowienia, zgodnie z Rozporzadzeniem MSW 1 A z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych /Dz U, nr 126,
poz. 839/

Kategori¢ urabialnose! gruntow wystgpujacych w podlozu na badanym terenie
okreslono zgodnie z norma: PN-B-06050/1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania
ogolne.

Opracowanie niniejsze wykonano na podstawie wiercen badawczych, badan
laboratoryjnych gruntu 1 badan terenowych, oraz obhowiazujacych norm

Dokumentacje  geotechniczng warunkow posadowienia opracowano w4

epzemplarzach: 3 egz.- otrzymuje Zleceniodawca, 1 egz. — KIELKART Kielce.




2. Ogdlna charakterystyka terenu badan.
2.1.Lokalizacja.

Projektowana budowa sieci kanalizacyi samitarne) przewidziana jest dla gminy
Sierakowice.

Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej prowadzi przez tereny zabudowane jak |
wzdluz drog wojewodzkich 1 powiatowych wyze) wymienione] gminy. Lokalizacja ogolna
terenu badan przedstawiona zostala na mapie gminy w skali 1: 30 000. Lokalizacje
szezegolowa  odwierconych  otworéw  badawczych wraz  z  profilami  stupkowymi

przedstawiaja mapy w skali1:2000, zatgezniki graficzne nr 2.1 - 2.3

2.2. Morfologia i hydrografia.

Pod wzgledem morfologicznym obszar badan znajduje sig w

podprowincji: Pojezierza Poludniowobaltyckie (314.),
makroregionie: Pojezierze Wschodniopomorskie (314.5),
mezoregionie: Pojezierze Kaszubskie (314.51).

Pojezierze Kaszubskie praniczy od wschodu z Pobrzezem Kaszubskim i Zulawami
Wislanymi, od pélnocy z Pradoling Leby 1 Redy, od zachodu z Wysoczyzng Polanowska 1
Pojezierzem Bytowskim a od poludnia z Réwnina Tucholska 1 Pojezierzem Starogardzkim,
Jest to obszar wysoczyzny pojezierngj o duze) migzszoscl utwordow czwartorzgdowych |
wysokosciach wzglednych dochodzacych do 160 metrow.

Trasa projektowane] sieci kanalizacyjne) przebiega przez tereny zabudowane jak |
wzdtuz drog wojewddzkich 1 powiatowych wyze) wymienione) gminy. Powierzchma terenu w
rejonie  przebiegu trasy sieci  kanalizacyjne) jest urozmaicona Pod  wzgledem
hydrograficznym teren trasy sieci kanalizacji sanitamej nalezy do zlewni Czarne] Wody,
Stupi 1 Bukowiny.

Uksztaltowanie powierzchni terenu 1 hydrografie w rejonie wykonanych badan pod

trasg sieci kanalizacyjne] przedstawia plan gminy Sierakowice w skali 1: 30 000,




3. Zakres wykonanych prac badawczych.
3.1. Wiercenia badawcze

Wiercenia badawcze mialy na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych dla
budowy projektowanej sieci kanalizacji sanitarne] w gminie Sierakowice, obr¢b Sosnowa
(iora, Karwacja, Mojusz.

W ramach terenowych prac badawczych wykonanych w miesiacu pazdzierniku 2007
roku odwiercono 53 otworéow geotechnicznych o glgbokoset od 2,0 do 5,0 m ppt. Lacznie
wykonano 130,0 mb wiercen .

Lokalizacja otworow badawczych uzgodniona zostala ze Zlecenodawey, Otwory
odwiercono wiertnica WH — 5. Po odwierceniu 1 wykonaniu badan otwory zlikwidowane
zostaly urobkiem wilasnym z zachowaniem kolejnoder przewiercanych warstw. Wiercenia

prowadzone byly pod stalym nadzorem geologa — autora niniejszego opracowania.

3.2. Badania terenowe i oprobowanie

W trakcie wiercenia pobrano proby NW (naturalna wilgotnosé) z gruntow spoistych i
matospoistych oraz na biezaco wykonywana byla analiza makroskopowa gruntow. Stopien
plastycznoscr dla gruntéw plastycznych zostal okreslony przy pomocy penetrometru
weiskowego PW-1 a stopien zaggszezenia dla gruntow sypkich okreslono przy pomocy sondy
stozkowe] SL. Pozostale parametry oznaczono przez wykorzystanie odpowiednich zaleznosci
korelacyjnych podanych w normie. Powyzsze prace wykonano zgodnie z PN-74/B-02430,
PN-74/B-04452 i PN-81/B-03020.
Na podstawie wynikow uzyskanych z prac terenowych sporzadzono profile litelogiczne

otworow (zal. tekstowynr i, zal graf nr2.1-23,31-32)

3.3. Prace geodezyjne.
Otwory w terenie wyvznaczono metoda domarow prostokatnych w dowiazaniu do

najblizszych 1stnigjacych obiektow,




4. Budowa geologiczna.

Teren badan obejmuje czesé wysoczyvzny pojezierne], na ktdrej najstarszyimi utworami
czwartorzedowymi sg gliny zwatowe 1 piaski wodnolodowcowe. Budowg geologiczng terenu
badaf przedstawiono w zakresie glebokosci wvkonanych otworow od 2,0 — 50 m, W
budowie geologiczne] terenu badan udzmal biora utwory czwartorzedowe reprezentowane
przez piaski glimaste, ghny zwalowe zlodowacema potnocnopolskiego, torfy 1 namuly

torfiaste oraz grunty nasypowe.

5. Warunki hydrogeologiczne,
Na badanym terenie tylko w dwdch otworach (otw. nr 14, 52) nawiercono zwierciadlo

wody

Nr otworu G1 .nawierconego
zwierciadia wody
14 1,0m

52 ‘E‘,q’:irm. i

Pozostale otwory sg suche Glownym poziomem wodonosnym jest tu czwartorzgdowy

poziom wodonosny. Na terenie badan brak jest ciagtego poziomu wodonosnego.

6. Warunki geologiczno —inZzynierskie.

W wymku przeprowadzonych prac badawczych, na terenie projekiowanej sieci
kanalizacyjne) podioze gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do glebokoscl od
20— 50 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono wystepowanie gruntéw nasypowych,
torfow, namuléw torfiastych oraz gruntéw rodzimych spoistych. Grunty podioza podzielono
na warstwy peotechniczne zgodnie z norma PN-81/B-03020. Za podstawe wydzielen przyjgto
wlasnosci fizyko-mechaniczne gruntu. uwzgiednione zostaty wyniki badan polowych,
makroskopowych 1 laboratoryjnych, Dla gruntéw spoistych jako cechg wiodaca okreslono
stopien plastycznosct I, pozostale wartosci parametréw geotechnicznych przyjgto z
zaleznosci korelacyjnych migdzy parametrami fizycznymi 1 wytrzymalosciowyrm gruntow w

oparciu o w/w norme.




Na podstawie wyksztalcenia litologicznego i wiasnosci fizyko-mechanicznych wydzielono 4
warstwy geotechniczne:
Nasypy - nie podaje si¢ parametrow geotechnicznych

Warstwa |

Torfy i namudy torfiaste -  nie podaje si¢ parametrow geotechnicznych

Warstwa [1

Praski $rednie gliniaste — 53 to grunty twardoplastyczne o Srednim stopniu plastycznoder I, =
0,30

Warstwa 1]

Ciliny ptaszezyste - sa to grunty spoiste, plastyczne i1 twardoplastyczne o $rednim
stopniu plastycznoser Iy = 0,25 0,35
Warstwa IV

Pozostale parametry gruntow podane zostaly w  Tabeli normowych parametrow
geotechnicznych™ zamieszezone] poniZej

Wyksztalcenie litologiczne wystepujacych w podlozu gruntow przedstawiaja profile
opisowe zal.l, profile stupkowe zat 2.1 — 2.2 wraz z objasnieniami zal 2.3 oraz karty otworow

geotechnicznyeh zal od 3.1 - 3.2.

6. Warunki posadowienia.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych, na terenie projektowanej siect
kanalizacyine] podtoze gruntowe rozpoznano otworami geotechnicznymi do glebokosci od
2,0 — 5.0 m ppt. Wykonanymi otworami stwierdzono wystgpowanie gruntow rodzimych
spoistych. Na badanym terenie tylko w dwodch otworach nawiercono zwierciadio wody.
Pozostale otwory sa suche. Na terenie badan brak jest ciaglego poziomu wodonosnego. Woda
moze wystapi¢ jako woda zawieszona na warstwach nieprzepuszezalnych podezas obfitych
opadéw 1 wiosennych roztopow. Grunty znajdujace si¢ na poziomie posadowienia wg normy
PN-B-06050/1999 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogodlne, maja kategorig
urabialnosei 2 1 3. .

Warunki posadowienia sg korzystne

Normowa gleboko$¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m




2 [ 090 00'000€Z [ 00'0004L [ 00'SZ [ 00721 [ ,00,.E) 0072 0€'0 eishzozsed euro| A

09'0 0 0000EZ | 00 00S9L | 00'9L | OO'ZL 00°,EL 0LZ 0E'0 Aiseiuib yeseid| ||

‘Apoy ‘Anwen| I
jowen | ||
Teq] [eg] (%] | leal] l] [ow] |

9 w'W w3 W™ | WD (w 't A R
faonusid
njuruf DSOMISIIR | BIUBDIRIZSYPO o
nuruf BIUBAMODIOSUONS npow £ obauosmsd | euEINBY ofiauzndusmam| emopsoldiqo |eluezozsdbez| asouzofised 151BM
loepiosucy ednig HILZERSAA uzzAnewops npow ssouobiag | elzeyoy | eoue ey D50§585) ya|doig yaidols niurl fezpoy Ju
1

0Z0£0-9/18 - Nd Auwiou Bm ysAuzaiuysejoeb mosjewesed yafmouwuou ejpqe




7. Wniosla,

!..:J‘

6.

Na podstawie przeprowadzonych badan polowych nalezy stwierdzic:

W wyniku przeprowadzonych prac podtoze gruntowe rozpoznano do glgbokosei 2,0 -
5,0 m ppt. '

W podlozu wystepuja grunty spoiste — gliny piaszezyste 1 paskn gliniaste .

W dwoch otworach nawiercono zwierciadio wody. Pozostate otwory sq suche,

Woda moze wystapi¢ jako woda zawieszona na warstwach mieprzepuszezalnych
podczas obfitych opadéw 1 wiosennych roztopow. Brak jest ciaglego poziomu
wodonosnego

Grunty znajdujace si¢ na poziomie posadowiema wg normy PN-B-06050/1999
Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne, majq kategorig urabialnosci 2 1 3,
Warunki posadowienia korzystne.

Normowa gl¢bokos¢ przemarzania dla tego rejonu wynosi 1,0 m,




Otw. 1
0,020
Otw. 2
0,0-20
Otw. 3
00-=50
Otw. 4
0,0-1,0
1.0-25
Otw. 5§
0.0-273
23-30
Otw. 6
00-20
Otw. 7
0D0-20
Otw. 8
0,0-25
Otw. 9
0,0-30
Otw. 10
0,0-20
Otw. 11
0.0-20
Otw. 12
0,0-2,0
Otw. 13
00-25
Otw. 14
0,0-20
20-40

Otw. 15
0,0-3,0

Otw. 16
00-2.5

Otw. 17
0,0-2,0

Otw. 18
0.0-2.0
Otw. 19
0.0-20
Otw. 20
00-2.0
Otw. 21
0,0-3,0

Opisowe profile otworéw:
Obreb Sosnowa Gora, Karwacja, Mojusz.

glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, pl

psk §redm, gliniasty, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl

nasyp
psk Sredni, ghmasty, tpl

glina brazowa, piaszczysta, pl
glina brgzowa, piaszczysta, pl
glina brazowa, piaszczysta, pl
glina brazowa, piaszczysta, pl
glina brazowa, piaszczysta, pl
glina brazowa, piaszczysia, pl
glina brazowa, praszczysta, pl
glina brazowa, plaszczysta, pl

torf brazowy, stabo roztozony

psk sredni szary, gliniasty ze zwirem

weda na gt 1,0 m
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl

glina brazowa, piaszczysta. tpl

glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl

glina brazowa, piaszczysta, tpl

530m

Zal. nrl




Otw.
Otw.
w.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.

Otw,

Otw.
Otw.
Otw.
Otw.
Otw.,
Otw,

Otw.

Otw.
Otw.

Otw.

Otw

52,0

22
0.0-2.0
23
0,0-2,0
24
0,0-2,0
25
0,0-2,0
26

0,0 2,0
27

0,0 -2,0
28
0,0-2,0
29
0,0-2.0
30

0,0 -2,0
31

0,0 -2,0
32
00-2,0
33
0.0-1,0
1.0-3,0
34
0,0-2,0
35
0,0-2,0
36
0,0-2.5
37

0,0 -2,5
38
0,0-2,0
39
0,0-2,0
40
0,0-2,5
.41
0,0-2.5
42
0,0-2,0
43
0,025
44
0,0-3.5
.45

0.0 -2.0
m

glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszezysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, plaszczysta, tpl

psk sredni zohtobrazowy
glina brazowa, praszczysta, tpl

glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
ghina brazowa, plaszczysta, tpl
glina brazowa, plaszczysia, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl
glina brazowa, piaszczysta, tpl

glina brazowa, piaszczysta, tpl




Otw,

Otw.

Otw.

Otw.

Otw.

Otw,

Otw.

Otw,

Otw.

46

0,0-2.0
47

0,0 -4,0
48

0,0-30
49

0,0-2.5
50

0,0-2.0
51

0,0 -2.0
52

0,0 -2,5

2,5-3.0

53
0,0-2,0

54
0.0-2,0

250m

glina brazowa, piaszczysta,
glina brazowa, piaszczysta,
glina brazowa, piaszczysta,
glina brazowa, piaszczysta,
ghina brazowa, piaszczysta,
glina brazowa, piaszczysta,

glina brazowa, piaszczysta,

psk $redni, szary, gliniasty
woda na 2,5 m

glina brazowa, piaszczysta,

glina brazowa, piaszczysta,

tpl

tpl

tpl
tpl




Objasnienia do profili stupkowych

mew| NN Nasyp
namuty torfiaste

piaski §r. ziar.,zaglinione

Gp gliny piaszczyste | pylaste

Zal. Nr 2.3
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Obiekt : Sosnowa Goéra, Mojusz

PROFIL GEOTECHNICZNY OTWORU nr 1-14
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