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OPIS TECHNICZNY  

 
 

1. Podstawa opracowania 
 
Podstaw� opracowania jest zlecenie Przedsi�biorstwa Wodoci�gów i Kanalizacji    
Sp. z o.o., ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice 
 

2. Materiały słu��ce do opracowania projektu 
 

• Mapa sytuacyjno-wysoko�ciowa w skali1:500 i 1:1000 z naniesionymi 
urz�dzeniami podziemnymi. 

• Umowa z Inwestorem (P.W.i.K. Sierakowice)  
• Wizja lokalna, wywiad i pomiary w terenie. 
• Uzgodnienie zakresu opracowania ze Zleceniodawc�. 
• Obowi�zuj�ce przepisy i normy 
• Warunki techniczne wydane przez P.W.i.K. Sierakowice  
• Uzgodnienia bran�owe  
• Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr UAN-7331/30/08 

z dnia 23.04.2008r. 
• Opinia ZUDP Kartuzy nr G.7334-1646/2010 z dnia 17.11.2010 i opinia ZUDP 

Kartuzy nr G.6630.459.2013 z dnia 25.03.2013r. 
• Decyzja Zarz�du Dróg Wojewódzkich w Gda�sku 

 nr ZDW-5/as/542/615/214/2013 z dnia 14.05.2013r. 
 

3. Cel i zakres opracowania 
 
Celem niniejszego opracowania jest sporz�dzenie projektu zamiennego dotycz�cego 
zmiany lokalizacji przepompowni PS7 z dz. nr 631/1  na dz. nr 679/1 obr�b 
M�ciszewice oraz przedstawienie zmian trasy sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej i tłocznej w okolicy zatoczki autobusowej w miejscowo�ci M�ciszewice 
gm. Sul�czyno. Zakres obejmuje przedstawienie niezb�dnych rozwi�za� 
technicznych dla wykonania zmian kanalizacji sanitarnej. 
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Szczegółowy zakres rzeczowy:  
Tabela 1. Zestawienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 

 
 
Tabela 2. Zestawienie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej ci�nieniowej  
 

Lp 
Oznaczenie 

odcinka 
Arkusz 
mapy 

Dług. [m] 
Ø90x5,4 
PE-RC 

Nr działki Obr�b 

1.  PS7-z1 1 21,91 
679/1; 679/2; 631/2; 

631/7 
M
�
ciszewice 

2.  z1-z2 1 8,4 631/7 M
�
ciszewice 

3.  z2-z3 1 26,34 631/7 M
�
ciszewice 

4.  z3-z4 1 6,4 631/7 M
�
ciszewice 

5.  z4-z5 1 40,67 631/7; 631/3 M
�
ciszewice 

6.  z5-z6 1 16,71 631/3 M
�
ciszewice 

7.  z6-z7 1 8,86 631/3; 676/2; 676/5 M
�
ciszewice 

8.  z7-z8 1 1,37 676/5 M
�
ciszewice 

9.  z8-z8a 1 4,0 676/5; 678/3; 678/5 M
�
ciszewice 

10.  z8a-KT94 2 14,81 678/5; 678/4; 700/1 M
�
ciszewice 

   149,47   

Lp 
Oznaczenie 

odcinka 
Arkusz 
mapy 

Dług. [m] 
Ø200x5,9 

PVC 
Nr działki Obr�b 

1.  S1-S2 1 14,20 679/1; 631/5 M
�
ciszewice 

2.  S2-S3 1 13,30 631/5; 631/2; 631/7 M
�
ciszewice 

3.  S3-S4 1 21,60 631/7 M
�
ciszewice 

4.  S4-S5 1 11,90 631/7 M
�
ciszewice 

5.  S5-S6 1 22,89 631/7 M
�
ciszewice 

6.  S6-S7 1 17,56 631/7 M
�
ciszewice 

7.  S7-S8 1 25,10 631/7 M
�
ciszewice 

8.  S8-S9 1 23,24 631/7; 631/3 M
�
ciszewice 

9.  S9-S10 1 8,36 631/3; 676/2; 676/5 M
�
ciszewice 

10.  S10-S11 1 7,4 676/5; 678/3; 678/5 M
�
ciszewice 

11.  S11-S12 1 12,0 678/5; 678/4; 700/1 M
�
ciszewice 

12.  S5-S14 2 12,0 631/7 M
�
ciszewice 

13.  S14-S15 2 22,0 631/7; 644 M
�
ciszewice 

14.  S15-S16 2 18,0 644 M
�
ciszewice 

15.  S16-S17 2 36,0 644 M
�
ciszewice 

16.  S17-S18 2 34,0 644 M
�
ciszewice 

17.  S18-S19 2 38,0 644 M
�
ciszewice 

18.  S19-S20 2 40,0 644 M
�
ciszewice 

19.  S20-S21 2 28,0 644 M
�
ciszewice 

20.  S21-S22 2 30,0 644 M
�
ciszewice 

21.  S22-S23 2 33,0 644; 548 M
�
ciszewice 

22.  S23-S25 2 28,0 548; 576 M
�
ciszewice 

23.  S25-S26 2 36,0 576 M
�
ciszewice 

24.  S26-S27 2 34,0 576 M
�
ciszewice 

25.  S23-S24 2 34,0 548 M
�
ciszewice 

26.  S8-K1 1 3,55 631/7; 675/3 M
�
ciszewice 

   604,5   
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Tabela 3. Zestawienie odcinków  przył�czy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej 
 

Lp 
Oznaczenie 

odcinka 
Arkusz 
mapy 

Dług. [m] 
Ø160x4,7 

PVC 
Nr działki Obr�b 

1.  S4-SR1 1 8,3 631/7; 631/6; 639/5 M
�
ciszewice 

2.  S14-S216 2 35,0 631/7; 664; 668; 666 M
�
ciszewice 

3.  SP212-SP213 2 5,0 664; 662 M
�
ciszewice 

4.  S7-SR5 1 4,7 631/7; 671 M
�
ciszewice 

5.  T1-SR6 1 3,7 631/3; 676/2; 676/5  M
�
ciszewice 

6.  S16-SP217 2 4,0 644; 640/3 M
�
ciszewice 

7.  TR59-SP218 2 5,0 644; 641/1 M
�
ciszewice 

8.  
TR59/1-
SP219/1 2 8,0 644; 656 M

�
ciszewice 

9.  TR60-SP219 2 5,0 644; 655 M
�
ciszewice 

10.  S18-SP220 2 6,0 644; 653 M
�
ciszewice 

11.  TR61-SP221 2 7,0 644; 643/2 M
�
ciszewice 

12.  S19-SP222 2 2,5 644; 651 M
�
ciszewice 

13.  TR62-SP223 2 5,5 644; 648 M
�
ciszewice 

14.  S20-SP224 2 8,0 644; 643/5 M
�
ciszewice 

15.  S20-SP225 2 6,0 644; 648 M
�
ciszewice 

16.  S21-SP226/1 2 9,0 644; 647; 646 M
�
ciszewice 

17.  TR63-SP227 2 7,0 644; 643/4 M
�
ciszewice 

18.  S22-SP227/1 2 8,0 644; 643/3 M
�
ciszewice 

19.  TR64-SP229 2 4,0 576; 645/2  M
�
ciszewice 

20.  S25-SP230 2 3,5 576; 645/1 M
�
ciszewice 

21.  S27-SP231 2 4,0 576; 549/17 M
�
ciszewice 

22.  S24-SP228 2 6,0 548; 549/3; 549/2 M
�
ciszewice 

   155,2   
 

4. Dane o istniej�cym uzbrojeniu 
 
Na terenie obj�tym opracowaniem w oparciu o materiały dostarczone przez 
Inwestora, stwierdza si�, �e na projektowanym terenie wyst�puj� nast�puj�ce 
uzbrojenie podziemne i nadziemne: 
 

 proj. kanal. tłoczna 1-2498/2008 

 proj. kabel energetyczny SN; eN 
 

5. Stan projektowany 

5.1. Uwagi ogólne 
 
Kanalizacj� sanitarn� grawitacyjn� projektuje si� jako szczeln�. 
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5.2. Dobór �rednicy ruroci�gów 
 ������ ���	
�� 
�
�������� ��
����
�� ����������
�� 	�
�
�
� 
� ��	������
���� � ���������
�� ���
����
��� ����� 
�
��������
��� � 
��� ���  
 

5.3. Materiały 
 
Materiały podstawowe, przewidziane do budowy sieci musz� by  materiałami 
ekologicznymi. Ponadto musz� posiada  aprobaty techniczne ITB, COBRTI Instal, 
IBDiM, atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce, deklaracj! zgodno"ci z 
Polskimi i UE normami. Dokumenty te winny by  przekazane Inwestorowi wraz z 
protokołem odbioru ko#cowego. 
Celem zapewnienia trwało"ci, prawidłowej pracy, szczelno"ci całego systemu 
kanalizacji, do budowy sieci nale$y zastosowa  materiały renomowanych 
producentów, o szerokim wachlarzu produkcji, oferuj�cych kompleksowe, systemowe 
rozwi�zania.  

5.3.1. Rury 
 
Sieć kanalizacji grawitacyjnej  projektuje si! z rur PVC-U Ø200mm o poł�czeniach 
kielichowych z uszczelk� gumow�, lite o powierzchni zewn!trznej gładkiej, typ ci!$ki 
„S” SN8 SDR34 
Sieć kanalizacji ci śnieniowej  projektuje si! z rur polietylenowych  PE 100 RC 
Ø90x5,4mm wielowarstwowych o podwy$szonej wytrzymało"ci PN10 SDR 17, z 
kształtkami systemowymi. Poł�czenia rur i kształtek nale$y wykona  metod� 
zgrzewania doczołowego lub elektrooporowego. 
 
Materiały do budowy ruroci�gów: zgodne z Polskimi Normami, odporne na działanie 
zwi�zków chemicznych organicznych i nieorganicznych. 
 
 

5.4. Studnie kanalizacyjne 

5.4.1. Studnie rewizyjna bet.Ø1200mm 
 
Studnie kanalizacyjne (w!złowe) betonowe Ø1200mm z dnem szczelnym wykonane 
z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 i mrozoodpornego F-150. 
Kr!gi betonowe i prefabrykowany element studni ł�czone na pióro-wypust 
uszczelnione elastomerow� uszczelk� gumow�. Włazy montowane na płycie 
nastudziennej na pier"cieniach betonowych. Pokrywy do włazów kanałowych Ø600 
typ ci!$ki D400 (w drogach o ruchu kołowym) i typu lekki D250 (w pozostałych 
miejscach). Pier"cienie odci�$aj�ce stosowa  w drogach o ruchu kołowym.  Kinety i 
przej"cia szczelne rur prefabrykowane przez producenta studni 
Stabilizacj! i zabezpieczenie włazu studni w gruncie nieutwardzonym i gruntach 
rolnych nale$y wykona  poprzez monta$ prefabrykowanych płyt $elbetowych 
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odci��aj�cych pod włazy studni o wymiarach min. 1,0x1,0x0,15m montowanych 
równo z poziomem terenu 
 
UWAGA:  
W studniach rewizyjnych bet.Ø1200mm nale Ŝy stosowa ć tylko kinety zbiorcze 
 
 
 

5.4.2. Studnie rozpr��ne bet.Ø1200mm 
 
Studzienk� rozpr��n� w miejscu wł�czenia przewodów ci�nieniowych do kanalizacji 
grawitacyjnej nale�y wykona� z betonu wibroprasowanego B45, wodoszczelnego W8 
i mrozoodpornego F-150. Kr�gi betonowe i prefabrykowany element studni ł�czone 
na pióro-wypust uszczelnione elastomerow� uszczelk� gumow�. W studni nale�y 
wbudowa� betonowy walec -  z betonu klasy B-30, w rurze PVCØ400mm, 
spowalniaj�cy strumie� przepompowywanych �cieków.  
Podstawy studzienek nale�y posadowi� na warstwie wyrównawczej o grubo�ci 10 cm  
z chudego betonu – klasy nie mniej ni� B-15.  
Na studzienkach nale�y montowa� włazy z pokrywami �eliwnymi lub �eliwnymi z 
wypełnieniem betonowym, o wytrzymało�ci uzale�nionej od poło�enia studzienki. 
W przypadku posadowienia studni na gruntach uprawnych, studnie unie�� 20 cm 
ponad teren 

6. Roboty ziemne 

6.1. Wykopy 
 
Wykopy nale�y wykonywa� w�sko przestrzennie, sprz�tem mechanicznym lub 
r�cznie.  
Wykop r�czny: w pobli�u zlokalizowanego uzbrojenia podziemnego oraz w innych 
uzasadnionych wypadkach jak: niwelacja dna wykopu, profilowanie podsypki 10 cm, 
zasypywanie (zasypka) rur do wysoko�ci 30 cm nad wierzch rury.  
Pionowe �ciany wykopów nale�y umocni� szalunkiem płytowym przestawnym. 
Szalunki w wykopie gł�bokim (powy�ej 3 m) nale�y ustawia� jeden nad drugim. 
Wykorzystywany przy wykopach szalunek przestawny  musi posiada� odpowiednie 
atesty i certyfikaty. 
Wytyczenia trasy kolektora, osi i rz�dnych studzienek winien dokona� uprawniony 
geodeta. 
Szeroko�� wykopu: odległo�� pomi�dzy szalowaniem wykopu, a zewn�trzn� �ciank� 
rury kanałowej powinna wynosi� z ka�dej strony min. 20 cm, ł�cznie nie mniej ni� 
1,00 m. 
Istniej�c� infrastruktur� podziemn�, zlokalizowan� w obr�bie wykopów, 
zabezpieczy� na czas prowadzenia robót. Na istniej�cych kablach zało�y� rury 
dwudzielne  zgodnie z warunkami uzgodnie� z ich gestorami.  
Składowanie ziemi z wykopów podczas budowy - na odkład, w pobli�u wykopu. 
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Miejsce składowania nadmiaru ziemi, zgodnie z dotychczasow� praktyk� podobnych 
robót, prowadzonych na terenie Gminy Sul�czyno, zostanie uzgodnione przez 
wykonawc� robót z odbiorc� nadmiaru ziemi.  
 
 

6.2. Podło�e pod kolektory 

6.2.1. Kanalizacja grawitacyjna 
 
Bezpo�rednio przed układaniem rur kanalizacyjnych nale�y wyprofilowa� dno 
wykopu zgodnie z kształtem rur oraz z projektowanym spadkiem. 
Dno wykopu pod podło�e w normalnych warunkach powinno by� wykonywane z 
dokładno�ci� od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunkach niniejszego 
projektu. 
Ewentualne ubytki gruntu w wysoko�ci podło�a nale�y wyrównywa� piaskiem. 
Celem zapewnienia odpowiedniego spadku i trwałego, stabilnego i równomiernego 
podparcia przewodu, na dnie wykopu nale�y wykona� odpowiedni� warstw� 
wyrównawcz� – podsypk� z materiału sortowanego (�wiru, piasku gruboziarnistego).  
Zalecana warto�� podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm.  W przypadku, gdy grunt 
rodzimy posiada wła�ciwe parametry, nale�y go wykorzysta� po odpowiednim 
przygotowaniu (przesianiu).  
Natomiast w przypadku wyst�pienia w wykopie gruntów nieno�nych, nale�y je 
wymieni� na grunt no�ny do gł�boko�ci 30 cm poni�ej dna rury.  

7. Roboty monta�owe 

7.1. Posadowienie sieci 
 
Do obsypki i zasypki, do wysoko�ci 30 cm ponad rur� u�y� piasku. Kolejne warstwy 
zasypki wykona� gruntem rodzimym, dokładnie zag�szczaj�c, zgodnie z wytycznymi 
układania rur z tworzyw sztucznych. Stopie� zag�szczenia gruntu pod drogami ma 
wynosi� Idmin = 98%, na pozostałym terenie Idmin = 90%,.   
Wszelkie prace zwi�zane z układaniem rur wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
producenta.  
Zasypywanie wykopu do wysoko�ci 30 cm nad górn� kraw�d

�
 ruroci�gu wykona� 

r�cznie ze starannym ubiciem gruntu, szczególnie po obu stronach ruroci�gu. 
Pozostał� cz��� wykopu zasypa� mechaniczne z ubiciem mechanicznym. 
Gł�boko�� przykrycia przewodu w wykopie liczona od wierzchu rury do powierzchni 
terenu powinna zabezpiecza� przed zamarzaniem �cieków w rurach (min. 1 m).  
W przypadku konieczno�ci posadowienia przewodu na mniejszych gł�boko�ciach, 
przewód powinien by� ocieplony warstw� izolacyjn� z keramzytu, wzgl�dnie innym 
sposobem daj�cym podobne wyniki izolacji cieplnej. Nale�y uwzgl�dni� stopie� 
wilgotno�ci gruntu i grubo�� warstwy ziemi (przykrycia) - nie mniej jednak ni� 50 cm 
od powierzchni terenu.  
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7.2. Monta� rur 
 
Budow� kanalizacji grawitacyjnej nale�y prowadzi� z projektowanymi spadkami 
pomi�dzy punktami w�złowymi, odcinkami od rz�dnych ni�szych do wy�szych. 
Kielich układanej rury powinien by� zabezpieczony odpowiednim zamkni�ciem 
monta�owym aby nie dostawał si� piasek do jej wn�trza. 
Roboty monta�owe wykonywa� zgodnie z instrukcj� producenta zastosowanego 
materiału. 

7.3. Monta� studzienek 
 
Studnie betonowe posadowi� na warstwie wyrównawczej z betonu „chudego”. 
Wł�czenia  rur  z tworzyw sztucznych do betonowych studzienek wykona� przy 
zastosowaniu specjalnych tulei ochronno-uszczelniaj�cych wklejonych w trakcie 
prefabrykacji elementu �elbetowego.  
Studzienki betonowe izolowa� zewn�trznie preparatem na bazie masy asfaltowej. 
 

7.4. Monta� armatury 
 
Monta� armatury na sieci nale�y wykonywa� zgodnie z instrukcjami producentów. 
 

8. Przepompownia �cieków 
 
Wykonanie przepompowni �cieków PS7 na dz. nr 679/1 nie wchodzi w zakres 
opracowania 
 

9. Zakres rzeczowy opracowania  
 
 Zakres rzeczowy opracowania przedstawiono w formie tabelarycznej poni�ej; 
Tabela 1. Zakres rzeczowy projektu  

Lp. Zakres rzeczowy  

1.  Sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej - PVCØ200 604,5m 

2.  Sie� kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej – PVCØ160 155,5m 

3.  Sie� kanalizacji sanitarnej ci�nieniowej – PEØ90 149,5m 

4.  Studnie rewizyjne bet.Ø1200mm 6 szt.  

5.  Studnie rewizyjne PVCØ400mm 21 szt.  

6.  Studnie rewizyjne PVCØ315mm 25 szt.  

7.  Przecisk kierowany rura stal. Ø400mm 20,0m 

8.  Przecisk kierowany rura stal. Ø159mm 28,0m 

9.  Przewiert sterowany PE Ø90 98,5m 

10.  Rozebranie nawierzchni asfaltowej i chodnika z płyt bet. 10m2 
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10. Próby i odbiory 
 
Odbioru sieci kanalizacyjnej nale�y dokona� zgodnie z normami UE. 
 

11. Uwagi dla wykonawcy 
 

• Powiadomi� pisemnie gestorów sieci uzbrojenia podziemnego, oraz 
wła�cicieli i zarz�dców nieruchomo�ci o przyst�pieniu do robót z 
siedmiodniowym wyprzedzeniem. 

• Przed przyst�pieniem do robót w pasie drogowym uzyska� zgod� 
odpowiedniego zarz�dcy na jego zaj�cie.  

• Przed przyst�pieniem do robót przeprowadzi� aktualizacj� uzgodnie� 
bran�owych. 

• Teren wokół wykopów zabezpieczy� i zapewni� bezpieczne zej�cia. 
Wykopy zabezpieczy� w zale�no�ci od technologii prowadzenia robót. 

• Roboty ziemne i monta�owe wykonywa� odcinkami, przy ograniczonym 
ruchu kołowym.  

• Przed przyst�pieniem do prac wykona� próbne przekopy w celu ustalenia 
zagł�bienia istniej�cego uzbrojenia podziemnego w rejonach skrzy�owa�. 

• W czasie wykonywania wykopów zachowa� ostro�no�� z uwagi na 
mo�liwo�� napotkania nie zinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. 

• Istniej�ce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robót 
nale�y zabezpieczy� przez podwieszenie do bali drewnianych uło�onych 
poprzecznie na górze wykopu. 

• Uwzgl�dnia� wymogi wła�cicieli i zarz�dców nieruchomo�ci 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


