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1.0. Preambuta

Niniejszy przedmiar dotyczy czesci inwestycji finansowanej w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich (PROW).

Przedmiar robo6t musi by¢ odczytywany w powigzaniu ze wszystkimi innymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych,
Specyfikacjami Istotnych Warunkéw Zaméwienia Publicznego, Projektem
budowlanym i Projektem wykonawczym oraz Informacjg dotyczacq bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia. Bedzie uwazac sie, ze Wykonawca w petni zapoznat sie ze
szczegotowymi opisami Robat, jakie majg by¢ wykonane, oraz sposobem ich
wykonywania. Cato$¢ Robo6t ma byé wykonana zgodnie z ich rzeczywistym celem i
przeznaczeniem oraz w sposob catkowicie zadowalajgcy Zamawiajgcego.

Podane w pozycjach przedmiarowych robdét ilodci sg wielkosciami szacunkowymi,
okresdlonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike wykonywanych robo6t oraz projektow budowlano-wykonawczych i zostaty
podane dla stworzenia wspdlnych podstaw dla sporzadzenia oferty. Wyceniajac
poszczegolne pozycje, nalezy odnosi¢ sie do warunkow Umowy, Specyfikacii
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Projektéw Budowlano-
Wykonawczych i Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
uzyskania petnych wskazowek, informaciji, instrukcji lub opiséw robét i
zastosowanych materiatow.

Krétkie opisy pozycji w przedmiarze robét przedstawione sg dla celow
identyfikacyjnych i nie powinny w Zaden sposob modyfikowaé badz anulowac
szczegotowego zapisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych oraz Dokumentacii Projektowe;.

2.0. Ceny

Ceny jednostkowe wstawiane w Przedmiarze Robdét powinny by¢ warto$ciami
globalnymi dla robot opisanych w pozycjach, wtgczajac koszty i wydatki konieczne
do wykonania opisanych robét razem ze wszystkimi robotami towarzyszacymi i
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tymczasowymi, ktére mogq okazac sie niezbedne, oraz zawiera¢ wszelkie ryzyko,
obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajgce.

Ceny nalezy podaé bez VAT.

W cenach powinny zawieraC sie (ale nie tylko): robocizna, transport, kontrola
jakosci, materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie oraz uzytkowanie i naprawy catego
sprzetu, urzadzeh czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac
tymczasowych kazdego rodzaju, wykonanie dokumentacji powykonawczej i
odbiorowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleh z organéw nadzorujgcych
oraz wykonanie wszelkich czynnosci, jakie mogg by¢ niezbedne dla prawidtowego
wykonania Umowy.

Wszystkie ceny i wartosci w Przedmiarze Robot nalezy podawa¢ w polskich
ztotych PLN z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Wartosci elementéw rozliczeniowych przedstawionych w czesci 1 (czesé
ogolna) nalezy uwzglednié w cenach jednostkowych robé6t w czesci 2 (czesé
techniczna).

3.0. Jednostki miar

Uzyte jednostki obliczeniowe sg takie same jak podane i dozwolone w Systemie
Miedzynarodowym (SI), oraz uzyte w niniejszej Dokumentacji. Zadne inne jednostki
oprocz uzytych w Dokumentaciji nie bedg uzyte przy pomiarach, wycenie, rysunkach
szczegbtowych etc. (wszystkie jednostki nie uzyte w Dokumentacji bedg takze
wyrazone zgodnie z uktadem SlI).

Skréty uzyte w Przedmiarach Robét beda interpretowane nastepujgco:

m bedzie oznacza¢ metr

m® bedzie oznacza¢ metr szescienny
szt. bedzie oznacza¢ sztuk

prob bedzie oznacza¢ préba

stud bedzie oznacza¢ studnia

4.0. Warunki ptatnosci

Szczegoty bedg uregulowane w Umowie.



Cze$¢ 2. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownia $ciekow: Borek-Bielawki-Kistowo-Zakowo-Suleczyno,
gm. Suleczyno woj. Pomorskie” - (finansowanie: PROW)

Przedmiar robét — Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownig sciekdw PS3  (finansowanie: PROW)

Numer Jednostka Cena
Specyfikacji _ _
Kod CPV . Wyszczegdlnienie elementdow rozliczeniowych 5 Cena Wartoéé
Techniczne Nazwa llos¢ .
i jedn. PLN
45100000-8 Roboty przygotowawcze
ST-01.01. Obstuga geodezyjna (Wytyczenie tras kanatow w terenie, Pomiar powykonawczy, mapa km 1,308
ST-01.02. powykonawcza)
Razem: Roboty przygotowawcze
45200000-8 Roboty ziemne
ST-01.02. Wykopy liniowe o szer. 1Im wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,40 m3 na odktad w m3 1883,5
ST-01.08. gruncie kat. Il = 90% wykopu mechanicznie wraz z odwodnieniem, zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji ruchu
ST-01.02. Wykopy liniowe o szer. 1m z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym w gruncie kat. m3 209,3
ST-01.08. Il —10% wykopu recznie wraz z odwodnieniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z




projektem organizacji ruchu
ST-01.02. Wykopy jamiste pod studzienki betonowe #1200 (2 szt.) na rurociggu ttocznym w gruncie kat. m3 16
ST-01.08. IIl wraz z odwodnieniem, zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z projektem organizacji
ruchu
ST-01.02. Umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych szalunkiem ptytowym przestawnym w m’ 4185,6
gruncie kat. Il wraz z rozbiérka
ST-01.02. Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych gtebokosci do 3 m gruntem kat. Ill — m3 2089
zgodnie z procedurg
ST-01.02. Zageszczanie gruntu ubijakami mechanicznymi; grunty kategorii llI-IV m3 2089
ST-01.02. Zasypywanie wykopow jamistych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m gruntem kat. 11l — m3 11,5
zgodnie z procedurg
45200000-9 Roboty instalacyjne
ST-01.06. Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE-RC (363 wraz z utozeniem tasmy lokalizacyjnej, probami m 1308
cisnieniowymi —zgodnie z dokumentacja projektowg
ST-01.06. Wykonanie studni betonowej #1200 z zainstalowaniem klapy rewizyjnej, zasuwami Kpl. 1
ST-01.07 odcinajgcymi i tgcznikami rurowo-kotnierzowymi do rur PE oraz fundamentem betonowym
ST-01.06. Wykonanie studni betonowej #1200 z zainstalowaniem zaworu odpowietrzajgco- Kpl. 1
ST-01.07 napowietrzajacego @50 z zaworem kulowym odcinajgcym @50, tréjnikiem zeliwnym i
tacznikami rurowo-kotnierzowymi do rur PE oraz fundamentem betonowym




ST-01.06. Wykonanie wtgczenia do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej na tréjnik @75/7563 z blokiem Kpl 1
oporowym i zasuwa na kanale @63PE-RC.
ST-01.06. Wykonanie wtgczenia rurociggu @63PE-RC do przepompowni PS3 Kpl. 1
Razem: Roboty instalacyjne
45200000-9 Roboty drogowe
ST-01.04. Odtworzenie nawierzchni drogi ziemnej m’ 1308

Razem: Roboty drogowe

Wartos¢ przedmiaru (netto)

Wartos$¢ przedmiaru (brutto)




