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Oznaczenia otworéw geotechnicznych

LEGENDA ©) - Nr otworu
ZoN -zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy MN ..m__mWw iaszczyste i pylaste
do zabudowy w ziemi, zabezpieczony kregiem Pd - Emmom drobry
betonowym @600 z otworami wentylacyjnymi Ps - piasek sredni .
Psiz - Ewmaw $redni ze zwirem
Kr -klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym n_m_ . mw\mﬁo
w studzience DN 1200 nt - namuty torfiaste
z -ZWIir T
Kj - kreda jeziorna

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYZOWAN
7 KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI

IELSYSTEMg

ul. Swigtopetka 9
80-361 Gdansk

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.

PROFIL KOLEKTORA TEOCZNEGO
ODCINEK PPO1 — SR(PPO1)

Rys. 2
TS-511-PW-021-P

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE
ETAP Il cz.| - LYSNIEWO, MIGI, POREBY, SIERAKOWICE
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