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cm i pow. do 5 m2 - ANALOGIA posadzka wzmocniona

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 STACJA UZDATNIANIA WODY m. SIERAKOWICE ul. L EBORSKA
1.1 ROBOTY BUDOWLANE
1.1. Robty rozbiérkowe
1
1|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |szt 1.000
d.1./04 do 2m2
1.1
2|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwio- m?2 7.903
d.1.|10 wych o powierzchni ponad 2m2
1.1
3|KNR 4-04 0305-|Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych przy grubosci |m3 3.075
d.1.|08 ptyt do 15cm
1.1
4|KNR 4-04 0102-|Rozebranie muréw i stupéw z cegly w budynkach o wy- |m3 17.112
d.1./02 sokosci do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cemen-
1.1 towo-wapiennej powyzej poziomu terenu
5|/KNR 4-04 0101-|Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej |m3 5.975
d.1.|07 ponizej poziomu terenu- rozebranie fundamentéw
1.1
6|KNR 4-04 0509- |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na |m?2 231.300
d.1./03 zaktad
1.1
7|KNR 4-04 0301- |Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci po- |m3 13.456
d.1./04 nad 15cm
1.1
8|KNR 4-04 0302-|Rozebranie taw, stép i fundamentéw pod maszyny beto- [m3 10.969
d.1./01 nowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm - rozebranie
1.1 istn. fundamentéw
9|KNR 4-04 0302- |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny beto- |m3 3.179
d.1./01 nowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm - rozebranie
1.1 istn. rampy zewnetrznej
10|KNR 4-04 0109-|Rozebranie $cian kanatow z cegly o grubosci 1/2 ceg.  |m?2 30.400
d.1.|01
1.1
11|KNR 4-04 1103-|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanego kopar- |m3 59.846
d.1./01 ko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy ob-
11 studze 3 samochodéw na zmiane roboczg i mechanicz-
ne wytadowanie
12|KNR 4-04 1103-|Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cieza- |m3 59.846
d.1.|04 rowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
11 wytadowanego
1.1. Fundamenty w budynku SUW
2
13|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 17.640
d.1./0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejacych fundamen-
1.2 tach
14|KNR-W 2-02 Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gru- m?2 29.400
d.1./0251-01 bosci 10 cm i powierzchni do 5 m2 - rgczne uktadanie
1.2 betonu
15|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z pa- |m?2 29.400
d.1./0604-05 py na lepiku na zimno - pierwsza warstwa
1.2
16|KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pozio-|m2 29.400
d.1.|0602-10 me - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
1.2 druga i nastepna warstwa
17|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t 0.422
d.1./0259-02 i budowli - prety zebrowane
1.2
18|KNR-W 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pozio- |m 57.100
d.1.|0616-01 mych tasma dylatacyjng PCW szerokosci 115 mm
1.2
19|KNR-W 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i |m3 7.200
d.1./0253-02 ttokowe o objetosci do 1 m3 - z zastosowaniem pompy
1.2 do betonu
20|KNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod t 0.014
d.1.|0259-06 maszyny - prety zebrowane - zbrojenie pod wzmocnienie
1.2 posadzki
21|KNR 2-02 0281- |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr.10 |mz2 2.420

. zbrojeniem rozproszonym
1.1. Przygotowanie $cian wewn etrznych
3
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
22|KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3 4.347
d.1./0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
1.3 betonu komérkowego
23|NNRNKB 202 | Tynki cementowe Il kat.wykonane recznie na scianach |mz2 11.340
d.1./0832-01
1.3
24|KNR 4-01 0713-|Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskro- |m?2 160.798
d.1.|01 baniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
1.3
25|NNRNKB 202 |(z.l) Tynki cementowe Il kat.wykonane recznie na oscie- |m2 3.500
d.1./0832-05 zach o szer.do 15 cm
1.3
1.1. Wykonanie piytek na $cianach i posadzkach, roboty malarskie
4
26|KNR-W 2-02 Licowanie $cian plytkami ceramicznymi do wys. 2m, na |m?2 83.400
d.1.|0840-06 zaprawie klejowej
1.4
27|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 179.998
d.1./1510-03 wewnetrznych - z gruntowaniem - pow. scian i sufitu
1.4
28|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci |m?2 102.600
d.1./02 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1.4
29|KNR 2-02 1102-|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub po- |m?2 102.600
d.1.|03 tracenie za zmiane grubosci o 10mm
1.4 Krotnosé = 3
30|KNR 2-02 1103- |Posadzki z ptytek klinkierowych m?2 102.600
d.1.|05
1.4
31|KNR 2-02 1103-|Cokoliki wysokosci 120mm z ptytek klinkierowych m 41.800
d.1.|06
1.4
1.1. Stolarka drzwiowa i okienna
5
32|KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni  |mz2 4.893
d.1.|05 ponad 2 m2
1.5
33|KNR 0-19 0928-  Demontaz i montaz okien uchylnych jednodzielnych z m2 11.760
d.1.|03 PCV o pow. do 1.0 m2
1.5
34| KNR-W 4-01 Wymiana lub uzupetnienie krat srednio ozdobnych - de- |m2 3.120
d.1./1301-02 montaz i ponowy montaz krat okiennych
1.5
35|KNR 0-19 1024- |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych ociepla- |mz2 4.893
d.1./08 nych
1.5
1.1. Termomodernizacja $cian zewn etrznych i dachu budynku
6
36|KNNR 1 0310- |Wykopy w gruncie kategorii Ill o glebokosci do 1,5m m3 32.208
d.1./02 przy odkrywaniu istniejgcych fundamentéw na zewnatrz
1.6 budynku
37|KNNR 1 0318- |Zasypanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3 32.208
d.1./02 0,8-2,5m i glebokosci 1,5m gruntem kategorii IlI-1V
1.6
38|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 40.260
d.1.|01 LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
1.6 zmycie
39|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 40.260
d.1.|03 LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
1.6 paratem wzmacniajgcym
40|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekkg-mokrg przez  |m2 40.260
d.1.|01 przyklejenie ptyt styropianowych przy uzyciu gotowych
1.6 zapraw klejacych - gr.5 cm styropian ekstrudowany
41|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m?2 40.260
d.1.|07 ociepleniu $cian budynkéw ptytami styropianowymi me-
1.6 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych
42|KNR-W 2-02 Licowanie cokotu ptytkami klinkierowymi o wymiarach m2 32.800
d.1./0919-01 25x12 cm Scian
1.6
43|KNR 0-23 2612- | Zamocowanie listwy cokotowej przy ociepleniu $cian bu- |m 64.770
d.1./09 dynkéw ptytami styropianowymi
1.6
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
44|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 305.138
d.1.|01 LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i
1.6 zmycie
45|KNR 0-17 2608- | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg |m2 305.138
d.1.|03 LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie pre-
1.6 paratem wzmachiajgcym
46|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka-mokrg przez |m2 305.138
d.1./01 przyklejenie plyt styropianowych przy uzyciu gotowych
1.6 zapraw Kklejacych - gr.10 cm
47|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi me- |m2 12.038
d.1.|02 todg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw kleja-
1.6 cych - przyklejenie piyt styropianowych do osciezy
48|KNR 0-17 2609- |Ocieplenie Scian z betonu metodg lekkg-mokrg przez szt 1220.552
d.1.|05 przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli
1.6 plastikowych
49|KNR 0-17 2609- | Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy m2 305.138
d.1.|07 ociepleniu $cian budynkéw plytami styropianowymi me-
1.6 toda lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejg-
cych
50(KNR 0-17 2609- | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalo- m 40.000
d.1.|08 wym
1.6
51|KNR 0-17 0929- | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa grubosci 2.5 m?2 305.138
d.1.|05 mm z gotowej suchej mieszanki zywiczno-mineralnej
1.6 wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu na
osciezach o szer. do 30 cm
52|KNR 0-17 0929- |\ Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zy- m2 305.138
d.1.|03 wiczno-mineralnej, wykonana rgcznie na uprzednio przy-
1.6 gotowanym podtozu na Scianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
53|KNR 0-17 0929- |\ Wyprawa elewacyjna z gotowej suchej mieszanki zy- m?2 305.138
d.1.|03 wiczno-mineralnej, wykonana recznie na uprzednio przy-
1.6 gotowanym podiozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
54| KNR-W 2-02 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa m2 317.176
d.1./1519-03
1.6
55/KNNR 2 0504- |Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm |mz2 5.100
d.1.|01 przy szerokosci rozwinigcia do 25cm
1.6
56|KNNR 2 1501- |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20m m2 305.138
d.1.j01
1.6
57|KNR 4-01 0535-|Rozbidrka rynny z blachy nie nadajacej sig¢ do uzytku m 28.900
d.1./04
1.6
58|KNR 4-01 0535-|Rozbidrka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do |m 23.000
d.1./06 uzytku
1.6
59|KNNR 2 0602- |lzolacje poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropiano-  |mz2 202.500
d.1./01 wych uktadanych na wierzchu konstrukcji na lepiku na
1.6 gorgco gr.15cm
60|KNNR 2 0507- |Dwuwarstwowe pokrycie dachéw papa termozgrzewalng |m2 202.500
d.1./02
1.6
61|KNNR 2 0504- |Obroébki z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm |mz2 57.580
d.1./02 przy szeroko$ci rozwinigcia ponad 25cm
1.6
62|KNR 2-02 0508-|Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej p6tokragte |m 24.600
d.1./04 o $rednicy 15cm
1.6
63|KNR 2-02 0510- |Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej okragte 0 |m 21.000
d.1./03 Srednicy 12cm
1.6
64| KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne stal ocynk. z kabtgkiem o dtugosci  |m 4.000
d.1./1213-03 do4m
1.6
65| KNR-W 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkiem o dlugosci ponad 4 m |m 5.000
d.1./1213-04
1.6
66| KNR-W 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/ |m2 2.960
d.1./0113-02 | 0 ér. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 % - kanat
1.6 kalk. wtasna wentylacji wywiewnej D=200mm
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
67| KNR-W 2-17 Anemostaty kotowe typ D o $r. do 280 mm szt. 8.000
d.1./0140-02
1.6
68| KNR-W 2-17 Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. |szt. 8.000
d.1./0152-02 do 200 mm
1.6
1.1. Opaska, rampa z kostki brukowej
7
69|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w grun- |m?2 38.050
d.1./05 0102-06 cie kat. 1l-1V - 15 cm gtebokosci koryta
1.7
70|KNR 2-31 0105-|Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem me- |m?2 38.050
d.1.|07 0105-08 chanicznym - 10 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
1.7
71/KNR AT-03 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm ukta-|m?2 38.050
d.1.|0304-02 dana mechanicznie na podsypce cementowo-piaskowej
1.7
72|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 77.200
d.1./02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.7
1.2 STUDNIA GLEBINOWA - istniej gca SW1
1.2. Roboty ziemne i demonta zowe
1
73|KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad |m3 16.330
d.1.|0306-02 (kat. gruntu IIl) - do rozbiéki obudowy studni gtebinowe;j
21
74| KNR 4-05I Demontaz obudowy studni z kregéw zelbetowych w go- |kpl. 1.000
d.1./0409-05 towym wykopie o gieb. 3 m
21
75|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1.|03 400 mm (16") - demontaz
21
76|KNR 2-28 0103-| Demontaz pompy gtebinowej - gtebokos¢ 15.0 m; rura  |kpl. 1.000
d.1./02 ttoczna o $r. 80 mm
21
77|KNR 2-28 0103- Demontaz pompy gtebinowej o cigzarze 0.10 t w stud- |m 60.000
d.1.|09 niach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy diu-
2.1 gosci rury ttocznej o $r. 80 mm
78|KIl Demontaz armatury kpl 1.000
d.1.kalk. wtasna
21
1.2. Roboty monta zowe
2
79|KNR-W 2-18 Rura stalowa ostonowa o $r. 16"- przedtuzenie rury osto- |m 2.500
d.1./0105-07 nowej w studniach gtebinowych
2.2
80|KNR-W 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o ér.zewn.do |m 2.800
d.1./2108-01 406.4 mm.Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm - ANALOGIA
2.2 przediuzenie rury ptaszczowej studni 16"
81| KNR-W 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopo- |zigcz. 2.000
d.1./0109-01 wych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurociggu do
2.2 406.4 mm grub.scianki do 10 mm - ANALOGIA przedtu-
zenie rury ptaszczowej studni 16"
82|KNR 7-12 0109- |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia |m?2 3.573
d.1.|06 czystosci rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm (stan
2.2 wyjéciowy powierzchni A)
83|KNR 7-12 0204-|Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania chlorokau- |m2 3.573
d.1.|06 czukowymi rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm
2.2
84|KNR 7-12 0213-|Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi ruro- |m2 3.573
d.1.|06 ciggéw o $r.zewn.ponad 219 mm
2.2
85|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1.|03 400 mm (16")
2.2
86|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych |m3 8.478
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 2.6-4.5 m
2.2
87|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszcze- m3 76.302
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-11l
2.2
88|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 84.780
d.1.|01 ty sypkie kat. I-11l
2.2
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
89| KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANA- |m3 0.792
d.1./0203-01 LOGIA wykonanie ptyty fudamentowej obudowy studni
2.2
90|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2 9.180
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V glebokosci 20 cm
2.2
91|KNR 2-31 0103- |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warst- |m2 9.180
d.1./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. l1l-1V
2.2
92|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm gru-  |mz2 9.180
d.1.|01 bos¢ po zageszczeniu
2.2
93|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 12.200
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.ll-1V
2.2
94|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 12.200
d.1.|01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2.2
95|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |mz2 7.200
d.1.|02 na podsypce cementowo-piaskowej
2.2
96|KNR 7-09 2207-|Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do |m 75.000
d.1.|05 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
2.2 1.6 MPa - ANALOGIA montaz rur ttocznych o potgcze-
niach kotnierzowych ze stali nierdzwnej OHN19 do agre-
gatu pompowego
97|KNR 2-28 0103- |Pompy gtebinowe Q= 10m3/h, H= 90m H20, N=5,5kW |kpl. 1.000
d.1.|02 w studniach wierconych - opuszczanie na gtgbokos$¢
2.2 15.0 m; rura tloczna o $r. 80 mm
98|KNR 2-28 0103- |Pompy gtebinowe o ciezarze 0.10 t w studniach wierco- |m 60.000
d.1./09 nych - dodatek za kazdy 1 m roznicy diugosci rury tlocz-
2.2 nej o $r. 80 mm
99|KNR 2-28 0104- | Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 50 szt. 1.000
d.1.j01 mm
2.2
100|KNR 2-28 0208- |Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 szt. 1.000
d.1./02 mm
2.2
101|KNR 2-28 0207- |Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; Sruby szt. 1.000
d.1./02 M16x120
2.2
102|KNR 2-28 0105- |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl. 1.000
d.1.j01
2.2
103Kl Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestru w |kpl. 1.000
d.1. |kalk. wtasna izolacji z poliuretanu
2.2
1.3 STUDNIA GLEBINOWA - istniej gca SW3
1.3. Roboty ziemne i demonta zowe
1
104|KNR-W 2-01 Reczne wykopy jamiste ze ztozeniem urobku na odktad |ms3 16.330
d.1.|0306-02 (kat. gruntu IlIl) - do rozbioki obudowy studni gtebinowe;j
3.1
105|KNR 4-05I Demontaz obudowy studni z kregéw zelbetowych w go- |kpl. 1.000
d.1.|0409-05 towym wykopie o gteb. 3 m
3.1
106|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - demontaz
3.1
107|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej - gtebokosé 15.0 m; rura  |kpl. 1.000
d.1./02 ttoczna o $r. 80 mm
3.1
108|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej o ciezarze 0.10 t w stud- |m 35.000
d.1./09 niach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy diu-
3.1 gosci rury ttocznej o $r. 80 mm
109Kl Demontaz armatury kpl 1.000
d.1. kalk. wtasna
3.1
1.3. Roboty monta zowe
2
110|KNR-W 2-18 Rura stalowa ostonowa o $r. 16"- przedtuzenie rury osto- |m 2.500
d.1.|0105-07 nowej w studniach gtebinowych
3.2
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
111|KNR-W 7-09 Montaz rurociggéw stalowych spawanych o ér.zewn.do |m 2.800
d.1./2108-01 406.4 mm.Grubo$¢ $cianki do 10.0 mm - ANALOGIA
3.2 przediuzenie rury ptaszczowej studni 16"
112|KNR-W 7-09 Spawanie reczne tukowe stali weglowych i niskostopo- |zigcz. 2.000
d.1./0109-01 wych.Spoiny nie badane radiologicznie.$r.rurociggu do
3.2 406.4 mm grub.scianki do 10 mm - ANALOGIA przedtu-
zenie rury ptaszczowej studni 16"
113|KNR 7-12 0109- |Czyszczenie strumieniowo $cierne do drugiego stopnia |m?2 3.573
d.1.|06 czystosci rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm (stan
3.2 wyjéciowy powierzchni A)
114|KNR 7-12 0204-|Malowanie pegdzlem farbami do gruntowania chlorokau- |mz2 3.573
d.1.|06 czukowymi rurociggéw o $r.zewn.ponad 219 mm
3.2
115|KNR 7-12 0213-|Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi ruro- | m2 3.573
d.1.|06 ciggéw o $r.zewn.ponad 219 mm
3.2
116|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1.|03 400 mm (16")
3.2
117|KNR 2-01 0320- | Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 8.478
d.1.|05 gtebokosci do 3 m kat.gr.lll-IV -szeroko$¢ 2.6-4.5 m
3.2
118|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 76.302
d.1.|01 niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-I1l
3.2
119|KNR 2-01 0236- |Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 84.780
d.1.|01 ty sypkie kat. I-11l
3.2
120|KNR-W 2-02 Stopy fundamentowe betonowe o obj. do 0.5 m3 - ANA- |m3 0.792
d.1./0203-01 LOGIA wykonanie ptyty fudamentowej obudowy studni
3.2
121|KNR 2-31 0101- |Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m?2 9.180
d.1.|07 chodnikéw w gruncie kat. 111-1V gtebokosci 20 cm
3.2
122|KNR 2-31 0103-|Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- |m2 9.180
d.1./02 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V
3.2
123|KNR 2-31 0106-| Warstwa odcinajgca zaggszczana rgcznie - 6 cm gru-  |m?2 9.180
d.1.|01 bos¢ po zageszczeniu
3.2
124|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach |m 12.200
d.1./02 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
3.2
125|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 12.200
d.1.|01 piaskowej z wypetieniem spoin zaprawg cementowg
3.2
126|KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm |m?2 7.200
d.1./02 na podsypce cementowo-piaskowej
3.2
127|KNR 7-09 2207-|Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do |m 50.000
d.1.|05 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
3.2 1.6 MPa - ANALOGIA montaz rur ttocznych o potacze-
niach kotnierzowych ze stali nierdzwnej OHN19 do agre-
gatu pompowego
128|KNR 2-28 0103-|Pompy gtebinoweQ= 40m3/h, H= 65m H20, N=13kW w |kpl. 1.000
d.1./02 studniach wierconych - opuszczanie na giebokos¢ 15.0
3.2 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
129|KNR 2-28 0103-|Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierco- |m 35.000
d.1.|09 nych - dodatek za kazdy 1 m ré6znicy dtugosci rury tlocz-
3.2 nej o $r. 80 mm
130|KNR 2-28 0104- |Wodomierze studzienne typu MK o $r. nominalnej 65 szt. 1.000
d.1.|01 mm
3.2
131|KNR 2-28 0208-| Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $r. nom. 80 szt. 1.000
d.1./02 mm
3.2
132|KNR 2-28 0207-|Przepustnice zaporowe o $r. nom. rury 80 mm; $ruby szt. 1.000
d.1.|02 M16x120
3.2
133|KNR 2-28 0105- |Elektroniczne sygnalizatory poziomu wody kpl. 1.000
d.1.|01
3.2
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1 2 3 4 5 6 7
134Kl Obudowa termoizolowana studni wierconej z poliestru w |kpl. 1.000
d.1. |kalk. wtasna izolacji z poliuretanu
3.2
1.4 STUDNIA GLEBINOWA - istniej gca SW4a
1.4. Roboty demonta zowe
1
135|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1./03 400 mm (16") - demontaz
4.1
136|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej - gtebokosé 15.0 m; rura  |kpl. 1.000
d.1./02 ttoczna o $r. 80 mm
4.1
137|KNR 2-28 0103- | Demontaz pompy gtebinowej o ciezarze 0.10 t w stud- |m 49.000
d.1./09 niach wierconych - dodatek za kazdy 1 m réznicy diu-
4.1 gosci rury ttocznej o $r. 80 mm
138Kl Demontaz armatury kpl 1.000
d.1. kalk. wiasna
4.1
1.4. Roboty monta zowe
2
139|KNR 2-28 0102- |Gtowice studni wierconych na rury wiertnicze o $r. zewn. |szt. 1.000
d.1.|03 400 mm (16") - montaz gtowicy z demontazu
4.2
140|KNR 7-09 2207-|Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do |m 64.000
d.1.|05 88.9 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nominalne
4.2 1.6 MPa - ANALOGIA nowych montaz rur ttocznych o
potaczeniach kotnierzowych ze stali nierdzwnej OHN19
do agregatu pompowego
141|KNR 2-28 0103-|Pompy gtebinoweQ= 25m3/h, H= 80m H20, N=11kW w |kpl. 1.000
d.1./02 studniach wierconych - opuszczanie na giebokos¢ 15.0
4.2 m; rura ttoczna o $r. 80 mm
142|KNR 2-28 0103-| Pompy gtebinowe o cigzarze 0.10 t w studniach wierco- |m 49.000
d.1.|09 nych - dodatek za kazdy 1 m réznicy dtugosci rury tlocz-
4.2 nej o $r. 80 mm
1.5 INSTALACJE TECHNOLOGICZNE SUW L eborska
1.5. Roboty demonta zowe
1
143|Kalkulacja in- |Demontaz istniejgcej instalacji SUW (urzadzenia, ruro-  |kpl 1.00
d.1.|dywidualna ciggi o sredn. do 150mm, armatura ) z wywiezieniem
5.1 ztomu i ztoza. Utylizacja ztoza - odzelaziacze V=3 m3 -
4szt. , hydrofory V=4,4m3 - 3szt. - sprezarka typ
WAN-E - 1szt. - chlorator - 1szt
1.5. Roboty monta zowe - urz gdzenia
2
144\KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $rednicy 1800mm - odzelazianie |szt 3.00
d.1.| 0211-05
5.2
145|KNR 2-28 Zbiorniki filtracyjne o $rednicy 1800mm - odmanganianie |szt 3.00
d.1.| 0211-05
5.2
146 KNR 2-28 Zatadowanie zbiornikow masg filtracyjng - filtry odzela- |t 23.50
d.1.| 0212-01 zianie -3 szt - ztoze zwirowe - 23,5t
5.2
147|KNR 2-28 Zatadowanie zbiornikow masg filtracyjng - filtry odman- |t 24.45
d.1.| 0212-01 ganianie -3 szt - zloze zwirowe - 18,34 t - zloze katali-
5.2 tyczne G-1 -6,1t
148|KNR 2-28 Uaktywnienie ztoza roztworem i przemywaniem t 48.00
d.1.| 0212-02
5.2
149|KNR 2-28 Ptukanie ztoza wodg po uaktywnieniu t 48.00
d.1.| 0212-03
5.2
150|KNR 2-28 Préby cisnieniowe wezta filtracyjnego o $rednicy do szt 6.00
d.1.| 0213-05 1800mm
5.2
151|KNR 2-28 Aerator dynamiczny stojgcy o $r. 1000 mm szt. 2.00
d.1.| 0211-02
5.2
152|Kalkulacja in-  |montaz zbiornika retencyjnego wody V=20m3 kpl 1.000
d.1.|dywidualna
5.2
153|KNR 7-07 Zestaw hydroforowy Q= 60m3/h, H= 60 mH20 z pompa |kpl 1.00
d.1.| 0101-05 ptuczng Q= 110m3/h, H= 15 mH20
5.2
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154|\KNR 7-07 Dmuchawa Q= 185m3/h, P=0-450mbar, Ns=5,5kW z |kpl. 1.00
d.1.| 0101-02 wyposazeniem dodatkowym: filtr na kr6écu ssawnym,

5.2 zawor przecigzeniowy, zawor zwrotny

155|KNR 7-07 Sprezarka bezolejowa o parametrach Q= 25m3/h, P=1, |kpl. 1.00
d.1.| 0201-02 OMPa, Ns= 4 kW, zbiornik 200dm3 z funkcjg automa-

5.2 tycznego restatu

156 KNR-W 2-17 Osuszacz powietrza 70dm3/24h , N do 1kwW szt. 2.00
d.1.| 0320-01

5.2

157|KNR 7-08 Zestaw dozujgcy: pompa dozujgca wyd. 5dm3/h, N= ukl. 1.00
d.1.| 0104-02 30W, zbiornik zasobowy PE o poj. V= 100dm3, mie-

5.2 szadto reczne , zestaw ssgcy miekki, czujnik poziomu

158/ KNR 0-38 Montaz grzejnikéw elektrycznych N=2,0kwW szt. 3.00
d.1.| 0103-04

5.2

1.5. Roboty monta zowe - ruroci agi i armatura

3

159|KNR-W 2-15 Wezyki prowadzone do aeratoréw o $r. 8 mm m 20.00
d.1.] 0112-01

5.3

160|KNR-W 2-15 Rurociggi z polipropylenu o $rednicy zewnetrznej 20mm |m 28.00
d.1.| 0112-01 0 potgczeniach zgrzewanych na $cianach w budynkach

5.3 niemieszkalnych - odprowadzenie z odpowietrznikéw

161|KNNR 11 Rury stalowe ze stali nierdzewnej ci$nieniowe o $redni- |m 48.00
d.1.| 0201-01 cy nominalnej 65mm, montowane na podparciach

5.3

162|KNNR 11 Rury stalowe ze stali nierdzewnej ci$nieniowe o $redni- |m 68.00
d.1.| 0201-03 cy nominalnej 125mm, montowane na podparciach

5.3

163|KNNR 11 Rury stalowe ze stali nierdzewnej ci$nieniowe o $redni- |m 57.00
d.1.| 0201-04 cy nominalnej150mm, montowane na podparciach

5.3

164|KNR 2-20 Kompensatory o $redn o $r. 65 mm szt. 1.00
d.1.| 0405-02

5.3

165|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dzwignig szt. 1.00
d.1.| 0207-01 reczng o $r. nom. 65 mm

5.3

166 | KNR 2-28 Regulator przeptywu o $rednicy nominalnej 100mm szt 1.00
d.1.| 0208-03

5.3

167|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dzwignig szt. 6.00
d.1.| 0207-03 reczng o $r. nom. 125 mm

5.3

168|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z dzwignig szt. 3.00
d.1.| 0207-04 reczng o $r. nom. 150 mm

5.3

169|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z napgdem szt. 24.00
d.1.| 0207-01 elektrycznym o $r. nom. 65 mm

5.3

170|KNR 2-28 Przepustnice z dyskiem kwasoodpornym z napgdem szt 12.00
d.1.| 0207-04 pneumatycznym o $r. nom. 150 mm

5.3

171|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, klapowe o $rednicy nomi- |szt 1.00
d.1.| 0208-03 nalnej 125mm

5.3

172|KNR 2-28 Zawory zwrotne, grzybkowe typ 290, o $r. nom. 65 mm |szt. 1.00
d.1.| 0208-01

5.3

173|KNR-W 2-15 Zawory upustowe o $r. nominalnej 25 mm szt. 1.00
d.1.| 0130-03

5.3

174\KNR 7-08 Zawor elektromagnetyczny 220V NO $redn. 15mm ukl. 1.00
d.1.| 0301-02

5.3

175|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce ze stali k.o. szt. 8.00
d.1.| 0412-07

5.3

176|KNR 2-28 Zawory bezpieczenstwa kotnierzowe typ Si 6301M, o $r. |szt. 1.00
d.1.| 0210-01 nom. 40/65 mm

5.3

177|KNR-W 2-15 Zawory bezpieczenstwa o $r. nominalnej 15 mm szt. 1.00
d.1.| 0134-06

5.3
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178/KNR-W 2-15 Zawory wodne przelotowe, proste instalacji wodociggo- |szt 18.00
d.1.| 0130-01 wych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
5.3
179|KNR-W 2-15 Zawory wodne zwrotne przelotowe, proste instalacji wo- |szt 2.00
d.1.| 0130-01 dociggowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej
5.3 15mm
180|KNR-W 2-15 Zawory czerpalne mosiezne z kofncoéwka do weza, o ér. |szt. 9.00
d.1.] 0135-01 nominalnej 15 mm do poboru prébek
5.3
181|KNR 2-28 Manometry R-100 , p=0-1MPa kpl. 18.00
d.1.| 0214-01
5.3
182|KNR 2-28 Rotametr dn 20 PVC kpl. 2.00
d.1.| 0214-01
5.3
183|KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MWN100 NKO Dn 100 z na-|szt 1.00
d.1.| 0209-03 dajnikiem impulséw
5.3
184|KNR 2-28 Wodomierze srubowe typu MWNG65 NK z nadajnikiem  |szt. 2.00
d.1.| 0209-02 impulséw
5.3
185|Kalkulacja in-  |Stacja przygotowania sprezonego powietrza Q=0,5- kpl 1.00
d.1.|dywidualna 10m3/h, P=0,3-1MPa
5.3
186|KNR-W 2-15 2-krotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach |m 100.00
d.1.| 0128-02 niemieszkalnych
5.3 Krotnos¢ = 2
187|KNR-W 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nomi- jodc.200m 1.00
d.1.| 0707-01 nalnej do 150 mm
5.3
188|KNNR 4 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z two- |prob. 1.00
d.1.| 0127-01 rzyw sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
5.3
189|KNNR 4 Rozruch technologiczny SUW szt. 1.00
d.1.| 0529-02
5.3
190|Kalkulacja in-  |Badanie bakteriologiczne i fizykochemiczne wody kpl 2.00
d.1.|dywidualna
5.3
191|Kalkulacja in-  |Opracowanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji  |kpl 1.00
d.1.|dywidualna obstugi i przeszkolenie zatogi
5.3
1.6 INSTALACJE WEWN ETRZNE WOD-KAN
192|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 11.040
d.1.|0106-02 wane wewnatrz budynku przy istniejagcych fundamen-
6 tach
193|KNR-W 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykony- |m3 11.040
d.1./0106-03 wane wewnatrz budynku - zasypanie ziemig z ukopéw
6
194|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych |m 2.500
d.1./0203-01 wykopach, wewnatrz budynkéw o potaczeniach wcisko-
6 wych
195|KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w goto- m 1.000
d.1./0203-03 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
6 wciskowych
196 KNR-W 2-15 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w goto- m 15.600
d.1.|0203-04 wych wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
6 wciskowych
197 |KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 1.000
d.1.|0211-01 50 mm o potgczeniach wciskowych
6
198 KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 1.000
d.1./0211-03 110 mm o potaczeniach wciskowych
6
199|KNR-W 2-15 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. |podej. 2.000
d.1./0211-03 160 mm o potaczeniach wciskowych
6
200|KNR-W 2-15 Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucz- |szt. 1.000
d.1.|0229-04 nego na $cianie
6
201|KNR-W 2-15 Wopusty zeliwne o $r. 100 mm szt. 1.000
d.1./0216-02
6

-10 -
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202|KNR-W 2-15 Odptyw poptuczyn d=150 mm szt. 2.000
d.1./0216-04
6
203|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 1.000
d.1./0112-02 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
6 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.zewnetrznej 110
mm
204|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietyle- |m 1.000
d.1.|0109-04 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110 mm
6
205|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potagczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 2.000
d.1.|0111-04 nieniowych PE, PEHD za pomocg ksztaltek elektroopo-
6 rowych o $r.zewnetrznej 110 mm
206 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych szt 3.000
d.1./0112-03 PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tu-
6 leje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 160
mm
207|KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - montaz rurocigg6éw z rur polietyle- |m 3.000
d.1.|0109-07 nowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
6
208 KNR-W 2-18 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cis- |ztgcz. 6.000
d.1./0111-07 nieniowych PE, PEHD za pomoca ksztaltek elektroopo-
6 rowych o $r.zewnetrznej 160 mm
1.7 INSTALACJE ZEWN ETRZNE
1.7. kanalizacja zewnetrzna
1
209|KNR 2-01 0310- | Wykopy ciggte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze m3 1.350
d.1.|02 skarpami o szerokosci dna do 1,5m i glebokosci do 1,
7.1 5m ze ztozeniem urobku na odkfad
210|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywa-|m3 12.150
d.1.|04 ne na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
7.1 tyzki 0,25m3
211KNR-W 2-18 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm |m3 0.250
d.1./0511-01
7.1
212|KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC fgczonych na weisk o ér. zewn. 200 m 4.000
d.1./0408-03 mm
7.1
213|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe PCV o $r 315-425 |szt 1.000
d.1./0517-02 mm - zamkniecie rurg teleskopowg
7.1
214 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych |m3 13.500
d.1./0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
7.1
215/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- [m3 13.500
d.1.|0228-01 ty sypkie kat. I-11l
7.1
1.7. Ruroci ggi technologiczne zewnetrzne
2
216|KNR 2-01 0310- | Wykopy ciagte lub jamiste w gruncie kategorii Ill ze m3 8.256
d.1./02 skarpami o szerokosci dna do 1,5m i gtebokosci do 1,
7.2 5m ze ztozeniem urobku na odktad (10% catosci)
217 |KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii lll wykonywa- |m3 74.304
d.1.|04 ne na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
7.2 tyzki 0,25m3 (90% catosci)
218/ KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych |m3 82.560
d.1.|0312-02 gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
7.2
219/KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 82.560
d.1.|0228-01 ty sypkie kat. I-11l
7.2
220/KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur polietylenowych (PE100 RC) o $rednicy |m 15.000
d.1.|04 110x10mm
7.2
221/KNNR 4 1010- |Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, zlgcze 6.000
d.1.|04 PEHD o s$rednicy zewnetrznej rur 110x10mm metoda
7.2 zgrzewania czotowego
222|KNNR 4 1009- |Rurociagi z rur polietylenowych (PE100 RC) o $rednicy |m 25.000
d.1.|07 160x14,6mm
7.2
223|KNNR 4 1010- |Potaczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, zlgcze 6.000
d.1l.|07 PEHD o $rednicy zewnetrznej rur 160mm metodg zgrze-
7.2 wania czotowego

-11 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 3505 dla PROMIS Mirostaw topato




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
224|/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obudowg o $rednicy kpl 1.000
d.1./02 100mm, z nasuwkami, montowane na rurociggach z
7.2 PCW i PE
225/KNNR 4 1112- |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. do 150 kpl. 3.000
d.1.|03 mm montowane na rurociggach PVC i PE
7.2
226|KNNR 4 1606- |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur ty- |prébe 4.000
d.1./02 pu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 160mm
7.2
227|KNR 2-18 0803- | Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $rednicy |préba 4.000
d.1./01 nominalnej do 150mm (préba=200m)
7.2
228|KNNR 4 1612- |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o srednicy no- |odcinek 4.000
d.1./01 minalnej do 150mm (200m)
7.2
1.8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.8. Rozdzielnie
1
229|KNR 5-08 0401- | Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatow - ku- |aparat 5.000
d.1.|06 cie reczne pod $ruby kotwowe w podt. z betonu - 3-4
8.1 otworach mocujgcych
230|KNR 5-08 0404- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 1.000
d.1.|04 150kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-
8.1 wanie w gotowych otworach
231|KNNR 5 0405- |Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg |szt. 1.000
d.1./0500 wraz z konstrukcjg mocowang przez zabetonowanie do
8.1 podtoza
232|KNR 5-08 0404- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 1.000
d.1.|03 50kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-
8.1 wanie w gotowych otworach
233|KNR 5-08 0404- | Montaz skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do |szt. 2.000
d.1.|01 10kg wraz z konstrukcjg - mocowanie przez zabetono-
8.1 wanie w gotowych otworach
1.8. Linia kablowa
2
234|KNR 2-01 0701- | Reczne kopanie rowow dla kabli o gtgbok.do 0.8 m i m 90.000
d.1./02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. Il
8.2
235|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o glebok.do 0.8 m |m 90.000
d.1./02 i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. 11l
8.2
236|KNR 5-10 0301- | Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kab-|m 180.000
d.1.|01 lowego o szer.do 0.4 m
8.2
237|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w wy- |m 90.000
d.1.|01 kopie
8.2
238|KNR 5-10 0313- |Montaz przepustéw rurowych w stropach i $cianach z przepust. 1.000
d.1.|08 cegly o gr. do 1 1/2 cegly z mechanicznym przebijaniem
8.2 otwordw - rura o ér. zewn. do 80 mm
239|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 4.000
d.1.|03 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
240|KNR 5-10 0107-|Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 |m 9.000
d.1.|03 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w kanatach odkrywa-
8.2 nych bez mocowania
241|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m 95.000
d.1.|01 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
242 |KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 |m 52.000
d.1./02 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
243|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 1.0 |m 45.000
d.1./02 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
244|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m 95.000
d.1.|01 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
245|KNR 5-10 0110- |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 |m 95.000
d.1.|01 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
8.2
1.8. Uktady sterowania
3
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ceny zt zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7
246 | KNR 7-08 0301- | Uktad sterowania elektrycznego - pomiar poziomu wody |szt. 3.000
d.1./0100 w zb. retencyjnym

8.3

247|KNR 7-08 0301- | Uktad sterowania elektrycznego - oprogramowanie szt. 1.000
d.1./0200

8.3

248 KNR AL-01 Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana szt. 2.000
d.1./0203-02

8.3

249/ KNR AL-01 Montaz czujki ruchu- pasywna podczerwieni szt. 1.000
d.1./0201-01

8.3

250|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m 46.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

251|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m 7.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

252|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m 474.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

253|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m 84.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

254|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m 11.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

255|KNR 5-08 0212- | Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (fgczny m 11.000
d.1./01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.3 kach i na drabinkach bez mocowania

1.8. Gniazda wtyczkowe+koryta kablowe

4

256|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilo¢ moco- |szt. 26.000
d.1./0200 wan -2

8.4

257|KNNR 5 1105- |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrgcane, reduk- |m 26.000
d.1./0100 cyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do goto-

8.4 wych otworéw

258/KNNR 5 0103- |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm uktadane n.t. w  |m 18.000
d.1./0100 betonie

8.4

259|/KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 m 90.000
d.1.|0400 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane

8.4 na uchwytach bezsrubowych

260 KNNR 5 0209- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7,5 m 7.000
d.1./0400 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane

8.4 na uchwytach bezsrubowych

261/KNNR 5 1203- |Podigczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyly |szt. 48.000
d.1./0200 do 4 mm2 pod zaciski lub bolce

8.4

262 KNR 5-08 0216- | Przewody kabelkowe w powtoce polwinitowej (faczny m 49.000
d.1.|03 przekréj zyt do 24-Cu/40-Al mm2) uktadane w kanatach

8.4 otwartychluzem na dnie

263|/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, |szt. 5.000
d.1./0400 natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé 16

8.4 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2

264 |KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wo- |szt. 1.000
d.1.|09 doszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykreca-

8.4 nych 16A/4mm2 z podtgczeniem

265/KNNR 5 0308- |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, |szt. 1.000
d.1./0400 natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obcigzalnosé 16

8.4 A, przekréj przewodu do 2,5 mm2

266 | KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych wo- |szt. 1.000
d.1./10 doszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykreca-

8.4 nych 32A/10mm2 z podtgczeniem

267 |KNR 5-08 0309- | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych meta-|szt. 1.000
d.1.|14 lowych z uziemieniem 3-bieg.przykrecanych 63A/

8.4 16mm2 z podtgczeniem

268|KNR 5-08 0307-|Montaz na gotowym poditozu tgcznikéw instalacyjnych  |szt. 1.000
d.1.|01 natynkowo-wtynkowyych w puszce szczekowej typ 471

8.4 do 475 z podtgczeniem

1.8. Instalacje o swietlenia elektrycznego

5
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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo $¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)

1 2 3 4 5 6 7
269 |KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 10.000
d.1.|10 krecane na betonie mocowane na kotkach kotwigcych

8.5 (i.mocowan 4)

270|/KNR 5-08 0502- | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe przy- |kpl. 1.000
d.1.|03 krecane na gipsie, gazobetonie mocowane na kotkach

8.5 plast. (il.mocowan 2)

271|KNR 5-08 0515- | Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw szt. 10.000
d.1.|12 Swietlbwkowych do o$wietlenia pomieszczen przemysto-

8.5 wych-oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw szt.

bez odbtys$nika-przykrecane koncowe-2x40W

272|KNR 5-08 0504- |Montaz z podtgczeniem na gotowym podiozu opraw szt. 1.000
d.1.|01 oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych, kon-

8.5 cowych

273|KNNR 5 0303- |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm |szt. 2.000
d.1./0100 0 3 wilotach i potgczeniach przewodéw o przekroju do 2,

8.5 5 mm2

274/KNNR 5 0307- |tgczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe  |szt. 2.000
d.1./0100

8.5

275/KNR 5-08 0212- |Przew.kabelkowe w powtoce polwinitowej (tgczny m 76.000
d.1.|01 przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm2) uktadane w gotowych koryt-

8.5 kach i na drabinkach bez mocowania

1.8. Potaczenia wyréwnawcze, inst. odgromowa

6

276/KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wy- |szt. 4.000
d.1.|06 konania udarowa) - grunt kat.lll za nastepne 1.5 m dtu-

8.6 gosci

277|KNR 2-01 0701- |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i m 135.000
d.1./02 szer.dna do 0.4 w gruncie kat. 11l

8.6

278|KNR 2-01 0704- |Reczne zasypywanie rowdéw dla kabli o glebok.do 0.6 m |m 135.000
d.1./02 i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill

8.6

279|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o ér. do 75 mm w wy- |m 5.000
d.1.|01 kopie

8.6

280|KNR 5-08 0608- | Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach |m 136.000
d.1.|07 kablowych

8.6

281|KNR 5-08 0607- |Montaz przewod6w odprowadzajgcych instalacji odgro- |m 18.000
d.1.|01 mowej na budynkach na drewnie - pret o $r.do 10mm

8.6

282|KNR 5-08 0604- |Montaz zwod6w poziomych nienaprezanych z preta o m 94.000
d.1.|01 $r.do 10mm na dachu ptaskim pokrytym blachg

8.6

283|KNR 5-08 0602- | Uktadanie bednarki uziemiajgcej w budynkach w cig- m 48.000
d.1./13 gach poziomych na wspornikach mocowanych na kot-

8.6 kach wstrzeliwanych - przekréj bednarki do 120mm2

284 |KNR 5-08 0206- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 |m 3.000
d.1./03 mm?2 uktadane w gotowych korytkach

8.6

285|KNR 5-08 0206- | Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 |m 12.000
d.1./03 mm?2 uktadane w gotowych korytkach

8.6

286 |KNR 5-08 0619- | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 1.000
d.1./06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej -szyna wyrow-

8.6 nawcza

287|/KNNR 5 0613- |Uchwyty uziemiajgce taczone przez skrecanie na rurach |szt. 6.000
d.1./0200 0 $rednicy do 100 mm

8.6

288|KNR 5-08 0619- | Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji |szt. 6.000
d.1./01 uziemiajacej i odgromowej

8.6

289 |KNR 5-08 0619- | Montaz ztgczy kontrolnych z potgczeniem drut-ptaskow- |szt. 6.000
d.1./06 nik w instalacji uziemiajgcej i odgromowej

8.6

290|KNR 5-08 0618- |Lgczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztg- |szt. 13.000
d.1./02 czy skrecanych odgateznych 3-wylotowych

8.6

1.8. Badanie instalacji elektrycznej

7

291|KNR 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu |pomiar. 9.000
d.1.|01 elektrycznego niskiego napiecia

8.7
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(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
292 |KNR 4-03 1202- | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwo- |pomiar. 8.000
d.1./02 du elektrycznego niskiego napiecia
8.7
293|KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej o ilosci zyt do 4 odc. 4.000
d.1.|01
8.7
294 |KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar instalacji odgromowej pomiar. 1.000
d.1.|03
8.7
295|KNR 4-03 1205- |Nastepny pomiar instalacji odgromowej pomiar. 3.000
d.1.|04
8.7
296 |KNR 4-03 1205- | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego |pomiar. 1.000
d.1.|01
8.7
297 |KNR 4-03 1203- |Badanie linii kablowej sterowniczej o ilosci zyt do 4 odc. 10.000
d.1./02
8.7
1.8. Monitoring i wizualizacja
8
298Kl Dostwa, montaz i uruchomienie systemu minitoringu, kpl. 1.000
d.1.|kalk. wiasna transmisji danych i wizualizacji SUW wraz z jednostka
8.8 komputerowa, konfiguracjg przesytu danych i oprogra-
mowaniem z instalacjg w stanowiska w pomieszczeniu
sterowni oczyszczalni $ciekéw w Sierakowicach. Uru-
chomienie wizualizacji na stronie internetowej PWIK Sie-
rakowice zgodnie z dokumentacjg. Szkolenie w zakresie
obstugi.
1.9 INFORMACJA | PROMOCJA PROJEKTU POIi §
299Kl Dostawa i montaz tablicy informacyjnej projektu Progra- |kpl. 1.000
d.1.|kalk. wiasna mu Infrastruktura i Srodowisko zgodnej z zasadami pro-
9 mocji projektéw wspotfinansowanych z Funduszy Euro-
pejskich.
300|KI Dostawa i montaz tablicy pamigtkowej projektu Progra-  |kpl. 1.000
d.1.|kalk. wtasna mu Infrastruktura i Srodowisko zgodnej z zasadami pro-
9 moc;ji projektéw wspoétfinansowanych z Funduszy Euro-

pejskich.

Warto §¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t

Stownie:
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