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ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ, ZESTAW HYDROFOROWY

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa dwoch zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej wraz z komora zestawu hydroforowego i rurociagami

technologicznymi, linia kablowa WLZ, ogrodzeniem z gotowych paneli. Przeznaczeniem obiektu jest zapewnienie ciaglosci dostaw wody w momentach
szczytowego rozbioru.

Na terenie dziatki nr 283/53 w Sierakowicach projektuje si¢ wykonanie:

- dwdch zbiornikéw naziemnych retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 750m3 kazdy,
- komory podziemnej z zestawem hydroforowym

- instalacji zewnetrznych - rurociagdéw ttocznych, ssawnych i przelewowych

- budowe ogrodzenia z gotowych paneli
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ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ, ZESTAW HYDROFOROWY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
1 ROBOTY BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1 KNNR 1 |Prace pomiarowe i geodezyjne Niwelacja terenu pod obiekty przemystowe
0112/01
ha 0,10
2 KNNR 1  |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
0113/01
m2 1.031,80
3 KNR 2-01 [Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 1,20m3 z
0207/01  |transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegtos¢ do 1,0km
m3 2.957,85
4 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03  |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 53.241,30
5 KNNR 1 |Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
0221/03  |do 1km ziemi zmagazynowanej w hatdach, tadowarkami kolowymi o pojemnosci tyzki 2,00m3. Transport
shatdowanej ziemi do zasypania wykopow.
m3 1.896,10
6 KNR 2-01 |Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu
0214/03  |kategorii I-Il samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
m3 34.129,80
7 KNR 2-01 [Mechaniczne zasypywanie wnek za scianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokos$ci nasypu powyzej
0503/01  |4m w gruncie kategorii I-II
m3 2.357,50
1.2 ZBIORNIKI RETENCYJNE
8 KNKRB 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa. Wymiana
0437/01  |luznego gruntu poza obrysem fundamentu .
m3 46,63
9 KNKRB 1 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grubos$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 40cm, grunt kat.I-I1.
0229/03  |Zageszczanie podtoza gruntowego pod ptytami dennymi zbiornikow.
m3 120,58
10 KNR 2-02 [Betonowanie podbetonu o grubosci 10cm
1916/01
m3 40,19
11 | KNR-W 2-02 |Plyty denne zbrojone w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1908/06
m3 109,77
12 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX przy uzyciu kleju w miejscach
0626/01  |poziomych
m 89,49
13 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu U-Form z uktadaniem
1911/03  |betonu z zastosowaniem pompy
m2 364,24
14 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20cm w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z
1911/05  |zastosowaniem pompy - za kazdy 1cm réznicy grubosci $ciany
m2 1.821,20
15 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu U-Form z uktadaniem
1911/04  |betonu z zastosowaniem pompy - dodatek za kazdy nastgpny 1m wysokosci $ciany
m2 136,59
16 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe tukowe grubosci 20cm w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z
1911/05  |zastosowaniem pompy - za kazdy 1cm réznicy grubosci $ciany
m2 682,95
17 | KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko$ci do 6m dla rob6t wykonywanych na
1610/06  |wysokosci ponad 4,0 m ustawiane wewnatrz zbiornika
m2 233,62
18 KNR 0-32 |Zabezpieczenie przerw roboczych w betonowaniu tasmami WATERSTOP-RX przy uzyciu kleju w miejscach
0626/01  |poziomych. styk $ciany z ptyta stropowa
m 89,49
19 | KNR-W 2-02 |Przekrycia (ptyty) o grubosci 25¢cm w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy.
1912/05
m2 84,09
20 | KNR 13-01 |Zbrojenie konstrukcji budowli podsadzkowych prefabrykowanych. Zbrojenie siatkami ptyt dennych
0112/01
t 8,16
21 | KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 16-20mm taw i stop fundamentowych, belek, podciagow, wiencow,
1914/03  |scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych. Zbrojenie pretami ptyty dennej i ptyty stropodachu.
tone 1,33
22 | KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 10-14mm taw i stop fundamentowych, belek, podciagow, wiencow,
1914/02  |Scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych. zbrojenie pretami ptyty dennnej i plyty stropodachu
tone 4,97
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
23 | KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia stupéw pretami o srednicy 16-20mm
1916/03
tone 0,14
24 | KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia stupéw pretami o srednicy 8mm
1916/01
tone 0,06
25 | KNR 13-01 |Zbrojenie konstrukcji budowli podsadzkowych prefabrykowanych. Zbrojenie ptaszcza zbiornikdw.
0112/02
t 11,87
26 | KNR 13-01 |Zbrojenie konstrukcji budowli podsadzkowych prefabrykowanych. Zbrojenie siatkami ptyty stropowe;j.
0112/01
t 6,26
27 KNR K-01 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni betonowych nie malowanych
0101/01
m2 1.099,00
28 | KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokosci do 6m dla robot wykonywanych na
1610/06  |wysokosci ponad 4,0 m ustawiane wewnatrz zbiornika. Rusztowanie do wykonania piaskowania powierzchni
wewnetrznych zbiornika j.w.
m2 381,82
29 KNR K-35 |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu Scm na styku plyt dennej i stropodachowej ze scianami
0102/01  |ptaszcza zbiornika oraz na styku pobocznicy i glowicy stupa z ptytami denna i stropodachowa.
m 205,98
30 | KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysoko$ci do 6m dla rob6t wykonywanych na
1610/06  |wysokosci ponad 4,0 m ustawiane wewnatrz zbiornika. Rusztowanie do wykonania natrysku zaprawy na
sciany plaszcza oraz ptyty przekrywajacej zbiornika.
m2 381,82
31 KNR K-35 |Wykonanie hydroizolacji z zaprawy krzemionkowej na powierzchniach $cian plaszcza zbiornikow, plyty
0104/01  |dennej oraz stropodachowej
m2 1.099,00
32 KNR K-43 |Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa $cian fundamentowych. Izolacja termiczna $cian ptaszcza
0108/01  |zbiornika ponizej poziomu terenu ptytami styroduru XPS gr 10 cm.
m2 245,86
33 | KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokos$ci do 4m. Rusztowania do wykonania i zolacji
1610/05  |termicznej Scian zbiornikow
m2 606,65
34 KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkow plytami styropianowymi grubosci 10cm metoda lekka . Izolacja $cian ptaszcza
2621/04  |zbiornika powyzej poziomu terenu.
m2 277,73
35 KNR K-07 |Wykonanie warstwy zbrojacej z jednej warstwy siatki na ptytach styropianowych na $cianach zbiornikéw
0108/01  |powyzej poziomu terenu.
m2 277,73
36 KNR K-07 |Wykonanie warstwy zbrojacej- dodatkowa warstwa siatki
0108/07
m2 277,73
37 KNR K-07 |Wykonanie tynku krzemianowego o uziarnieniu 1,0mm i fakturze baranek na przygotowanym podiozu
0113/01  |powyzej poziomu terenu
m2 277,73
38 KNNR 2  |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
0602/02  |Izolacja termiczna styropianem spadkowym ptyt przekrywajacych zbiorniki.
m2 353,25
39 | KNNR-W 2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko grubosci 20mm
1202/02
m2 353,25
40 | KNNR-W 2 |Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm. Pogrubienie o 30
1202/03  |mm
m2 1.059,75
1.3 KOMORA ZESTAWY HYDROFOROWEGO
41 KNKRB 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa. Wymiana
0437/01  |luznego gruntu poza obrysem fundamentu .
m3 12,87
42 KNKRB 1 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grubos$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 40cm, grunt kat.I-I1.
0229/03  |Zageszczanie podioza gruntowego pod ptyta denna komory
m3 9,56
43 KNR 2-02 [Betonowanie podbetonu o grubosci 10cm
1916/01
m3 3,78
44 | KNR-W 2-02 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1908/06
m3 9,56
45 | KNR-W 2-02 |Sciany betonowe i zelbetowe proste grubosci 20cm i wysokosci do 4m w deskowaniu U-Form z uktadaniem
1910/03  |betonu z zastosowaniem pompy
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
m2 9,90
46 | KNR-W 2-02 |Przekrycia (plyty) o grubosci 20cm w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1912/05
m2 5,29
47 | KNR-W 2-02 |Montaz zbrojenia z pretéw o srednicy 10-14mm taw i stop fundamentowych, belek, podciagow, wiencow,
1914/02  |scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych. Zbrojenie pretami ptyty dennej i stropowej
tone 2,29
48 KNR K-43 |Izolacja termiczna oraz przeciwwilgociowa $cian fundamentowych. Izolacja termiczna scian komory ptytami
0108/01  |styroduru XPS gr 10 cm.
m2 55,62
49 KNNR 2  |Izolacje poziome przeciwdzwickowe z plyt styropianowych uktadanych na wierzchu konstrukcji na zaprawie.
0602/02  |Izolacja termiczna styropianem spadkowym ptyt przekrywajacych zbiorniki.
m2 26,46
50 | KNNR-W 2 |Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko grubosci 20mm
1202/02
m2 26,46
51 | KNNR-W 2 |Warstwy wyro6wnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm. Pogrubienie o 30
1202/03  |mm
m2 26,46
1.4 FUNDAMENT AGREGATU PRADOTWORCZEGO
52 KNKRB 1 |Wykonanie podsypki filtracyjnej w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa. Wymiana
0437/01  |luznego gruntu poza obrysem fundamentu .
m3 4,50
53 KNKRB 1 |Zageszczanie nasypow zageszczarkami, grubos$¢ zageszczanej warstwy w stanie luznym 40cm, grunt kat.I-I1.
0229/03  |Zageszczanie podtoza gruntowego pod ptyta fundamentowa
m3 2,80
54 KNR 2-02 [Betonowanie podbetonu o grubosci 10cm
1916/01
m3 1,35
55 | KNR-W 2-02 |Plyty denne zbrojone w deskowaniu U-Form z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy
1908/06
m3 2,80
56 | KNR-W 2-02 Montaz zbrojenia z pretow o srednicy 10-14mm taw i stop fundamentowych, belek, podciagow, wiencow,
1914/02  |scian, plyt pojedynczo i krzyzowo zbrojonych. Zbrojenie pretami ptyty fundamentowej
tone 0,82
1.5 Ogrodzenie
57 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokosci 1,5m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur stalowych o $rednicy 70mm
1804/11
m 129,0
58 KNR 2-02 |Typowe wrota o szerokosci 3m (na gotowych stupkach) z furtkami o szerokosci 1m z siatki w ramach z
1808/02  |katownikow, bez pasa dolnego, o wysokosci 1,6m
kpl 1,0
1.6 Utwardzenie terenu
59 KNNR 6 |Koryta o glebokosci 30cm na catej szerokosci jezdni i chodnikéw wykonywane mechanicznie w gruncie
0101/03  |kategorii II-VI
m2 225,0
60 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03  |kategorii II-VI
m2 225,0
61 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm
0105/04
(Mnoznik= 2)
m2 225,0
62 KNNR 6  |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
0113/02
m2 225,000
63 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce piaskowej Scm
0200/01
m2 225,000
64 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 4,9
65 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce piaskowej
0403/06
m 65,0
66 KNNR 6 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
0103/03  |kategorii II-VI - opaska przy zbiornikach
m2 38,0
67 KNNR 6 |Podsypka piaskowa zageszczana mechanicznie o grubosci warstwy po zageszczeniu Scm - opaska przy
0105/04  |zbiornikach
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
(Mnoznik= 2)
m2 38,0
68 | KNR 2-31ul |Nawierzchnia z kostki brukowej prostokatnej 20x10cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowej Scm - opaska
0200/01  |przy zbiornikach
m2 31,800
69 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - opaska przy zbiornikach
0402/04
m3 4,9
70 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 77,0
2 ROBOTY TECHNOLOGICZNE
2.1 Pompownia wody II stopnia
71 Kalkulacja |Wodomierz MWN 125 NKO Qn =200 m3/h Dn 125
indywidualna
kpl 1,0
72 Kalkulacja |Osuszacz powietrza
indywidualna
kpl 1,0
73 Kalkulacja |Rury, ksztaltki, konstrukcja no$na ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestawwm hydroforowym
indywidualna
kpl 1,0
74 KNR 2-28 |Zasuwy kotnierzowe o srednicy nominalnej 200mm
0208/05
szt 4.0
75 KNR 2-28 |Zasuwy kotnierzowe o srednicy nominalnej 150mm
0208/04
szt 1,0
76 Kalkulacja |Zestaw hydroforowy Q=200m3/h, H=25 mH20 wraz z szfa sterownicza i instalacjami elektrycznymi
indywidualna
kpl 1,0
71 KNR 2-15 |Rurociagi z PCW o $rednicy 160mm, w gotowych wykopach wewnatrz budynkow
0228/04
m 1,0
78 KNR 2-15 |Wpusty zeliwne piwniczne o $rednicy 100mm
0212/02
szt 1,0
2.2 Sie¢ wodociagowa, rurociagi technologiczne
79 KNNR 1  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,25-0,60m3
0210/03  |na gtebokos¢ do 3m w gruncie kategorii III-IV
m3 3757
80 KNR 2-01 |Pelne umocnienie palami szalunkowymi (wypraskami) pionowych $cian wykopéw liniowych w gruntach
0324/02  |nawodnionych kategorii III-IV o glebokosci do 3m wraz z rozbiorka
m2 784,0
81 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szeroko$ci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03  |(obsypanie piaskiem 10 cm ponad wierzch rury)
m3 15,4
82 KNNR 4  |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 15cm
1411/01
m3 7,7
83 KNNR 1 |Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii I-II o szeroko$ci 0,8-2,5m i glebokosci 3,0m
0318/03
m3 352,6
84 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 250mm
1009/11
m 39,5
85 KNNR 4  |Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej rur 250mm metoda
1010/11  |zgrzewania czotowego
ztacze 8,0
86 KNNR 4  |Rurociagi z rur polietylenowych (PE,PEHD) o $rednicy zewngtrznej 200mm
1009/09
m 43,000
87 KNNR 4  |Polaczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD o $rednicy zewngtrznej rur 160mm metoda
1010/07  |zgrzewania czotowego
zkacze 10,0
88 KNNR 4 |Zasuwy typu "E" kolnierzowe z obudowa o $rednicy 200mm, z nasuwkami, montowane na rurociagach z
1112/04 |PCWiPE
kpl 2,000
89 KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu HOBAS, PCW, PE, PEHD o $rednicy 160mm

1606/02
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Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
probe - 1,0
200m
90 KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociagdw sieci wodociagowych o srednicy nominalnej do 150mm (proba=200m)
0803/01
proba 1,0
91 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o srednicy nominalnej do 150mm (200m)
1612/01
odcinek 1,0
92 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW o $rednicy 160mm taczone na weisk
1308/02
m 29,000
93 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW o $rednicy 200mm taczone na weisk
1308/03
m 29,500
94 KNNR 4  |Studzienki kanalizacyjne systemowe o srednicy 425mm z zamknigciem rura teleskopowa
1417/02
szt 4,000
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
3.1 Montaz rozdzielni elektrycznych
95 KNNR 5 |Skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe o masie do 300 kg wraz z konstrukcja mocowana przez zabetonowanie
0405/0500 |do podtoza
szt. 1,000
3.2 Linia kablowa
96 KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
0701/02
m 37,000
97 KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. I
0704/02
m 37,000
98 KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m
0301/01
m 74,000
99 KNR 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z PCW o sr. do 75 mm w wykopie
0303/01
m 37,000
100 | KNR 5-08 [Rury winidurowe o $r. do 47 mm uktadane n.t. na gotowych uchwytach
0110/04
m 44,000
101 | KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
0110/03
m 40,000
102 | KNR 5-10 [Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 2.0 kg/m na nap.znam.ponizej 110 kV w kanatach
0107/03  |odkrywanych bez mocowania
m 5,000
103 | KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
0110/01
m 106,000
104 | KNR 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na nap. znamionowe .ponizej 110 kV w tunelach
0110/01
m 54,000
3.3 Uklady sterowania
105 | KNR 7-08 |Uktad sterowania elektrycznego - pomiar poziomu wody w zb. retencyjnym
0301/0100
szt. 2,000
106 | KNR 7-08 |Uktad sterowania elektrycznego - oprogramowanie i wizualizacja
0301/0200
kpl 1,000
107 | KNR AL-01 [Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana
0203/02
szt. 3,000
3.4 Gniazda wtyczkowe+koryta kablowe
108 KNNR 5 |Konstrukcje wsporcze do 1 kg przykrecane, ilos¢ mocowan - 2
1101/0200
szt. 10,000
109 KNNR 5 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szerokosci do 200 mm przykrecane do
1105/0100 |gotowych otworow
m 10,000
110 KNNR 5  |Rury winidurowe o $rednicy do 20 mm ukladane n.t. w betonie
0103/0100
m 8,000
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ZBIORNIKI RETENCYJNE WODY UZDATNIONEJ, ZESTAW HYDROFOROWY
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
111 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane
0209/0400 |na uchwytach bez$rubowych
m 21,000
112 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach, uktadane
0209/0400 |na uchwytach bez$rubowych
m 24,000
113 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 12,5 mm2 w gotowych korytkach i na drabinkach,
0209/0200 |uktadane bez mocowania
m 24,000
114 KNNR 5 |Podtaczanie przewodow pojedynczych o przekroju zyty do 4 mm?2 pod zaciski lub bolce
1203/0200
szt. 12,000
115 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obciazalnos¢
0308/0400 |16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
szt. 2,000
116 KNNR 5 |Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, natynkowe 2-biegunowe przykrecane. Obciazalnos¢
0308/0400 |16 A, przekrdj przewodu do 2,5 mm2
szt. 1,000
3.5 Instalacje oSwietlenia elektrycznego
117 | KNR 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na betonie mocowane na kotkach kotwiacych
0502/09  |(il.mocowan 2)
kpl. 2,000
118 KNNR 5 |Oprawy oswietleniowe zarowe porcelanowe bryzgoodporne, strugoodporne przykrgcane
0504/0200
kpl. 2,000
119 KNNR 5 |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75 mm o 3 wlotach i potaczeniach przewodoéw o przekroju
0303/0100 |do 2,5 mm2
szt. 1,000
120 KNNR 5 |Laczniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
0307/0100
szt. 1,000
121 | KNR 5-08 [Przew.kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekr.zyt Cu-6/Al-12 mm?2) uktadane w gotowych
0212/01  |korytkach i na drabinkach bez mocowania
m 21,000
122 KNNR 5 |Montaz i stawianie stupow oswietleniowych stalowych o masie do 100kg H=5m
1001/01
szt 2,000
123 KNNR 5 [Montaz opraw oswietlenia zewngtrznego na stupie
1004/01
szt 2,000
124 KNNR 5 |Montaz przewodow do opraw oswietleniowych wciaganych w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy
1003/02  |wysokosci latarni do 7m
kpl 2,000
3.6 Polaczenia wyré6wnawcze
125 KNNR 5 |Uziomy ze stali profilowanej miedziowane (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.IIl za nastgpne 1.5 m
0606/06  |dtugosci
szt. 4,000
126 | KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o glebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III
0701/02
m 44,000
127 | KNR 2-01 [Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III
0704/02
m 44,000
128 | KNR 5-08 |Uktadanie bednarki o przekroju do 120mm2 w rowach kablowych
0608/07
m 44,000
129 | KNR 5-08 |Uktadanie bednarki uziemiajacej w budynkach w ciagach poziomych na wspornikach mocowanych na
0602/13  |kotkach wstrzeliwanych - przekrdj bednarki do 120mm?2
m 40,000
130 | KNR 5-08 [Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm?2 uktadane w gotowych korytkach
0206/03
m 3,000
131 | KNR 5-08 [Przewody izolowane jednozytowe o przekroju zyty do 35 mm?2 uktadane w gotowych korytkach
0206/03
m 8,000
132 | KNR 5-08 [Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-ptaskownik w instalacji uziemiajacej i odgromowej -szyna
0619/06  |wyrbwnawcza
szt. 3,000
133 KNNR 5 |Uchwyty uziemiajace taczone przez skrgcanie na rurach o srednicy do 100 mm

0613/0200
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szt. 6,000
3.7 Badanie instalacji elektrycznej
134 KNNR 5 |Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy
1302/04
odc. 3,000
135 KNNR 5 |Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 7-zytowy
1302/05
odc. 2,000
136 KNNR 5 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
1304/01
szt. 1,000
137 KNNR 5 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia. Obwod o ilosci faz - 1
1301/0100
pomiar 5,000
138 KNNR 5 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania. Pierwsza proba dzialania wytacznika réznicowopradowego
1305/0100
proba 4,000
139 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwod 1- fazowy, pomiar pierwszy
1303/0100
pomiar 4,000
140 KNNR 5 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Obwadd 3- fazowy, pomiar pierwszy
1303/0300
pomiar 11,000
3.8 Agregat pradotworczy
141 | Kalkulacja |montaz agregatu pradotworczego 40 kVa
indywidualna
kpl 1,00
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Nr

Opis robot

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogolem

1

ROBOTY BUDOWLANO KONSTRUKCYJNE

1.1

ROBOTY ZIEMNE

1.2

ZBIORNIKI RETENCYINE

1.3

KOMORA ZESTAWY HYDROFOROWEGO

1.4

FUNDAMENT AGREGATU PRADOTWORCZEGO

1.5

Ogrodzenie

1.6

Utwardzenie terenu

ROBOTY TECHNOLOGICZNE

2.1

Pompownia wody II stopnia

22

Sie¢ wodociagowa, rurociagi technologiczne

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3.1

Montaz rozdzielni elektrycznych

3.2

Linia kablowa

33

Uktady sterowania

3.4

Gniazda wtyczkowe+koryta kablowe

3.5

Instalacje o$wietlenia elektrycznego

3.6

Potaczenia wyréwnawcze

3.7

Badanie instalacji elektrycznej

3.8

Agregat pradotworczy

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




