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1. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
STO. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 WSTEP

Przedmiot specyfikacji techniczne;.

Specyfikacja techniczna — wymagania ogélne odnosi sie do wymagan technicznych
wykonania i odbioru robét zwigzanych z budowg dwdch Zzelbetowych zbiornikéw wody
uzdatnionej oraz komory zestawu hydroforowego w miejscowosci Sierakowice w powiecie
kartuskim na dziatce gruntu nr 283/53.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej. Rozwigzania techniczno-materiatowe oraz
opis wykonania robét zawarte w specyfikacji technicznej — czesS¢ ogdlna, nalezy rozpatrywaé
tacznie z opisem technologii wykonania robét zawartej w specyfikacjach szczegétowych.

Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczng jako cze$s¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumieé w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w pkt. 1.

Zakres roboét objetych ST

Zakresem remontu objete sg nizej wymienione roboty budowlane:

- roboty ziemne i przygotowawcze,

- roboty betoniarskie,

- roboty zbrojarskie,

- roboty zwigzane z wykonaniem zabezpieczenia konstrukcji zelbetowej zaprawa
mikrokrzemianowa,

- roboty polegajgce na wykonaniu izolacji termicznej obiektow inzynierskich,

Niektore okreslenia podstawowe:

uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé nastepujaco:

1) Kierownik Budowy — osoba ustanowiona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i wystepujgca w jego imieniu w sprawach realizacji obiektéw.

2) Laboratorium — laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego niezbedne
do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatbw oraz
robot.

3) Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

4) Projektant — uprawniona osoba /zesp6t/ prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentac;ji
technicznej.

5) Inzynier — oznacza osobe powotang przez Zamawiajgcego do dziatania w jego imieniu w
niniejszym kontrakcie.

6) Aprobata Techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywng opinie techniczng wyboru
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ dostosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jednostke upowazniong do wydawania aprobat technicznych.

7) Certyfikat Jakosci — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopieh zaufania, ze nalezycie zidentyfikowano wybor, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu
do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.
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8) Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen i inngj
korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

9) Ksiega obmiaru — akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez \Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikédw. Wpisy w Ksiedze Obmiaru podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

10) Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji niezostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robé6t budowlanych.

11)Polecenie Inspektora nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

12) Rysunki — czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

13) Przedmiar robot—-wykaz rob6ét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.2 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentac;ji i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza.

Dokumentacja zataczona do dokumentoéw przetargowych:

1) projekt budowlany, oraz wykonawczy konstrukcyjny, projekty instalacji sanitarnych, sieci
wodociggowych kanalizacji sanitarnych oraz elektrycznych,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,

3) przedmiar robét

Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wprowadzone na piSmie i
autoryzowane przez Inspektora nadzoru. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny
by¢ wprowadzone przez Inspektora nadzoru po uzgodnieniu z Projektantem.

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz inne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegédlnione choc¢by w jednym z nich
sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Specyfikacje Techniczne.
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Wykonawca nie moze wykorzystaé btedow lub brakéw w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast zawiadomi¢ inwestora, ktéry dokona niezbednych zmian,
poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi. Dane
zawarte w dokumentacji i specyfikacjach technicznych uwazane beda za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowy musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementéw budowy, to
takie materiaty lub elementy budowli beda niezwtocznie zastgpione innymi, a wykonany zakres
robét rozebrany na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakohczenia i
odbioru kohcowego robot w szczegolnosci:

— utrzyma warunki bezpieczehstwa pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem oso6b nieupowaznionych,

—w czasie wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce teren budowy, zapewniajgc w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych,

— wykonawca zapewni state warunki widocznosci /w dzieh i w nocy/ tych urzadzen i znakow,
dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa,

—wykonawca podejmie srodki w celu zabezpieczenia drog i mostéw prowadzacych do placu
budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego $rodkami transportu lub jego
podwykonawcéw i dostawcow.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy wykonawca bedzie:

— przestrzegat zalecen Panstwowego Inspektora Sanitarnego,

— stosowat sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $Srodowiska na terenie i wokot
budowy i bedzie miat szczegdélny wzglad na lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw,
skltadowisk, drog dojazdowych uwzgledniajac konieczno$¢ zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowej, bedzie posiadac i
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
sktadowane w sposbdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
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oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat robét albo przez personel wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia, a zwtaszcza wywotujgce
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
$rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego przepisy Zamawiajacy
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracjipanstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzeh na o$ przy transporcie
materiatéw | wyposazenia na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i o kazdym takim przewozie bedzie
zawiadomiony inwestor.

Ochrona i utrzymanie roboét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa przejecia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru kohcowego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciggty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

Dziatanie zwigzane z organizacijg prac przed rozpoczeciem roboét.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidzianym terminie ich
zakonczenia. W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robét, wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
zarzadzajgcemu realizacjg umowy do akceptacji nastepujacych dokumentéw:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegbtowy harmonogram robdét,

3) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
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Projekt organizacji robét

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji rob6t musi by¢ dostosowany do charakteru
i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb
realizacji robo6t, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktére zapewnig
realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i
instrukcjami zarzadzajgcego realizacja umowy oraz harmonogramem robét. Powinien
zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia roboét,

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drég,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot

Szczegotowy harmonogram roboét

Szczegbétowy harmonogram robét musi  uwzgledniaé uwarunkowania wynikajgce z
dokumentac;ji projektowej ustalen zawartych w umowie, mozliwosci przerobowych wykonawcy
w dziedzinie robot budowlanych i montazowych. Kolejno$é robét oraz sposoby

STWIOR STO
realizacji winny zapewni¢ wykonanie robét w terminie okreslonym w umowie. Na podstawie

harmonogramu robo6t wykonawca przestawi zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robét, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram
winien wyraznie przedstawiaé¢ w etapach tygodniowych proponowany postep robét.

Program zapewnienia bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robét wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepiséw i wymaganh w zakresie bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy— Prawo budowlane
jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajgcemu realizacja umowy,
program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony 2zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.3. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania
lub wydobywania materiatbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST
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czasie postepu robdt. Pozostate materialy budowlane powinny spetniaé wymagania
jakosciowe okreslone Polskim Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w ST.

Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiladz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wiaczajgc w to wskazane przez
Zmawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca
raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatdw z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opfaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze
postanowienia ogdélne lub szczegbtowe warunkéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadktad
czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.
Wszystkie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy Ilub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazanh Inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet
materiatébw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$c¢ i
wiasciwos¢ do robdt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatbw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw
materiatbw do wykonania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢é pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

1.4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet ten winien byé zgodny z oferta
wykonawcy, wymaganiami ST, projektem organizacji robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidzianym kontraktem. Uzywany
sprzet przez wykonawce musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy i
zgodny z normami ochrony Ssrodowiska i przepisami jego uzytkowania. Jesli dokumentacja
projektowa

lub ST przewiduje uzycie wariantowego sprzetu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem
gwarantujgcym przeprowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym w umowie. Sprzet powinien
by¢ utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien tez dysponowac
sprawnym sprzetem zapasowym, umozliwiajgcym prowadzenie robét w przypadku awarii
sprzetu podstawowego.

1.5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkdw transportu musi zapewnié¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianym
kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom kontraktu bedg na
polecenie inwestora usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco na
wilasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych.

1.6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w
dokumentac;ji projektowej lub przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez \Wykonawce na
wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji przetargowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji bedg wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym pod grozba wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.7. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola zwigzana z wykonaniem robot objetych kontraktem powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz roboét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm, oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za
pozytywne, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jezeli
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ktérekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione nalezy dang faze robét uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg Projektowa polega na poréwnaniu wykonanych robét
z Dokumentacjg Projektowg, oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie
ogledzin i pomiaréw. Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymogom
dokumentac;ji projektowej i specyfikacji technicznej oraz muszag posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentow i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego.

Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie i przedstawienie do aprobaty Inwestora

programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot,

mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce realizacje zgodnie z

dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Program zapewnienia jakosci bedzie

zawieraé:

cze$¢ 0golng opisujaca:

— organizacje wykonania robo6t (terminy i sposob prowadzenia robét),

— organizacje ruchu wraz z oznakowaniem robét,

—zasady BHP,

—wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosS¢ wykonania poszczegdélnych
elementow robét (kierownikéw z odpowiednimi uprawnieniami),

— system prowadzonej kontroli sterowania jako$cig wykonywanych robét,

czes¢ szczegb6towg zawierajaca:

— sposodb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

—wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi.

Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci
materiatébw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz
robét. Przed zakonczeniem systemu kontroli inwestor moze zazadaé od wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajgcy. Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
robot zgodnie =z kontraktem. Wszystkie koszty zwigzane =z organizowaniem i
przeprowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inwestora. Przed
przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru i badan. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji prze Inwestora.
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Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inwestorowi kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakos$ci.
Whyniki badan nalezy wykonywac¢ na odpowiednich formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dokonywania kontroli
pobierania prébek i badania materiatow u zZrddta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Jezeli wyniki tych badan
wykazg, ze raporty wykonawcy s3g niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych badan lub oprze sie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych badan poniesione bedg przez Wykonawce.

Atesty, jakosci materiatow i urzgdzen.

Przed wykonaniem kontroli jakosci materiatow przez Wykonawce, Inwestor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w ST w przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia — wazne legalizacje mogg by¢é badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci ze ST to takie
materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

Dokumentacja budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda
dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcze;j
strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia, nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy te
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
po drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika protokoty i inne dokument bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora. Do
Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

—uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,— zgtoszenia i daty odbioréw robét
zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czeSciowych i koncowych odbioréw robot,— wyjasnienia,
uwagi i propozycje Wykonawcy,
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—stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom

szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

—wyniki prob poszczegdélnych elementéw z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inzynierowi w celu odniesienia sie do nich. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane
do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy roboét.

Dokumenty laboratoryjne

Atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgcznik do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz w/w nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego,

— protokoty przekazania tereny budowy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencja na budowie.

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywanie dokumentéw na budowie.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

1.8. OBMIAR ROBOT
Za wykonany przedmiot umowy obowigzywac bedzie cena ryczattowa za cato$¢ zadania
objetego kontraktem. Pozostate ustalenia wedtug zapiséw projektu umowy.

1.9. ODBIOR ROBOT

W ramach zapiséw kontraktu znajdujg sie zasady odbioru robét oraz wypetnienia gwarancji.
Zapisy te muszag uwzgledniaé proces czesciowych odbioréow, odbioru ostatecznego, dla
ktérych bedzie opracowany harmonogram odbioru robét.

Rodzaje odbioréw roboét
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

— odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi ostatecznemu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢
robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Przy odbiorze
czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

—dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania roboét,

— Dziennik Budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Odbiér koncowy

Odbioér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiér koncowy
rob6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia roboét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru koncowego
rob6ot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych i
robo6t poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub
robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z
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uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokédt odbioru
koncowego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami,

— Specyfikacje Techniczne,

—uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, i

udokumentowanie wykonania jego zalecen,

— Dzienniki Budowy,

—wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z ST i PZJ,

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robét
uzupetniajgcych wyznaczy komisja. Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzi¢ :

— zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczgcymi zmian i

odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

— aktualno$¢ Dokumentaciji Projektowej , czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia.
Whyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w protokole zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych -z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru kohcowego.

1.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne.

Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie
z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegotowe ptatnosci bedag przedstawione w umowie.

1.11. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje techniczne w réznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy, przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng cze$¢ i nalezy je czyta¢ tacznie z
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, ze wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb, scisle w zgodzie z
Polskimi Normami lub odpowiednimi normatywami krajéw UE w zakresie przyjetym przez
polskie ustawodawstwo. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich
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obowigzujgcych norm przy wykonywaniu robot okreslonych w kontrakcie oraz do stosowania
ich postanowien na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST1. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV - 45111200-0

2.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét ziemnych zwigzanych z budowag dwéch zelbetowych zbiornikéw wody uzdatnionej oraz
komory zestawu hydroforowego w miejscowosci Sierakowice w powiecie kartuskim na dziatce
gruntu nr 283/53.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.

Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji robot
ziemnych zgodnie z projektem budowlanym i obejmujg roboty ziemne tymczasowe i state
zwigzane z realizacjg obiektéw wymienionych w punkcie 2.1.

Zakres robot obejmuje:

- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z odwiezieniem i ztozeniem do poézniejszego
wykorzystania

- wykopy w gruncie kat. Il, szerokoprzestrzenne, wykonywane mechaniczne z wywozem,

- podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego z zageszczeniem,

- zasypanie z zageszczaniem wykopdw, reczne i mechaniczne,

- wywo6z nadmiaru gruntu lub przywéz brakujgcego gruntu,

- montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociggéw i kabli,

- odtworzenie nawierzchni po robotach ziemnych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne 2z obowigzujgcymi odpowiednimi
NormamiTechnicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
(WTWIOR) i postanowieniami kontraktu.

Ponadto:

- wykopy- doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen
instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watéw lub hatd ziemnych,

- zasypka- wypetnienie gruntem wykopéw tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- przekopy- wykopy podtuzne otwarte toréw komunikacyjnych, sptawnych i melioracyjnych,

- ukopy - pobér ziemi z odktadu, z ktérych wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw
lub wykonania zasypki lub wywiezione na sktadowisko,

- wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m,

- odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ziozony w okreslonym miejscu
sktadowiska bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pézniejszego zasypania
wykopu,

- wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujagca zageszczenie gruntu
okre$lonawg wzoru:
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Is = Pd/Pds

- gdzie:

Pd - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej prébie Proctora,

Wymagania ogélne
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
postanowieniami kontraktu.

2.2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

- grunt wydobyty z wykopow,

- grunty zwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, na ewentualng
wymiane gruntu,

- materiaty do umocnienia wykopow,

- materiaty do odwodnienia wykopdw,

- materiaty do podpar¢ i podwieszen,

- kruszywo tamane do odtworzenia nawierzchni.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywanego =zastosowania bedg zgodne =z
postanowieniami kontraktu i poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem. Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnoS¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdbw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z zatozeniami Programu Zapewnienia Jakosci.

2.3. SPRZET

Warunki ogdélne dotyczgce uzywania sprzetu podano w STO. Roboty ziemne prowadzone
mogg by¢ recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Sprzet uzywany do realizacji robot
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robét, ktéry uzyskat
akceptacje inspektora nadzoru. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2.4. TRANSPORT

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urobku z robé6t ziemnych nalezy stosowaé
$rodki transportu, spetniajgce warunki ogélne, podane w ST 00. Zwiekszenie odlegtosci
transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byé podstawg roszczen wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty
wczesniej zaakceptowane na piSmie przez inspektora nadzoru.

2.5. WYKONANIE ROBOT

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentac;ji projektowej,
a jego wymiary powinny umozliwi¢ bezpieczne i zgodne z dokumentacja wykonanie
wszystkich grup i elementéw robot. Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona
wytyczenia lokalizacji obiektow przewidzianych do wykonania a po wyréwnaniu i
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przygotowaniu dna wykopu dokona ponownego wytyczenia potozenia charakterystycznych
punktéw obiektéw. Przed przystgpieniem do wiasciwych robot ziemnych nalezy usunaé darn i
ziemie roslinng pryzmujac jg z jednej strony wykopu albo odwiezé we wskazane przez
inspektora nadzoru miejsce i po zasypaniu wykopdw i uporzadkowaniu terenu ponownie
rozscielic. Nalezy zainstalowaé urzadzenia odwadniajgce, zabezpieczajace wykopy przed
wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy
kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robét. Obnizenia wédd gruntowych nalezy
dokonywa¢, gdy woda uniemozliwia wykonywanie wykopu. W trakcie realizacji robét ziemnych
nalezy nad otwartymi wykopami ustawi¢ tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i obiektow oraz kontrole rzednych. Przy niewielkim naptywie wéd
gruntowych do wykopu stosowa¢ odwodnienie powierzchniowe poprzez drenaz lub rowek
gtebokosci 20 cm wykonany wzdtuz jednej ze $cian wykopu ze spadkiem w

kierunku studzienki zbiorczej. Wode wypompowywac¢ za pomocg pompy spalinowej. Wode z
odwodnien odprowadzac¢ do najblizszego odbiornika.

Kazdorazowo sposéb odwadniania nalezy dobra¢ do aktualnie panujacych warunkéw
gruntowo-wodnych i uzgadnia¢ na biezgco z inspektorem. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z
normami. Wszystkie napotkane przewody podziemne w obszarze wykonywanego wykopu
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé
rurami ostonowymi np. AROT typu A110PS w miejscu wystepowania istniejgcego uzbrojenia
wykopy wykonywac recznie. W wykopach waskoprzestrzennych sciany umocni¢ w zaleznosci
od zagtebienia przewodu i warunkéw gruntowych grodzcami lub wypraskami stalowymi.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odtozony przez wykonawce na odktad lub wywieziony
poza plac budowy w miejsce uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ réwne. Po
wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie projektowanych budowli poza obrysem
fundamentu nalezy wymieni¢ luzny i zastapi¢ go zwirem lub pospétka. Przed przystgpieniem
do wykonania robot innych jak roboty ziemne nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
Materiat na podsypki powinien spetniaé nastepujgce wymagania:

nie powinny wystepowac¢ czgstki o wymiarach powyzej 20 mm, materiat nie moze by¢
zmrozony. Zageszczanie gruntu rodzimego zalegajacego do 50 cm ponizej dna wykopu
powinno byé wykonane do |s nie mniej niz 0,97. Zasypywanie wykopdw za $cianami budowli
wykonywaé mechanicznie warstwami do 30 cm, z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi.
Zasypke wokoét studzienek rewizyjnych wykonywacé recznie, warstwami nie przekraczajgcymi
20 cm wraz z jednoczesnym zageszczaniem poszczegélnych warstw.

Po zakonczeniu prac nalezy przywrécié do stanu pierwotnego nawierzchnie na catej
powierzchni dziatki poza obszarem pod wykonanymi obiektami i urzgdzeniami terenowymi,
poprzez posianie traw po uprzednim rozscieleniu humusu na terenach nieutwardzonych.
Nadmiar ziemi z wykopdw wywiez¢ na miejsce uzgodnione z inspektorem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robdét wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,

okreslenie gruntu i jego uwarstwienia, okreslenie stanu terenu, ustalenie metod
odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie robét winna obejmowac:

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm, sprawdzenie metod
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wykonywania wykopdw, badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy, badanie
zabezpieczenia wykopdw przez zalaniem woda,

- badanie prawidtowosci podfoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego
z kruszywa mineralnego,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét ziemnych jest:

- m3 - usuniecia ziemi urodzajnej, odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy),nasypanego
(zasypywanie), zageszczanie gruntu, rozscielenie humusu, podsypki i obsypki, wywéz
nadmiaru gruntu i przywo6z brakujgcego gruntu; wywdz gruzu,

- m-g - pompowanie wody z wykopu

8. ODBIOR ROBOT - PROBY KONCOWE

Nastepujace roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu:
- zdjecie humusu

- wykopy, przekopy

- przygotowanie podtoza,

- podsypki pod ptyty denne i wokoét ptyt dennych,

- zasypanie z zageszczeniem wykopu,

- zageszczanie ziemi w wykopie,

- roz&cielenie humusu.

Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych". Dopuszcza sie odbidr
czesciowy wykopu pod warunkiem, ze obejmowac¢ bedzie on wykop dla catego obiektu
kubaturowego lub dla obiektu liniowego - odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na
posadowienie studzien kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci jest cena przedstawiona w ofercie wykonawcy. Pozostate warunki zgodnie
z ustaleniami projektu umowy. Warunki szczegétowe ptatnosci bedg przedstawione w umowie.
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST2. ROBOTY BETONIARSKIE
KOD CPV - 45222000-9

3.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot betoniarskich zwigzanych z budowa dwoch zelbetowych zbiornikéw wody uzdatnionej
oraz komory zestawu hydroforowego w miejscowosci Sierakowice w powiecie kartuskim na
dziatce gruntu nr 283/53.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 3.1.

Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:
- Wykonanie masy podbetonu i betonu konstrukcyjnego
- Transport betonu z wytwérni na miejsce wbudowania
- Transport lokalny i podawanie i uktadanie mieszanki betonowej w deskowaniach
- Pielegnacje betonu

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

3.2. MATERIALY

3.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
Do przygotowania mieszanki betonowej na potrzeby wykonania elementéw
konstrukcyjnych obiektow (ptyty denne, $ciany pionowe, ptyty stropodachowe)
nalezy stosowa¢ cement klasy S lub N (wolno Ilub normalnie twardniejacy)
wykluczajgc stosowanie cementu szybko twardniejgcego (klasy R).
Wymagania dotyczace skfadu cementu
Wymaga sie, aby cementy charakteryzowaty sie nastepujgcym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
Zawartosc¢ alkalidw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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b) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujace dane:

e oOznaczenie

e nazwa wytworni i miejscowosci

e masa worka z cementem

o data wysyiki

e termin trwato$ci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i
urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypoéw i wysypow.

Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza
kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

d) Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskaé akceptacje
Inzyniera.

e) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu

f)

e Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.
e Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997
sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie
moze by¢ uzyty do betonu.
Magazynowanie i okres sktadowania
¢ Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujgce:
e dla cementu pakowanego (workowanego):
skltady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokdéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki
lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
e dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe Iub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci
cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia

21



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i komora zestawu hydroforowego na dziatce nr 283/53- obreb Sierakowice, pow. Kartuski.

pomiaréw poziomu cementu, wilazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych Scianach).

e Podtoza sktadoéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed Sciekaniem  wody  deszczowej i
zanieczyszczeniem.

e Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

e Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,

po uptywie okresu trwatoSci podanego przez wytworce w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

e Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne Swiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozroznienie.

Kruszywo.
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm,

z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej

obejmuje oznaczenia:

sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy

prowadzi¢ biezgca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci

zawartosci frakcji 0-2 mm.

3.2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy elementéw
konstrukcyjnych.

Beton klasy C30/37 - do wykonania elementéw konstrukcyjnych.

Beton klasy C12/15 dla elementéw pomochiczych- podbetony

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%, stopieh wodoszczelnosci W8

mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie

wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

3.2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. C12/15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu
na sciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospoétka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llo$¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm®, wilgotno$é optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:
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20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3.3.SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywaé wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Transport, mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

¢ Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw.
gruszkami).

o llos¢ ,gruszek” nalezy dobraé tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
Podczas transportu mieszanki nie powinny wystgpié:

naruszenie jednorodnosci mieszanki, czyli segregacja sktadnikoéw,

zmiana sktadu mieszanki w stosunku do stanu poczatkowego na skutek
dostawania sie do niej opadéw atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego,
ubytku wody wynikajgcego z oddziatywania wiatru lub promieni stonecznych,
zanieczyszczenie mieszanki,

zmiana temperatury mieszanki przekraczajgca granice okreslone wymaganiami
technologicznymi

dopuszczalne odchylenie konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w
chwili jej uktadania w stosunku do konsystencji pierwotnej moze wynosi¢ +1 cm przy
badaniu metoda stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych wymagan:

mieszanka powinna byé dostarczona na miejsce utozenia w zasadzie bez
przetadunku a w razie koniecznosci liczba przetadowan powinna by¢ jak
najmniejsza,

pojemniki, w ktérych transportowana jest mieszanka, powinny zapewniaé
mozliwo$¢ stopniowego ich oprdzniania i przeptukiwania,

przewozenie mieszanki betonowej w skrzyniach samochodéw ciezarowych jest
niedopuszczalne z wyjatkiem transportu betonéw poktadowych o konsystenciji
potsuche;.

Transport mieszanki betonowej w betonowozach powinien by¢ tak zorganizowany aby
wytadunek nastepowat bezposrednio nad miejscem utozenia mieszanki lub jezeli jest to
niemozliwe, w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej elementu. Jezeli dalszy transport
na miejsce wbudowania bedzie sie odbywat za pomocg pomp, to mieszalnik
samochodowy nalezy oprozni¢ do skrzyni znajdujgce sie bezposrednio przy pompie.
Odlegtos¢ transportu nie powinna przekraczac:
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3.5.

- 15 km w przypadku transportu mieszanki o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do poiciektej, z jej mieszaniem podczas transportu i pod warunkiem, ze
transport odbywa sie poi drogach o dobrze utrzymanej nawierzchni,

- 12 km w przypadku transportu mieszanki w specjalnych pojemnikach,

- 5-8 km w przypadku transportu mieszanki o konsystencji wilgotnej i gestoplastyczne;j
urzgdzeniami umozliwiajgcymi mieszanie podczas transportu,

- 4-5 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i
gestoplastycznej bez mieszania w trakcie transportu,

- 2-3 km w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji pétciektej bez
mieszania w trakcie transportu.

WYKONANIE ROBOT

3.5.1. Zalecenia ogolne

e Roboty betoniarskie musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-
1:2003.

e Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

o Przed betonowaniem nalezy przy udziale Inspektora nadzoru skontrolowaé
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie:
- wykonania deskowan, rusztowan, pomostow i usztywnien,
- przygotowania powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscach przerw
roboczych,
- wykonania wszystkich robot zanikajgcych w tym warstw izolacyjnych i szczelin
dylatacyjnych,
- rozmieszczenia i zamocowania w sposéb niezawodny wszystkich elementow
kotwigcych zbrojenie i deskowanie formujace,
- przygotowanie sprzetu i urzgdzen do betonowania.

3.5.2. podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

e Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie.

e Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzic¢: potozenie zbrojenia,
zgodno$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$é wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagana wielko$¢ otuliny.

e Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé¢ z wysokosci wiekszej niz 1,50 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos$¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocag rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

e Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzegaé dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowg nalezy uktadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy ukfadaé¢ bezposrednio z
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pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych
gora i dotem nalezy stosowacé belki wibracyjne.

3.5.3. Zageszczanie betonu.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z
butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa
wibratora.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie
20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie
R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i
charakteryzowacé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw
wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

3.5.4. Przerwy w betonowaniu:

Wykonanie zbiornikéw nalezy traktowac¢ jako jeden ciag technologiczny z krétkimi
przerwami roboczymi koniecznymi jedynie do zmontowania szalunku i utoZzenia
zbrojenia na stwardniatym betonie poprzedniej sekcji. W celu zapewnienia szczelnosci
nalezy stosowa¢ w miejscach przerw roboczych uszczelnienia systemowe. Na styku
ptyty dennej ze Sciang nalezy utozyé systemowg tasme uszczelniajgcg przerwe
robocza, np. taSme bentonitowg typu waterstop. Przerwy w betonowaniu nalezy
sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z
projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowaé¢ zasada, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie
kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ p6zniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.
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Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie
powinien przekraczaé¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania
wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

3.5.5 Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oSwietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

3.5.6. Pobranie probek i badanie.

e Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i
okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

o Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowaé
plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie
kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normg i
niniejszymi ST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

e Badania powinny obejmowac:
badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;j
badanie betonu.

3.5.7. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia

e Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymato$ci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

o W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na

wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej

ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

e Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

e Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢é zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

o Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

3.5.8. Pielegnacja betonu
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Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczag¢ pielegnacje wilgotnosciowg
betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwag konstrukcji monolitycznej, a takze
gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN
1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Okres pielegnacii

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosSci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

3.5.9. Wykanczanie powierzchni betonu

Roéwnos¢ powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebierh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszeh ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sag dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktérej wystepujg nie
wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

réwnos¢ gorszej powierzchni ustroju noSnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny byé wieksze
niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

W zwigzku z tym, ze projekt przewiduje wykonanie na wewnetrznych powierzchniach
elementéw konstrukcyjnych wykonczenia z mikrozaprawy krzemionkowej, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za
pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow.

3.5.10.

Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod
wzgledem nos$nosci zatozonej w projekcie technicznym. Grunt rodzimy o migzszosci
50 cm nalezy zage$cic do ls= ¢7. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
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Beton winien byé rozktadany w miare mozliwosci w sposob ciggty z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

3.6.KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

3.7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru s3a:
— 1 m® wykonanej konstrukgji.
— 1 m® wykonanego podbetonu.

3.8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych wg zasad
podanych powyze;j.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuije:
-dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
-wykonanie deskowania z rusztowaniem,
-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem | wyréwnaniem
powierzchni
-pielegnacje betonu
-rozbiérkg deskowania i rusztowan
-oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatdw rozbiérkowych poza granice
obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie
podtoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci
objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 206-1:2003  Beton.Cz.1 Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST3. ROBOTY ZBROJARSKIE

KOD CPV - 45222000-9

4.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zbrojarskich zwigzanych z budowa dwéch zelbetowych zbiornikéw wody uzdatnionej
oraz komory zestawu hydroforowego w miejscowosci Sierakowice w powiecie kartuskim na
dziatce gruntu nr 283/53.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 4.1.
Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu w elementach konstrukcyjnych objetych

kontraktem:
e przygotowanie i montaz zbrojenia siatkami i pretami ptyt dennych zbiornikéw
retencyjnych

e przygotowanie i montaz zbrojenia siatkami i pretami $cian ptaszcza zbiornikow

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami stupdéw centralnych zbiornikéw

e przygotowanie i montaz zbrojenia siatkami i pretami ptyt przekrycia zbiornikéw
retencyjnych

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami ptyty dennej komory zestawu
hydroforowego

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami Scian komory zestawu hydroforowego
dennej komory zestawu hydroforowego

e przygotowanie i montaz zbrojenia pretami piyty przekrycia komory zestawu
hydroforowego

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

4.2. MATERIALY

Stal zbrojeniowa
Zastosowano stal zbrojeniowa klasy A-IlIN srednic @8-16 (f,=500MPa) gatunku BSt00S
i/lub B500SP lub innych o odpowiadajgcych wiasciwosciach. Wyklucza sie stosowanie
stali o niskiej ciggliwosci tzn. kl.A wg PN-EN
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Znak

Klas-a Wytrzymatosé gatunku Postaé handlowa Srednica
stali | charakterystyczna (MPa) stali (mm)
18 G2 walcowka 6-12

zebrowanie prety 10-32

Al 395 jednoskosne |walcowka 6-12

20 G2Y t
Prety 10 - 28
. . walcowka 6-12
Al 410 34 GS Z‘jvbur:l‘("é asr::: prety | 10-32
BSt500S prety 6 —28

. . walcowka 6 -28
AN 490 20G2vY zebrowanie prety 10-28

BStoos | dwuskosne prety 6- 28

W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknieé,

naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,

rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtracenia

niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci s3

dopuszczalne:

— jezeli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, zas 0,7 mm dla pretéw o wiekszych Srednicach.

Odbidr stali na budowie

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego

dotaczonego przez wytworce stali. Atest ten powinien zawiera¢:

— nazwe wytworcy,

— o0znaczenie wyrobu

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wg analizy
wytopowej,

— masa partii,

— numer wytopu lub numer partii,

— rodzaj obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przewieszkach metalowych po 2

sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

Na przywieszkach metalowych muszg znajdowac sie nastepujace informacje:

— znak wytworcy,

— $rednica minimalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,

— znak obrobki cieplne;.

Kazda wigzka i krag pretéw powinny mie¢ oznakowanie farbg olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
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— sprawdzenia zgodnosci przywieszek z zamoéwieniem — sprawdzenie stanu powierzchni

— sprawdzenie wymiaréw,

— sprawdzenie masy,

— sprawdzenie stanu powierzchni,

— préba rozciggania wg,

— préba zginania na zimno.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jako$é pretéw

nalezy oceni¢ pozytywnie jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

— na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,

— farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie miescié
w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub

stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunku. Nalezy dazy¢, by stal byta magazynowana

W miejscu nie narazonym ha nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Zabezpieczeniem przed nadmierng korozjg stali zbrojeniowej na otwartym powietrzu,

moze by¢ powtoka wykonana z mleczka cementowego.

— 2.2. Drut montazowy
Do montazu pretédw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.
Przy srednicach pretéw zbrojeniowych wiekszych niz 12 mm stosowaé drut wigzatkowy o
$rednicy 1,5 mm.

- 2.3. Materiaty spawalnicze
Nalezy stosowac elektrody odpowiednie do gatunku stali tgczonych pretéw zbrojeniowych.

- 2.4. Podktadki dystansowe
Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy
z tworzyw sztucznych.
Podkfadki dystansowe muszg, byé mocowane do pretow.
Nie dopuszcza sie stosowania podktadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow
stalowych.

4.3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu
zaakceptowanego przez inzyniera.
Prace zbrojarskie wykonywac specjalistycznymi urzadzeniami gietarskimi, prostowarkami,
nozycami i innymi stanowigcymi wyposazenie zbrojarni.
Sprzet powinien by¢ sprawny technicznie.

4.4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Stal
zbrojeniowg podczas transportu nalezy utozyé réwnomiernie na catej powierzchni
tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed mozliwoscig przesuwania sie. Podczas
transportu przestrzega¢ wymagan norm.
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4.5.

WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

4.5.2. Zakres wykonywania robot

Przygotowanie zbrojenia

Przygotowanie, montaz i odbiér zbrojenia powinien odpowiada¢é wymaganiom norm. Prety
i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opalaé np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego usuniecia
zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

Stal pokryta rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretéw. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem wody cieptej. Stal
narazong na chocéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego wykrzywienia pretéw nie powinna przekracza¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowag nalezy prostowac.

Prety ucina sie z doktadnoscig do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentaciji
projektowej, z jednoczesnym zachowaniem postanowien norm. tgczenie pretow nalezy
wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami norm. Giecie pretéw nalezy wykonac¢ zgodnie z
rysunkami. Na zimno na budowie mozna wykonywa¢ odgiecia pretéw o $rednicy d 1 12
mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem,
wydtuzanie pretéw [cm] powstaje podczas ich odginania o dany kat.

Srednica preta _

W mr: ¢ Kat odgiecia
46° 90° 135° 180°
6 - 0,5 0,5 1,0
8 - 1,0 1,0 1,0
10 0,5 1,0 1,0 1,5
12 0,5 1,0 1,0 1,5
14 0,5 1,5 1,5 20
16 0,5 1,5 1,5 25
20 1,0 1,5 20 3,0
22 1,0 2,0 3,0 4,0
25 1,5 25 3,5 45
28 20 3,0 4,0 5,0
32 2,5 3,5 5,0 6,0

32



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i komora zestawu hydroforowego na dziatce nr 283/53- obreb Sierakowice, pow. Kartuski.

Minimalne $rednice trzpienia uzywane przy wykonywaniu hakéw zbrojenia.

Srednica preta zginanego w mm Stal gtadka miekka R, =400 MPa
D10 do=3d
10<d (120 d,=4d
20<d 128 d,=6d

Wewnetrzna $Srednica odciecia pretéw zbrojenia gtéwnego, poza odgieciem w obrebie
haka, powinna by¢ nie mniejsza niz 10 d dla stali A-Il i A-lll. W miejscach zagie¢ i zataman
elementow konstrukcji, w ktérych zagieciu ulegaja jednoczesnie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowac $rednice zagiecia rowng co najmniej 20 d. Nalezy zwrécié¢
uwage przy odbiorze hakdéw i odgie¢ na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam
pekniecia powstate podczas wyginania.

Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine
wynosi 10 d.

taczenie pretdw nalezy wykonaé zgodnie z normami. Do zgrzewania i spawania pretow
moga by¢ dopuszczeni tylko spawacze majacy odpowiednie uprawnienia. Skrzyzowania
pretédw nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawac w ilosci min. 30% skrzyzowan.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé i
mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwoérczych i
montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie
wykonywaé przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia ptyt dennych
wykonaé na podbetonie. Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpieraé podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej
grubosci otulenia. Stosowanie innych sposobéw zapewnienia otuliny, a szczegodlnie
podktadek z pretéw stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian pionowych
stosuje sie koniecznie otulenie za pomoca podktadek plastykowych pierscieniowych. Na
dnie formy powinny byé stosowane podktadki dystansowe typu zatwierdzonego przez
inzyniera. Szkielety zbrojenia powinny byé¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz.
W szkieletach tych wezty na przecieciach pretéw powinny byé potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwojny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

— przy $rednicy pretow do 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

— przy $rednicy pretow powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczanie pretéw wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. Rozstaw zbrojenia i $rednice powinny by¢
zgodne z rysunkami. Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i
powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:

0,07 m — dla zbrojenia gtéwnego i podpor masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

0,05 m — dla pretéw gtéwnych lekkich podpor i pali,

0,3 m - dla zbrojenia gtbwnego dzwigardw,

0,025 m — dla strzemion gtéwnych i zbrojenia ptyt pomostow.
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4.6.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.

taczenie pretéw za pomoca spawania

W konstrukcjach zelbetowych dopuszcza sie nastepujace rodzaje spawanych potgczen
pretow:

— czotowe, elektryczne, oporowe,

— naktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— naktadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— zaktadkowe spoiny jednostronne — tukiem elektrycznym,

— zakfadkowe spoiny dwustronne — tukiem elektrycznym,

— czotowe, wzmochione spoinami bocznymi z blachg pétkolista,

— czotowe, wzmocnione jednostronng spoing z ptaskownikiem,

— czotowe, wzmocnione dwustronng spoing z ptaskownikiem,

— zaktadkowe wzmochione jednostronng spoing z ptaskownikiem.

KONTROLA JAKOSCI
Stal zbrojeniowa powinna by¢ kontrolowana:
- po dostarczeniu na teren budowy
- podczas skfadowania, przed wbudowaniem w konstrukcje,
- w deskowaniu przed zabetonowaniem,
-w laboratorium pod wzgledem cech wytrzymatoSciowo-odksztatceniowych (w
szczegolnych przypadkach)
Kazda partia zbrojenia dostarczonego na budowe powinna zosta¢ poddana kontroli. Do
kazdej partii stali powinno by¢é dotgczone zaswiadczenie o jakosci (atest hutniczy).
Podczas kontroli sprawdza sie zgodno$¢ dostawy z zamoéwieniem, czyli cechowanie.
Cechowanie polega na sprawdzeniu wygladu powierzchni, wymiaréw, masy oraz
prostoliniowosci pretéw. Powierzchnia pretéw powinna byé wolna od tuszczacej sie rdzy i
substancji, ktére mogg mie¢ niekorzystny wptyw na stal, beton lub przyczepno$¢ miedzy
tymi materiatami. Dopuszcza sie stosowanie stali pokrytej cienka zgorzelina Iub
skorodowanych powierzchniowo. Zakres kontroli siatek zbrojeniowych nalezy rozszerzy¢ o
pomiary geometrii pretéw zbrojenia i catych siatek. Kontrola zbrojenia, przed
przystgpieniem do betonowania, musi by¢ dokonana przez Inspektora nadzoru i potwier-
dzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zleceniodawca winien stwierdzi¢ zgodno$¢ utozenia zbrojenia z projektem i z normami w
zakresie:
— gatunku stali,
— ilosci stali,
— ich $rednic,
— dtugosci, rozstawu i zakotwien,
— prawidtowego otulenia i pewnosci utrzymania potozenia pretéw w trakcie betonowania,
— sprawdzenia grubosci otuliny (moze byé dokonywane przez Inzyniera réwniez po
betonowaniu, przy uzyciu przyrzagdéw magnetycznych).
Dopuszczalne tolerancje:
— odchylenia strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtdbwnego nie powinno
przekraczaé 3%,
— réznica w wymiarach siatki nie wiecej niz 3 mm,
— liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowie siatkach nie powinna
przekraczaé 20% wszystkich skrzyzowan,
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— dopuszczalna réznica w wykonaniu siatki na jej diugosci nie powinna przekraczac¢ 25
mm,

— rdznice w rozstawie miedzy pretami gtéwnymi w belkach nie powinny przekracza¢ +0,5
mm,

— roznica w rozstawie strzemion nie powinna przekracza¢ +20 mm.

Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia

Ciecie pretow dlaL (16,00m w =120
L — dtugos¢ preta wg projektu dlaL > 6,00 m mm
w =120
mm
Odgiecie (odchylenie w stosunku dla L70,5m w =110
do potozenia okreslonego w dla 05m<L1,5k mm
projekcie) dla L>15m w =15
mm
w =120
mm
Usytuowanie pretéow
a) otulenie w=05mm
— mniejszenie w stosunku do
wymagan
b) odchylenie plusowe (h — dla LOOS5m w =210
catkowita grubo$¢ elementu) dla 05m<LI15k mm
dla L>15m w==*15
mm
w =120
mm
c) odstep pomiedzy sgsiednimi
réwnolegtymi pretami (a — dla
odlegto$¢ projektowana al10,05m |af10,20m |al10,05m |al10,40m
pomiedzy powierzchniami w=5mm |w= 110 w =120 mm |w =130
przylegtych pretéw) mm mm
d) odchylenie w relacji do
grubosci lub szerokosci w dla
kazdym punkcie zbrojenia (b— |a10,25m [a(10,50m |a(11,50m |a(l1,50m
catkowita grubos$¢ lub szerokos¢ |w =10 w =115 w =120 mm |w =30
elementu) mm mm mm

Skladowanie zbrojenia

Wiazki pretow i pakiety siatek nalezy sktadowaé na utwardzonym podtozu na podktadkach.
Rozstaw podktadek powinien by¢é nie mniejszy niz:

- 1,5 m gdy Srednica pretdw podtuznych jest mniejsza od 12 mm,

- 2,0 m gdy $rednica pretéw podtuznych wynosi 12 mm i wiece;.

Montaz zbrojenia

Montaz zbrojenia mozna rozpocza¢ po sprawdzeniu i odebraniu deskowan. Roboty zbrojarskie
powinny by¢ prowadzone pod $cistym nadzorem kierownika budowy lub kierownika robét
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zgodnie z normami konstrukcji PN-EN 1992-1:2008. Po ich wykonaniu Kierownik budowy
zgtasza zbrojenie do odbioru Inspektorowi nadzoru i projektantowi petnigcemu nadzor
autorski. Odbiér zbrojenia przed betonowaniem jest typowym przyktadem odbioru
czesciowego robot ulegajgcych zakryciu. Bez dokonania odbioru nie mozna przystgpi¢ do
betonowania konstrukcji.

4.7.

4.8.

4.9.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 tona wykonanego zbrojenia, zgodnie z dokumentacjg projektowa
i pomiarami w terenie. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugosé pretéw poszczegdinych Srednic pomnozong
przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialtu w wyniku
stosowania przez wykonawce pretéw o Srednicach wiekszych od wymaganych w
projekcie.

ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacja podlegajg zasadom odbioru roboét
zanikajgcych wg zasad ujetych w STO ,Wymagania ogoélne” oraz zasad podanych w
niniejszej specyfikacji. Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany przez Inspektora nadzoru oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz
i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci wg zasad ujetych w STO ,Wymagania ogélne”.

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone wykonanego zbrojenia.

Cena obejmuje:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

— transport i sktadowanie materiatéw,

— oczyszczenie | wyprostowanie pretow,

— wygiecie, przycinanie i fgczenie pretow,

— montaz zbrojenia przy pomocy drutu wigzatkowego i spawania wraz z jego stabilizacjg
oraz zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnetrznych betonu,

— czyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot,

— wykonanie niezbednych badan i pomiarédw wymaganych Specyfikacjg lub zleconych
przez inzyniera.

4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pakiet Norm PN-EN (Eurokody) w tym PN-EN 1992-1-1. Projektowanie konstrukcji z
betonu czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla budynkéw
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5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST4. MINERALNA IZOLACJA ZBIORNIKOW ZELBETOWYCH

KOD CPV - 45410000-4 Tynkowanie

5.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem mineralnej izolacji wewnetrznych elementéw
zbiornikow Zelbetowych wody pitnej przy uzyciu mikrozaprawy hydroizolacyjnej
przeznaczonej do kontaktu z woda pitng. Izolacja taka zostanie wykonana na
powierzchniach wewnetrznych elementéw zbiornikdbw realizowanych w miejscowosci
Sierakowice na dziatce nr 283/53.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 5.1.

Zakres roboét objetych ST
Niniejsza specyfikacja obejmuje nastepujace roboty:
- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni podtoza,
- wykonanie warstwy hydroizolacji mineralne;j.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami,
wiasciwymi dokumentami odniesienia i zaleceniami producenta.

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. MATERIALY

Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ przydatno$¢ materiatdbw do stosowania (data
produkcji), oraz przechowywac¢ je w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej i
instrukcji technicznej produktu.

5.2.1 Mikrozaprawa uszczelniajaca

Mikrozaprawa uszczelniajgca jest mineralnym materiatem hydroizolacyjnym. Produkt
zawiera substancje krystalizujgce i zamykajgce pory w podtozu, dzieki czemu powtoka z
posiada bardzo szczelng strukture. Uszczelnienie z mikrozaprawy uszczelniajgcej musi byc j
odporne na dziatanie wody, zachowywac jednoczes$nie wysokg paroprzepuszczalnosé.
Mikrozaprawa stosowana jest do izolacji przeciw wilgoci gruntowej, wodzie infiltracyjnej i
wodzie pod cisnieniem. Uszczelnienia wykonane mikrozaprawg uszczelniajgcg posiadajg
wysokag wytrzymato$¢ na Sciskanie, duzg odporno$¢ na $cieranie, a takze wysoka odpornos¢
na agresje chemiczng.

Za pomocg mikrozaprawy uszczelniajgcej mozna wykonywacé uszczelnienia powierzchni
gdzie nie wystepuje niebezpieczenstwo wystapienia rys. Dodatek emulsji do wody
zarobowej zwieksza zdolno$¢ zatrzymywania wody, a takze zapobiega ,przepaleniu”
materiatu przy niekorzystnej pogodzie (wysoka temperatura, niska wilgotno$¢). Dodatek
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emulsji powoduje réwniez uplastycznienie materiatu. Produkt dzieki krystalizacji wgtebnej w
podfoze musi posiadaé¢ duza odpornos¢ na parcie wody zaréwno od strony pozytywnej jak i
od strony negatywnej. Produkt musi posiada¢ Atest Higieniczny PZH dopuszczajacy produkt
do stosowania w kontakcie z wodg pitng. Produkt musi posiadac¢ co najmniej nizej podane
cechy techniczne:

Gestos¢ swiezej zaprawy1,85 kg/dm?

Whytrzymato$¢ na Sciskanie (po 24 godzinach) > 5 N/mm?

Wytrzymatos¢ na Sciskanie (po 7 dniach) > 20 N/mm?

Whytrzymatos¢ na Sciskanie (po 28 dniach) > 35 N/mm?

Wytrzymato$¢ na zginanie (po 24 godzinach)> 2,0 N/mm?

Wytrzymatosé na zginanie (po 7 dniach)> 4,5 N/mm?

Whytrzymato$¢ na zginanie (po 28 dniach)> 10 N/mm

Przyczepnosé (po 28 dniach)> 1,5 N/mm?

Odpornosé na cisnienie wody do 13 bar

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego 60

Czas obrébki ok. 2 godz.

Mozliwos¢ wehodzenia po ok. 24 godzinach

Petne obcigzenie po ok. 2 tygodniach

Odpornosé chemiczna na dziatanie roztworu wodnego

o zawartosci jonédw SO4-20k. 6000 mg/l (wg normy PN-EN 13529:2005)

5.2.2 Preparat gruntujacy

Gtebokopenetrujacy preparat gruntujgcy do stosowania na zawilgocone i zasolone podfoza
oraz utwardzacz do mikrozapraw uszczelniajgcych. Srodek gruntujacy na bazie polimerowo-
krzemianowej powoduje redukcje objetosci poréw i tym samym zmniejsza ryzyko
wystgpienia wykwitow solnych, przy czym umozliwia dyfuzje pary wodnej i wysychanie $cian.
Produkt wnika gteboko w podtoze oraz dziata wzmacniajgco i hydrofobizujgco. Nadaje sie do
stosowania na podtoza mineralne jak zaprawy, tynki, szlamy na bazie cementowej, a takze
na podtoza z betonu. Produkt musi posiadaé atest higieniczny dopuszczajgcy produkt do
stosowania w kontakcie z woda pitng. Produkt musi posiadaé co najmniej nizej podane
cechy techniczne:

Temperatura stosowaniamin. +5°C

Gestos¢1,03 g/cm3

Powierzchnia transparentna, lekko klejaca

Lepkos¢ < 50 mPas

Rozwarcie rys ok. 500%

Wykonywanie dalszych prac (materiaty na bazie cementowej)po ok. 30 min.

Wykonywanie dalszych prac (materiaty na bazie krzemianowej lub akrylowej)po ok. 24 godz.

5.2.4 Woda

Do przygotowania zapraw i zwilzania podtoza nalezy stosowaé wode odpowiadajgca
wymaganiom normy ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
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5.3. SPRZET

Wyboru sprzetu i narzedzi odpowiedniego do wykonywania prac zgodnie z zaleceniami
producenta dokonuje wykonawca. Do pomiaru wilgotnosci podtoza oraz temperatury
powietrza wykonawca powinien dysponowac termometrem i wilgotnosciomierzem.

5.4. TRANSPORT

Materiaty f sg dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi
Srodkami transportowymi. Materiaty dostarczane w workach powinny byé zabezpieczone
przed zamoczeniem, a dostarczane w kanistrach przed przemarznieciem.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Warunki atmosferyczne

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych
produktow. Nalezy przestrzegaé temperatury podtoza, otoczenia i materiatdw podanych w
instrukcjach technicznych, ktére nie powinny byé nizsze niz + 5°C i nie wyzsze niz + 30°C.
Nie nalezy wykonywac robot w czasie deszczu, mrozu, silnego nastonecznienia.

5.5.2.Przygotowanie podioza

Odpowiednim podtozem pod mikrozaprawe uszczelniajgca jest beton klasy co najmniej C
20/25 zgodny z normg PN-EN 206-1:2003. Podtoze betonowe powinno by¢ wysezonowane.
Dla betonéw zwyktych czas sezonowania powinien wynosi¢ co najmniej 28 dni. Temperatura
podtoza w trakcie wykonywania prac powinna wynosi¢ od + 5°C do + 30°C. Podtoze
betonowe musi by¢é mocne, czyste, chtonne, powierzchnia betonu powinna byé szorstka, o
otwartych porach. Podtoze betonowe powinno by¢ oczyszczone z kurzu, pytu, mleczka
cementowego, zaolejen i zattuszczen oraz innych zanieczyszczen. Skorodowany beton
nalezy usungé, az do uzyskania nosnego podtoza. Podtoze betonowe powinno byé
przygotowane przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub mycie wodg pod wysokim
ci$nieniem. Srednia wytrzymato$é betonu na odrywanie badana metodg ,pull-off’ powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5 MPa; warto$¢ pojedynczego pomiaru nie powinna byé mniejsza od
1,0 MPa. Podtoze musi by¢ réwne, ostre krawedzie nalezy zeszlifowaé, ubytki i nierébwnosci
uzupetnic za pomoca zapraw wypetniajagcych w zaleznosci od gtebokosci ubytkow.
Nieroéwnosci i ubytki w podtozu o gtebokosci > 5 mm nalezy uzupetni¢ specjalng zaprawg za
naktadang na Swiezy mostek szczepny. Ubytki do 5 mm nalezy uzupetni¢ szpachlg do
betonu. Na styku elementéw pionowych z poziomymi nalezy wykonac¢ fasety wyoblajace o
promieniu ok. 5 cm z zaprawy szybkowigzacej z dodatkiem emulsji do wody zarobowej w
ilosci 20%. Przed natozeniem mikrozaprawy uszczelniajgcej, powierzchnie betonu nalezy
zagruntowaé preparatem gruntujgcym lub zwilzyé do stanu matowo-wilgotnego (w tym
przypadku powierzchnia betonu powinna by¢ jednolicie ciemna, matowa, bez
potysku).Przecieki wystepujgce w podtozu muszg zosta¢ uszczelnione przed przystapieniem
do wyréwnywania podtoza i wykonywania warstwy chemoodpornej. W przypadku
wystepowania przeciekajgcych rys w podtozu nalezy je wypetnic za pomoca zywic
iniekcyjnych. Wykonawca zobowigzany jest dokumentowaé odpowiednie przygotowanie
podtoza protokotem z wynikami badan.

5.5.3. Przygotowanie mikrozaprawy uszczelniajacej
Mikrozaprawa hydroizolacyjna jest materiatem jednosktadnikowym, dostarczana jest w
workach zawierajgcych 25 kg materiatu. Materiat nalezy mieszaé przy uzyciu mieszadta
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wolnoobrotowego. Podczas mieszania nalezy pamieta¢, aby dodawaé proszek do
odmierzonej ilosci wody zarobowej wedtug instrukcji producenta. W zwigzku z
wykonywaniem powtok w zbiornikach wody pitnej mikrozaprawe uszczelniajgcg nalezy
mieszac wytagcznie z czystg woda!

Czas mieszania mikrozaprawy -nie krocej niz 3 min. Materiat po wymieszaniu nalezy zuzy¢ w
ciggu ok. 60 min. (w zaleznosci od temp. otoczenia).

5.5.4 Naktadanie mikrozaprawy

Podtoze nalezy zagruntowac¢ preparatem gruntujagcym wedtug zalecen producenta. lub
zwilzy¢ do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia powinna by¢ jednolicie ciemna, matowa,
bez potysku). Szlam uszczelniajacy nalezy naktada¢ rownomierng warstwg o grubosci nie
przekraczajgcej 1 mm za pomoca twardej szczotki lub pedzla, mocno wcierajac w podtoze.
Mozliwe jest tez naktadanie szlamu przy uzyciu odpowiednich urzgdzeh natryskowych. W
przypadku nakfadania natryskowego nalezy Swiezg pierwszg warstwe szlamu wetrze¢ w
podtoze za pomoca szczotki aby uzyskaé optymalng przyczepnosé do podtoza i wypetnienie
poréw betonu. Wazne jest, aby materiat byt obficie naktadany gdyz w tym kroku roboczym
powinny zosta¢ zamkniete rysy witoskowate, niewielkie ubytki i zagtebienia. Po lekkim
przeschnieciu produktu (ok. 60 min. w zaleznosci od temp. otoczenia) nalezy natozy¢ druga
warstwe szlamu. Drugg warstwe materiatlu nalezy nakfada¢ od razu gdy tylko pierwsza
warstwa jest na tyle zwigzana, ze nie uszkodzimy jej przy naktadaniu kolejnej warstwy.
Szlam uszczelniajgcy nalezy chroni¢ w czasie naktadania (oraz co najmniej przez 24 godz.
po zakonczeniu prac) od wysokich temperatur, mrozu i silnego wiatru.

Eksploatacja zbiornika moze sie rozpoczg¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od wykonania
powtoki ochronnej (przy temp. +20°C i wilgotnosci powietrza 65%).

5.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Stosowane w tej metodzie materiaty zawierajg cement, ktéry w potaczeniu z woda tworzy
zwigzki alkaliczne. Dlatego nalezy:

- unikac kontaktu z oczami i skora,

- zabrudzenia natychmiast dokfadnie sptuka¢ duzg iloscig wody,

- w przypadku dostania sie do oka zasiegna¢ porady lekarza.

Nalezy przestrzegaé zasad bezpieczenstwa i higieny pracy podanych w kartach produktow.
W czasie pracy nalezy uzywac okularéw ochronnych, rekawic roboczych i ubran ochronnych.

5.5.6. Kontrola jakosci robét

Naktadanie zaprawy  wymaga utrzymania odpowiednich warunkéw technicznych i
klimatycznych. Wazne jest tu zachowanie rezimu technologicznego podczas nakfadania
poszczegdlnych materiatdw, ale rowniez odpowiednich odstepéw czasowych pomiedzy
naktadaniem poszczegoélnych warstw. Czas ten uzalezniony jest od panujgcej temperatury,
wilgotnosci , sposobu wentylacji itp. Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.5.7. Kontrola jakosci materiatéw

Za wbudowane materiaty odpowiada Wykonawca. Przed rozpoczeciem robo6t Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru aktualne dokumenty potwierdzajgce
jako$¢ materiatdbw. Ocena materiatdbw winna by¢ oparta na atestach i deklaracjach
producenta.
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5.5.8. Kontrola przygotowania podtoza

Nalezy sprawdzi¢, czy podtoze pod wykonanie uszczelnienia mikrozaprawg zgodne jest z
wymaganiami (czystos¢, nosnosé, przyczepnose, uzupetnienie ubytkéw). Temperature
podtoza i powietrza nalezy kontrolowac za pomocg odpowiednich termometrow. Czystosé
podtoza nalezy sprawdzaé przez ogledziny, prébe Scierania lub drapania. Przyczepnos¢
podfoza nalezy sprawdzi¢ za pomocg urzadzenia zrywajacego ,pull-off’. Chtonno$¢ podtoza
nalezy sprawdzi¢ przez zwilzanie wodg. \WWykonawca zobowigzany jest dokumentowaé
odpowiednie przygotowanie podtoza protokotem z wynikami badan.

5.5.9. Kontrola wykonania robét

Badaniu podlegajg wszystkie wykonywane warstwy:

- warstwa gruntujaca, lub zwilzenie podtoza do stanu matowo-wilgotnego

- wykonanie faset i naprawy podtoza, uzupetnienia ubytkéw

-wykonanie pierwszej i drugiej warstwy izolacyjnej- zalecane jest kontrolowanie zuzycia
mikrozaprawy uszczelniajgcej na jednostke powierzchni zgodnie z zaleceniami producenta.
W trakcie wykonywania powtoki ochronnej nalezy sprawdzacé:

-grubos$¢ naktadanej warstwy przez kontrole zuzycia materiatow na jednostke powierzchni
-warunki cieplno-wilgotnosciowe

-ilo§¢ wody zarobowej, proporcjedozowania emulsji i czas mieszania zaprawy

-czas wykorzystania materiatu po wymieszaniu

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzic:

-wyglad wykonanej powtoki, niedopuszczalne jest wystepowanie pecherzy, rys, peknie¢
-zespolenie powtoki z podtozem —przez lekkie ostukiwanie miotkiem dla wykrycia
ewentualnych odspojen i pustych miejsc.

5.6. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:

1 m2dla powtoki uszczelniajgcej
1 mb dla faset

5.7. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg
Techniczng oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru. Rézne odcienie zwigzanej
powtoki izolacyjnej mogg by¢é spowodowane rézng wilgotnoscig podtoza oraz warunkami
wilgotnosciowymi w trakcje wykonywania robdt i wigzania i nie wptywajg na szczelnos¢
wykonanej izolacji. Z czynnosci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru i dotgczyé
go do dokumentacji budowy.

5.8. PODSTAWA PLATNOSCI

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2wykonanej izolacji, za
kazdy mb wykonanych faset.
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5.9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1542:2000

PN-EN 1015-3:2000

PN-EN 1015-12:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 206-1:2003

Instrukcje techniczne produktéw

Wyroby i systemy do ochrony i napraw
konstrukcji betonowych. Metody badan.
Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.

Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie
konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca
stolika rozptywu)

Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12.
Okreslenie przyczepnosci do podioza
stwardniatych zapraw na obrzutke i do
tynkowania

Cement. Czes¢ 1: sktad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

Beton cz.1 Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnos¢
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6. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST5. OCIEPLENIE SCIAN i STROPOW PLYTAMI STYROPIANOWYMI
KOD CPV

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45443000-4 Roboty elewacyjne

45410000-0 Tynkowanie

6.1. WSTEP

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej Scian oraz ptyt przekrywajacych
dwa zelbetowe zbiorniki wody uzdatnionej oraz komory zestawu hydroforowego w
miejscowosci Sierakowice w powiecie kartuskim na dziatce gruntu nr 283/53 na bazie ptyt
styropianowych wraz z wyprawg tynkarskg przewidziana do wykonania powyzej poziomu
terenu projektowanego wokét zbiornikéw i komory zestawu hydroforowego. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbiér:

-wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,

-wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatéw budowlanych,

-wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét oraz okreSlenie zakresu prac, ktdére powinny by¢ ujete w
poszczegodlnych pozycjach przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

Ocieplenia $cian ptytami styropianowymi PN-EN 13163:2009 z wykohczeniem tynkami
cienkowarstwowymi na bazie spoiw mineralnych tj. tynki czysto mineralne lub krzemianowe.
Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

-ustawienie rusztowan badz zawieszenie pomostdéw roboczych,

-przygotowanie podtoza (ocena podtoza, oczyszczenie, ewentualne gruntowanie),
-przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego ponizej poziomu terenu oraz ptyt
styropianowych do zelbetowych $cian zbiornika oraz $cian komory zestawu hydroforowego,

- utozenie ptyt styropianowych z wyrobieniem spadkéw na zewnetrznych powierzchniach ptyt
przekrywajacych,

- wykonanie zabezpieczajacej warstwy gfadzi cementowej gr.5 cm na powierzchniach ptyt
przekrywajacych,

-wykonanie warstwy zbrojonej siatkg o gramaturze 165 g/m? powyzej poziomu
projektowanego terenu,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej cienkowarstwowej biatej lub barwionej w masie na
podkfadzie gruntujgcym wyréwnujgcym chtonnos¢ podbudowy na $cianach zbiornikéw
powyzej poziomu projektowanego terenu,

-malowanie elewacji farbami elewacyjnymi z grupy mineralnych tj krzemianowymi lub
alternatywie farbami opartymi na spoiwach silikonowych $cian zbiornikéw powyzej poziomu
projektowanego terenu.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami i
oznaczaja:

roboty budowlane - wszystkie czynnosci zwigzane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowe;,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

procedura - dokument zapewniajgcy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i
kontroluje poszczegélne operacje robocze; procedura moze byé zastapiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami,

ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okreslonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbedne do jego wykonania,

BSO — Bezspoinowy System Ocieplenia - jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. Dokumentami dopuszczajgcymi BSO do
obrotu sa:

na rynku europejskim (w tym polskim — krajowym) — Europejska Aprobata Techniczna
udzielana w oparciu o ETAG 004

na rynku krajowym - Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT.
wyréb budowlany — nalezy rozumie¢ rzecz ruchomg, bez wzgledu na stopien jej
przetworzenia, przeznaczong do obrotu, wytworzong w celu zastosowania w sposob trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa
i majaca wptyw na spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 41)”. Z podanej wyzej definicji wynika, ze wyroby budowlane nalezy
stosowaé zgodnie z wydang aprobatg, — jesli dotyczy ona catego systemu (ktérego sktadniki
wyspecyfikowane sg w aprobacie), to nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych
aprobaty i skompletowaé wiasciwy zestaw. Przypadki zamiany poszczegdlnych skfadnikow
systemu s3 niedopuszczalne.

podtoze - pod pojeciem “podtoze” rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny
materiat (sktadnik zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni
kontaktu na minimalng gteboko$¢ majaca wplyw na skuteczno$é zamocowania.

| tak np.:

dla operacji klejenia izolacji cieplnej — podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas
odrywania stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej — podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej) w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gtebokosci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6.2. MATERIALY

Zaprawa klejaca

Zaprawa klejowo — szpachlowa - stosowaé¢ zaprawe dla trudnych, ostabionych lub gtadkich
podfozy z betonu monolitycznego zbrojonej wibknem polipropylenowym rozproszonym , o
bardzo dobrym stopniu przyczepnosci.

Przyczepnos$¢ do betonu:
po przechowywaniu prébek w warunkach

powietrzno-suchych 20,3 MPa
po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,2 MPa
po 5 cyklach termiczno-wilgotno$ciowych 20,3 MPa
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uziarnienie 0-1,2mm
kolor Biaty lub szary
Gestos¢ objetosciowa Ok 1,60 g /em3
Strata prazenia w % (w temp +450°C) ok.2,65
Odporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych przy Brak rys
grubos$ci warstwy do 5 mm
Odporno$¢ na sptywanie z powierzchni pionowych Brak sptywania

Ptyta izolacyjna styropianowa.

Rodzaj oraz grubos¢ ptyt wedtug projektu wykonawczego. Ptyty styropianowe winny spetniaé
wymagania okreslone w PN-EN 13163:2009 “Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja” Ponizej poziomu
projektowanego terenu wokot zbiornikow stosowac ptyty ze styropianu ekstrudowanego.

Zaprawa do wykonywania warstwy zbrojace;j.

Stosowaé mineralng zaprawe zbrojong witdknem polipropylenowym rozproszonym do
wykonywania warstwy zbrojgcej ptyt izolacyjnych ze styropianu.

Dzieki specjalnie wyselekcjonowanemu kruszywu i sktadnikom ograniczono zjawisko
skurczu.

przyczepnos$é do betonu:

po przechowywaniu prébek w warunkach

powietrzno-suchych 20,3 MPa

po 24 godzinach zanurzenia w wodzie 20,2 MPa

po 5 cyklach termiczno -wilgotno$ciowych 20,3 MPa
uziarnienie: 0-1,2mm
grubos$c¢ warstwy zbrojonej: 4 mm
kolor: Bialy lub szary
Zuzycie Ok 1,4 kg/m2/1 mm warstwy
Gestos¢ objetosciowa Ok 1,60 g /cm3
Strata prazenia w % ( w temp +450°C) ok. 2,65
Odporno$¢ na sptywanie z powierzchni pionowych Brak sptywu
QOdporno$¢ na wystepowanie rys skurczowych przy Brak rys

Preparat gruntujacy

Mineralny preparat gruntujgcy GTM , pod tynki mineralne i silikatowe Preparat gruntujacy -
dyspersja gruntujaca z dodatkiem kwarcu. Przeznaczony do wyréwnywania chtonnosci i
wzmacniania przyczepnosci. Utatwia naktadanie kolejnych warstw. Ogranicza mozliwosé
powstawania przebarwien na powierzchni tynku cienkowarstwowego zwigzanych z
niewtasciwym przygotowaniem podtoza.

Spoiwo szkto wodne potasowe
ciezar wasciwy 1,67 do 1,85 kg/dm3
Zuzycie Ok. 0,3kg/m2 w zaleznosci od chtonnosci i
struktury podtoza
Temperatura stosowania +5-+25°C
Kolor biaty

Siatka podtynkowa z wiékna szklanego
Standardowa siatka bezwezetkowa z wiékna szklanego jak do pozostatych systeméw
dociepleh 0 gramaturze165 g/m2

Tynk silikatowy
Gotowy do uzycia otwarty dyfuzyjnie, hydrofobowy, odporny na wptyw niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych, odporny na promieniowanie UV, o duzej odpornosci na agresje
mikrobiologiczna

Farba silikatowa —gotowa do uzycia otwarta dyfuzyjnie, hydrofobowa odporna na wptyw
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

6.3. Sprzet

Wykonawca winien posiada¢ kompletny zestaw narzedzi, niezbednych do prawidtowego i
terminowego wykonania prac.
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6.4. Transport

Materiaty sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego mozna je
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci tadunku.
tadunek powinien byé zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty ptynne pakowane w
wiadra i pojemniki nalezy chronic¢ przed przemarznieciem.

6. 5. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza

Wymagania techniczne dla podtozy pod mocowanie systemoéw ocieplen

Wymogi fizyko-chemiczne:

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw
zmniejszajagcych przyczepno$¢ materiatbw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz,
pyt, oleje szalunkowe itp.). Podtoze nie moze byé wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego
wejscie w reakcje chemiczng z dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania
ocieplen spowoduje utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku
kontaktu gips/cement).

Wymogi geometryczne:

Podtoze powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i
krawedzi, przedstawione w niektérych punktach ST.

W przypadku niespetniania wymogoéw geometrycznych, podtoze nalezy przygotowad.
Sposob przygotowania podtoza powinien byé zgodny z aprobatami technicznymi przyjetego
systemu.

Ocena podtoza

Wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania ptyt termoizolacyjnych
i przyjecia wtasciwych krokdéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

Przyklejanie i mocowanie plyt termoizolacyjnych

Zaprawe wymieszaé recznie lub za pomoca powszechnie dostepnych urzadzen
przeptywowo -—mieszajgcych. W przypadku mieszania recznego, zaprawe dokfadnie
wymieszac¢ przy uzyciu wolnoobrotowego mieszadta, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek. Zaprawa nadaje sie do uzycia po ok. 5 min. okresie dojrzewania. Po okresie
dojrzewania a przed naktadaniem zaprawe nalezy jeszcze raz przemieszaé. Zuzycie wody
na worek 25 kg ok.. 6,0 litréw, zaleznie od warunkéw atmosferycznych przy nakfadaniu
mozna dodaé jeszcze troche wody ( dla konsystencji ) - normowa iloS¢ wody podana jest na
opakowaniu).

Klejenie ptyt izolacyjnych:

W przypadku bardzo réwnego podtoza mase klejowa naktada¢ na ptyty izolacyjne metoda
petnoptaszczyznowa przy uzyciu pacy zebatej 10 x 10 mm.

W przypadku gdy podioze nie jest idealnie rowne nalezy stosowaé metode pasmowo-
punktowg opisang ponizej.

Zaprawe SKS nanie$¢ na ptyte izolacyjng po jej odwodzie w postaci” wateczka”, w $rodku
ptyty zaprawe natozyé w kilku miejscach ( min. 3 ). Natozy¢ tyle zaprawy klejowej SKS, zeby
po przytozeniu ptyty ok. 60% (ale nie mniej niz 40%) powierzchni ptyty zostato pokryte
zaprawag klejowa.

W przypadku réwnego i gtadkiego podtoza zaprawe naktadaé rownomiernie na ptyty
izolacyjne za pomoca pacy zebatej (zeby 10 x 10 x 10 mm). Kazdg ptyte termoizolacyjng z
natozong zaprawa klejgcg przyciskamy do $ciany i lekko jg przesuwamy w celu skutecznego
rozprowadzenia kleju. Utozenie najnizszego pasa nastepuje na wypoziomowanej listwie
cokotowej. Piyty nalezy uktada¢ od dotu do géry rozmieszczajgc pasami poziomymi, z
przewigzaniem na narozach “na mijanke” (miniecie krawedzi pionowych min. 15 cm). Nie
dotyczy to wyklejania osciezy otwordow. Ptyty styropianowe nalezy dociskaé rownomiernie,

46



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej i komora zestawu hydroforowego na dziatce nr 283/53- obreb Sierakowice, powiat kartuski.

np. drewniang paca o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco przy pomocy poziomnicy
réwnosé powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony! Nie zalecane jest
stosowanie ,podklejek "z cienkich ptyt materiatu termoizolacyjnego przy nieréwnosciach
$cian powyzej 1,0 cm, nalezy wyréwnac¢ podtoze materiatem z tynku podktadowego lub
zaprawg klejowa. Prawidtowo$S¢ mocowania po zaschnieciu zaprawy klejowej mozna
sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy — przy prawidtowo zamocowanej ptycie nie powinno
nastepowac jej ugiecie. Krawedzie styku ptyt dociska¢ szczelnie do siebie. W celu unikniecia
powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu ptyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usungé nadmiar wyptywajacej spod niej zaprawy. Zabieg taki nalezy rowniez
wykonaé na naroznikach zewnetrznych budynku.

Po stwardnieniu zaprawy ewentualne szczeliny wynikajace z dopuszczalnych tolerancji piyt
termoizolacyjnych wieksze niz 4 mm nalezy wypehi¢ klinami z tej samej izolacji.
Kazdorazowo nalezy uzywaé petnych ptyt i ich potowek zachowujgc ich przewigzanie (nie
dotyczy krawedzi osciezy). Nie nalezy uzywaé ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy
potamanych. Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po
zwigzaniu zaprawy.

Nalezy zachowa¢ przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi o$ciezy na szerokos¢ min. 10
cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami
narozy otworéw w elewacjach.

Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz
prowadnicy

Szlifowanie plyt termoizolacyjnych

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowaé do uzyskania
jednolitej ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujacy o rownosci
ocieplanej powierzchni oraz o zuzyciu materiatdw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy
przeprowadzac w taki sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez
stosowanie urzadzen z odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

6.7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) Sciany docieplonej bez potracenia
otwordw. Powierzchnia $ciany okreslona zostanie poprzez wymiary $ciany docieplonej wraz
z wyprawami tynkarskimi. Obmiar robot dokonany zostanie w jednostkach i wg zasad
przyjetych w tabeli “Karta Wyceny” Metody przyjmuje sie wg opiséw “Zasady
Przedmiarowania” katalogdw do kosztorysowania (KNR Ilub KNNR). Powierzchnie
docieplenia oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci Scian w rozwinieciu
przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do goérnej krawedzi gzymsu wiehczacego.
Powierzchnie Scian parteru z tytutu dodatkowego wzmochienia warstwy ocieplajacej siatkg z
witdkna szklanego oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w
rozwinieciu przez wysoko$¢ mierzong od wierzchu cokotu do gornej krawedzi stropu nad
parterem. Z obliczonych powierzchni potrgca sie powierzchnie niedocieplone i zajete przez
otwory, wieksze niz 1 m2.

Docieplenie $cian loggii oblicza sie odrebnie, liczac ich powierzchnie w rozwinieciu z
potraceniem powierzchni otworéw mierzonych w $wietle krawedzi osciezy. Powierzchnie
docieplenia (oktadania) osciezy zewnetrznych oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w Swietle krawedzi osciezy i ich szerokosci.

Ochrony naroznikoéw wypuktych katownikami lub ksztattownikami profilowymi z aluminium lub
z PCW oblicza sie w metrach. Przy obliczaniu ilosci materiatéw, tj. ptyt izolacyjnych,
elewacyjnych, pilsniowych papy, nalezy uwzgledniaé odmiany i rodzaje, ewentualnie inne
grubosci ptyt izolacyjnych niz podane w tablicach.

6.8. Odbior robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty podlegajg zasadom wg ogdlnie przyjetych zasad
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(jezeli nie sg przywotane inne to zastosowanie majg zdefiniowane w opracowaniu: “Warunki
techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” wyd.Arkady, rok wyd. 1990
lub pbézniejsze wznowienia).

6.9. Podstawy ptatnosci
Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 wykonanego wedtug cen
wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez Zamawiajgcego.

6.10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — specyfikacja

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 13494:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Okre$lanie przyczepnosci
miedzy warstwg zaprawy klejgcej i warstwg zbrojong a materiatem do izolacji cieplne;j

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 12151:2008 Maszyny i zestawy maszyn do wytwarzania mieszanki betonowej i
zaprawy - Wymagania bezpieczenstwa.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Cze$¢ 1. Zaprawa

tynkarska

PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement - Czes¢ 2: Ocena zgodnosci

10.2. Przepisy zwigzane, inne dokumenty

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity Dz. U. Nr 207 p0z.2016 z
2003 roku

z pozniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30
kwietnia 2004 r.)
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7. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

ST6. Roboty technologiczne - pompownia wody II°, rurociagi technologiczne
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru pompowni Il stopnia, rurociggdw
technologicznych

1.2. Zakres stosowania WSWIOR - jak w ST-00 ,WWymagania ogo6ine”
1.3. Zakres robot objetych WSWIOR

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia roboét przy
wykonaniu pompowni wody II° , oraz rurociggéw technologicznych

Pompownia wody 11° .

¢ Budowe automatycznej pompowni wody Il stopnia wody wraz z towarzyszacymi
urzadzeniami technologicznymi .
[ ]

Rurociggi technologiczne miedzy obiektowe

e Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem rurociggéw technologicznych miedzy
obiektowych — wykopy liniowe, zasypka oraz wyw6z nadmiaru gruntu pozostatego po
zasypaniu wykopow.

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC PN10

@ 250x14,8 - dlugosc 39,5m

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC PN10
@ 200x11,9 - dlugos¢ 34,0 m

e budowe sieci wodociggowej z rur PE100 RC PN10
@ 160x9,5 - dlugosc 19,8 m

e budowe sieci wodociggowej z rur stalowych nierdzewnych
@ 204x2 - dtugos¢ 28 m

e Budowe kanalizacji odprowadzajgcej wody przelewowe i spustowe ze zbiornikéw
retencyjnych PCV @ 200 o dtugosci 29,5 m

e Budowe kanalizacji odprowadzajacej wody komory zestawu hydroforowego PCV @
160 o dtugosci 29,0 m

e Montaz zasuw

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,WWymagania ogélne” pkt. | .5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 2.
2. MATERIALY | URZADZENIA

2.1.0g6lne wymagania dotyczace materiatéw
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Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

2.2. Materiaty
Parametry pompowni:

- Wymagana wydajno$¢ pompowni na cele gosp. i ppoz.: Q=200 [m%h]
- Wymagane max ciSnienie za zestawem: H=250 m st. wody
- Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy

Catkowita moc zainstalowana: 24,0 kW (4 x 5,5 kW pompy, 2kW ogrzewanie, o$wietlenie),
Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym z przetgczang przetwornica.

Liczba pomp: cztery pompy.

Zasilanie w wode: ze zbiornikéw terenowych naziemnych.

2.2.1. Pompy

Zestaw pompowy zbudowany jest na pompach , wysokosprawnych, uktad czterech pomp
pracujgcych bez rezerwy.

taczna moc uktadu pompowego wynosi 22,0 kKW

2.2.2 Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane bedg na wspélnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 N9 jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu. Masa catego
ukfadu za pomoca wibroizolatoréw przenosi¢ sie bedzie na posadzke hydroforni wykonang z
betonu .

2.2.3. Sterowanie pompownia wody

Sterowanie za pomocg sterownika mikroprocesorowego, ktéry wspétpracuje z
przetwornicg czestotliwosci — sterowanie tego rodzaju pozwala na uzyskanie statego
ciSnienia w rurociagu ttocznym. Zestaw pompowy powinien posiada¢ komplet zabezpieczen
zwarciowych i termicznych.

SZAFA STEROWNICZA

Wyposazenie sterownicy powinno zawierac:

—  sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim
przystosowany do wspotpracy z modemem GPRS,

— wytacznik gtéwny zasilania,

— ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie D,

— ochrone przeciwporazeniowg realizowang wytgcznikami réznicowopradowymi,

— wytaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje zabezpieczenia zwarciowego i
przecigzeniowego pomp,

— wytgcznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem,

— transformator bezpieczehstwa dla obwoddw sterowania,

— czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

—  falowniki pomp,

—  przetacznik trybu pracy rozdzielnicy (reczna/O/automatyczna),

— wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

—  modem GPRS,

— niejednoczesnos¢ rozruchdw pomp w trybie auto,

—  zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,
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gnhiazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 10A, 24V 6A z zabezpieczeniami,
wytgcznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

przyciski START i STOP,

lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

zabezpieczenia o$wietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

2.2.4. Wyposazenie kompletnej pompowni wody:

zawory odcinajace na ssaniu pomp,

zawory odcinajace i zawory zwrotne na ttoczeniu pomp,

kolektor ssawny i ttoczny oraz orurowanie wewnatrz pompowni wykonane z rur stalowych
kwasoodpornych,

membranowe zbiorniki ci$nieniowe ttumigce uderzenia hydrauliczne w sieci montowane
na kolektorze ttocznym,

konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

taczniki amortyzujace,

ogrzewanie elektryczne,

zasuwy odcinajagce na ssaniu i ttoczeniu uktadu pompowego,

wezet przeptywomierza.

2.2.5. Charakterystyka techniczna wykonania pompowni wody

KOLEKTORY | ORUROWANIE POMPOWNI

Kolektory z kréécami przytgczeniowymi oraz wewnetrzne orurowanie wykona¢ ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

W celu zmniejszenia oporéow przeptywu odgatezienia kolektoréw wykonaé metoda
ksztattowania szyjek.

Wszystkie spoiny na kolektorach oraz na tgczeniu rur wykonaé metodag TIG przy uzyciu
gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego lub automatu CNC. Spoiny wykona¢ metodg
spawania orbitalnego.

Na kolektorach i rurociggach zamontowaé kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie
nominalne PN10 umozliwiajgce fatwy montaz instalacji wewnatrz pompowni.

Na kolektorze tlocznym zamontowaé zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm® w
odpowiedniej ilosci stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego.

W zestawie przewidzie¢ dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu
kolektor ssawny i szafa sterownicza powinny by¢ przystosowane do zamontowania sond
obecnos$ci wody.

W zestawie na kolektorze zamontowac¢ zawér czerpalny do poboru préobek wody dn 15 i
zawér do podtagczenia chloratora.

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Konstrukcja wsporcza pod rurociggi w pompowni wykonana jest rowniez ze stal
kwasoodporne;.

Zestaw hydroforowy jest zamontowany na podkfadkach wibroizolacyjnych w celu
ograniczenia przenoszenia drgan na posadzke.
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2.2.8. Rurociagi miedzyobiektowe
rurociggi miedzyobiektowe wykonaé z nastepujacych materiatéw:

Rury wodociggowe z PE 100-RC legitymujace sie certyfikatem zgodnosci z PAS 1075
wydanym przez DIN Certco lub TUV Su

Rury stalowe ze stali nierdzewnej 204 x 2,0

Kanalizacja odprowadzajgca wody przelewowe i spustowe ze zbiornikéw retencyjnych z PCV
@ 200 SN 8

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

5.2. Zasady prowadzenia roboét
5.2.1 Roboty technologiczne

- Uktad technologiczny pompowni wody wykona¢ zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej w wykonawstwie technologii
SUW musza byé udokumentowane obliczeniami, szczegotowymi rysunkami
technicznymi, atestami, aprobatami, kartami katalogowymi urzadzeh zamiennych.

Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-
10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczeh w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium (obliczenia
hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy wykonywaniu
rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciagania szyjek metodg obrébki
plastycznej.

Potaczenia realizowac za pomocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla przemystu
spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajacych: dobrg ochrone lica i
grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy spawalniczej, powtarzalno$é
parametréw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie
odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametrow spawania.
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- Wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metoda TIG lub za pomoca zamknietych gtowic
do spawania orbitalnego lub za pomocag automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia
jako$¢ spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametréw spawania

- Wszystkie potaczenia spawane poddane s3g procesowi trawienia, ktéry zapewnia wysoka
trwato$¢ urzadzenia

- Wszystkie potgczenia spawane wykonywane sg przez -certyfikowany personel z
europejskimi uprawnieniami do spawania stali odpornych na korozje

- Wszystkie potgczenia spawane kontrolowane sg przez wykwalifikowany personel z
uprawnieniami do kontroli wizualnej zgodnymi z europejskg normg PN-EN 473
poswiadczonymi certyfikatem wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

- Odpowiednio dobrany gatunek stali odpornej na korozje gwarantuje wysokg trwato$¢
konstrukcji w warunkach pracy Stacji Uzdatniania Wody. Jako$¢ stali odpornej na korozje
potwierdzona atestami materiatowymi 3.1.B

- Wszystkie elementy rurociggdw poddawane s3g probie cisnieniowej przekraczajgcej 2,5
krotno$¢ cisnienia w punkcie pracy

- Rozwigzania konstrukcyjne spetniaja obowigzujgce przepisy BHP oraz dyrektywy Unii
Europejskiej, gwarantujg wysoki poziom bezpieczenstwa eksploataciji

- Inwestycja wykonana zostanie w cato$ci za pomocg wiasnego personelu o duzym
doswiadczeniu w wykonywaniu Stacji Uzdatniania Wody

- Wszystkie potgczenia kotnierzowe zostang wykonane poprzez fgczenie kotnierza
wywijanego z rurg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kotnierzu wywijanym zostanie
zamontowany kotnierz luzny. Takie rozwigzanie zapewni odpowiednig tatwosé¢ montazu i
demontazu oraz ograniczy powstawanie naprezehn przenoszonych na instalacje, co
zmniejszy ryzyko wystapienia korozji naprezeniowej.

- Montaz armatury i osprzetu instalacji wod — kan ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i
dostawcy.

- Wszystkie instalacje nalezy poddaé prébie szczelno$ci oraz doktadnie
odpowietrzy¢. Z préb szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

- Poziome odcinki muszg by¢é wykonane ze spadkami zabezpieczajgcymi
odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do
powierzchni $ciany. Nalezy wyznaczy¢ miejsca zamontowania uchwytow,
nastepnie wykonaé otwory i osadzi¢ uchwyty, zawiesi¢ grzejnik.

- Armature i osprzet nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

- Rurociagi miedzyobiektowe nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach

waskoprzestrzennych o $cianach

pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.
Rurociagi przewodowe nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypaé warstwg piasku grubosci 10 cm ponad
wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej. Rurociggi po
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zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu préb szczelnosci nalezy
zainwentaryzowa¢ geodezyjnie.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodociag nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekgiji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.

6.1. Badanie uzytych materiatéw

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatdw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

6.2. Kontrola jakosci Robot

a) sprawdzenie zgodnosci wykonania sieci wodociggowych z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru,

b) sprawdzenie szczelnosci uktadoéw technologicznych,
c) sprawdzenie jakosci wykonania,
d) sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

Materiaty i armatura przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta,
wszelkie niezbedne dopuszczenia do kontaktu z wodag pithng oraz uzyska¢ przed
wbudowaniem akceptacje Inzyniera/Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady Odbioru Robét podano w ST-0.

8.2. Odbioér Roboét moze nastgpié tylko w przypadku pozytywnego wyniku
przeprowadzonych préb, pomiaréw i inspekcji, jak réwniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a takze
odpowiednimi normami i przepisami. Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢
zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

Ptatno$ci za wykonanie robét sieci wodociggowych przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng cze$¢ ptatnosci za ww. elementy
przedstawione w ST-00.
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8. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST7 - OGRODZENIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot WSWIiOR
Wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t odrodzenie stacji odwadniania i ujecia

wody.
1.2. Zakres stosowania WSWIOR - jak w ST-00 ,wymagania ogdlne”

1.3. Zakres robo6t objetych WSWIOR

Ogrodzenie terenu z bramg i furtkg typowe z gotowych paneli ocynkowanych
malowanych proszkowo wys.1,50 m na stupkach z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o $rednicach 40-60mm, zabetonowanych w gruncie na gt.
80 cm. Odstep stupow 2,30 -2,50 m. Przy kazdym stupie poczatkowym,
koncowym i rogowym zastosowaé wsporniki ukosne na 2/3 wysokosci stupkow,
maks. Odstep wspornikéw 30m.

Dtugos¢ ogrodzenia — 90,1 m

Wrota z furtkami — 1 szt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,WWymagania ogolne” pkt. | .5.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,WWymagania ogélne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00. ,Wymagania ogoine” pkt. 3.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.

5.2. Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu z bramg i furtkg typowe z gotowych paneli ocynkowanych
malowanych proszkowo wys.1,50 m na stupkach z rur stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo o $rednicach 40-60mm, zabetonowanych w gruncie na gt.
80 cm. Odstep stupow 2,30 -2,50 m. Przy kazdym stupie poczatkowym,
koncowym i rogowym zastosowaé wsporniki ukosne na 2/3 wysokosci stupkow,
maks. Odstep wspornikéw 30m.

Dtugos¢ ogrodzenia — 90,1 m

Wrota z furtkami — 1 szt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robot.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny), 1 m? (metr kwadratowy), 1 m (metr
biezacy) w odniesieniu do wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt.
10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? ogrodzenia , obejmuije:
1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) montaz ogrodzenia i bram wjazdowych

3) uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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9. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST8 — PLAC WEWNETRZNY

1. Wstep

1.1. Przedmiot WSWIOR

Wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét nawierzchniowych.
1.2. Zakres stosowania WSWIOR - jak w ST-00 ,wymagania ogdlne”
1.3. Zakres robot objetych WSWIOR

Dojazd i place wewnetrzne
e Plac wewnetrzny z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm o powierzchni 225 m?
1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w ST-00. ,\WWymagania ogélne” pkt. |.5.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
3.2. Sprzet do wykonania robét odtworzeniowych

Do wykonania robét rozbiorkowych Wykonawca powinien stosowac¢ nastepujgcy sprzet:

zageszczarki (wibratory)
4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 5.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robo6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST-00 "Wymagania ogélne" pkt. 6.
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5.2. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

- Podloze
Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié
grunt piaszczysty - rodzimy lub nasypowy o WP > 35 [7].

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnie z kostki
brukowej przeznaczong dla ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu
samochodowego, mozna wykonywac¢ bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego w
uprzednio wykonanym korycie. Grunt podtoza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i
zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

- Podbudowa
- podbudowa z ttucznia kamiennego
- Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé
krawezniki uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 Iub inne typy kraweznikéw zgodne z
dokumentacjg projektowg lub zaakceptowane przez Inzyniera.

- Podsypka
Na podsypke nalezy stosowac piasek gruby, odpowiadajgcy wymaganiom norm.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu 10 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

- Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby
szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej
od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢é
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i
przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i
jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢
walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byc¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. 7.
6.2. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie jakosci wykonanych robét.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 m® (metr szescienny), 1 m” (metr kwadratowy), 1 m (metr
biezacy) w odniesieniu do wykonanej powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogédlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt.
10.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m? powierzchni , obejmuije:

1) roboty pomiarowe i przygotowawcze,

2) przygotowanie podtozy,

3) wykonanie podsypek cementowo-piaskowych,

4) uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robot.
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10. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
ST9 — INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1.0 WSTEP.
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru prac dotyczgcych zasilania i o$wietlenia pompowni wody 11°

1.2. Zakres stosowania ST. - jak w ST-00 ,WWymagania ogéine”

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wszystkie czynnoSci
przygotowawcze i podstawowe branzy elektrycznej zwigzane z budowag pompowni wody
1°

e Budowe linii kablowej WLZ i zasilania rezerwowego
¢ Instalacje o$wietleniowe, sterownicze, alarmowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
normami i ST-00. ,Wymagania ogélne” pkt. |.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST-00. ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.0 MATERIALY.

Kabel YKY5x25mm2
Kabel YKY3x2,5mm?2
Kabel YKY3x1,5mm2

Kabel YKY5x1,5mm2
Przewdd YDY3x1,5mm2
Przewdd YDY3x2,5mm2
Przewdd YDY2x2,5mm?2
Przewéd YDY5x25mm?2
Koryto kablowe 100x60
Oprawa jarzeniowa 1x58W IP 65
Gniazda wtyczkowe 10/16A
tacznik jednobiegu. p.t 16A
Blacha Fe-Zn 25x4mm
Czujnik kontaktronowy
Czujnik ruchu
Sterownica SZ(+okablowanie)
Agregat pradotworczy 40kVA
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3.0 SPRZET.
Warunki dotyczace sprzetu opisano w ST -00. ,Wymagania ogoine” pkt. 4.

* Samochéd dostawczy.

+ Samochéd samowytadowczy.

* Samochdd skrzyniowy.

+ Suraw samochodowy.

*  Przyczepa do przewozenia kabli.

* Koparko - spycharka.

* Podnosnik montazowy samochodowy.
* Spawarka elektryczna.

*  Wibromiot.

4.0 TRANSPORT.
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00. ,Wymagania ogdélne” pkt. 5.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00. ,WWymagania ogéine” pkt. 6.
5.2 Linie kablowe i uziemienia

Projektowany zestaw hydroforowy zasilany bedzie ze zintegrowanego ztgcza kablowego ZK-
ENERGA Operator. Projektuje sie zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwérczego 40 kVA.

Od ztacza kablowego ZK do sterownicy RG utozyé kabel YKY 5x25 mm?.
Od rzodzirlnicy RG do agregatu pradotwérczego utozyé kabel YKY 5x25 mm?
Kabel utozy¢ w rurze ostonowej PVC 50.

Przewody wchodzace do pompowni nalezy utozyé w rurach ostonowych lub przepustach
kablowych. Miejsca wprowadzenia przewodéw do rur powinny by¢ uszczelnione pianka
poliuretanowa.

Kable utozy¢ po wytyczonej trasie przez stuzbe geodezyjng na podstawie planu
zagospodarowania terenu.

Kabel utozy¢ w wykopie na gtebokosci 0,8m. Kable uktada¢ na posypce z piasku o grubosci
minimum 0,1m, nastepnie zasypac¢ warstwg piasku o grubosci minimum 0,1m. W wykopie
utozy¢ folie niebieskg z tworzywa sztucznego o szerokosci 0.20m nad kablem (0.25m).

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenu kable
uktada¢ w rurach ostonowych .

Wszystkie prace zwigzane z utozeniem kabli wykonaé zgodnie z normg PN-76E-05125.
Szyne PE rozdzielni RG i sterownicy RH nalezy uziemigé.

Wykonaé uziom pretami stalowymi miedziowanymi (Ru <10Q).
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Do szyny PE przytaczyé wszystkie metalowe urzadzenia i rurociagi technologiczne
przepompowni. Wszystkie potgczenia powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty w czasie i
chronione przed korozja.

Zestawienie linii kablowych

L1 - zasilanie gtéwne YKY5x25mm?2
L2 - instalacja wiamaniowa zb.1 YKY3x1,5mm2
L3 - instalacja wlamaniowa zb.2 YKY3x1,5mm2

L4 - sygnalizacja poziomu wody zb.1 YKY5x1,5mm2
L5 - sygnalizacja poziomu wody zb.2 YKY5x1,5mm2
L6 - wytaczniki poziomu wody zb.1  YKY5x1,5mm2

L7 - wytaczniki poziomu wody zb.2  YKY5x1,5mm2

L8 — zasilanie agregatu pradotwérczego YKY5x25mm2

L9 — oSwietlenie zewnetrzne YKY3x4mm2

5.3 Instalacje elektryczne wewnetrzne

5.3.1. Sterowanie pompowni wody Il stopnia

Wszystkie obwody elektryczne pompowni zasilane bedg z rozdzielni RG. Uktad sieciowy
TN-S.

Szafka rozdzielni RG powinna by¢é wykonane obudowie z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzng, o klasie ochrony min. IP 65.

Szafke SZ sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent pompowni. Sterownica
powinna byé wykonane w podwojnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z
maskownicg wewnetrzna, o klasie ochrony min. IP 65. Wykonanie drzwi wewnetrznych
powinno gwarantowac szczelno$s¢ minimum IP 42.

5.3.2. Wymagania stawiane wyposazeniu sterownicy

Wyposazenie sterownicy powinno zawierac:

1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim
przystosowany do wspétpracy z modemem GPRS,

2) wytacznik gtéwny zasilania,
3) ochronnik przeciw przepieciowy w trzech fazach + N w klasie D,

4) ochrone przeciwporazeniowg realizowang wytgcznikami réznicowopragdowymi,
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5) wytaczniki silnikowe z pokrettem, realizujgce funkcje zabezpieczenia zwarciowego i
przecigzeniowego pomp,

6) wytgcznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem,

7) transformator bezpieczenstwa dla obwoddw sterowania,

8) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

9) falowniki pomp,

10) przetgcznik trybu pracy rozdzielnicy (reczna/O/automatyczna),

11) wytgcznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optycznej,

12) modem GPRS,

13) niejednoczesnos¢ rozruchdéw pomp w trybie auto,

14) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizaciji,
15) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 10A, 24V 6A z zabezpieczeniami,
16) wytacznik roznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

17) przyciski START i STOP,

18) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

19) zabezpieczenia oswietlenia zewnetrznego i wewnetrznego.

5.3.3 System monitorowania i sterowania pracag pompowni

System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.
Jednostkg realizujaca proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem
komunikacyjnym GSM. W oczyszczalni $ciekdw nalezy zainstalowaé modem GSM. Modem
komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej i
zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomiedzy pompownig wody a oczyszczalnig
powinna odbywac sie bez udziatu zewnetrznych serweréw gromadzacych i udostepniajgcych
dane. Wykonawca zainstaluje w komputerze oczyszczalni $ciekdw

oprogramowanie umozliwiajgce umieszczenie wizualizacji SUW na stronie internetowe;j
PWIK Sierakowice. Zamawiajgcy udostepni dostep do w/w strony.

Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacje pracy obiektu bedzie aplikacja typu
SCADA.

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym module sterujgcym powinny by¢ realizowane
nastepujaca funkcje:

enaprzemienna praca pomp,

ezastepowanie pompy z awarig na pompe sprawng,
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eniejednoczesnos¢ startu pomp po zaniku zasilania,
ezatgczanie alarmu na poziomie suchobiegu,

5) bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie sucho biegu.

Przesyt sygnatéw alarmowych nalezy zrealizowaé poprzez GPRS. Pompownia powinna
sygnalizowa¢ zdalnie nastepujgce stany alarmowe:

1) awaria pomp — zadziatanie wytgcznika termicznego,
2) przekroczenie poziomu suchobiegu,
3) sabotaz w budynku,

4) sabotaz w zbiornikach terenowych.

5.3.4 Ochrona od porazen elektrycznych
Uktad sieciowy na terenie pompowni - TN-S.
W pompowni zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim.

Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie szybkiego
wytaczenia zasilania / dla sieci zasilajgcej t<5sek.-TN-S, dla instalacji odbiorczej t<0,2sek.-
TN-S/.

Samoczynne wytgczenie zasilania realizowane bedzie wytgcznikami
réznicowopradowymi i wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty w czasie i chronione
przed korozja.

Koncowki zyt przewoddw oznaczy¢ kolorami:
-pomaranczowy - L1,L2,L3
-niebieski - N
-z6Ho-zielony — PE
5.3.5 Zasilanie rezerwowe
Na fundamencie projektuje sie stacjonarny agregat pradotwérczy o mocy 40kVA. Punkt
PE agregatu pradotworczego przytaczy¢ do szyny wyrownawczej.

Moc ciggta 3~ 40kVA / 32kW. Poziom hatasu 64db(A.). Natezenie pradu 57,8 A.

Wymagania dotyczace agregatow pradotworczych:

Zespot pradotworczy — dane charakterystyczne:

Moc znamionowa pozorna ciggta na wale 40 kVA (wg. projektu).
Klasa wymagan dla zespotu pradotworczego - G3:

- Zespdt napedzany silnikiem spalinowym na olej napedowy, w obudowie zewnetrznej wyciszony, z
rozruchem recznym.

- Silnik wysokoprezny diesla turbodotadowany z wtryskiem bezposrednim.
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- norma spalin STAGE Il

- predkosc¢ obrotowa silnika 15000br./min
- regulacja obrotéw elektroniczna

- chtodzenie silnika ciecza,

- instalacja elektryczna 24 V DC,

- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym
regulatorem napiecia (AVR).

- stopien ochrony min. |P 23,
- regulacja napiecia elektroniczna + 1%
- przecigzalnos¢ krétkotrwata min. 200% Izn,

- Silnik potaczony kotnierzowo z pradnicg. Cato$¢ montowana z wysokiej jakosci uktady
amortyzujace na sztywnej stalowej ramie.

- Agregat wyposazony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci paliwa.

- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, gwarantujgca odpornos¢ na korozje. Catos¢
malowana wielowarstwowo, podktadowo emalig epoksydowa i nawierzchniowo poliuretanowa na
dowolny kolor z palety RAL.

- Agregat wyposazony w integralng instalacje paliwowa, uktad ssacy i wydechowy o wysokim stopniu
tlumienia, instalacje elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz szafe sterowania
przystosowang do wybranego sposobu rozruchu recznego.

- Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotéw silnika, pozwalajgcy na
stabilizacje czestotliwosci na poziomie 50 Hz £1,0% oraz elektronicznym regulatorem napiecia
(AVR).

- Agregat wyposazony zabezpieczenie w postaci wylacznika mocy,

- Pomiar parametréw agregatu: napiecie, czestotliwo$¢, moc, wspdtczynnik mocy, warto$¢ pradu w
poszczegdlnych fazach, czas pracy, licznik energii elekirycznej agregatu, temperatura silnika,
ci$nienie oleju, poziom paliwa, napiecie akumulatora,

- sygnalizacja stanéw alarmowych: przegrzania silnika, niskiego cisnienia oleju, przerostu i zanizenia
predkosci obrotowej/czestotliwosci, przerostu i zanizenia napiecia, przecigzenia, przetadowania i
niedotadowania akumulatoréw, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne

- System automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) utatwiajgcy rozruch w
niskich temperaturach. tadowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie 230 VAC).

- Agregat winien byé wyposazony w wanne wewnatrz ramy, co zapobiega wyciekom paliwa, oleju
smarnego lub cieczy chtodzacej poza urzadzenie .

- Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie o wymiarach dostosowanych do gabarytow
podstawy/ramy zewnetrznej agregatu.

6.0 Kontrola jakosci robét.

Kontrola jakosci wykonanych robét dotyczy zgodnosci wykonania instalacji z
dokumentacjg projektowa oraz przedmiotowymi normami. Cato$é robo6t kontrolowaé
pod wzgledem zgodnosci wykonania z przepisami BHP i ,Warunkami
technicznymi" wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom C Instalacje
elektryczne.
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6.0 ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00. oraz w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - tom V Instalacje elektryczne".

*  Wszystkie prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.

* Przed zasypaniem i pomiarem geodezyjnym kablowa linia zasilajgca podlega
sprawdzeniu przez Inspektora

* Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna robét zanikajgcych.

* Wykona¢ nastepujace badania linii kablowych:

- sprawdzenie ciggtosci zyt
- pomiar rezystancji izolacji
- prébe napieciowsg izolacji

* Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé badania odbiorcze.

Proéby instalacji powinny obejmowac miedzy innymi:

- sprawdzenie ciggtosci przewoddw ochronnych,
- pomiary rezystanciji izolacji,
- pomiary rezystancji uziemienia,
- sprawdzenie skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej.
* Do odbioru technicznego wykonawca dostarcza dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjna linii kablowej
- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ew. zmianami
- dziennik budowy z odpowiednimi wpisami
- protokoty pomiarow linii kablowej
- protokoty pomiaréw instalacji elektrycznych
- protokoty pomiaréw rezystancji uziemienia.
* Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia winny posiada¢ stosowne
certyfikaty i deklaracje zgodnosci.

7.0 PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0.

PRZEPISY ZWIAZANE
1 Obowigzujgce normy,

2.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr207, poz. 2016 z
pdzn. zm.).

2.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

2.5 Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 - listopada 2002 roku r. - w sprawie

wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, Dz. U. Nr 203
poz. 1718.
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