ZBROJENIE GORNE PLYTY STROPODACHU ZBIORNIKOW
SKALA 1:50
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ZESTAWIENIE GORNYCH SIATEK Z
PLYTY STROPODACHU:

@8 co 15cm w obu kierunkach - 3,35¢c

S1.1: @8-15/15cm 215/600 - 14 szt.
S1.2: ¥8-15/15cm 215/450 - 2 szt.
S1.3: ¥8-15/15cm 215/300 - 4 szt.

Zbrojenie dolne, siatki do zamowienia:
S1.1: @8-15/15cm 215/600 - 18 szt.
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UWAGI:

Dopuszcza sie zmiane wymiarow i uktadu prefabrykowanych
siatek zbrojeniowych w ptycie fundamentowej przy
zachowniu zakfadu lbd,min = 409.

W przypadku zbrojenia $cian, dtugo$¢ zaktadu pretdéw
poziomych wynosi Ibd,min = 500. Uwaga ta dotyczy zaréwno
zbrojenia siatkami jak i pretami prostymi.

Dtugos¢ zaktadu pionowego siatek wynosi lod,min = 409.
taczenie pretow podtuznych i siatek zbrojeniowych nalezy
wykonac w kolejnych warstwach z przesunieciem
Almin=100cm.

Nie dopuszcza sie pokrywania potgczen pretow i siatek w
jednym przekroju pionowym lub w jednej linii Srubowe;j.
Instalacja uziemiajgca wg projektu branzy elektryczne;j.
Tabelaryczne zestawienie zbrojenia nie uwzglednia siatek
zbrojeniowych.

Zestawienie tabelaryczne zbrojenia pretami obejmuje oba
zbiorniki.

Przejscia technologiczne przez ptaszcz zbiornika nalezy
uszczelni¢ wg rozwigzan systemowych.

BROJENIOWYCH

Zbrojenie gorne prefabrykowane siatki zgrzewane BETON:  C30/37 (fctm= 2,9MPa)

mA2/m STAL: BSt-500S lub BSO00SP (fyk= 500MPa)
OTULINA: 30mm

Przedsigbiorstwo Wodociggow

N i Kanalizacji Sp. z o.0.
Zamawiajacy: ul. Kartuska 12, 19-340 Sierakowice

Zadanie:  Zbjorniki retencyjne wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg
towarzyszgcg
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Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis Data

Projektant: dr inz. Pawet Piotrkowski | POM/0119/POOKI08 1.2015

Sprawdzajgcy:| dr inz. Tomasz Heizig POM/0121/POOK/09

Asystent inz. P + Kowalczyk N rvs.
projektanta: | MY Inz. Fawet kowalczy KPW-4

Obiekt: Zbiomiki retencyjne wody uzdatnionej i komora zestawu
hydroforowego

Nazwa rysunku:

Zbrojenie gorne ptyty stropodachu zbiornikéw




