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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt budowlany

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pdzniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwodch zbiornikow terenowych wody uzdatnionej pojemnosci
750m’ kazdy i pojemnosci tacznej 1500m® wraz z komora zestawu hydroforowego i rurociagami
technologicznymi, linig kablowa WLZ, ogrodzeniem z gotowych paneli.

3. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Istniejacy poziom terenu: od + 245,0m n.p.m. do 247,3 m n.p.m. Teren przewidziany pod lokalizacje
zbiornikow (dziatka 283/53) uzbrojona jest w przylacze kanalizacyjne i wodociagowe. Na dzialce
przylegtej do dziatki na ktorej projektowane sg zbiorniki (dziatka nr 283/62) znajduje sie uzbrojenie -
sie¢ wodociggowa, kanalizacje sanitarna i sie¢ energetyczna.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Infrastruktura techniczna i komunikacja

Infrastruktura techniczna

W oparciu o istniejgce instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;j.

Obsluga komunikacyjna
Projektuje si¢ dojazd z drogi gminnej dziatka nr 283/62.

4.2. Zgodnos$¢ z planem zagospodarowania przestrzennego
Zamierzona inwestycja jest zgodna z planem zagospodarowania przestrzennego

5.Zestawienie powierzchni
Bilans terenu:

L.p. |Nazwa elementu Powierzchnia
1. |Powierzchnia dziatki 283/53 1031,8 m?
Powierzchnia zabudowy 356,72 m?
3. |Zielen na gruncie 659,0 m?

5. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentacja geotechnicznych warunkéow posadowienia wykonang przez Zaktad Ushlug
Geotechnicznych — Geodom i z obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463) w/w
warunki zaliczane sa do prostych warunkow gruntowo wodnych 1 drugiej kategorii
geotechnicznej.
Autor opracowania w rejonie projektowanych zbiornikow wyrdznit nastepujace warstwy:



e nN - gleba roslinna (0,4m)
e |- piaski drobne $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip = 0,501 do 6m
N glebokosci wykonanych otwordéw (do 6m ) nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej

6. Ochrona konserwatorska:

Teren na ktérym przewidziano lokalizacje zbiornikdw nie znajduje sie w strefie ochrony
konserwatorskie;j.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

8. Zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana budowa zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej wraz infrastrukturg towarzyszaca
jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie na dziatkach nr 283/53 i 283/63 w
Sierakowicach i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z
2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddzialywac¢ na
srodowisko naturalne. Potozenie inwestycji poza granicami obszarow Natura 2000, wyklucza
mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Planowane rozwigzania
projektowe sg zgodne z trescig decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsiewziecia nr ROS.6220.13.14.2013.MP z dnia 08.05.2014r.



PROJEKT TECHNOLOGICZNY
ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY UZDATNIONEJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

OBIEKT:
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cze$¢ ogolna

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji Spotka z 0.0. Sierakowice
- Obiekt: Zbiorniki retencyjne wody uzdatnionej wraz z infrastrukturg towarzyszaca w m.
Sierakowice, gm. Sierakowice.

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt budowlany

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pdzniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczaca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa dwoch zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnione;
wraz z komorg zestawu hydroforowego 1 rurociggami technologicznymi, linia kablowa WLZ,
ogrodzeniem z gotowych paneli. Przeznaczeniem obiektu jest zapewnienie cigglosci dostaw wody w
momentach szczytowego rozbioru.

Na terenie dziatki nr 283/53 w Sierakowicach projektuje si¢ wykonanie:

— dwoch zbiornikéw naziemnych retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 750m> kazdy,
— komory podziemnej z zestawem hydroforowym

— instalacji zewnetrznych - rurociggéw ttocznych, ssawnych i przelewowych

- budowe ogrodzenia z gotowych paneli

2. Rozwigzania instalacyjno - techniczne
2.1 Roboty ziemne

Wykopy pod zbiorniki retencyjne wykonac jako szerokoprzestrzenne . Dno wykopu powinno by¢ réwne
i wykonane na rzednej ustalonej w dokumentacji projektowej, a jego wymiary powinny umozliwic¢
bezpieczne 1 zgodne z dokumentacja wykonanie wszystkich grup i1 elementéw robot. Przed
przystapieniem do rob6t Wykonawca dokona wytyczenia lokalizacji obiektow przewidzianych do
wykonania a po wyrownaniu i przygotowaniu dna wykopu dokona ponownego wytyczenia potozenia
charakterystycznych punktéw obiektow. Przed przystapieniem do wiasciwych robdt ziemnych nalezy
usuna¢ darn i ziemi¢ roslinng pryzmujac ja z jednej strony wykopu albo odwiez¢é we wskazane przez
inspektora nadzoru miejsce i po zasypaniu wykopow i uporzadkowaniu terenu ponownie rozscielic.
Nalezy zainstalowa¢ urzadzenia, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi,
powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez
caly czas trwania robdt. W trakcie realizacji robdt ziemnych nalezy nad otwartymi wykopami ustawic
tawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i obiektdw oraz kontrole
rzednych. Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z norma. Wszystkie napotkane przewody podziemne w



obszarze wykonywanego wykopu powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje. Kable energetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zabezpieczy¢ rurami ostonowymi. W miejscu wystepowania istniejacego uzbrojenia wykopy
wykonywa¢ rgcznie. W wykopach waskoprzestrzennych $ciany umocni¢ w zaleznos$ci od zaglebienia
przewodu i warunkow gruntowych grodZcami lub wypraskami stalowymi. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ odlozony przez wykonawce na odklad lub wywieziony poza plac budowy w miejsce
uzgodnione z inspektorem. Dno wykopu powinno by¢ rowne. Po wykonywaniu wykopu w
bezposrednim sasiedztwie projektowanych budowli poza obrysem fundamentu nalezy wymienié luzny i
zastgpi¢ go zwirem lub pospotka. Przed przystgpieniem do wykonania robot innych jak roboty ziemne
nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu. Material na podsypki powinien speinia¢ nastepujace
wymagania:

nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm, material nie moze by¢ zmrozony.
Zageszczanie gruntu rodzimego zalegajacego do 50 cm ponizej dna wykopu powinno by¢ wykonane do
Is nie mniej niz 0,97. Zasypywanie wykopow za $cianami budowli wykonywaé mechanicznie
warstwami do 30 cm, z zaggszczeniem ubijakami mechanicznymi. Zasypke wokol studzienek
rewizyjnych wykonywaé recznie, warstwami nie przekraczajagcymi 20 cm wraz z jednoczesnym
zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Po zakonczeniu prac nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego nawierzchni¢ na calej powierzchni dziatki
poza obszarem pod wykonanymi obiektami i urzadzeniami terenowymi, poprzez posianie traw po
uprzednim rozs$cieleniu humusu na terenach nieutwardzonych. Nadmiar ziemi z wykopéw wywiez¢ na
miejsce uzgodnione z inspektorem.

Projektowana rurociagi technologiczne ukladane beda w wykopach liniowych o $cianach
pionowych umocnionych lub szalunkami rozporowymi ptytowymi

W rejonie wystepowania istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu lokalizacji kolizji nalezy wykonaé
recznie poprzeczne wykopy sondazowe gleb. do 2,0 m.

W czasie prowadzenia robot montazowych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
istniejacg zielen. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie. W przypadku odkrycia korzeni
drzew, korzenie o $rednicy ponad 5 cm nalezy pozostawi¢ bez wycinania wsuwajac rury pomi¢dzy nimi.
Wszelkie zranienia korzeni nalezy zabezpieczyé przed infekcja przewidzianymi do tego celu
preparatami.

W miejscu skrzyzowan trasy przewoddéw wodociggowych z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonad
zabezpieczenia zgodnie z postanowieniami norm. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkéw BHP
w zakresie zabezpieczenia oznakowania wykopow, montazu, transportu i sktadowania materialow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U. 47 poz. 401 z dnia 6 lutego 2003r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych oraz z zachowaniem
warunkow okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw
drogowych i zapdr.



Skladowanie urobku i materialow.

Wykopy nalezy wykona¢ czesciowo z odwozem urobku na miejsce wskazane przez Inwestora. Urobek z
wyporu gruntu pod rury, studzienki i podsypki nalezy odwiez¢ na staly odktad. Materialy przeznaczone
do wbudowania nalezy sktadowa¢ wzdtuz trasy budowanej sieci wodociagowe;.

Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia.

Podczas wykonywania robodt ziemnych i instalacyjno - montazowych nalezy zwrdci¢ uwagg na istniejace
podziemne uzbrojenie terenu. O napotkanym uzbrojeniu oznaczonym i nieoznaczonym na planach
sytuacyjno-wysokosciowych powiadomié¢ shuzby uzytkownikow urzadzen. Uzbrojenie odpowiednio
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Konstrukcje wsporcza podwiesza¢ do krawedziakow drewnianych
utozonych na powierzchni terenu prostopadle do osi wykopu bez obcigzenia konstrukcji obudowy.
Roboty ziemne w poblizu skrzyzowan z uzbrojeniem wykonywac recznie, stosujac przekopy kontrolne
oraz aparatur¢ do wykrywania uzbrojenia.

Zasypka wykopow.

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci 0,30 m
powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ szczegdlnie starannie warstwami o grubosci 0,20 - 0,25 m z
doktadnym zaggszczeniem przy uzyciu piasku. Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i obsypki nalezy
odwiez¢ na odklad w miejsce wskazane przez inwestora. Na pozostate] wysokosci wykopéw mozna
uzy¢ do zasypki gruntu rodzimego pod warunkiem, ze bedzie on pozbawiony bryl, kamieni, gruzu i
korzeni. Poszczegdlne warstwy zasypki o grubosci do 30 cm wymagaja ubicia i zageszczenia.

Uwaga: Nad rurociagami na glebokosci 0,8 m utozy¢ tasme ostrzegawcza PE z wktadka stalowa.
Zasypke wykopdéw dokona¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

W przypadku wystgpienia wod gruntowych odwodnienie dna wykopu wykonac zestawem iglofiltrow.

2.2 Rurociqgi technologiczne

2.2.1 Prace montazowe

Rurociagi uktada¢ w gotowym wykopie na wyprofilowanym i zageszczonym podtozu z piasku
przygotowanym zgodnie z wymaganiami i zaleceniami producenta oraz normami. Po montazu rurociagi
obsypac¢ recznie 0,1 m nad sklepienie rurociagu i zagesci¢ lekka zageszczarka.

Nad przewodem utozy¢ niebieska tasme ostrzegawczo-lokalizacyjng z wktadka metalowa.

2.2.2 Uzbrojenie rurociggow

Uzbrojenie sieci stanowi¢ beda zasuwy Dn 200 na przewodach napelniajacych i spustowych zbiorni-
kéw. Nalezy zastosowaé zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego pokrytego catko-
wicie farbg epoksydowa o minimalnej grubosci powtoki 250 um, z klinem zamykajacym wulkanizowa-
nym o migkkim uszczelnieniu zamkniecia PN10 z wrzecionem ze stali nierdzewnej, tuleja uszczelniaja-
cg z oringami wymienialnymi pod ci$nieniem. Zasuwy, by mozliwe bylto ich uzycie po zasypaniu po-
winny by¢ uzbrojone w obudowe do zasuw z przedluzonym teleskopowym trzpieniem zasuwy, zakon-
czonym w obrukowanej skrzynce do zasuw.

Obudowa zasuwy teleskopowa budowa: leb klucza zeliwo sferoidalne, nasadka wrzeciona — zeliwo sfe-
roidalne, ksztattownik i pret-trzpien stal St3s ocynkowana ogniowo, rura ostonowa i pokrywa polietylen
HDPE.



2.2.2 Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnosci rurociggow wodociggowych

Wykonang sie¢ nalezy przeplukaé i oczysci¢ woda z wodociagu z predkoscig minimalng 1,0 m/s, az
woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do ptukania przyjmuje si¢ 3-5 krotna
objetos¢ ptukanego odcinka sieci.

Dezynfekcje instalacji przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki badan wskazuja na takg potrzebe.
Calos¢ sieci wodociggowej podda¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z zalecanych roztworow:

e Wapna chlorowanego Ca(OCl), rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80 [J 100 mg/m® wody
e 0.6 litra podchlorynu sodu 16% -wego NaClO+5H20 na 1 dm® wody
e 20 - 30 chloraminy na 1 m® wody
Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48h, po czym wode chlorowana wypusci¢ z rurociggu. Po tym

wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ okoto 10 mg CI, dm? wody.
Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody powinna spelnia¢ wymagania dla wody do
picia i na potrzeby gospodarcze.

Badanie szczelnosci przewodéw wodociggowych do celow socjalno-bytowych nalezy wykonaé zgodnie
z nonmami, dtugos¢ przewodu poddanego probie szczelnosei nie moze przekraczaé 200m.

2.2.3 Kolizje 7 istniejgcym uzbrojeniem podziemnym

Trasa wodociggu zaprojektowana jest zgodnie z wymaganiami odlegtosciami pionowymi i poziomymi
od istniejacego uzbrojenia.

W miejscu skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym roboty wykonac recznie. W czasie montazu
istniejace uzbrojenie podziemne w postaci sieci energetycznej nalezy podwieszaé, a w przypadku
kanalizacji zastosowa¢ belke drewniang wystajaca po obu stronach 0,75m. W przypadku napotkania na
niezaznaczone uzbrojenie podziemnego, prace nalezy przerwac i zawiadomi¢ wilasciciela uzbrojenia.

2.3. Zbiorniki retencyjne
2.3.1 Przeznaczenie obiektu

Przeznaczeniem zaprojektowanego obiektu jest magazynowanie wody uzdatnionej w SUW, ktora
zostanie wykorzystana na pokrycie szczytowych poborow wody, zapewniajac ciggltos¢ dostaw w
godzinach maksymalnego rozbioru..

2.3.2 Zbiornik wyrownawczy V=750 m3 szt. 2

Zbiorniki na wode o poj. 750 m3 kazdy zlokalizowano na dziatce 283/53 zaprojektowano jako zelbetowe
okragte o nastepujacych parametrach:

- wysoko$¢ wewnetrzna -5,5m

- $rednica zbiornika wewnetrzna -14m

Zbiornik obsypany jest czgsciowo ziemig. Na gorze zbiornika znajduje si¢ wlaz dzigki, ktoremu mozna
zej$¢ do wnetrza zbiornika po drabince. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w wentylacje - dwa wywietrzaki
dachowe Dn 200. Na kanale pomiedzy podstawa dachowa a wywietrzakiem zamontowa¢ filtr kanatowy z
wkladem filtrujacym klasy EU4.

Zbiornik wyposazy¢ w elementy umozliwiajace dostep i konserwacje zbiornika m.in. drabiny



zewnetrzne i wewnetrzne z obreczami ochronnymi (kabtagkami), barierki zabezpieczajace, wykonane ze
stali nierdzewnej, wlaz wykonane ze stali nierdzewne;j.

Ponadto zbiornik posiada kréc¢ce eksploatacyjne: odptywowy, doptywowy, spustowy i przelewowy.
Projektuje sie rurociagi technologiczne umozliwiajacych wlasciwag prace zbiornika tj:

- rurocigg naptywowy wody czystej DN200,

- rurociag odplywowy wody czystej DN200,

- rurociag przelewowy DN200,

- rurociag spustowy DN200.

Wokoét zbiornikéw wykonaé opaske z kostki betonowej gr. 6¢cm i szerokosci 0,5m.

3.4 Zestaw hydroforowy
3.4.1 Parametry doboru pompowni:

- Maksymalna wydajno$¢ pompowni na cele gosp. i ppoz.: Q=200 [m’/h]
- Wymagane max ci$nienie za zestawem: H=25,0 m st. wody
- Zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy
Na podane parametry proponujemy nastepujaca przyktadowa pompownie wody sktadajaca sie z czterech

pomp .

Calkowita moc zainstalowana: 24,0 kW (4 x 5,5 kW pompy, 2kW osuszacz, oswietlenie),
Sterowanie: sterownikiem mikroprocesorowym z przetaczang przetwornica.

Zasilanie w wode: ze zbiornikéw terenowych naziemnych.

3.4.2 Pompy
Zestaw pompowy zbudowany jest na pompach wysokosprawnych, uktad czterech pomp pracujacych bez
rezerwy. L.aczna moc uktadu pompowego wynosi 22,0 kW

3.4.3. Mechanika i zastosowana armatura

Pompy wraz z silnikiem zamontowane beda na wspolnej ramie wykonanej ze stali
kwasoodpornej typu OH 18 NO jest to stal o zawartosci 18% chromu i 9% niklu. Masa catego uktadu za
pomoca wibroizolatoréw przenosic¢ si¢ bedzie na posadzke hydroforni wykonang z betonu

3.4.4 Sterowanie pompowniq wody

Sterowanie za pomoca sterownika mikroprocesorowego, ktory wspolpracuje z przetwornicg
czestotliwosci — sterowanie tego rodzaju pozwala na uzyskanie stalego cisnienia w rurociggu tlocznym.
Zestaw pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych.

SZAFA STEROWNICZA

— Szafa sterownicza jest wyposazona w:

— Sterownik, ktory ma mozliwo$¢ komunikacji i wykonania wizualizacji zestawu hydroforowego. Wy-
posazony jest w ztacze RS 485 1 posiada dodatkowe wejscia pomiarowe pozwalajace na podtaczenie
réznych urzadzen pomiarowych, takich jak cisnieniomierze, przeptywomierze i czujniki temperatury.
Mozliwos¢ odezytu z panelu sterownika.

— monitoring zintegrowany z systemem monitoringu stosowanym przez eksploatatora.

— (wyswietlacz na drzwiach szafy): cisnienia ssania, tloczenia, obroty/ czestotliwosé silnika z prze-
twornicg. Sterownik jest wykonany w stopniu ochrony IP 54.

— Szafa sterownicza jest wyposazona w odrebne moduly sterownika i klawiatury.



Aparature zabezpieczajaco-laczeniowa: wyltacznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i termicz-
ne).

Kontrole faz zasilania: spadek napigcia, asymetria, kolejnos¢ faz, rozlacznik gtowny.

Kontrolg ci$nienia: przetwornik ci$nienia.

Sygnalizacje zasilania, pracy pomp, reczne zalaczanie pomp — przyciski podswietlane.

Obudowa jest: metalowa, malowana proszkowo RAL 7040 o stopniu ochrony minimum IP 54.
Czujnik ci$nienia jest zamontowany do rozdzielni za pomoca ztaczy o stopniu ochrony IP 68, umoz-
liwiajacych tatwa wymiane.

3.4.5 WyposaZenie kompletnej pompowni wody:

zawory odcinajace na ssaniu pomp,

zawory odcinajace i zawory zwrotne na ttoczeniu pomp,

kolektor ssawny i ttoczny oraz orurowanie wewnatrz pompowni wykonane z rur stalowych kwaso-
odpornych,

membranowe zbiorniki ci$nieniowe thumigce uderzenia hydrauliczne w sieci montowane na kolekto-
rze tlocznym,

konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,

manometry kontrolne z czujnikami cisnienia,

taczniki amortyzujace,

ogrzewanie elektryczne,

przepustnice odcinajace na ssaniu i ttoczeniu uktadu pompowego,

wezel wodomierzowy.

3.4.6 Charakterystyka techniczna wykonania pompowni wody

KOLEKTORY I ORUROWANIE POMPOWNI

Kolektory z kré¢cami przylaczeniowymi oraz wewngtrzne orurowanie wykonaé ze stali kwasood-
pornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Na kolektorach i rurociggach zamontowaé kolnierze luzne w wykonaniu na ci$nienie nominalne
PN10 umozliwiajace tatwy montaz instalacji wewnatrz pompowni.

Na kolektorze tlocznym zamontowa¢ zbiorniki przeponowe o pojemnosei 25 dm® w odpowiednie;
ilosci stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego.

W zestawie przewidzie¢ dodatkowo zabezpieczenia przed suchobiegiem, w tym celu kolektor ssaw-
ny i szafa sterownicza powinny by¢ przystosowane do zamontowania sond obecnosci wody.

W zestawie na kolektorze zamontowaé zawoér czerpalny do poboru probek wody dn 15 i zawor do
podtaczenia chloratora.

KONSTRUKCJA WSPORCZA

Konstrukcja wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1.

Konstrukcja wsporcza pod rurociagi w pompowni wykonana jest rowniez ze stali kwasoodporne;j.
Zestaw hydroforowy jest zamontowa¢ na podktadkach wibroizolacyjnych w celu ograniczenia
przenoszenia drgan na posadzke.



3.5 Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu z brama i furtka typowe z gotowych paneli ocynkowanych malowanych proszkowo
wys.1,50 m na stupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o $rednicach 40-60mm,
zabetonowanych w gruncie na gt. 80 cm. Odstep stupéow 2,30 -2,50 m. Przy kazdym shupie
poczatkowym, koncowym i rogowym zastosowaé wsporniki ukosne na 2/3 wysokosci stupkdow,
maks. Odstep wspornikow 30m.

Dhugos¢ ogrodzenia — 127,4 m

Wrota z furtkami szer. 4 m — 1 szt.

3.6 Plac wewnetrzny
Plac wewnetrzny wykonaé z kostki betonowej szarej grubosci 8 cm o powierzchni 225 m?.

Kostke nalezy ulozy¢ na podsypce cementowo — piaskowej grubosci 5 cm, zageszczonej mechanicznie
oraz na podbudowie z kruszywa tamanego grubosci 15 cm, stabilizowanego mechanicznie.
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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONANIA WEWNETRZNEJ WYPRAWY Z MIKROZAPRAWY KRZEMIONKOWEJ
ZELBETOWYCH ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH WODY PITNEJ.

Przeprowadzenie wewnatrz zbiornikdw robét polegajgcych na wykonaniu wyprawy uszczelniajacej bedzie

wymagato wykonania na etapie betonowania ptyty stropodachowej otworu technologicznego o wymiarach
2,20*2,20 m. Otwor technologiczny nalezy przewidzie¢ w miejscu projektowanego wiazu rewizyjnego,
ktéry zostanie wykonstruowany jednocze$nie z wykonaniem fragmentu ptyty stropodachowej stanowigce;j
otwér technologiczny. W celu potgczenia siatek i pretow zbrojeniowych wykonanej wczesniej ptyty ze
zbrojeniem fragmentu stanowigcego otwér technologiczny nalezy pozostawi¢ wolne niezabetonowane
fragmenty zbrojenia umozliwiajace wykonanie jego zaktadéw na diugosci co najmniej 40 srednic.

. Powierzchnie $cian i sufitu

Pierwszg czynnoscig jest doktadne oczyszczenie wewnetrznych powierzchni $cian ptaszcza zbiornika
i ptyty stropodachu metoda strumieniowania Sciernego, zaleca sie piaskowanie. Podtoze musi byé czy-
ste i szorstkie oraz pozbawione warstw i preparatéw obnizajacych przyczepno$é. W przypadku nowych
obiektéw, przy zatozeniu prawidtowo wykonanych i odebranych robét betoniarskich chodzi tu gtéwnie o
mleko cementowe wystepujace na styku betonu i ptaszczyzn deskowan oraz preparaty dziatajgce anty-
adhezyjnie stosowane do nanoszenia na wewnetrzne powierzchnie deskowan. Spadajgce $cierniwo
nalezy pozostawi¢ na powierzchni dna az do zakonczenia prac na $cianach i suficie w celu ochrony dna
przed opadajacymi kroplami stosowanych w dalszych etapach preparatow.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy dokonac ogledzin oczyszczonych powierzchni. Jezeli
roboty zbrojarskie i betoniarskie wraz z pielegnacja betonu zostaty przeprowadzone prawidtowo to na
powierzchni podtoza nie bedzie widocznej odstonietej stali zbrojeniowej. Powierzchnia bedzie takze
pozbawiona ubytkéw, krateréw i gniazd zwirowych. Jezeli tak bedzie to mozna przej$¢ do wykonywania
robét opisanych w pkt 5.

W sytuacji wystgpienia wyzej wymienionych wad oznacza to, ze roboty poprzedzajace nie zosta-
ty wykonane wiasciwie. Kategorycznie nie wolno wéwczas przystepowa¢ do wykonywania warstwy
wykanczajacej z mikrozaprawy krzemionkowej przed wykonaniem czynnosci opisanych w pkt 3-4. Z
uwagi na to, ze konieczno$¢ wykonania tych robot jest nastepstwem usterek i wad nie uwzgledniono ich
w przedmiarze robot stanowigcym czeS¢ dokumentacji przetargowey.

Nalezy usunaé rdze z odstonietej stali zbrojeniowej poprzez piaskowanie do uzyskania normowego
stopnia czystosci SA 2'/,. Natychmiast po oczyszczeniu nanies¢ dwie warstwy mineralnej dtugotrwale
dziatajacej powtoki antykorozyjnej do stosowania w zbiornikach wody pitnej.

Miejsca ubytkdw, kraterow i gniazd zwirowych wypetni¢ wzmocniong wtdbknami zaprawag naprawcza
posiadajgcg dopuszczenie do stosowania w zbiornikach wody pitnej.

. Wykona¢ fasety uszczelniajace o promieniu 5 cm przy krawedziach wyznaczonych przez:

e plyte denng i $ciany ptaszcza zbiornika

e Ptyte stropodachu i Sciany ptaszcza zbiornika

e Pobocznice stupa i ptyte denng

o Pobocznice stupa i ptyte+ stropodachu.
W celu wykonania fasety dla zapewnienia lepszej przyczepnosci nalezy najpierw zagruntowac podtoze
w obszarze jej wykonywania preparatem krzemionkujacym o dziataniu wgtebnym, przeznaczonym do
stosowania w zbiornikach wody pitnej, rozciehczonym wodg pitng w stosunku 1:1. Preparat taki zawiera
hydrofobowe zwigzki kwasu krzemowego dzieki czemu wzmacnia podtoze i podwyzsza jego odpornosé



chemiczng w wyniku krzemionkowania. Na zagruntowng powierzchnie nalezy nanie$¢ szlam uszczel-
niajacy ,Swieze na Swieze” a nastepnie wykona¢ fasete uszczelniajgcg o promieniu 5 cm z zaprawy
uszczelniajgcej naktadanej na $wiezg warstwe szczepng ze szlamu. Zagruntowac przygotowane po-
wierzchnie Scian preparatem krzemionkujacym o dziataniu wgtebnym, przeznaczonym do stosowania w
zbiornikach wody pitnej, rozcienczonym wodg pithg w stosunku 1:1 a nastepnie nanie$¢ pedzlem szlam
uszczelniajacy ,Swieze na Swieze”.

Nanies¢ warstwe szlamu uszczelniajgcego przy zastosowaniu urzadzenia natryskowego (minimalna

grubos¢ 3 mm) a nastepnie wygtadzic¢.

6. Po stwardnieniu, najwczes$niej nastepnego dnia nasgczy¢ cata powierzchnie preparatem krzemionkuja-
cym o dziataniu wgtebnym.

Il. Powierzchnia dna

1. Usuna¢ gruz pochodzacy z czyszczenia Scian i sufitu. Oczysci¢ podtoze metodg piaskowania. Podtoze
musi by¢ czyste i szorstkie oraz pozbawione warstw i preparatéw obnizajgcych przyczepnos¢. W przy-
padku nowych obiektow, przy zatozeniu prawidtowo wykonanych i odebranych robét betoniarskich
chodzi tu gtéwnie o mleko cementowe wystepujace na styku betonu i ptaszczyzn deskowan oraz prepa-
raty dziatajgce antyadhezyjnie stosowane do nanoszenia na wewnetrzne powierzchnie deskowan. Po
zakonczeniu piaskowania i usunieciu $cierniwa powierzchnie dna nalezy oczysci¢ z pytu przy uzyciu
odkurzacza przemystowego.

2. Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy dokonaé ogledzin oczyszczonych powierzchni. Jezeli
roboty zbrojarskie i betoniarskie wraz z pielegnacjg betonu zostaty przeprowadzone prawidtowo to na
powierzchni podtoza nie bedzie widocznej odstonietej stali zbrojeniowej. Powierzchnia bedzie takze
pozbawiona ubytkéw, krateréw i gniazd zwirowych. Jezeli tak bedzie to mozna przej$sé do wykonywa-
nia robo6t opisanych w pkt 5.

W sytuacji wystgpienia wyzej wymienionych wad oznacza to, ze roboty poprzedzajace nie zosta-
ty wykonane witasciwie. Kategorycznie nie wolno wéwczas przystepowaé do wykonywania warstwy
wykanczajacej z mikrozaprawy krzemionkowej przed wykonaniem czynno$ci opisanych w pkt 3-4. Z
uwagi na to, Ze koniecznosS¢ wykonania tych robdt jest nastepstwem usterek i wad nie uwzgledniono
ich w przedmiarze robot stanowigcym czes¢ dokumentacji przetargowey.

3. Nalezy usung¢ rdze z odstonietej stali zbrojeniowej poprzez piaskowanie do uzyskania normowego
stopnia czystosci SA 2'/,. Natychmiast po oczyszczeniu nanie$é¢ dwie warstwy mineralnej diugotrwale
dziatajgcej powtoki antykorozyjnej do stosowania w zbiornikach wody pitnej.

4. Miejsca ubytkow, krateréw i gniazd zwirowych wypeti¢ wzmocniong wtoknami zaprawg naprawczg
posiadajgcg dopuszczenie do stosowania w zbiornikach wody pitne;.

5. Zagruntowaé przygotowane powierzchnie dna preparatem krzemionkujacym o dziataniu wgtebnym,
przeznaczonym do stosowania w zbiornikach wody pitnej, rozcienczonym wodg pithg w stosunku
1:1., unika¢ tworzenia katuz, nastepnie nanie$¢ pedzlem szlam uszczelniajgcy ,Swieze na Swieze”.
Nastepnie nanie$¢ szlam uszczelniajacy przy pomocy urzgdzenia natryskowego a pozniej wygtadzié.

6. Po stwardnieniu, najwczes$niej nastepnego dnia nasgczy¢ cata powierzchnie preparatem krzemionkuja-
cym o dziataniu wgtebnym.
Po osiggnieciu petnej wytrzymatosci przez zaprawe krzemionkowg (28 dni). Mozna przystgpi¢ do na-
petnienia zbiornikdw i wykonania préby szczelnosci.
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania

-Warunki techniczne;

-Projekt budowlany;

-Zlecenie inwestora;

-Wizja w terenie;

-Obowiazujace przepisy i normy.
1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznej projektowanej pompowni
wody II stopnia - zestawu hydroforowego w Sierakowicach, dz. nr 283/53, 283/62 obrgb Sierakowice

1.3 Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

instalacje elektryczne wewnetrzne;
linie kablowe

oswietlenie zewnetrzne

system monitorowania i sterowania
montaz agregatu pradotworczego.

1.4 Linie kablowe i uziemienia
POMPOWNIA

Projektowany zestaw hydroforowy zasilany bedzie ze zintegrowanego zlacza kablowego ZK-ENERGA
Operator.

0d zlacza kablowego ZK do sterownicy RG utozy¢ kabel YKY 5x25 mm?.
Kabel utozy¢ w rurze ostonowej PVC 50.

Przewody wchodzace do pompowni nalezy ulozy¢é w rurach ostonowych lub przepustach kablowych.
Miejsca wprowadzenia przewodoéw do rur powinny by¢ uszczelnione pianka poliuretanowa.

Kable ulozy¢ po wytyczonej trasie przez shuzbe geodezyjna na podstawie planu zagospodarowania
terenu.

Kabel utozy¢ w wykopie na glebokoscei 0,8m. Kable uktada¢ na posypce z piasku o grubosci minimum
0,1m, nastepnie zasypa¢ warstwa piasku o grubosci minimum 0,1m. W wykopie ulozy¢ foli¢ niebieska z



tworzywa sztucznego o szerokosci 0.20m nad kablem (0.25m).

W miejscach skrzyzowania i zblizenia z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenu kable uktada¢ w rurach
ostonowych .

Wszystkie prace zwigzane z utozeniem kabli wykona¢ zgodnie z normami
Szyne PE rozdzielni RG i sterownicy RH nalezy uziemi¢.
Wykona¢ uziom pretami stalowymi miedziowanymi (Ru <10Q).

Do szyny PE przylaczy¢é wszystkie metalowe urzadzenia i rurociagi technologiczne przepompowni.
Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly w czasie i chronione przed korozja.

Zestawienie linii kablowych

L1 - zasilanie gléwne YKY5x25mm?2
L2 - instalacja wlamaniowa zb.1 YKY3x1,5mm?2
L3 - instalacja wlamaniowa zb.2 YKY3x1,5mm2

L4 - sygnalizacja poziomu wody zb.1 YKY5x1,5mm?2
L5 - sygnalizacja poziomu wody zb.2 YKY5x1,5mm?2
L6 - wylaczniki poziomu wody zb.1  YKY5x1,5mm?2
L7 - wylaczniki poziomu wody zb.2  YKY5x1,5mm?2
L8 — zasilanie agregatu pradotwoérczego YKYS5x25mm?2

L9 — o$wietlenie zewnetrzne YKY3x4mm?2

1.5 Instalacje elektryczne wewnetrzne
1.5.1. Sterowanie pompowni wody II stopnia
Wszystkie obwody elektryczne pompowni zasilane bedg z rozdzielni RG. Ukltad sieciowy TN-S.

Szafka rozdzielni RG powinna by¢é wykonane obudowie z tworzywa sztucznego z maskownicg
wewnetrzng, o klasie ochrony min. IP 65.

Szatke SZ sterowania elektrycznego pomp dostarcza producent pompowni. Sterownica powinna by¢
wykonane w podwojnej obudowie, najlepiej z tworzywa sztucznego z maskownicg wewnetrzng, o klasie
ochrony min. IP 65. Wykonanie drzwi wewnetrznych powinno gwarantowaé szczelno$¢ minimum IP 42.



1.5.2. Wymagania stawiane wyposazeniu sterownicy

Wyposazenie sterownicy powinno zawiera¢:

1) sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny z panelem operatorskim przystosowany do
wspotpracy z modemem GPRS,

2) wylacznik gléwny zasilania,
3) ochronnik przeciw przepigciowy w trzech fazach + N w klasie D,
4) ochrong przeciwporazeniowg realizowang wylacznikami réznicowopradowymi,

5) wylaczniki silnikowe z pokrettem, realizujace funkcje zabezpieczenia zwarciowego i
przecigzeniowego pomp,

6) wylacznik obwoddw sterowania z bezpiecznikiem,

7) transformator bezpieczenstwa dla obwodow sterowania,

8) czujnik zaniku, kontroli i asymetrii faz,

9) falowniki pomp,

10) przetacznik trybu pracy rozdzielnicy (reczna/0/automatyczna),

11) wylacznik miejscowej sygnalizacji akustyczno-optyczne;,

12) modem GPRS,

13) niejednoczesnos¢ rozruchéw pomp w trybie auto,

14) zasilacz z podtrzymaniem buforowym dla sterownika, pomiaru poziomu i sygnalizacji,
15) gniazda serwisowe - 3 x 400V 16A, 230V 10A, 24V 6A z zabezpieczeniami,
16) wylacznik réznicowopradowy dla gniazd serwisowych,

17) przyciski START i STOP,

18) lampki sygnalizacyjne pracy i awarii,

19) zabezpieczenia o$wietlenia zewnetrznego 1 wewnetrznego.

1.6 System monitorowania i sterowania pracg pompowni

System powinien by¢ oparty na dwukierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM.

Jednostka realizujaca proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem komunikacyjnym
GSM. W oczyszczalni Sciekdw nalezy zainstalowa¢ modem GSM. Modem komunikacyjny wyposazony
powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej 1 zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja
pomiedzy pompownig wody a oczyszczalnig powinna odbywac sie bez udzialu zewnetrznych serwerdw

gromadzacych i udostepniajacych dane. Wykonawca zainstaluje w komputerze oczyszczalni $ciekow



oprogramowanie umozliwiajace umieszczenie wizualizacji SUW na stronie internetowej
PWiK Sierakowice. Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony.
Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacje pracy obiektu bedzie aplikacja typu SCADA.

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ

W trybie pracy automatycznej przy sprawnym module sterujacym powinny by¢ realizowane nastepujaca

funkcje:

1) naprzemienna praca pomp,

2) zastgpowanie pompy z awarig na pompe sprawna,
3) niejednoczesnos¢ startu pomp po zaniku zasilania,
4) zalaczanie alarmu na poziomie suchobiegu,

5) bezwzgledne zatrzymanie pracy pomp na poziomie sucho biegu.

Przesyl sygnatow alarmowych nalezy zrealizowaé poprzez GPRS. Pompownia powinna sygnalizowac

zdalnie nastepujace stany alarmowe:

1) awaria pomp — zadziatanie wylacznika termicznego,
2) przekroczenie poziomu suchobiegu,
3) sabotaz w budynku,

4) sabotaz w zbiornikach terenowych.

1.7. Zasilanie rezerwowe
Na fundamencie projektuje si¢ stacjonarny agregat pradotwdrczy o mocy 40kVA. Punkt PE agregatu
pradotwoérczego przylaczy¢ do szyny wyrownawczej.

Moc ciagta 3~ 40k VA / 32kW. Poziom hatasu 64db(A.). Nat¢zenie pradu 57,8 A.

Wymagania dotyczace agregatéw pradotworczych:

Zespot pradotworezy — dane charakterystyczne:

Moc znamionowa pozorna ciagla na wale 40 kVA
Klasa wymagan dla zespohu pradotworczego - G3:

- Zespot napedzany silnikiem spalinowym na olej napedowy, w obudowie zewnetrznej wyciszony, z rozruchem
recznym.

- Silnik wysokoprezny diesla turbodotadowany z wiryskiem bezposrednim.
- norma spalin STAGE II

- predkos¢ obrotowa silnika 15000br./min

- regulacja obrotow elektroniczna

- chlodzenie silnika ciecza,

- instalacja elektryczna 24 V DC,



- bezszczotkowa, synchroniczna, jednotozyskowa, samowzbudna pradnica z elektronicznym regulatorem
napigcia (AVR).

- stopien ochrony min. IP 23,
- regulacja napigcia elektroniczna + 1%
- przecigzalnos¢ krotkotrwata min. 200% Izn,

- Silnik potaczony kotierzowo z pradnica. Catos¢ montowana z wysokiej jakosci uktady amortyzujace na
sztywnej stalowej ramie.

- Agregat wyposazony w stalowy zbiornik paliwa z elektronicznym pomiarem ilosci paliwa.

- Obudowa z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo, gwarantujaca odporno$¢ na korozje. Catos¢ malowana
wielowarstwowo, podkladowo emalig epoksydowa i nawierzchniowo poliuretanowa na dowolny kolor z palety
RAL.

- Agregat wyposazony w integralng instalacje paliwowa, uktad ssacy i wydechowy o wysokim stopniu thumienia,
instalacje elektryczng 12 VDC, akumulator rozruchowy, oraz szafe sterowania przystosowang do wybranego
sposobu rozruchu recznego.

- Agregat powinien by¢ wyposazony w elektroniczny regulator obrotow silnika, pozwalajacy na stabilizacje
czgstotliwosci na poziomie 50 Hz £1,0% oraz elektronicznym regulatorem napiecia (AVR).

- Agregat wyposazony zabezpieczenie w postaci wylacznika mocy,
- Pomiar parametrow agregatu: napigcie, czgstotliwosé, moc, wspolezynnik mocy, wartos¢ pradu w
poszezegolnych fazach, czas pracy, licznik energii elektrycznej agregatu, temperatura silnika, cisnienie oleju,
poziom paliwa, napi¢cie akumulatora,

- sygnalizacja stanow alarmowych: przegrzania silnika, niskiego cisnienia oleju, przerostu i zanizenia predkosci
obrotowej/czgstotliwosei, przerostu i zanizenia napigcia, przecigzenia, przetadowania i niedotadowania
akumulator6éw, niski poziom paliwa, zatrzymanie krytyczne

- System automatycznego podgrzewania bloku silnika (zasilanie 230 VAC) utatwiajacy rozruch w niskich
temperaturach. L.adowarka akumulatora rozruchowego (zasilanie 230 VAC).

- Agregat winien by¢ wyposazony w wanne wewnatrz ramy, co zapobiega wyciekom paliwa, oleju smarnego lub
cieczy chtodzacej poza urzadzenie .

- Agregat nalezy ustawi¢ na fundamencie o wymiarach dostosowanych do gabarytow podstawy/ramy
zewnetrznej agregatu.

1.8 Ochrona od porazen elektrycznych
Uktad sieciowy na terenie pompowni - TN-S.

W pompowni zastosowano ochrone przed dotykiem posrednim.
Dodatkowa ochrona od porazen realizowana bedzie przez zastosowanie
szybkiego wytaczenia zasilania / dla sieci zasilajacej t<5sek.-TN-S, dla
instalacji odbiorczej t<0,2sek.-TN-S/.
Samoczynne wylaczenie zasilania realizowane bedzie wylacznikami
réznicowopradowymi i wylacznikami nadmiarowo-pradowymi.

Wszystkie potaczenia powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly w czasie



i chronione przed korozja.
Koncowki zyt przewoddéw oznaczy¢ kolorami:
-pomaranczowy - L1,1.2,1.3
-niebieski - N
-z6tto-zielony — PE
1.9 Uwagi koncowe

1. Calos¢ robot elektrycznych wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-instalacyjnych .,.

Czes¢ V. Instalacje elektryczne. Warszawa 1984 r.
2. Kolorystyka zyt kabli zgodnie z normami.
3. Szafke opisa¢ zgodnie ze schematem.
4. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé kompletne badanie
urzadzen zabezpieczajacych oraz instalacji i urzadzen elektrycznych .
Szczegolng uwage nalezy zwrocié na poziom rezystancji izolacji i
cigglos¢ przewodu ochronnego PE. Zakonczenie prac udokumentowac
protokdétem odbioru z zataczong dokumentacjg pomiarowa.
Wszystkie zmiany uzgodnié z autorem projektu
2. Obliczenia techniczne
Obliczenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej i spadkéw napieé
2.1 Bilans mocy

ZESTAWIENIE MOCY ZAINSTALOWANEJ

Obw. Nazwa Moc Kabel/Przewdd Dtugosé

1. Gniazda wtycz. 2,0kwW YDY3x2,5mm2  8m Ib=10A
2. Osuszacz 1,2kwW YDY3x2,5mm2  8m Ib=6A
3. Oswietlenie 0,2kw YDY3x1,5mm2 66m |b=10A
3/1. Oswietlenie 0,15kwW YKY3x4mm?2 35m 1b=10A
4. Gniazdo wtycz. 24V 0,2kW YDY2x2,5mm?2 8m 1b=6A
5. Zestaw hydroforowy 22,0kW YDY5x25mm2  6m |b=40A

Razem: Pz=25,95kW
Pm=23,4kW
In=39,8A
Wiz (od ZK do RG) dla pompowni wykonaé kablem YKY5x25mm?”.



2.2 Dobor przewodow i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)

Kable i przewody dobrano w oparciu o nastepujace zaleznosci:

< I,<Iy
L<1451,
Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany tylko
jeden odbiornik,
I,- obcigzalnos$¢ pradowa dtugotrwata przewodu,
I,- prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
I>- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego (przyjmowany jako warto$¢ pradu powodujacego
dziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie)
Prad zadzialania urzadzenia zabezpieczajacego L=k,
gdzie:
k; - jest wspotczynnikiem krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego,
przyjmowany jako rowny: - 1,45 dla wylacznikdéw nadpradowych o charakterystyce B 1 C.

Obliczenia skutecznosci ochrony od porazen wykonano w oparciu o program OBL.

- zasilanie gldwne YKY5x25mm?2

- gniazdo wtyczkowe YKY3x2,5mm2 - B10-003

- o$wietlenie wewnetrzne YKY3x1,5mm2 - B10-003
oswietlenie zewnetrzne YKY3x4mm2 - B6

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczaja maksymalnych dopuszczalnych wartosci.



