Siatka gdrna
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Nr F=1.1 2x314#12 co 15 cm, L z natury

Siatka dolna
Nr F-1.1 2x314#12 co 15 cm, L z natury

Komora przylqczeniowa

Opaska szerokos¢ 0,9m

PRZEKROJ A - A

Izolacja asfaltowo zywiczna

Ptyta zelbetowa gr. 50 cm

Chudy beton gr. 15 cm

Podsypka piaskowa stabilizowana warstwowo gr. 55 cm

Kostka betonowa gr. Scm
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Strzemie podtrzymujgce siatke
goérng zbrojenia 5 szt. na m2

w4

Nr F-1.1 2x31#12
co 15 cm, L z natury

ZBROJENIE PLYTY
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VM 0§ symetrii

0s symetrii

UWAGA:
Beton C20/25
Stal A-lll 34GS
Stal A-0 St0S
Cnom - 5Cm

RZEDNA GORY FUNDAMENTU POD ZBIORNIK
MUSI BYC POSADOWIONA CONAJMNIEJ 100cm
POWYZEJ POSADZKI BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

gy Tz, MG 51%\&(
77-100 _w<._|0<< ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602
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TEMAT: ROZBUDOWA UJECIA WODY w m. PUZDROWO dz. nr 38
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INWESTOR: P_ W, i K. Sp. z 0.0. ul. Kartuskal2 83-340 Sierakowice

PROJEKTOWAL : NR UPRAWNIEN: PODPIS: |SKALA:
mgr inz. PIOTR SZUKAtA BK.IIF.7342/1311/97 1:50
OPRACOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: | DATOL
mgr inz. MIROSLAW LOPATO 285,/Gd/2002 2014
NAZWA RYSUNKU: RYS. Nr
RYSUNEK PLYTY FUNDAMENTOWEJ ZBIORNIKA
TERENOWEGO K-7



