PROJEKT WYKONAWCZY

OBIEKT:
Budynek stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody w Puzdrowie, gm. Sierakowice

LOKALIZACJA:
Puzdrowo, dz. nr 389/15; 389/18 obreb Puzdrowo
INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.

ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

BRANZA KONSTRUKCYJINO-
BUDOWLANA Upr. bud. do projektowania bez ograniczen w
Proj ektowat: specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

oL POM/0210/PWOK/07
mgr inz. Piotr Szukata

w Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

Proj ektowat: Specjalnos¢: sieci, inst i urzadz. wod-kan, cieplne,
T 1 wentylacyjne i gazowe nr 285

mgr inz. Mirostaw Lopato ylacyjne i g 285/Gd/2002

w Upr. bud. wykonawcze bez ograniczen w

P 10J ektowat: specjalnosci: sieci, inst i urzadz. elektryczne i

mgr inz. Marek Pieprznik energetyczne AN/8346/75/82

Spis zawartosci:
Projekt zagospodarowania terenu.

Inwentaryzacja budowlana.

Projekt wykonawczy przebudowy i modernizacji budynku stacji uzdatniania wody.
Technologia stacji uzdatniania wody.

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych.

Dk v

Bytéw, grudzieh 2014

v, bt oo oy PRACOWNIA PROJEKTOWA
- v y .
|l ol LT - v Tz 2"L7VVJtﬂW topato
77-100 BYTOW ul. Jana Pawia Il 7/3 tel. 602217314




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OBIEKT:

Budynek stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody w Puzdrowie, gm. Sierakowice.

LOKALIZACJA:
Puzdrowo, dz. nr 389/15, 389/18 obreb Puzdrowo

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny do projektu zagospodarowania
2. Rysunki:
Projekt zagospodarowania terenu..............ccuueeeeeiiiiiieeiiii i 1:500 rys. 1
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu

1. Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem.

- Projekt budowlany

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pdézniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczgca rozwiazywanego problemu.

- Pomiary uzupehiajace i wizja lokalna.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa dwoch zbiornikow terenowych wody uzdatnionej pojemnosci 50m?
kazdy i pojemno$ci lacznej 100m® ze stali nierdzewnej wraz z rurociggami technologicznymi,
modernizacja technologii stacji uzdatniania wody w istniejacym budynku hydroforni, wymiang
agregatow pompowych w istniejacych studniach glebinowych na terenie istniejacego ujecia wody w
miejscowosci Puzdrowo.

Poziom posadzki parteru budynku - +174,30 m n.p.m

3. Istniejace zagospodarowanie terenu

Istniejacy poziom terenu: od + 172,60 n.p.m. do 174,60m n.p.m. Dzialka jest zagospodarowana, znajduja
si¢ na niej istniejgce urzadzenia stuzace ujmowaniu wody oraz budynek wolnostojacy parterowy,
niepodpiwniczony ze stropodachem ptaskim krytym papa. Na terenie dziatki znajdujg si¢ dwie studnie
podziemne — glebinowe wraz z infrastrukturg towarzyszaca, teren dziatki jest ogrodzony z dostgpem do
drogi publicznej poprzez teren szkoty. Dziatka jest uzbrojona w wode, kanalizacje¢ i energi¢ elektryczng.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. Infrastruktura techniczna i komunikacja
Infrastruktura techniczna
W oparciu o istniejgce instalacje wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;.

Obsluga komunikacyjna
Istniejacy dojazd bez zmian.

4.2. Zielen

W ramach rozbudowy ujecia wody planowane jest odtworzenie terenu w zakresie zieleni.

W tym celu w obszarze objetym budowg zbiornikow terenowych naziemnych oraz uzbrojenia podziemnego
nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni tj. humusowanie gruntu i obsianie trawg skarp i terenéw plaskich.

4.3. Zgodnos$¢ z warunkami zabudowy:
Zamierzona inwestycja jest zgodna z warunkami zabudowy

5.Zestawienie powierzchni
Bilans terenu:

L.p. [Nazwa elementu Powierzchnia
1.  |Powierzchnia dziatki 1100,7 m?
2. [Powierzchnia zabudowy 133,77 m?
3.  |Zielen na gruncie 966,93 m?




6. Warunki gruntowo-wodne
Zgodnie z dokumentacja geotechnicznych warunkéw posadowienia wykonang przez Zaklad Ustug
Geotechnicznych — Geodom i1 z obowigzujacym od dnia 29 kwietnia 2012 r. Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz. U. z 2012, poz. 463) w/w roboty
zaliczane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej prostej.
Warstwa [
Zaliczono do niej grunty niespoiste w postaci piaskow drobnych $redniozageszczonych o stopniu
zageszczenia 1p=0,518.
W podtozu gruntowym nie stwierdzono wystgpowania wody gruntowe;j.

7. Ochrona konserwatorska:
Budynek hydroforni nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren ujgcia wody nie znajduje si¢ w strefie
ochrony konserwatorskie;j.

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9. Zagrozenia dla sSrodowiska

Projektowana rozbudowa istniejacego ujecia wody o dwa zbiorniki terenowe wody uzdatnionej wraz z
modernizacja stacji uzdatniania wody jest zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie na dziatce
nr 389/15 w Puzdrowie i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 sierpnia 2007 (Dz. U z
2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza si¢ do inwestycji mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
naturalne. Potozenie inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz na terenie istniejacego ujecia
wody, wyklucza mozliwo$¢ utraty powierzchni i fragmentacji siedlisk przyrodniczych. Planowane rozwigzania
projektowe s3 zgodne z tresciag decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje
przedsigwziecia nr ROS.6220.13.14.2013.MP z dnia 08.05.2014 oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego nr RSB.6733.14.4.2014.JT z dnia 04.07.2014r.



INWENTARYZACJA BUDOWLANA

OBIEKT:

Budynek stacji uzdatniania wody w Puzdrowie, gm. Sierakowice.

LOKALIZACJA:
Puzdrowo, dz. nr 389/15 obreb Puzdrowo

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Zawartos¢ opracowania:
| Opis techniczny do inwentaryzacji

Rysunki:
Rzut przyziemia - Inwentaryzacja budowlana..............ccccccoeeii. 1:50 rys. | -1
Elewacje budynku SUW - Inwentaryzacja budowlana............................ 1:100 rys. | -2
Opracowanie:
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI

1.Podstawa opracowania
*  Zlecenie Inwestora.
*  Ogledziny i pomiary obiektu.
* Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku stacji uzdatniania wody w Puzdrowie,
gm. Sierakowice.

3. LOKALIZACJA
Budynek stacji uzdatniania wody w Puzdrowie zlokalizowany jest na na terenie dziatki nr 389/15 obreb Puzdrowo.

4. OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU
Jest to budynek wolnostojgcy parterowy, niepodpiwniczony, stropodach ptaski kryty papa.

Uktad konstrukcyjny Scian nosnych poprzeczny.

Opis elementéw konstrukcyjnych:

- fundamenty — nie badano,

- Sciany zewnetrzne — pethe murowane bez ocieplenia,
- pokrycie dachu — papa,

- komin — murowany z cegty petnej ceramicznej

- stolarka okienna — okna drewniane

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana

Przytgcza do mediéw:

- instalacja wody — z istniejgcego przytgcza wodociggowego,

- kanalizacja sanitarna — do sieci kanalizacji wiejskiej

- instalacja elektryczna — podtgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej poprzez ztgcze kablowe,

Budynek jest wyposazony w instalacje wewnetrzne:
1. elektryczna,

2. wodnag,

3. kanalizacyjna,

- pow. uzytkowa 52,9 m2



PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY | REMONTU
BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY

OBIEKT:

Budynek stacji uzdatniania wody w Puzdrowie, gm. Sierakowice

LOKALIZACJA:
Puzdrowo, dz. nr 389/15 obreb Puzdrowo

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Zawartos¢ opracowania:
l. Opis techniczny do inwentaryzacji

Il. Rysunki:

Rzut przyziemia — adaptacje budowlane..............coooriieii e —————— 1:50 rys. K-1
Rzut przyziemia — fundamenty pod zbiorniki technologiczne..........cccccccceeeiiiiciiiiiennennnn. 1:50 rys. K-2
Przekroj pionowy A-A — adaptacje budowlane............ccoooooiiii e 1:50 rys. K-3
Przekroj pionowy B-B — adaptacje budowlane.............oooiiii e 1:50 rys. K-4
Elewacje budynku SUW — adaptacje budowlane...............ccccoviiiiiiiiii o 1:100 rys. K-5
Zestawienie stolarki — adaptacje budowlane..............cccoooiiiiii rys. K-6
Rysunek ptyty fundamentowej zbiornika terenowego...........occuviiiiiiiii i 1:25 rys. K-7
Rysunek ptyty fundamentowej zbiornika ciSnieniowego. ............ccuuveiiiiiiiiiiiiiiiiiee e 1:25 rys. K-8
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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy i remontu budynku stacji uzdatniania, budowy fundamentéw zbiornikow
retencyjnych

1. Podstawa opracowania

- Projekt budowlany

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r. (z pdZniejszymi zmianami).
- Polskie 1 branzowe normy i normatywy dotyczace zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczgca rozwiazywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

2. Opis stanu istniejacego budynku
Jest to budynek wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony z dachem ptaskim jednospadowym krytym

papa.

Opis elementdéw konstrukcyjnych:

- fundamenty — nie badano,

- §ciany zewngtrzne — petne murowane bez ocieplenia,
- pokrycie dachu — papa,

- komin — murowany z cegly pelnej ceramicznej

- stolarka okienna — okna drewniane

- stolarka drzwiowa zewnetrzna — drewniana.

Przytacza do mediow:

- instalacja wody — z istniejgcego przytacza wodociggowego,

- kanalizacja sanitarna — do sieci kanalizacji wiejskiej terenie dziatki

- instalacja elektryczna — podiaczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej poprzez istniejace ztgcze
kablowe,

Budynek jest wyposazony w instalacje wewng¢trzne:
1. elektryczna,

2. wodna,

3. kanalizacyjna,

- pow. zabudowy — 66,3 m2

3. Rozwigzania budowlane
3.1.Forma i funkcja budynku
Bryle budynku stanowi prostopadto$cian nakryty jednospadowym dachem plaskim.

3.2. Dostosowanie do krajobrazu i otaczajacej zabudowy
Bryta budynku stacji jest dostosowana do krajobrazu otwartego i odpowiada wymogom mozliwosci jej adaptacji
do otaczajacej zabudowy.

4. DANE KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE
4.1. Opis zakresu prac remontowych i przebudowy
Podstawowe zalozenia przebudowy i remontu pomieszczen sg nastgpujace:
e remont posadzek - nalezy sku¢ i rozebra¢ istniejace fundamenty, uszkodzong posadzke, wykona¢ nowe
fundamenty pod zbiorniki ci$nieniowe zgodnie z rysunkami, wyla¢ warstwe wyrOwnawcza gr.3 cm ze



spadkiem 1% w kierunku kratek-wpustow podlogowych a nastepnie ulozy¢ plytki ceramiczne
mrozoodporne typu gres w kolorze ciemny popiel

demontaz i wstawienie nowych okien w istniejgce otwory z zachowaniem powierzchni przeszklenia
wymieni¢ istniejagce drzwi na nowe aluminiowe zewngetrzne termoizolowane.

wykonanie wentylacji grawitacyjnej

wszystkie $ciany i sufit pomieszczenia SUW malowac farba emulsyjna zmywalng, na istniejacych
Scianach nalezy usung¢ stare powtoki i zaszpachlowaé nieréwnosci. Do wysokosci 2,0 m polozy¢ na
powierzchni §cian ptytki ceramiczne w kolorze jasnym

e wykona¢ pokrycie stropodachu dwiema warstwami papy termozgrzewalnej

e wykonanie fundamentéw pod naziemne zbiorniki terenowe wody uzdatnionej szt. 2

4.2. Rozwiazania budowlane konstrukcyjno - materialowe

4.2.1. Stolarka okienna i drzwiowa
Montowa¢ okna dwuszybowe (jednokomorowe), ktore sa wyposazone w nawiewniki okienne.
Drzwi zewnetrzne aluminiowe termoizolowane.

4.2.2. Wykonczenie wnetrza budynku SUW

. Sciany
Sciany i sufit wykonczone tynkiem mineralnym, $ciany i sufit malowane 2x biala emulsja. Na $cianach
wykona¢ oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokos$ci ok. 2,0m nad posadzkg.

. Posadzki
Stosowac ptytki ceramiczne typu gres mrozoodporne

. Parapety
Parapety wewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym.

4.2.3 Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany i sufity — farba emulsyjna biata
— farba antykorozyjna podktadowa, nastgpnie
emalia nawierzchniowa

zabezpieczenie przez cynkowanie i malowanie
farbami nawierzchniowymi

Elementy stalowe (wewnatrz)

Elementy stalowe (na zewnatrz)

Stolarka drzwiowa i okienna — wykonczona przez producenta

4.2.4. Wykonczenie na zewnatrz budynku SUW

. Stropodach
Pokrycie dwiema warstwami papy termozgrzewalnej (podktadowa i nawierzchniowa).

. Opaska wokol budynku
Wykona¢ opaske szerokosci 0,5m podniesiong w stosunku do otaczajacego terenu o ok. 7cm, z kostki
betonowej gr. 6cm. Opaska wykonczona z zastosowaniem obrzezy chodnikowych 50x250x1000mm. W
miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla odprowadzenia wéd opadowych poza opaske.

5.0. Fundament pod zbiorniki terenowe

W miejscu lokalizacji plyt fundamentowych zbiornikow terenowych projektuje si¢ nasyp do poziomu
posadowienia ptyty z pospotki stabilizowanej mechanicznie. Dla plyty fundamentowej agregatu pradotworczego
nalezy wykona¢ wymiang¢ podtoza do glebokosci ok. 30cm ponizej poziomu posadowienia plyty na pospotke



stabilizowana mechanicznie. Podtoza z posp6tki wykona¢ warstwami 1 uzyska¢ wskaznik zaggszczenia min. Is =
0,98 (stopien zageszczenia Id = 0,75).

Fundament zbiornikow terenowych wykona¢ wg rysunku nr K-9 w ksztalcie kola o $rednicy d=4650mm.
Fundament wykona¢ z betonu C20/25. Zbrojenie siatkami z pretow #12 A-III (34GS) oraz A-0 St0S rozstaw
pretow nie wiekszy niz 15 cm.

Fundament nalezy oddylatowa¢ od warstw opaski np. taSma dylatacyjng brzegowa z pianki o grubosci 8-10 mm.
Przy warstwie wykonczeniowej dylatacje wykonaé za pomoca kitu trwale plastycznego.

Pod ptyta fundamentu do glebokosci przemarzania wykonaé zageszczong podsypke o stopniu zageszczenia
1d>0,75 lub podsypke stabilizowang cementem.

6.0. Uwagi koncowe

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowiazuje si¢ wykonawcg do przestrzegania obowigzujacych norm
budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania robot oraz warunkéw BHP dotyczacych wszystkich
przewidzianych projektem rozwigzan, stosowania materiatow posiadajacych aktualne aprobaty techniczne
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.



TECHNOLOGIA STACJI UZDATNIANIA WODY

OBIEKT:

Budynek stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody w Puzdrowie, gm. Sierakowice

LOKALIZACJA:
Puzdrowo, dz. nr 389/15 obreb Puzdrowo

INWESTOR: Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Kartuska 12
83-340 Sierakowice

Zawartos¢ opracowania:

1. Opis techniczny

2. Rysunki:
Rzut przyziemia — technologia SUW...........cccuiiiiiiii e 1:50 rys. S-1
Schemat technologiczny Stacji Uzdatniania Wody...........ccccovviiieiiiiiiiii s rys. S-2
Rzut przyziemia — podej$cia wodociggowe i kanalizacji wewnetrzne,i............. 1:50 rys. S-3
Zbiornik wody uzdatnionej — technologia.............cccoiiiiiiiiiiiiiiii e 1:50 rys. S-4
Rysunek obudowy studni gtebinowej.............oooiiiiiiiiiii e 1:20 rys. S-5
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OPIS TECHNICZNY

1.0. Cze$¢ ogolna

1.1. Karta informacyjna

- Zamawiajacy: Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Spotka z o.0. Sierakowice
- Obiekt: Ujecie wody wraz ze stacja uzdatniania wody w miejscowosci Puzdrowo.
- Zadanie: Remont, przebudowa SUW wraz z budowa dwdch zbiornikéw terenowych wody

uzdatnionej obiektu j.w.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

Zlecenie inwestora.

Projekt budowlany

Mapa do celéw projektowych obszaru opracowania.

Inwentaryzacja budowlana budynku hydroforni.

Uzgodnienia branzowe.

Decyzja pozwolenia wodnoprawnego nr R.6341.13.2011.1B z dnia 18.05.2011r.
Wizja w terenie.

Obowiazujace normy i przepisy zwigzane tematycznie.

wyniki analiz fizyko - chemicznych wody surowej,

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest budowa dwoch zbiornikéw terenowych wody uzdatnionej wraz z

uzbrojeniem (przytacza rurociggoéw wod-kan) i wymiana uktadu technologii stacji uzdatniania wody dla potrzeb

wsi Puzdrowo w gminie Sierakowice.

Na terenie istniejacego ujecia w dziatce nr 389/15 w Puzdrowie projektuje si¢ wykonanie:

dwoch zbiornikéw naziemnych retencyjnych wody uzdatnionej ze stali nierdzewnej o poj. 50m3 kazdy,
instalacji zewnetrznych - rurociagéw tlocznych, ssawnych i przelewowych wraz z uzbrojeniem od
zbiornikoéw terenowych wody uzdatnionej do budynku SUW,

w budynku stacji uzdatniania wody demontaz istniejacego uktadu technologicznego zbiornikéw wraz z
orurowaniem

wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu z
wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu w celu zapewnienia ciaglo$ci zaopatrzenia
mieszkancéw Puzdrowa w wodg

wykonanie nowego kompletnego uktadu technologii uzdatniania wody.

wymiang¢ agregatow pompowych i rurociggu ttocznego w studniach gtebinowych,

wymiana obudow istniejacych studni glebinowych obejmujaca wyniesienie gtowic studni glebinowych do
poziomu terenu i zamknigcie w prefabrykowanej termoizolowanej obudowie,

podiaczenie odptywu wod poptucznych do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne;.

2.0. Czes¢ szczegotowa

2.1.Ujecie wod podziemnych

Ujecie wody surowej zlokalizowane w miejscowosci Puzdrowo sktada si¢ z dwoch studni glgbinowych

oznaczonych numerem SW1 1 SW2

2.1.1. Studnia gl¢binowa nr SW1

Studnia nr SW1 charakteryzuje si¢ nast¢pujacymi parametrami:



- glebokos¢ studni SW1 -37,6 m

- wydajnos¢ ekspl. -25m’h
- depresja eksploatacyjna SW1 -s=535m
- ustabilizowane zwierciadto wody SW1 -44mp.p.t

2.1.2. Studnia gl¢binowa nr SW2
Studnia nr SW2 charakteryzuje si¢ nastepujacymi parametrami:

- glebokos¢ studni SW2 - 40,0m

- wydajnos¢ ekspl. -32m’/h

- depresja eksploatacyjna SW2 -s=2m

- ustabilizowane zwierciadlo wody SW2 -3,85mp.pt

2.1.3 Studnie glebinowe SW1 i SW2 - zakres rzeczowy przebudowy
Zakres przebudowy studni obejmuje:
- demontaz istniejacej obudowy studni glgbinowej wykonanej z kregow zelbetowych
- demontaz istniejacej pompy glebinowej wraz z rurociggiem tlocznym
- przedtuzenie rury ptaszczowej studni
- wykonanie fundamentu pod obudowe studni
- posadowienie prefabrykowanej termoizolowanej obudowy studziennej oraz przylaczenie armatury
pompowej wraz z gtowicg studni
- zainstalowanie pompy glebinowej oraz rury pompowej (rurociggu ttocznego z rur ze stali nierdzewnej)
- wykonanie rurociggu ttocznego od studni glebinowej do stacji SUW
- doprowadzenie kabla zasilajacego, kabli sterowniczych i pomocniczych

2.1.4 Studnie glebinowe SW1 i SW2 — montazi pomp i rury pompowej

Po zdemontowaniu istniejagcych agregatdéw pompowych wraz z rurociggami ttocznymi, przedluzeniu
rury ptaszczowej oraz zamontowaniu gtowicy nalezy zamontowa¢ nowe agregaty pompowe wraz rurami
pompowymi.

W_studni glebinowej nr SWI1 (studnia rezerwowa) zainstalowaé agregat pompowy- pompe¢ glebinowa o

parametrach okoto:

Q= 0-36m’/h, H=41 - 20m, moc silnika P=4,0kW, punkt pracy pompy powinien by¢ maksymalnie zblizony do
nastepujacych parametrow: maksymalnej wydajno$ci do Qmax=25m’/h, i wysokosci podnoszenia okoto H=33m.
Dopuszczalna rozbieznos¢ zalozonych parametrow pracy pompy + 10%

Agregat pompowy zamontowa¢ w studni na glebokosci ok. 14 m p.p.t. na nowym rurociggu tlocznym o $rednicy
88,9x2,0 mm tgczonym na kotnierze DN80. Calos¢ wykonana ze stali nierdzewnej OH18N9.

W studni glebinowe] nr SW2 (studnia robocza) zainstalowaé agregat pompowy - pompe glebinowa o

parametrach okoto:

Q= 0-55m’/h, H=13 - 28m, moc silnika P=5,5kW, punkt pracy pompy powinien by¢ maksymalnie zblizony do
nastepujgcych parametréw: maksymalnej wydajnosci do Quman=30m’/h, przy wysoko$ci podnoszenia okolo
H=26m. Dopuszczalna rozbiezno$¢ zatozonych parametréw pracy pompy = 10%

Agregat pompowy zamontowa¢ w studni na glebokosci ok. 11 m p.p.t. na nowym rurociggu ttocznym o $rednicy
88,9%2,0 mm tgczonym na kolnierze DN80 catos¢ wykonana ze stali nierdzewnej OH18NO.

W studniach giebinowych zamontowaé sondy — czujniki poziomu wody w studni.

W celu zapewnienia odpowiedniego chtodzenia silnika nalezy zainstalowa¢ pompy glebinowe z plaszczem

ssawnym chtodzacym ze stali nierdzewnej zgodnie z zaleceniami producenta pomp.

2.1.5 Studnie glebinowe SW1 i SW2 — wykonanie fundamentu pod obudowe
Montaz obudowy studziennej przewiduje si¢ na plycie prefabrykowanej zelbetowej, grubosci 30 cm, ktorg nalezy
posadowi¢ na podsypce piaskowej grubosci 20 cm. Pod ptyta fundamentu do glgbokosci przemarzania wykonac



zageszczong podsypke o stopniu zaggszczenia 1d>0,70. Posadowienie fundamentu wraz z podsypka powinno by¢
wyniesione ponad istniejacy teren o 25-30 cm.

2.1.5 Studnie glebinowe SW1 i SW2 — wykonanie obudowy studni

Przyjmuje si¢ wymiang¢ istniejgcych obuddéw studni glebinowych wykonanych z kregow zelbetowych na
termoizolowane obudowy z tworzywa sztucznego poliestrowego z uchylng pokrywa.

Na wypoziomowanej ptycie fundamentowej zamontowa¢ prefabrykowang obudowe studni z pokrywa. Pokrywa
obudowy sktada si¢ z dwoch elementéw (wewnetrznego i zewnetrznego ptaszcza) wykonanych z laminatu
poliestrowo-szklanego. Przestrzen pomigdzy elementami wypelniona jest warstw ocieplajaca z pianki
poliuretanowej grubosci min.50-80mm spoczywa na podstawie opierajac si¢ na uszczelce zamontowane]
wewnatrz pokrywy na wysokosci okoto 20 mm od dolnej krawedzi.

Rozwigzanie uszczelnienia powinno catkowicie eliminowaé zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w
przypadkach gwalttownego obnizania si¢ temperatury otoczenia ponizej 0 st.C. Mocowanie pokrywy na zawiasie
z sitownikiem pneumatycznym wspomagajacym podnoszenie pokrywy i ograniczeniem otwarcia wraz z blokada.
Pokrywa musi by¢ zamykana kluczem w celu zabezpieczenia przed osobami nieupowaznionymi.

W celu zabezpieczenia wodomierza i armatury glowicy studni przed przemarzaniem, obudowa musi by¢
wyposazona w kabel grzejny sterowany termostatem wewnetrznym. Ogrzewanie obudowy studni winno wiaczaé
si¢ automatycznie w przypadku gdy pompa glebinowa jest wylaczona i przy spadku temperatury wewnatrz
obudowy ponizej 4 st. C. Dla skompensowania wplywu zmieniajacego si¢ zwierciadta wody w studni
zamontowa¢ w obudowie otwor wentylacyjny.

Ponadto w sktad obudowy wchodzi armatura pompowa, tj. wodomierz DN65mm o przeptywie Qnom = 25 m?,
klapa zwrotna bezkotnierzowa DNS8O, przepustnica zaporowa bezkolnierzowa DN80, manometr 0 - 1 MPa zawor
czerpalny dn 15 mm; skrzynka elektryczna.

Wszystkie elementy stalowe oraz taczniki ze stali nierdzewnej OH18NO.

Sterowanie uktadem pomp odbywac si¢ bedzie automatycznie z rozdzielnicy RT. Zabezpieczenie obwodu pompy
zapewnia uktad Softstartu” i sond hydrostatycznych.

W miejscach skrzyzowan z innym uzbrojeniem projektowane przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

W miejscach skrzyzowan z istniejacymi kablami rury oslonowe nalezy zamontowa¢ rowniez na istniejagcych
przewodach.

Ponadto ptyta wsporcza glowicy musi by¢ wyposazona w co najmniej dwie w rury rewizyjne D=32mm do
pomiaru lustra wody, do wprowadzenia czujnika poziomu wody, oraz przepust kablowy pompy glgbinowe;.
Wokoét obudowy wykona¢ utwardzenie terenu drobnowymiarowg kostkg betonowag gr. 6,0cm na podsypce
cementowo-piaskowej. Na rurociaggu tlocznym (przy studni) zamontowaé hydrant podziemny do celow
eksploatacyjnych studni.

2.1.6 Studnie glebinowe SW1 i SW2 — rurociggi tloczne

W celu doprowadzenia wody surowej ze studni glgbinowych do budynku SUW nalezy wykona¢ rurociag tloczny
zrur PE100 RC Dz=90mm. Rurociag posadowi¢ 1,6 m ponizej obecnego poziomu terenu. Przy kazdej ze studni
zamontowa¢ hydrant podziemny z zasuwg odcinajaca i skrzynka.

Na rurociggu w wezle W zamontowa¢ dwie zasuwy odcinajace studnie glgbinowe kotnierzowe z
migkkouszczelniajacym klinem DN80mm wg rysunku.

2.1.7 Studnie glebinowe SW1 i SW2 — instalacje elektryczne
Instalacja obejmuje wykonanie zasilania pomp glebinowych SW1 przewodem YKY 5x10mm? SW2
przewodem YKY 5x10 mm?®, z rozdzielnicy technologicznej RT. Ponadto do skrzynek przytaczeniowych pomp
doprowadzi¢ :

- kabel YTKSY 3x1,5mm2 [ obwod sondy hydrostatycznej |

- kabel YKY 2x1,5 [ czujnik kontaktronowy -alarmowy |

- kabel YKY 3x2,5 mm?2 [grzatka]

- PFeZn 25x4 [uziemienie]



2.2 Stacja uzdatniania wody — technologia

2.2.1 Zakres rzeczowy przebudowy
- demontaz istniejacych urzadzen

- demontaz istniejgcych filtrow i hydroforow

- demontaz rurociggdw i armatury

- wykonanie tymczasowego obejscia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego uktadu z

wykorzystaniem urzadzen technologicznych z demontazu
- montaz kompletnego uktadu technologii uzdatniania wody o wydajnosci do 30 m*/h
- montaz dwdch zbiornikdéw retencyjnych o pojemnosci 50 m® kazdy

- montaz rurociggdw technologicznych zewngtrznych taczacych zbiorniki retencyjne ze stacja rurociag

ssawny, ttoczny oraz rurociag przelewowy i spustowy

- montaz instalacji kanalizacyjnej odprowadzajacej wody poptuczne i spustowe

- wykonanie trzykomorowego osadnika wod poptucznych

2.2.2 Charakterystyka wody surowej

Ujecie wody surowej zasilajacej urzadzenia SUW stanowia dwie studnie gltebinowe SW1 i SW2 zlokalizowane w
bezposrednim sasiedztwie budynku stacji uzdatniania wody. Ujmowana z ujecia woda charakteryzuje sig¢

nastepujacymi parametrami:

ANALIZA WODY SUROWEJ UJECIA PUZDROWO

Parametr Woda surowa Parametry wymagane Jednostka
Barwa 5 15,0 mgPt/dm3
Metnos¢ 1,30 [NTU] 1,0 mg/dm3
Zapach akceptowalny akceptowalny
Odczyn pH 7,8 6,5-8,5
Twardosc¢ ogolna n.b. 60-500 mg/dm?
Chlorki 14 250 mg/dm?
Siarczany 53 250 mg/dm?
Amoniak <0,05 0,5(1,5) mg/dm?®
Azotany 12 50 mg/dm?
Azotyny <0,05 0,5 mg/dm?
Utlenialnosc¢ n.b. 2,0 mg/dm?
Zelazo 0,2 0,2 mg/dm?®
Mangan 0,02 0,05 mg/dm?
Przewodnos$¢é 379 2500 uS/cm

2.2.3 Charakterystyka jakosciowa wody uzdatnionej

Przyjmuje sie, ze woda uzdatniona po procesie jej uzdatniania w projektowanej instalacji technologicznej,
charakteryzowala si¢ bedzie parametrami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007
roku w sprawie jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2007 roku nr 61 poz. 417).

2.2.4 Charakterystyka procesu technologicznego uzdatniania wody

Projektuje si¢ zastosowanie nastepujacego ukladu technologicznego uzdatniania wody:

aeracja — napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym, ilos¢ powietrza 8-10% ilosci wody
filtracja jednostopniowa — odzelazienie na ztozu kwarcowym i katalitycznym, z predkoscig filtracji
vi<10,0 m/h

retencja wody w zbiorniku retencyjnym

pompownia II stopnia — pompowanie wody do sieci wodociggowej



2.2.5 Zestaw areacji — proces napowietrzania wody surowej

Woda surowa po przetloczeniu jej ze studni glgbinowych do budynku stacji uzdatniania, w pierwszej kolejnosci
poddana bedzie procesowi intensywnego napowietrzania w areatorze dynamicznym cisnieniowym. Przyjmuje sie,
ze proces napowietrzania wody surowej realizowany bedzie w centralnym areatorze dynamicznym ci$nieniowym
wypelnionym pierscieniami Biateckiego z tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen) 25x25mm
wspomagajgcymi zmieszanie wody z powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 200m*/m?’.

W wyniku aeracji nastgpowac bedzie utlenienie znajdujacych sie w wodzie zwigzkow zelaza i manganu oraz
usunigcie poprzez automatyczny zawor odpowietrzajacy (na aeratorze oraz filtrach), cze$ci zawartych w wodzie
zwigzkow gazowych min. siarkowodoru, dwutlenku wegla, amoniaku i innych. W trakcie przeptywu wody przez
aerator, nast¢puje wielokrotne rozbijanie si¢ czgsteczek wody na drobiny, co stwarza dobre warunki do jej
kontaktu z tlenem zawartym w powietrzu, wttaczanym réwnoczeénie do zbiornika.

Dla natezenia przeptywy wody surowej w ilosci Q = 30 m*h zaprojektowano areator ci$nieniowy stalowy
ocynkowany o $rednicy nominalnej 800mm i pojemno$ci minimalnej V = 1,25 m® wypetniony zlozem
dynamicznym z pierscieni Biateckiego tworzywa sztucznego (polipropylen, polietylen) 25x25mm
wspomagajgcymi zmieszanie wody z powietrzem o powierzchni czynnej co najmniej 200m*/m’.

W celu zapewnienia niezbe¢dnej ilosci powietrza — minimum 10 % ilo$ci uzdatnianej wody przyjeto zastosowanie
sprezarki bezolejowej z funkcja automatycznego restartu o nastepujacej charakterystyce:

- Wydajno$¢ max - 11 m’h
- ci$nienie maksymalne - 1,0 MPa
* moc -1,5kW
* ilosé - 1 szt.

* zbiornik poj. min. - 100 dm’

W celu kontroli i pomiaru ilo§ci powietrza wprowadzanego do procesu napowietrzania, nalezy zainstalowac na
rurociggu powietrznym rotametr mierzacy na biezaco ilos¢ dawkowanego powietrza do aeratora o nastgpujacej
charakterystyce:

- zakres pomiarowy roboczy - 30 + 130 dm*/min
" ci$nienie nominalne - 10 bar
© ilos¢ - 1 szt.

Powietrze do procesu wprowadzane bgdzie poprzez otwarcie zaworu elektromagnetycznego zainstalowanego na
rurociggu dosytlowym powietrza do aeratora.

Powietrze do aeracji przygotowane zostanie w rozdzielni pneumatycznej sprezonego powietrza wyposazonej w:
- filtr powietrza
- filtro-reduktor
- filtr mgly olejowe;j
- zawor dlawigco-zwrotny
- zawor elektromagnetyczny
- zawor odcinajacy
- reduktor
- manometry
- rotametr

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umiesci¢ w przeszklonej szafie.

2.2.6 Filtry - odzielazianie

Dla nat¢zenia przeptywu wody surowej w ilosci Q = 30 m*/h oraz predkosci filtracji v < 10m/h zaprojektowano
dwa zestawy filtracyjne ciSnieniowe o $rednicy nominalnej Dn 1600 mm

Wypehienie filtrow stanowi¢ bedzie ztoze chalcedonitowe i zwirowe, o nastepujacej charakterystyce:



- dolna warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 8 +16 mm do obj. dennicy filtra ok. 0,20 m
- $rodkowa warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 4+8 mm i wysokosci 0,15 m

- gbrna warstwa podtrzymujaca zwir o uziarnieniu d 2 — 4 mm i wysokosci 0,15 m

 warstwa filtracyjna chalcedonitowa o uziarnieniu d 0,8 + 2,0 mm i wysokos$ci 1,2 m

Kazdy zestaw filtracyjny powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:

filtra ci$nieniowego $rednicy wewngtrznej D=1600mm,

odpowietrznika automatycznego ze stali nierdzewnej DN25mm

ztoza filtracyjnego o konstrukcji opisanej powyzej

drenazu rurowego wykonanego ze stali nierdzewnej ze szczelinami o szeroko$ci ponizej 0,5mm,
6 przepustnic z dyskami ze stali nierdzewnej z napgdami elektrycznymi

orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewne;j,

konstrukcji wsporczej rur ze stali nierdzewnej wraz z obejmami

niezbednych przewodow elastycznych

spustu

zaworOow czerpalnych dla poboru prob wody surowej i uzdatnione;j

Zestawy filtracyjne powinny posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

UWAGA:

Filtry powinny by¢ wykonane jako ocynkowane oraz malowane zewnetrznie i posiadaé atest PZH na caly

zbiornik, a nie
powietrzem

tylko na powloki ochronne. Filtry powinny mie¢ drenaz przystosowany do plukania woda i

Efektem procesu bedzie zatrzymanie na ztozu filtracyjnym wytraconych z wody czg¢sci wodorotlenkow zelaza i

manganu, obnizenie poziomu metnosci 1 barwy.

Po procesie filtracji, woda juz jako uzdatniona, kierowana bedzie do zbiornikow retencyjnych, z ktérych za

posrednictwem
filtrow

pomp II° kierowana bedzie do sieci wodociggowe]j oraz wykorzystywana bedzie do ptukania

2.2.8 Regeneracja filtrow

Przyjeto system regeneracji filtréw powietrzno - wodny

Proces regeneracji filtra odbywac¢ sie bedzie w nastgpujacych etapach:

- I etap - obnizeniu poziomu wody w filtrze do wysokosci ok.5 cm nad zlozem

- I etap - plukanie wsteczne sprezonym powietrzem z wydajnoscia 145 m*/h w czasie 5 minut

- III etap - ptukanie wsteczne wodg uzdatniong ze zbiornikow retencyjnych z wydajno$cig 90 m*/h w czasie 7

minut

- IV etap - stabilizacja ztoza

W celu ptukania filtra powietrzem przyjmuje si¢ dmuchawe o parametrach zblizonych do nastgpujacych wartosci

- wydajno$¢ : 145 m’/h
- sprez : 410 mbar
- przytacze :G2172”

- moc :5,5kW

- ilo&¢ 2 1 szt

Wyposazenie dodatkowe:
- filtr na kr6¢cu ssawnym



- zawOr przecigzeniowy na kroceu ttocznym.
- lacznik amortyzacyjny

- ZawOr zwrotny

- przepustnica odcinajaca

W celu ptukania filtra wodg przyjmuje si¢ pompe phluczna, ktorej punkt pracy powinien by¢ zblizony do
nastgpujacych parametrow

* wydajno$¢ w punkcie pracy -90 m’/h
-~ wysoko$¢ podnoszenia -15mH,O
© moc -5,5kW

Pompa ptuczna i dmuchawa powinny posiada¢ atest PZH na kompletne urzadzenie.

2.2.9 Odprowadzenie wod poptucznych

Wody popluczne z ptukania filtréw odprowadzane beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Puzdrowie
poprzez projektowany osadnik trzykomorowy z kregdw betonowych. Odptyw z ostatniej komory osadnika przed
studnig kanalizacji sanitarnej nalezy zasyfonowac w celu zapobiezenia przedostawania si¢ odoréw z kanalizacji
sanitarnej do uktadu odprowadzenia wod poptucznych. Podtaczenie wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

2.2.10 Pompownia II’

Zestaw hydroforowy wyposazony bedzie w wysokosprawne wielostopniowe wirowe pompy pionowe
(wszystkie elementy pomp majgce kontakt z wodg wykonane sg ze stali nierdzewne;).

Zaprojektowano zestaw hydroforowy w oparciu o cztery agregaty pompowe wielostopniowe wirowe
zamontowane rownolegle na jednej ramie montazowej mocy 4x4kW +1x5,5kW pompa pluczna.

Pompy wyposazone sa w armaturg: zawory odcinajace i zwrotne na rurociggach ttocznym i zawory
odcinajace na rurociggach ssawnych, manometry.

Orurowanie zestawOw oraz ramy wsporcze wykonane ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-Wszystkie elementy pomp pionowych majace kontakt z wodg wykonane muszg by¢ ze stali
nierdzewnej. Zestaw hydroforowy winien posiada¢ atest PZH

Urzadzenie zgodne z Dyrektywa Europejska - dyrektywa maszynowa 2006/42/WE, rozdzielnia sterujaca
zgodna z dyrektywami:

- 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreslonym zakresie napie¢,

- 2004/108/WE — kompatybilnos¢ elektromagnetyczna,

Charakterystyka pracy zestawu powinna by¢ zblizona do nastgpujacych parametrow
Sekcja gospodarcza/ppoz.:

Q=50 m’/h — wydajno$¢ zestawu

H= 60 mH,0 — wysokos$¢ podnoszenia

Sekcja pluczna:

Q=90 m’/h — wydajno$¢ zestawu

H= 15 mH,0 — wysokos¢ podnoszenia

Napiecie zasilania 3 x 400V, +10%, -10%, N, PE, 50Hz

Napigcie sterownicze 1x 230V, +10%, -10%, N, PE, 50Hz oraz 1 x 24V DC
Sygnat przetwornika cisnienia 4-20 mA

Obudowa z blachy stalowej, korpus gorny i dolny z Zeliwa szarego, ptaszcz i wal pompy ze stali nierdzewnej
chromoniklowej, wirniki poliweglan,

Stopien ochrony IP 54

Temperatura otoczenia 0+30°C



Opis dziatania zestawu:
W trybie automatycznym po zalgczeniu urzadzenia do pracy sterownik zalacza pompe 1 do pracy z

przemiennikiem czg¢stotliwosci a regulator rozpoczyna regulacje cisnienia. W miar¢ wzrostu przeplywu wody
urzadzenie zwigksza predko$¢ obrotowa pompy. Gdy ta osiagnie maksymalna predkos¢ obrotowa a pobor
wody ros$nie uruchamiana jest kolejna pompa. Predkos¢ obrotowa pierwszej pompy jest zmniejszana tak aby
jej wydajnosc¢ spadta do potowy a predkos¢ drugiej pompy jest zrownywana z predkoscig pierwszej. W tym
momencie zestaw mimo, ze pracuja dwie pompy ma wydajno$¢ taka jak jedna pompa. Jesli pobor wody
nadal rosnie predko$¢ obrotowa pomp jest podnoszona tak aby zachowa¢ odpowiednie ci$nienie w sieci. W
podobny sposob sa dotgczane kolejne pompy. Gdy pobdr wody spada predkos¢ obrotowa pompy maleje i w
miar¢ potrzeby pompy odlagczane sa kolejno. W celu zlagodzenie skoku cis$nienia przy odlaczaniu jednej z
pomp, predkos$¢ obrotowa pompy pracujacej jest chwilowo podbijana do maksymalnej wartosci.

Wymagane jest aby kazda z pomp sekcji bytowej regulowana byla za posrednictwem oddzielnego
elektronicznego regulatora obrotow-falownika w cyklu automatycznym.

Gdy pobor wody jest znikomy urzadzenie przechodzi w tzw. tryb nocny. W trybie tym cis$nienie jest
podbijane powyzej zadanego po czym pompy sa wylaczane. Ponowny start nastepuje gdy ci$nienie w sieci
spadnie ponizej nastawionego progu. Podczas trybu nocnego nastepuje zamiana pracujacych pomp.

Na rurociggu tlocznym wody uzdatnionej do sieci wodociggowej zaprojektowano dwa zbiorniki ci$nieniowe
z poduszkg membranowg powietrzng o pojemno$ci min. 20dm® majace za zadanie stabilizacje ci$nienia na
wyjsciu ze stacji SUW. Zbiornik stabilizacyjny ci$nienia musi posiada¢ atest PZH.

2.2.11 Dezgynfekcja wody
Proces dezynfekcji wody (staty badz okresowy) prowadzony bedzie roztworem podchlorynu sodu za
posrednictwem pompy dozujacej wspotpracujacej z wodomierzem z nadajnikiem impulsow.
Dane do doboru chloratora:
Q=30 m’/h — nat¢zenie przeptywu wody
D=0,3 g/m’ — wymagana dawka chloru
¢=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
Na podstawie wynikow analiz wody glebinowej nie stwierdzono skazenia bakteriologicznego ujmowanej wody w
zwigzku z tym nie ma potrzeby dozowania do wody uzdatnionej srodkéw dezynfekcyjnych.
Zestaw chloratora stosowany bedzie w celu umozliwienia doraznej dezynfekcji wody wylacznie w sytuacjach
szczegblnych np. w przypadku awaryjnego wystapienia skazenia bakteriologicznego wody uzdatnione;j.

Charakterystyka urzadzen zblizona do nastepujacych wartosci
Pompa dozujaca:

«  wydajnos¢ - 5,0 dm’/h
e ci$nienie - 8 bar
*  moc -30W, 230V
Zbiornik zasobowy:
" pojemnos¢ - 100 dm?
* wykonanie -PE
© wyposazenie dodatkowe - mieszadlo reczne, zestaw ssgcy migkki, czujnik poziomu.

2.2.12 Wentylacja i ogrzewanie

W budynku przewiduje si¢ wentylacj¢ grawitacyjng. Szczegolowa lokalizacje elementow instalacji wentylacyjne;
przedstawiono w czesci graficznej projektu.



W budynku SUW, w celu eliminacji zjawiska roszenia si¢ urzadzen i rurociggow zainstalowaé nalezy dwa
osuszacze powietrza o zblizonej charakterystyce do nastepujacych wartosci:

Moc osuszania : 70 litrow /24 h przy (32°C-80%RH)

Zasilanie :230V/50Hz

Pobierana moc : nie wigcej niz 1 kW

Zakres pracy temperatur :2°C+35°C

Wyposazenie dodatkowe . elektroniczny system kontroli z mozliwo$cig programowania zadanej

wilgotno$ci powietrza w zakresie od 30 +~ 90 % RH, elastyczny przewod
do stalego usuwania kondensatu.
Ios¢ : 2 szt.

Ponadto w pomieszczeniu technologicznym do okresowego ogrzewania hali technologicznej nalezy
zainstalowac 2 grzejniki elektryczne o maksymalnej mocy 2,0 kW.

2.2.12 Rurociggi wewnetrzne i armatura

Zaprojektowane wszystkie rurociggi w budynku SUW wykonane bedg z rur ze stali nierdzewnej X5CrNi
18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1 o polaczeniach spawanych i komierzowych.

Odcinki montazowe (przylaczenie krocca wody surowej, kro¢ca wody na zbiornik, kro¢ca ssawnego i tlocznego
zestawu hydroforowego) wykonac¢ ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.
Zawory operacyjne filtrow ci§nieniowych — przepustnice klapowe (motylowe), uszczelnienie EPDM, dysk ze stali
nierdzewnej, z napgdami elektrycznymi uruchamianymi automatycznie. Zawory odcinajace w stacji - przepustnice
klapowe np. (motylkowe) uszczelnienie EPDM, dysk ze stali nierdzewnej z dzwignia z zapadka lub z przektadnia
reczng $limakowa.

Na rurociggach przewidzie¢ punkty poboru wody surowej, napowietrzonej, po kazdym filtrze i na wyjs$ciu do sieci
przy zastosowaniu zaworow gwintowanych czerpalnych laboratoryjnych kulowych.

Tabela podstawowych $rednic rurociagow technologicznych

Rurociag Natezenie [Srednica Srednica rzeczywista [Predko$é
przeplywu |nominalna |wewnetrzna/zewn. rzeplywu
[m’/h] [mm] [mm] [m/s]

Rurocigg wody surowej od wejscia

do stacji do zestawu aeracji 30 100 104,0x2,0 1,06

Rurociag wody napowietrzonej od

zestawu aeracji do zestawdow [30 100 104x2,0 1,06

filtracyjnych

Rurociag wody wuzdatnionej od

zestawow filtracyjnych do zbiornika 30 100 104,0x2,0 1,06

wody uzdatnionej

Rurociagg wody phucznej 90 150 154x2,0 1,41

Rurocigg wody uzdatnionej - sie¢ |50 110 114x2,0 1,46

2.2.13 Wodomierze

Do pomiaru nat¢zenia przeptywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem
uzdatniania przyjeto wodomierze z nadajnikiem impulsow: Dostawa w ramach orurowania poza
zestawami technologicznymi.

- woda surowa: DN 65 NKO
- woda uzdatniona na sie¢: DN 65 NKO
- woda pluczna: DN 100 NKO



2.2.14 Instalacje sterownicze - wytyczne

Przyjmuje si¢ automatyczna pracge SUW. Praca poszczeg6élnych zespotéw technologicznych realizowana
bedzie w sposob nastepujacy:

Pompownia I°
* praca pompy na ujeciu moze odbywac si¢ w uktadzie automatycznego lub recznego sterowania,
* sygnalem zataczania do pracy pompy bedzie obnizenie si¢ poziomu wody w zbiorniku retencyjnym, o
0,50m w stosunku do poziomu maksymalnego,
* wylaczenie pompy z pracy nastepowac bedzie po osiagnieciu poziomu maksymalnego w zbiorniku,
*  pompe glebinowa wyposazy¢ w zabezpieczenia (sondy hydrostatyczne) przed ich praca na sucho,
* na szafie sterowniczej przewidzie¢ sygnalizacjg¢ $wietlna.
Napowietrzanie [°
* instalacja uzbrojona bedzie w zawoér elektromagnetyczny, zainstalowany na odcinku rurociagu tlocznego,
bezposrednio doprowadzajacego powietrze do aeratora. Otwarcie zaworu nastepowato bedzie w chwili
zalaczenia do pracy pompy glebinowej, zamknigcie w chwili wylaczenia pompy z pracy.

Filtracja I°
Filtry uzbrojone bedg w armature z napedem elektrycznym, proces filtracji wykonywany bedzie automatycznie.

Proces ptukania filtrow przebiegatl bedzie w nastepujacych etapach:
* Etap obnizenia lustra wody nad ztozem filtracyjnym poprzez otwarcie na okres ok. 1 min. przepustnicy,

odpowiednio:
- filtr 1 - 13/1
- filtr 1T -13/2

pozostate przepustnice filtra ptukanego zamknicte,
* Etap ptukania powietrznego polegajacego na wzruszeniu ztoza spr¢zonym powietrzem pochodzacym z
dmuchawy. Czas trwania procesu 2 =+ 3 min.
uktad przepustnic w czasie procesu plukania powietrznego:
- filtr I - 13/1, 15/1
- filtr 11 - 13/2, 15/2
pozostate przepustnice filtra plukanego zamknigte, zataczenie do pracy dmuchawy - rownoczesnie z
cyklem przestawienia przepustnic
* Etap ptlukania wlasciwego wodg uzdatniong, czas trwania procesu (6 + 12 min.).
Rozpoczecie fazy po uplywie ok. 3 minut po zakonczeniu pracy dmuchawy.
uktad przepustnic:
- filtr I -13/1,17/1
- filtr 11 -13/2,17/2
pozostate przepustnice filtra plukanego zamkniete,
»  Etap stabilizacji ztoza, proces polegajacy na prowadzeniu procesu filtracji wody z jednoczesnym zrzutem
filtratu do kanalizacji, czas trwania fazy procesu 3 + 5 min.
Rozpoczgcie fazy po uptywie ok. 3min. od zakonczenia ptukania wodnego.

Uktad przepustnic:
- filtr -12/1, 14/1
- filtr 11 - 12/2,14/2

pozostate przepustnice filtra ptukanego zamknicte,

Monitoring i wizualizacja

Szafe sterownicza nalezy wyposazy¢ w sterownik swobodnie programowalny przystosowany do wspolpracy z
modemem GPRS umozliwiajacym przesylanie podstawowych parametrow pracy stacji i komunikatow
alarmowych wizualizowanych na panelu operacyjnym oraz archiwizacj¢ danych.

Zaktada sig, ze w systemie wizualizowane beda nastgpujgce zmienne:
* Poziom i objetos¢ wody w zbiorniku retencyjnych (sonda poziomu w zbiorniku)



* ci$nienie powietrza za rozdzielnig pneumatyczng (czujnik ciSnienia)
* stan wysterowania przepustnic sterowanych automatycznie
* przeplyw wody przez wodomierz glowny - wyjscie na sie¢ wodociggowa, z rejestracjg warto$ci
minimalnych, maksymalnych i $rednich)
* przeplyw wody na wodomierzu wody surowej (wydajnos¢ chwilowa) oraz objegto$¢ wody, ktora przeplyneta
przez wodomierz od poczatku
* stan pracy filtra (praca/ ptukanie)
* praca zestawu hydroforowego
+ awaria pompy glebinowe;j
* awaria dmuchawy
* awaria pompy plucznej
» awaria niskie ci$nienie powietrza
* stop SUW
* awaria stacji uzdatniania wody
* awaria zasilania
* awaria przetwornikow
* dla zestawu hydroforowego :
- stan pracy pomp (0O-praca-rgka) oraz stany alarmowe (suchobieg, zadziatanie zabezpieczen)
- ci$nienie za zestawem hydroforowym
- czestotliwo$¢ na wyjsciu przetwornicy
- awaria zestawu hydroforowego

2.3 Zbiorniki retencyjne V=50m’ szt. 2

Zadanie zbiornikow retencyjnych bedzie polegato na wyréwnywaniu nierownosci rozbiorow wody zaro6wno
podczas trwania pozaru jak i rozbiorow na cele bytowo -gospodarcze w godzinach maksymalnego rozbioru.
Zaprojektowano dwa pionowe zbiorniki wyrdéwnawcze o pojemnosci 50m® kazdy, wykonane z stalowych ze stali
nierdzewnej kwasoodpornej OH18N9, stanowigcych czerpnig dla pomp 11°, o nast¢pujacej charakterystyce:

- pojemnos$¢ uzytkowa -50 m?
- $rednica nom. DN -4,50 m
~ wysoko$¢ catkowita -42m
~ wysoko$¢ ptaszcza -32m

Ocieplenie zbiornika stanowi¢ bedzie welna mineralna grubosci 12 cm, w ptaszczu z blachy stalowej trapezowej
w kolorze RAL5010.

Zbiorik sklada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu plaskim dnem, a od gory stoz-
kowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny z filtrem przeciwpylowym, oraz krociec do montazu
sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Na dachu wtaz prostokatny z izolowang pokrywa,

Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewngetrzng oraz wewngtrzng umozliwiajaca bezpieczne wejscie do
wngetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika wchodzi réwniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie kroéce przytaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie Po=1,0MPa i znajdujg si¢ w dnie zbior -
nika. Szczelno$¢ potgczen spawanych sprawdzana jest u producenta metodg penetracyjna.

Drabiny zewnetrzne stalowe ocynkowane, drabiny wewnetrzne ze stali nierdzewnej kwasoodpornej 0H18N9

2.4 Rurociggi miedzyobiektowe
Do prawidtowej obstugi stacji uzdatniania wody zaprojektowano nastgpujace rurociagi mi¢dzyobiektowe.

Potgczenie stacji z istniejacg siecia wodociggowa z rur PE100 RC ©¥110mm SDR17, PN10

Rurociag zasilajgcy zbiorniki wodg uzdatniong PE100 RC @110mm SDR17, PN10

Rurociag ze zbiornikoéw do zestawu hydroforowego PE100 RC ©200mm SDR17, PN10

Rurociag przelewowy i spustowy ze zbiornikéw do studni PE100 RC @ 110mm SDR17, PN10
Kanalizacja odprowadzajaca wody ptuczne ze stacji uzdatniania oraz przelewowe i spustowe ze zbiorni-
kéw retencyjnych PCV @ 160



2.8 Uwagi konicowe
Calos$¢ projektowanych robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w sprawie BHP przy
robotach budowlano-montazowych - cz. II - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- normg - Przewody podziemne - Roboty ziemne wraz z po6zniejszymi zmianami wprowadzonymi

zarzadzeniem Nr 5/88 Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalne;j,

normg - Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i

drogowych (Dz.U. nr 118 poz. 1263).

- z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne, wykopy w miejscach kolizji wykona¢ metoda tunelowa bez

rozkopywania terenu,

w przypadku skrzyzowania przewodéw kanalizacyjnych z przewodami wodociggowymi, jezeli odlegtosc¢

jest mniejsza niz 0,60 m, nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym, zgodnie z

normami

wszystkie skrzyzowania i zblizenia do urzadzen telekomunikacyjnych wykona¢ zgodnie z normami

- drogi i teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego,

miejsca skrzyzowan z istniejagcymi liniami kablowymi ostoni¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi

- grunt w miejscach przekopow zageséci¢ do minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia Wz>0,97.
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ZAKRES RZECZOWY DOKUMENTACJI

Opracowanie jest uzupetieniem projektem budowlanym instalacji elektrycznej stacji wodociggowej w m.
Puzdrowo.
Projekt obejmuje:
— instalacje o$wietlenia,
— instalacj¢ gniazd 230V,
— instalacje gniazd 400 V,
— zasilenie urzadzen technologicznych,
— instalacje polaczen wyrownawczych,
— rozdzielni¢ RG,
— instalacje AKPiA.
Opracowanie nie zawiera rozwigzan szczegotowych rozdzielni RT.

1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

- dokumentacji projektowej branzy elektrycznej;
- obowiazujace przepisy i normy:
- ochrony przeciwporazeniowej i przeciwpozarowej

- norma Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Ob-
cigzalnosci pradowe dlugotrwate przewodow

- Dz. U, nr 106, poz 1126 (tekst jednolity) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

- Dz. U. 2003, nr 75, poz. 690 Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicz-

nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

2. Zasilanie energetyczne

Zasilanie obiektu zrealizowane jest z istniejacego zkacza kablowego zlokalizowanego na elewacji budynku. Od
zlacza kablowego do RG ulozy¢ kabel YKY5x25mm?®. Lokalizacje rozdzielni RG przedstawiono na rysunkach.
Rozdzielni¢ oraz poszczegolne obwody odbiorcze nalezy opisa¢ zgodnie ze schematem.

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow odbiorczych projektuje si¢ jako wytaczniki instalacyjne nadpradowe
serii S oraz dodatkowo jako wylaczniki réznicowopradowe P 30mA.



3. Instalacja o$wietlenia

Instalacje wykona¢ w catosci przewodami n x 1,5 mm? o izolacji 750Y.

Rozmieszczenie opraw przedstawiono na rysunku.

Lacznik instalacyjny nalezy montowac¢ na wysokosci 140 cm mierzonej od powierzchni wykonczonej podtogi do
srodka puszki montazowe;.

Oprawy, osprzet i puszki rozdzielcze stosowac o stopniu ochrony, co najmniej IP65.

Sterowanie o§wietleniem wewnatrz budynku odbywac¢ sie bedzie recznie za pomocg tacznika dwubiegunowego.
Instalacje wykona¢ w catosci jako natynkowa utozong w rurkach ostonowych RL mocowanych na uchwytkach i
korytach kablowych.

4. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ w cato$ci przewodami 3x2,5 mm? o izolacji 750V. Calg instalacje gniazd 230V i
400V oraz urzadzen technologicznych projektuje si¢ w uktadzie sieciowym TN-S. Przewody uktadaé¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami. Przed przystapieniem do prac instalacyjnych nalezy uzgodni¢ z inwestorem lokalizacje
poszczegdlnych urzadzen technologicznych i sposob sterowania ich praca.

Gniazda, osprzet i puszki rozdzielcze nalezy stosowac o stopniu ochrony, co najmniej [P44.

Gniazda wtyczkowe 230V 1 400V montowac¢ na wysokosci 140cm.

Wszystkie gniazda wtyczkowe musza by¢ ze stykiem ochronnym i podtaczone w nastepujacy sposob do
przewodow:

L - faza - po lewej stronie,

N - neutralny - po prawej stronie,

PE - ochronny - u gory.

Przekroje przewodow oraz zabezpieczenia poszczeg6lnych obwodow odbiorczych przedstawiono na zalaczonych
rysunkach. Instalacje wykona¢ w catosci jako natynkowa utozong w rurkach ostonowych RL mocowanych na
uchwytkach i korytach kablowych.

5. Instalacja pomp glebinowych

Zasilanie pomp glebinowych projektuje si¢ kablem YKY 5x10mm?od RG. Przekrdj kabla oraz zabezpieczenie
przedstawiono na zataczonych rysunkach.

Wykop wykona¢ w calosci metoda odkrywkowa. W miejscach skrzyzowan kabla z istniejacymi urzadzeniami
uzbrojenia terenu prace ziemne wykonac¢ r¢cznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, a projektowany kabel w
miejscu skrzyzowan z tymi urzadzeniami utozy¢ w rurze ochronnej dwudzielnej PCV/PP 50.

Zapasy oraz odlegtosci linii kablowej od istniejacych urzadzen uzbrojenia terenu oraz budowli wykona¢ zgodnie z
normami

Kabel w rowie uktadac linig falista na glgbokosci 0,7 m, na 10 cm warstwie podsypki piaskowej. Po utozeniu
kabel przysypa¢ 10 cm warstwa piasku i 15 cm warstwa gruntu rodzimego. Na calej trasie kabel oznaczy¢ folia
PCYV koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii nad kablem powinna wynosi¢ 25 cm. Pozostalg czgs¢ rowu kablowego
zasypac gruntem rodzimym ubijajac go warstwami. Na kabel ulozony w rowie nalezy zatozy¢ tabliczki
identyfikacyjne w 10 m odstepach informujace o typie, przekroju kabla, roku utozenia oraz jego wilascicielu.
Kable sterownicze i sygnalizacyjne uktada¢ w odlegtosci 0,5m od kabli zasilajacych.

Teren budowy po zakonczeniu prac budowlanych przywréci¢ do stanu pierwotnego.

6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrong od porazen przy dotyku posrednim projektuje si¢ samoczynne wytaczenie zasilania przez
zabezpieczenie nadpradowe, zgodnie z normg Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa." jako ochron¢ uzupetniajacg dla projektowanych
obwodow odbiorczych gniazd wtyczkowych projektuje si¢ wytaczniki réznicowopradowe 30 mA.

Roéwniez dla potrzeb ochrony przeciwporazeniowej oraz wyrownania potencjalow do szyny PE usytuowanej w
RG nalezy podtaczy¢ GSW, do ktorej za pomocg bednarki FeZn 30x4 mm nalezy podtaczy¢ obudowy wszystkich
urzadzen technologicznych i uziemienie stacji jak na rysunku E-4(Projekt Budowlany). Do zbiornikéw
terenowych i studni utozy¢ bednarke Fe-Zn 30x4mm. Bednarke Fe-Zn 25x4mm montowac na $cianie na
wysokosci 30cm od posadzki. Bednarke pomalowaé w paski zotto-zielone.



7. Ochrona przeciwprzepicciowa

Jako ochrong przeciwprzepigciowa projektuje si¢ ogranicznik przepie¢ klasy B+C+D. Ogranicznik przepieé
instalowa¢ w rozdzielni gtdéwnej RG i RT.

8. Ochrona przeciwpozarowa

Przy wejsciach do budynku projektuje si¢ wytaczniki p.poz. W rozdzielni RG projektuje si¢ wylacznik P-160/3 z
wyzwalaczem wzrostowym.

9.0pis systemu monitoringu

System powinien by¢ oparty na jednokierunkowej transmisji danych poprzez sie¢ GSM/GPRS. Jednostka
realizujgcg proces sterowania obiektem bedzie sterownik PLC z modutem komunikacyjnym GSM/GPRS.

W oczyszczalni §ciekow w Sierakowicach zainstalowany bedzie modem GSM/GPRS umozliwiajacy odbior
danych ze stacji.

Modem komunikacyjny wyposazony powinien by¢ w karte SIM pracujaca w tej samej wydzielonej i
zabezpieczonej sieci APN. Komunikacja pomigdzy stacjg uzdatniania wody a oczyszczalnig gdzie zainstalowany
zostanie serwer powinna odbywac si¢ bez udzialu zewnetrznych serweréw gromadzacych

i udostepniajacych dane. Wykonawca zainstaluje w komputerze oczyszczalni scieckow w Sierakowicach

oprogramowanie umozliwiajace umieszczenie wizualizacji SUW na stronie internetowej PWiK Sierakowice.
Zamawiajacy udostepni dostep do w/w strony.

Oprogramowaniem odpowiedzialnym za wizualizacj¢ pracy obiektu bedzie aplikacja typu SCADA. Wykonawca
dostarczy zestaw komunikacji wraz z licencjonowanym oprogramowaniem.

11. Sterownie SUW

Do sterownika PLC zamontowanego w szafie sterowniczej RT doprowadzone nastgpujace sygnaty:
- stan zasilania podstawowego (obecnos$¢ i poprawnosc),

- tryb pracy (Automat / Reka),

- stan kazdej z zainstalowanych pomp (sprawna, awaria pompy),

- poziom wody w kazdym zbiorniku terenowym — pomiar ciagly sonda,

- poziom wody w kazdym zbiorniku terenowym — pomiar ptywakami MIN i MAX,

- stan suchobiegu pomp studni glebinowych,

- praca / stan filtrow i sprezarki,

- polozenia elektrozaworow,

- ci$nienie ttoczne zestawu hydroforowego — pomiar ciggly przetwornikiem ci$nienia

- suchobieg zestawu hydroforowego.



Dodatkowo do sterownika PLC nalezy doprowadzi¢ sygnaty:
- otwarcia drzwi budynku SUW,
- otwarcia wtazu studni glgbinowej i zbiornika terenowego,

- przeptyw chwilowy i sumaryczny wody surowe;j i uzdatnione;.

Sygnaty i informacje przedstawiane w systemie wizualizacji (poza wyzej wymienionymi):

- liczniki godzin kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC.

- liczniki zataczen kazdej z pomp z osobna — zliczane w sterowniku PLC,

Analiza graficzna pracy obiektu w zadanym, dowolnie konfigurowanym czasie powinna zawiera¢ wykresy:
- awarii kazdej z pomp,

-poziomu lustra wody w studniach gl¢binowych,

- poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,

- warto$ci ci$nienia zestawu hydroforowego,

- wartosci rozbiorow wody uzdatnione;j.

Analiza graficzna ma umozliwiaé zapisywanie wyswietlanego wykresy na dysk w postaci pliku graficznego i
umozliwia¢ wydruk.

Generowanie raportdéw w zadanym, dowolnie konfigurowanym okresie czasu odnosnie:
- liczby zataczen kazdej z pomp,

- czasu pracy kazdej z pomp,

- liczby awarii kazdej z pomp,

- przyrostu wody surowej i uzdatnione;j.

Sygnaty alarmowe jakie powinny by¢ zapisywane w bazie danych:

- awaria zasilania,

- otwarcie wtazu studni glgbinowej i zbiornika terenowego,

- otwarcie drzwi budynku SUW,

- brak komunikacji

- awaria kazdej z pomp (glgbinowe, poptuczyn, zestawu hydroforowego)

- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w studni gitebinowej,

- uszkodzenie sondy pomiarowej poziomu wody w zbiornikach retencyjnych,
- wystapienie poziomu MIN i MAX w zbiornikach retencyjnych,

- wystapienie suchobiegu zestawu hydroforowego,

- wystapienie suchobiegu pompy glgbinowej,

- wystagpienie cisnienia MIN i MAX zestawu hydroforowego,



9. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i niniejsza dokumentacja. Po wykonaniu wszystkich
prac montazowych, przed odbiorem nalezy wykona¢ kompletne badanie urzadzen zabezpieczajacych oraz
instalacji i urzadzen elektrycznych. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na poziom rezystancji izolacji i ciggtos$c
przewodu ochronnego PE.

Zabrania si¢ bezposredniego taczenia miedzi i aluminium.

Zakonczenie prac powinno zosta¢ udokumentowane formalnym protokotem odbioru z zatgczong dokumentacja
powykonawczg i pomiarows.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodni¢ z autorem projektu.

2. OBLICZENIA TECHNICZNE

Zestawienie mocy zainstalowanej

Obw. Nazwa Moc Kabel/Przewod Dhugosé
1/1. Pampa glebinowa SW1 4,5kW YKY5x10mm?2 18m Ib=16A
Zasilanie pompy OGt 4x6mm?20,6/1 kV 20m
Sonda hydrostatyczna YKY 3X1,5mm2 18m
Kontaktron YKY 2X1,5mm2 18m
1/2. Pampa glebinowa SW2 5,5kW YKY5x10mm?2 35m Ib=16A
Zasilanie pompy OGt 4x6mm20,6/1 kV 20m
Sonda hydrostatyczna YKY 3X1,5mm?2 35m
Kontaktron YKY 2X1,5mm2 35m
2/1. Ogrzewanie studni SW1 0,2kW YKY3x2,5mm2 19m Ib=6A
2/2. Ogrzewanie studni SW2 0,2kW YKY3x2,5mm2 35m Ib=6A
3. Osuszacz 1,0kW YDY3x2,5mm?2 Ilm Ib=10A
4/1. Grzejnik 1,5kW YDY3x2,5mm?2 13m Ib=10A
4/2. Grzejnik 1,5kW YDY3x2,5mm?2 Ilm Ib=10A
5. Oswietlenie 1,5kW YDY3x1,5mm2 30m Ib=10A
6. Dmuchawa 5,5kW YDY 5x4mm?2 8m Ib=25A
7. Sprezarka 1,5kW YDY5x2,5mm2 14m Ib=10A
8. Chlorator 0,4kW YDY3x2,5mm?2 16m Ib=6A
9. Zestaw hydroforowy 21,5kW YDY5x16mm?2 20m Ib=40A

10. Gniazdo wtycz. 24V 0,2kW YDY2x2,5mm?2 Ilm Ib=6A



11. Zestaw gniazd wtyczkowych 11,0kW YDY2x2,5mm?2 Ilm Ib=16A
12. Rozdzielnia RT 1,2kW YDY5x4mm2 2m Ib=10A

13. Zbiornik terenowy Z1

Sonda hydrostatyczna YKY 3X1,5mm2 21m
Wrytaczniki ptywakowe YKY4X1,5mm?2 21m
Kontaktron YKY 2X1,5mm2 2lm
Potaczenie wyréwnawcze Fe-Zn30x4mm 14m

14. Zbiornik terenowy 7.2

Sonda hydrostatyczna YKY 3X1,5mm?2 27m

Wylaczniki ptywakowe YKY4X1,5mm?2 27m

Kontaktron YKY 2X1,5mm2 27m

Potaczenie wyréwnawcze Fe-Zn30x4mm 6m

15. Kabel ZK1+P - RG YKY5x25mm 3m Ib=63A
Razem: Pz=60,3kW

Pm=39,5kW
Ib=63A

Dobor przewodow i zabezpieczen (wg IEC 60364-5-523)

Kable i przewody dobrano w oparciu o nastgpujace zaleznosci:

L<L<I
L<1,451;
Is- prad obliczeniowy lub prad znamionowy odbiornika, jezeli z danego obwodu jest zasilany tylko
jeden odbiornik,
- obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwatla przewodu,
I.- prad znamionowy lub prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego
- prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego (przyjmowany jako warto$¢ pradu powodujacego
dziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym czasie)
Prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego L=k I,
gdzie:
k; - jest wspodtczynnikiem krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego, przyjmowa-
ny jako rowny: - 1,45 dla wylgcznikow nadpradowych o charakterystyce B i C.

Dobrane w projekcie zabezpieczenia nie przekraczajag maksymalnych dopuszczalnych wartosci.

Obliczenia skuteczno$ci ochrony od porazen wykonano w oparciu o program OBL.



