SUW GOWIDLINO RZUT PRZYZIEMIA - TECHNOLOGIA
SKALA 1:50

@ PE 160x9,5
do sieci wodociggowej

PE 200x11,9
woda
—s— ze zbiornika
| < 11. | ZBIORNIK KONTROLNO POMIAROWY 2 kpl.
10. | WODOMIERZ MWN 65 NKO DN65mm 1 kpl.
9.| WODOMIERZ MWN 100 NKO DN100mm 1 kpl.
2 8.| WODOMIERZ MWN 65 NKO DN65mm 1 kpl.
7.| ZESTAW CHOLRATORA 1 kpl.
6.| SPREZARKA POWIETRZA g=25m3/h, p=1,0MPa 1 kpl.
5.| ZESTAW DMUCHAWY g=110m3/h, p=4,1m, P=5,5kW 1 kpl.
iy e 4. | POMPA PLUCZNA Q=90m3/h, H=15m 1 kpl.
3.| ZESTAW HYDROFOROWY II° Q=65m3/h, H=60m 1 kpl.
2.| FILTR CISNIENIOWY Dn=1400mm 4 kpl.
1.| ZESTAW AREATORA Dn=800mm 1 kpl.
LP | WYKAZ ELEMENTOW ILOSC
<3
Ze studni

Wyjscie
na zbiornik
PE 110x6,6

gtebinowej PE 110x6,6
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