
Zestawienie stali na 1 płytę

Nr Ø L [cm] Szt. Ø8 Ø10 Ø12

1 12 150 36 5400

2 12 260 22 5720
Razem [m] 111.2

Ciężar [kg/m] 0,40 0,62 0,89

Waga [kg] 98,97

Ogółem [kg] 98,97

Posadzka pomieszczenia
agregatu - gres

Siatka Ø12 - 18G2
oczka 15/15cm
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Zagęszczony żwir o uziarnieniu Ø5-10mm
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Posadzka pomieszczenia
agregatu - gres

Płyta konstr. B=160

Podsypka żwirowa B=230

Polistyren ekstr. XPS gr. 4,0cm
na powłoce izol. z masy dyspersyjnej 
asfaltowo-kauczukowej

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Dylatacja płyty fundamentowejDylatacja płyty fundamentowej

Polistyren ekstr. XPS gr. 4,0cm
na powłoce izol. z masy dyspersyjnej 
asfaltowo-kauczukowej

Płyta konstr. gr. 40cm, bet C16/20
Polistyren ekstrud. XPS gr. 4,0cm
Podbeton gr. 30 cm, bet. C12/15
Podsypka żwirowa gr. 30cm, Js=0,95
Grunt rodzimy

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

Zagęszczony żwir o uziarnieniu Ø5-10mm

Płyta konstr. L=270

UWAGA:
Przed betnowaniem płyty fundamentowej wykonać 
połączenia spawane zbrojenia do bednarki 
uziemiającej.

Górą i dołem siatka z prętów Ø
12 - 18G2 o oczkach 15/15cm

BETON PŁYTY C16/20 (B20)
PODBETON C12/15 (B15)
PODSYPKA ŻWIROWA Js=0,95
STAL AII (18G2)


