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 1,5

  rury 298 mm f 

  obudowa

96,0

  płyta z informacją:
nr studni

nazwa wykonawcy prac likwidacyjnych
data likwidacji

  obudowa  - usunąć

  wypełnić gliną lub iłem
3,0

zasypać  żwirem niegranulowanym

57,0

61,5
62,5
65,0
67,0

75,0

79,0

82,0

97,0

Piasek średnioziarnisty z poj. ziarnami żwiru, żółtoszary

79,0

59,82

czop gwintowany 

rura nadfiltrowa 
 127 mmf

filtr OB-5 okładzina zewn. 
3,0 - 5,5 mm

  rury pomocnicze 
  356 mm f 

Piasek drobnoz. żołtoszary suchy

Glina piaszczysta z otoczakami żółta

13,5

Piasek gliniasty ciemnożółty

26,5

Glina piaszczysta szara

27,0

33,5

 
 127 mmf

94,0

 0,25
 0,0 Gleba brunatno-czarna

Piasek drobnoziarnisty suchy żółty

22,5 Piasek o różnej granulacji ze żwirem 
i otoczakami, szary, suchy
Głaz
Piasek o różnej granulacji ze żwirem 
i otoczakami, szary, suchy

Glina zwałowa z otoczakami szara

Glina zwałowa z nielicznymi otoczakami żółta

Piasek mułkowaty z wkl. gliny, brązowy

Piasek mułkowaty zwarty, żółty

Mułek ilasty, silnie zwarty c. szary

Piasek mułkowaty szary

Piasek drobnoziarnisty szary

Piasek średnioziarnisty szary

88,0

82,0

53,8

prowadniki cybantowe

luźna obsypka żwirowa 0,8 - 1,4 mm

prowadniki przyspawane
zamek

96,0

88,0

82,0

kolumna filtrowa - pozostawić w otworze

  rury eksploatacyjne  298 mm - usunąć

61,5

2,5

wypełnić kulami iłowymi ubijanymi 
warstwowo

3,0

  zalać mleczkiem bentonitowym
  lub wypełnić urobkiem

33,5


