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1. Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie zakresu robdt geologicznych
zwigzanych z likwidacjg otworu Nr 1 oraz wykonaniem otworu zastepczego Nr
1A ujecia wody podziemnej w miejscowos$ci Lisie Jamy, na terenie dziatki nr
105/1 i nr 101/2 obreb 0003 Dtugi Kierz, gmina Kartuzy.

Projekt robdét geologicznych zostat opracowany w Zaktadzie Ustug
Hydrogeologicznych Z. Klinski na zlecenie zarzadcy siecig wodociggowa:
Przedsiebiorstwa Wodociggéow i Kanalizacji w Sierakowicach Sp. z 0.0. z
siedzibg przy ul. Kartuskiej 12 w Sierakowicach. Wtascicielem dziatki, na ktorej
planowane sg roboty geologiczne zwigzane z wykonaniem otworu Nr 1A i
likwidacjg otworu Nr 1 jest Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z
0.0., Z siedzibg przy ul. Kartuskiej 12 w Sierakowicach.

Projektowany otwor Nr 1A stanowit bedzie awaryjne zrédto zaopatrzenia
w wode mieszkancow wsi Lisie Jamy, Diugi Kierz i Szklana Wybudowana.
Podstawowag role zaopatrzenia nadal petnit bedzie otwor Nr 2.

Ujecie wody podziemnej w Lisich Jamach posiada ustalone zasoby
eksploatacyjne w wysokosci Q = 22,5 m*h przy depresji s = 4,0 m,
zatwierdzone decyzjg Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego
w Gdansku nr OS-1V-8535/7971/78 z dnia 12.10.1978 r. (Zat. Nr 8).

Projekt robét geologicznych wykonania otworu zastepczego Nr 1A wraz
z likwidacjg otworu Nr 1 ujecia gminnego w Lisich Jamach zostat sporzagdzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 .
w sprawie Szczegofowych wymagan dotyczgcych projektow  robot
geologicznych, w tym robot ktorych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji
(Dz. U. Nr 288, poz. 1696).
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2. Zapotrzebowanie na wode

Przedmiotowe ujecie wody podziemnej zaopatruje w wode mieszkancow
wsi Lisie Jamy, Diugi Kierz i Szklana Wybudowana. Zapotrzebowanie na wode
okreslono na podstawie danych otrzymanych od Inwestora, ujetych w
aktualnym pozwoleniu wodnoprawnym (Zat. Nr 8), a przedstawia si¢ ono
nastepujgco:

Qumax godzinowe = 14,6 m*/h
Qumax dobowe = 175,0 m*/24h
Qsr. dobowe = 125,0 m*/24h
Qumax roczne = 60 000 m*/rok

Biorgc pod uwage dotychczasowg wielko$¢ produkcji wody na ujeciu
Lisich Jamach tacznie w wysokosci ok. 120 m®dobe oraz zaktadajac
mozliwos¢ rozwoju ww. miejscowosci, projektuje sie otwor Nr 1A o wydajnosci

eksploatacyjnej okoto 20,0 m%h i wydajnosci dopuszczalnej ok. 45 m*/h.

3. Charakterystyka terenu
3.1. Morfologia i hydrografia

Teren projektowanych robot geologicznych znajduje sie w miejscowosci
Lisie Jamy, w gminie Sierakowice, powiecie kartuskim, wojewddztwie
pomorskim.

Zgodnie z podziatem Polski wg J. Kondrackiego znajduje sie na terenie
Pojezierza Kaszubskiego. Rzedna terenu w rejonie projektowanych robdét

wynosi ok. 240 — 255 m n.p.m; w obrebie dziatek nr 105/1 i 101/2 wynosi od
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244 do 246 m npm.. W miejscu projektowanego otworu rzedna terenu wynosi
ok. 246,0 m n.p.m.

Hydrograficznie obszar lezy w zlewni czterech rzek: Stupi, teby, tupawy i
Raduni.

3.2. Budowa geologiczna i warunki hydrogeologiczne

Budowa geologiczna

Opis budowy geologicznej rejonu projektowanego otworu dokonuje sie
w oparciu o profile geologiczne otworéw Nr 1 i Nr 2 przedmiotowego ujecia
wody podziemnej w Lisich Jamach oraz na podstawie przekroju
hydrogeologicznego (Zat. Nr 10). Projektowany otwér Nr 1A bedzie
zlokalizowany w odlegtosci ok. 10 m na NE od likwidowanej studni Nr 1.

Ze wzgledu na zakres projektowanych robdét opis budowy ograniczono
do osadéw czwartorzedowych. Biorgc pod uwage wymienione wyzej
rozpoznanie, w rejonie projektowanych robot utwory czwartorzedowe zostaty
rozpoznane do gtebokosci ok. 110 m (otwdr Nr 2 w Lisich Jamach) i do 175 m
(otwér w Szklanej — przekréj hydrogeologiczny, zat. Nr 10). Wiercenie otworu
Nr 2 na przedmiotowym ujeciu zakonczono w czwartorzedowych piaskach
Srednioziarnistych nie przewiercajgc spagu utworéw tego wieku. Migzszos¢
ww. piaskbw wynosi 8 m, wraz z zalegajgcymi powyzej piaskami
drobnoziarnistymi i piaskami pylastymi tworzg warstwe wodonosng o
mMigzszosci 21,0 m. Powyzej zdeponowany zostat pakiet utwordw
staboprzepuszczalnych: mutkow oraz glin zwatowych przedzielanych suchym
zwirem i brukiem morenowym.

Oczekiwany profil geologiczny projektowanego otworu w czesci

planowanej do przewiercenia przedstawia sie nastepujgco:
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GLEBS_‘;_‘E]SC [m OPIS STRATYGRAFIA
0,0-5,0 glina zwatowa
5,0-10,0 utwory piaszczyste (zwiry)
10,0 - 25,0 glina zwatowa
25,0-35,0 bruk morenowy
35,0 — 70,0 glina zwatowa/ glina zZwatowa z czwartorzed
otoczakami
70,0 -90,0 mutki/mutki piaszczyste
90,0-95,0 utwory piaszczyste (piaski pylaste)
95.0 — 1200 utwory pla'szczystg (pI.aSkI drobno- i
Srednioziarniste)

Warunki hydrogeologiczne

W rejonie objetym projektem robo6t geologicznych  wystepuje
czwartorzedowe pietro wodonosne. Jest ono gtdbwnym poziomem
wodonosnym eksploatowanym na opisywanym obszarze. Srodowisko
wodonosne tworzg piaski drobno- i Srednioziarniste. W rejonie omawianych
robét strop osadow wodonosnych wystepuje na gtebokosci ok. 90 m, tj. 156 m
n.p.m. Migzszos¢ tego poziomu przekracza 30 m. Zwierciadto wody o
charakterze subartezyjskim stabilizuje na rzednej ok. 185,0m n.p.m. Poziom
wodonosny jest dobrze izolowany przed zanieczyszczeniami warstwg glin i
mutkow (migzszos¢ > 40m w otworze nr 2). Przewiduje sie, iz w
projektowanym otworze studziennym, warstwa wodonosna zostanie
nawiercona na gtebokosci ok. 90,0m p.p.t. tj. na rzednej ok. 155,0 m n.p.m., a
napiete zwierciadto wody stabilizowac bedzie 60 m ppt, tj. ok. 185 m npm.
Podstawowe parametry poziomu wodonosnego przewidywanego do

eksploatacji projektowanym otworem zestawiono w ponizszej tabeli:
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Otwor nr 2
Wyszczegodlnienie parametrow Ujecia w Lisich Jamach
(na podst. ZZWW )

Rzedna terenu [m n.p.m.] 2455
Glebokos¢ otworu [m] 110,0

Rzedna nawierconego zw. wody [m n.p.m.] 156,5

Rzedna ustabilizowanego zw. wody [m n.p.m.] 185,4
Migzszos¢ warstwy wodonosnej [m] 21,0
Wspétczynnik filtracji [m/s] 0,000109
Przewodno$é hydrauliczna [m?/h] 8,24

Profil geologiczny projektowanego otworu zastepczego Nr 1A
przedstawiono na zatgczniku Nr 3.

Zasilanie wodnoscca nastepuje poprzez infiltracje oraz doptyw lateralny.
Hydroizohipsy obrazujgce uksztattowanie zwierciadta wody przedstawiono na
Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000, ktorej fragment stanowi Zat.
Nr 5.

Omawiany teren znajduje sie w obrebie obszaru zasobow
dyspozycyjnych rzeki Stupi okreslonych w ,Dokumentacji hydrogeologicznej
zasobow dyspozycyjnych wod podziemnych zlewni Stupi i Orzechowej”
opracowanej przez Arcadis Ekokonrem Sp. z 0.0. z Wroctawia przyjetej przez
Ministra Srodowiska pismem z dnia 28.05.2003r. nr DG/kdh/ED/489-
6417/2003.

Projektowany otwér Nr 1A w Lisich Jamach zostat zlokalizowany poza
obrebami Zbiornikow Wod Poziemnych (GZWP).
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4. Jakosé wody

Ocena stanu jakosciowego wdd podziemnych opiera sie na wynikach
badan z otworu Nr 2 eksploatowanego na ujeciu w Lisich Jamach ujmujgcego
czwartorzedowy poziom wodonosny. Wyniki badan wody przedstawiono w

ponizszej tabeli:

Studnia
Lp Parametr Jednostka Nr 2 NDS ”
12.05.2010
1 |Barwa (Pt) mg/dm’ 5 )
2 | Metnosé NTU 1,74 1
3 | Odczyn (pH) - 7,8 6,5 —
9,5
4 | Przewodnos¢ elektr. wi. NS/cm 417 2500
5 | Zapach — akcept. ")
6 | Smak - akcept. B
7 | Zasadowosc¢ ogdlna mmol/dm® - -
8 | Amoniak (NH.) mg/dm?® <0,20 0,50
9 | Azotyny (NO,) mg/dm?® < 0,01 0,50
10| Azotany (NOs) mg/dm?® 2,4 50
11| Mangan (Mn) ug/dm® 108 50
12| Zelazo (Fe) ug/dm?® 482 200

) Najwyzsze dopuszczalne stezenia podane w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2010
roku w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 72, poz. 466)
Pogrubiong czcionkg zaznaczono wartosci parametrow przekraczajgcych NDS

Biorgc pod uwage jakos¢ wody =z otworu studziennego nr 2
eksploatowanego na gminnym ujeciu w Lisich Jamach ujmujgcego poziom
wodono$ny w obrebie czwartorzedu, mozna sie spodziewac, iz woda w
projektowanym otworze nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010r. w sprawie jakoSci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz.
466). Podwyzszone wartosci zelaza oraz manganu sprawiajg, ze woda przed
witgczeniem do sieci wodociggowej bedzie wymagata uzdatnienia podobnie,

jak woda z obu studni omawianego ujecia.
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5. Wplyw zamierzonych robét na tereny chronione

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2004,
Nr 92, poz. 880) okresla obszary chronione. Wedtug niej formami ochrony
przyrody s3g: parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary
chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000, pomniki przyrody, uzytki
ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne, zespoty przyrodniczo —
krajobrazowe oraz ochrona gatunkowa roslin, zwierzat i grzybow.

Teren projektowanych robo6t geologicznych znajduje sie poza obszarami
chronionymi. Najblizej terenu ujecia znajduje sie granica Kaszubskiego Parku
Krajobrazowego, ktora przebiega ok. 2 km na wschod od ujecia (Zat. Nr 11).

Projektowane roboty geologiczne nie stanowig zagrozenia dla obszaréw
chronionych. Prawidtowa eksploatacja ujecia, nie bedzie miata ujemnego

wptywu na srodowisko naturalne.

6. Zakres projektowanych robét
6.1. Roboty zwigzane z likwidacja otworu Nr 1

Przed przystgpieniem do robét likwidacyjnych nalezy:

= zdemontowac pokrywe obudowy oraz urzgdzenia do poboru wody
w oparciu o operat wodnoprawny i udzielone pozwolenie
wodnoprawne na likwidacje urzagdzen do poboru wody (operat ten

stanowi odrebne opracowanie),
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= odcig¢ doptyw energii elektrycznej do obudowy studni i
zdemontowac urzadzenia elektryczne,

» wykona¢ pomiar droznosci otworu, gtebokosci zwierciadta wody;

» zachlorowac otwor przy uzyciu roztworu ok. 5 kg chloraminy,
= zdemontowac¢ obudowe studni pozostawiajgc ptyte denng;

= zamontowac urzgdzenia wiertnicze na otworze.

Dalsze prace nalezy prowadzi¢ w nastepujgcej kolejnosci:

= uruchomi¢ i wyciggng¢ rury eksploatacyjne @ 298 mm z
jednoczesnym wypetnieniem otworu zwirem niegranulowanym w
strefie 99 — 61,5 m ppt

= zaitowanie strefy 61,5 — 33,5 m ppt (przy uzyciu kul itowych),

» strefe 33,5 — 3 m ppt zala¢ mleczkiem bentonitowym (do prac
likwidacyjnych mozna wykorzystac¢ urobek z otworu Nr 1A,

» strefe od 3 do 0 m ppt uzupetni¢ urobkiem gliniastym z otworu Nr
1A lub wypetni¢ mleczkiem bentonitowo - cementowym;

* na powierzchni, w miejscu zlikwidowanego otworu wykonac ptyte

betonowg z informacjg o tresci:

STUDNIANR 1

NAZWA WYKONAWCY PRAC LIKWIDACYINYCH
DATA LIKWIDACII

Projekt likwidacji studni Nr 1 przedstawiono graficznie na

zatgczniku Nr 4.
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6.2. Lokalizacja otworu

Projektowany otwér Nr 1A zostat zlokalizowany w uzgodnieniu z
Inwestorem. Ujecie zlokalizowano na dziatce nr 105/1 i nr 101/2 obreb 0003
Dtugi Kierz. Dziatka Nr 105/1 stanowi wlasno$¢ Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji w Sierakowicach Sp. z 0.0., ul. Kartuska 12, natomiast dziatka nr
101/2 jest wtasnoscia Gminy Sierakowice. Wypis z rejestru gruntow
przedstawiajgcy ten stan wkasnosci umieszczono w Zat. Nr 7.

Lokalizacja otworu zostata przedstawiona na Zat. Nr 1i Nr 2.

6.3. Konstrukcja projektowanego otworu

Prace wiertnicze planuje sie wykona¢ do gtebokosci 120,0 m.

Wiercenie otworu projektuje sie wykonaé przy uzyciu trzech kolumn rur
wiertniczych, o srednicy poczgtkowej @ 508 mm (do gtebokosci ok. 40,0 m),
@ 457 mm (do gtebokosci ok. 80 m) oraz kohcowej @ 406 mm. Po
zafiltrowaniu otworu, stalowe rury wiertnicze o srednicy @ 508mm i @ 406 mm
zostang wyciggniete w catoéci, natomiast 6-Scio metrowa czes¢ rury @ 457
mm pozostanie w otworze (rura ostonowa).

W otworze projektuje sie zabudowaé kolumne filtrowg z rur PVC.
Konstrukcja kolumny filtrowej przedstawia sie w nastepujgcy sposéb:

o rura nadfiltrowa — rura PVC o $rednicy @ 280 mm, wyprowadzona nad

teren, dt. 110,0 m (wraz z redukcjg @ 280/225 mm);

o czes¢ czynna filtra — filtr siatkowy PVC na szkielecie szczelinowym ze
szczeling 5 mm o srednicy @ 225 mm (z siatkg stylonowg) o diugosci

15,0 m;

o rura podfiltrowa — rura PVC o srednicy & 225 mm i dtugosci 2,0 m;
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Projektuje sie posadowienie kolumny filtrowej na podsypce zwirowej na
gtebokosci 118,0 m. Konstrukcja otworu Nr 1A zostata przedstawiona na zat.
Nr 3. Razem 2z kolumng eksploatacyjng zostanie opuszczona rurka
piezometryczna o Srednicy 32 mm w celu obserwacji zwierciadta wody oraz
chlorowania eksploatacyjnego otworu.

Szczegodtowy projekt zafiltrowania otworu zostanie ustalony przez nadzor
hydrogeologiczny w odniesieniu do uzyskanych wynikbw wiercenia.
Granulacja obsypki zwirowej zostanie ustalona po odwierceniu otworu, w

oparciu o uzyskany podczas wiercenia profil geologiczny.

6.4. Przewidywane parametry eksploatacyjne otworu

Jako zatozenia projektowe, przyjmuje sie zasoby eksploatacyjne ujecia
ustalone decyzjg Wydziatu Ochrony Srodowiska Urzedu Wojewddzkiego w
Gdansku Nr OS-1V-8535/7971/78 z dnia 12.10.1978 r. w wysokosci Q = 22,5

3
m*/h.

Wspotczynnik filtracji k

Do wstepnych obliczen parametrow eksploatacyjnych projektowanej studni
przyjeto wspdtczynnik filtracji sgsiedniego otworu Nr 2 ujecia w Lisich Jamach:
ks = 0,000109 m/s

Dopuszczalna predkosc¢ wlotowa wody do filtra Ve,

i

15

Obliczono ze wzoru Sichardt'a: : Vo, = [m/h]

dla kg = 0,000109 m/s
Viop= 2,5 m/h
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Przewidywana dopuszczalna wydajnoSc¢ projektowanej studni Qqop
Quop = 3,14 - d" I Vgop [M*/h]

gdzie:

d — Srednica filtra wraz z obsypkag zwirowg, d = 0,406 m

| — dtugosc roboczej czesci filtra, / = 15,0m

Vaop — dopuszczalna predkos¢ wlotowa wody do filtra: Vg, = 2,5 m/h,
stad:

Quop = 47 m>/h przy depresji s = 8 m (okreslono wg parametréw otworu nr 2)

Powyzsze parametry traktuje sie jako szacunkowe, oczekiwane
parametry eksploatacyjne ujecia. Uzyskana wydajnosé dopuszczalna spetnia
zatozenia projektowe i w petni zabezpiecza potrzeby Inwestora. Projektowana
konstrukcja otworu, stwarza warunki do wieloletniej eksploatacji studni.
Ograniczenie dtugosci filtra doprowadzitoby do zmniejszenia ZywotnoSci

ujecia.

6.5. Prébne pompowanie

Po zakonczeniu robdt wiertniczych i zabudowie filtra nalezy wykonaé
pompowanie oczyszczajgce, do czasu uzyskania petnej klarownosci wody.
Pompowania oczyszczajgce nalezy prowadzi¢é przy uzyciu agregatu
pompowego, z wydajnoscig zwiekszang w miare oczyszczania sie wody z
zawiesin mechanicznych, az do uzyskania petnej klarownosci wody przy
wydajnosci rownej 120% Qmax teoret. (Qaop). PO zakonczeniu pompowania
oczyszczajgcego nalezy przeprowadzi¢ stabilizacje lustra wody w otworze.

Przewidywany czas pompowania oczyszczajgcego wynosi ok. 24 godziny.
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Po wykonaniu pompowania oczyszczajgcego projektuje  sie
przeprowadzenie pompowania pomiarowego na jednym cyklu dynamicznym z
czestotliwoscig umozliwiajgcg interpretacje  wynikbw metodg filtracji
nieustalonej. Pompowanie pomiarowe nalezy prowadzi¢ do czasu
ustabilizowania sie zwierciadta wody, lecz nie krocej niz 24 h. Minimalna
czestotliwosé pomiarow dynamicznego zwierciadta wody w otworze
rozpoznawczym powinna odpowiada¢ schematowi (zgodnie z poradnikiem
metodycznym: Metodyka probnych pompowan w dokumentowaniu zasobow

wod podziemnych” St. Dgbrowski, J. Przybytek, Warszawa 2005r.):

Czas od rozpoczecia pompowania [min] Czestotliwo$¢ pomiaréw [min]
Do 5 min 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0, 4,0; 5,0
5— 25 min 6; 8, 10; 15; 20; 25
> 25 min 30; 35; 40; 45, 50; 60 i dalej co 15 min

Powyzszy cykl pomiarowy dotyczy takze otworu obserwacyjnego Nr 1
przeznaczonego do likwidacji. W trakcie pompowania nalezy mierzy¢
wydajnos¢ studni, za pomocg wodomierza oraz potozenia dynamicznego
zwierciadla wody w pompowanym otworze. Dotyczy to takze wzniosu
zwierciadta wody po pompowaniu.

W trakcie probnego pompowania nalezy przeprowadzi¢ badanie
zawarto$ci piasku w wodzie zgodnie z normg PN-G-02318. Po zakonczonym
pompowaniu nalezy rowniez przeprowadzi¢ krotkotrwate pompowanie w celu
okreslenia wspotczynnika sprawnosci studni wg Waltona. Badania prowadzi¢
zgodnie z normg PN-G-02318, w przypadku kiedy pompowanie pomiarowe
pozwoli na uzyskanie wartosci wspotczynnika sprawnosci.

Proponuje sie zrzucanie wody z pompowania oczyszczajgcego i

pomiarowego do zbiornika wodnego (stawu) znajdujgcego sie ok. 80 m na
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potudnie od terenu ujecia — orientacyjna lokalizacje miejsca zrzutu pokazano
na zatgczniku Nr 1. Wykonawca rob6t w porozumieniu z Inwestorem przed
przystgpieniem do wykonywania robdt winien sprawdzi¢ miejsce
odprowadzania wéd z pompowania pod kgtem droznosci odptywu.

Zasilenie w energie elektryczng planuje sie z istniejgcej hydroforni.

6.6. Pobieranie préb gruntu i wody

W trakcie wiercenia nalezy pobraé préby gruntu z otworu. Podczas
wiercenia nalezy pobraé probki przy kazdej zmianie litologicznej, jednak nie
rzadziej, niz co 2,0 m postepu wiercenia. Na ich podstawie nalezy opisa¢ profil

geologiczny otworu.

Pod koniec probnego pompowania nalezy pobra¢ wode do analizy:

o fizykochemicznej na zawartosc:
amoniaku, azotanow, azotyndéw, chlorkow, zelaza, manganu, wapnia,
magnezu, siarczanow, sodu, potasu,

e oraz okreslenie: metnosci, barwy, zapachu, odczynu pH, twardosci,
zasadowosci, przewodnosci elektrycznej, indeksu
nadmanganianowego - zakres analizy fizykochemicznej wody winien
umozliwia¢ wykonanie bilansu jonowego.

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 61, poz. 417) z dnia
20 kwietnia 2010r. W sprawie jakosSci wody przeznaczonej do spozycia przez

ludzi.
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6.6.1. Magazynowanie prébek geologicznych

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 grudnia
2011 roku (Dz. U. Nr 153, poz. 1780) w sprawie gromadzenia i udostepniania
probek i informacji geologicznej, probki geologiczne z projektowanych
otworow wiertniczych zalicza sie do prébek czasowego przechowywania.
Podmioty, ktéore w ramach robdt geologicznych bedg pobieraty prébki
geologiczne przechowujg ww. probki w magazynie spetniajgcym wymogi
okreslone ww. rozporzgdzeniem. Likwidacja probek moze nastgpi¢ w miejscu
ich dotychczasowego przechowywania po zatwierdzeniu dokumentacji
hydrogeologicznej przez Staroste Kartuskiego. Z przeprowadzonej likwidacji

nalezy sporzadzi¢ protokét.

6.7. Prace geodezyjne

Po zakonczeniu robot zaleca sie wykonanie prac geodezyjnych, ktore
obejma:
e geodezyjng lokalizacje otworu Nr 1A na planie sytuacyjnym,
e okreslenie rzednej terenu, rzednej kryzy rury eksploatacyjnej w
dowigzaniu do sieci panstwowej.
Wykonane pomiary bedg stanowity podstawe do opracowania operatu

geodezyjnego stanowigcego zatgcznik do dokumentacji hydrogeologiczne;j.
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6.8. Uzasadnienie zakresu prac i badan

Projektowany zakres badan hydrogeologicznych umozliwi ustalenie
wydajnosci eksploatacyjnej otworu Nr 1A oraz sporzgadzenie dodatku do
dokumentacji hydrogeologicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 9 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i

dokumentacji geologiczno - inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596).

6.9. Uwagi dotyczace sposobu prowadzenia prac geologicznych

Nadzér nad projektowanymi robotami sprawowaé bedzie pracownik
posiadajgcy kwalifikacje wymagane odpowiednimi przepisami. Do obowigzku

nadzoru naleze¢ bedzie:

e dozoér nad wierceniem,

¢ ustalenie projektu zafiltrowania otworu,

e badania i pomiary hydrogeologiczne,

e pobdr wody do badan laboratoryjnych,

e sporzadzenie karty otworu oraz dokumentacji hydrogeologicznej,

ustalajgcej nowe zasoby eksploatacyjne ujecia.
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6.10. Harmonogram i przewidywany czas trwania prac

geologicznych

Zaktadajgc zatwierdzenie projektu robo6t geologicznych do konca
stycznia 2015 roku, planuje sie nastepujgce terminy realizacji prac:

1. Opracowania planu ruchu zaktadu gérniczego — do konca czerwca
2015r.;

2. Wykonanie otworu do projektowanej gtebokosci - 2 miesigce
Pompowanie oczyszczajgce i pomiarowe oraz pobor prob do badan
— 14 dni

4. Zakonczenie robot terenowych do kohca wrzesnia 2015 r.
Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej — do konca listopada
2015rr.

Jednoczes$nie wnosi sie 0 wydanie decyzji zatwierdzajgcej projekt na
okres 5 lat, z uwagi na mozliwos¢ przesuniecia termindw realizacji zadan
objetych projektem w wyniku wystgpienia nieprzewidywalnych trudnosci
podczas wiercenia otworu, trudnych warunkéw atmosferycznych oraz w
zwigzku z mozliwoscig wystgpienia opoznien w uzyskaniu funduszy na

realizacje przedmiotowej inwestycji.

6.11. Dokumentowanie prac i badan

Po zakonczeniu robdt i badan, zgodnie z zasadami okreslonymi w

Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014r. w sprawie

dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno - inzynierskiej
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(Dz. U. z 2014, poz. 596), sporzadzona =zostanie dokumentacja

hydrogeologiczna ustalajgca nowe zasoby eksploatacyjne ujecia.

7. Bezpieczenstwo roboét i ochrona srodowiska

Prowadzenie robét wiertniczych objetych projektem robét geologicznych
wigze sie z potrzebg zachowania szczegdlnych warunkdéw ostroznosci w
zakresie:

- sprawdzi¢ potgczenie elementow wiezy wiertniczej, tréjnogu lub masztu

- wytrzymato$¢ poszczegolnych  urzadzen wiertniczych winna  byc¢
potwierdzona atestem wytrzymatosciowym. Dotyczy to takze lin
wiertniczych, ktére winny by¢ poddane przegladowi

- przegladu mechanicznych urzgdzen wiertniczych a szczegolnie oston
pasow napedowych

- sprawdzenie lin- odciggéow wiertniczych oraz prawidtowosci ustawienia
urzgdzen

- olinowanie dotu urobkowego

- ogrodzenie placu budowy poprzez olinowanie w celu uniemozliwienia
wstepu o0séb postronnych. Nalezy takze oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi

- urzadzenia elektryczne winny posiada¢ uziemienia sprawdzone pod

wzgledem skutecznosci przez brygadziste oraz uprawnionego elektryka

Przedsiebiorca podejmujgcy realizacje prac wiertniczych winien dysponowac
osobg z uprawnieniami kierownika ruchu zaktadu do prowadzenia roboét na

gtebokosci powyzej 100 m, ktory przed ich rozpoczeciem:
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- przeprowadzi¢ szkolenie zatogi wiertniczej ze szczegdlnym podkresleniem
zagrozen i sposobu ich unikniecia

- dostarczy¢ i pozostawié instrukcje bezpiecznego prowadzenia robot

- dostarczy¢ na teren budowy apteczke z podstawowym zestawem
medykamentdw, gasnice pianowg oraz urzadzenia p/pozarowe

- doprowadzi¢ energie elektryczng na stojakach metalowych o wysokosci 2,5
m lub w wykopie o gtebokosci 0,3 m

- ze wzgledu na mozliwo$¢ napotkania niezinwentaryzowanego
podziemnego uzbrojenia terenu przed rozpoczeciem wiercenia nalezy
wykonac wykop reczny do gtebokosci 1,5 — 2,0 m w uktadzie krzyzowym

- zaopatrzy¢ zatoge w kaski ochronne, kontrolujgc ich stosowanie w czasie
pobytu w zasiegu dziatania urzgdzenh wiertniczych

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen nalezy zebrac glebe i ztozy¢ poza

placem budowy. Pozostate w procesie wiercenia zwierciny nalezy po

zakonczeniu wiercenia rozplantowa¢ w obrebie zagtebien terenowych na

terenie stanowigcym wiasnos¢ Inwestora. Po zakonczeniu prac nalezy

sktadowang glebe roztozy¢ w miejscu prowadzonych robaot.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ zbiornikéw

paliwowych oraz sprezarek w celu wyeliminowania nieszczelnosci.

Niezaleznie od tego nalezy zachowaé warunki bezpiecznego prowadzenia

prac okreslone Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2014

r. ( Dz. U. z 2014, poz. 812) W sprawie szczegotowych wymagan dotyczgcych

prowadzenia ruchu zaktadow gorniczych wydobywajgcych kopaliny otworami

gorniczymi.
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8. Wykaz materiatéw uzytych do opracowania

Przy opracowaniu powyzszego projektu wykorzystano:

e materialy otrzymane od Zleceniodawcy,

o literature przedmiotowsq,

o ,Dokumentacje ujecia wody podziemnej z utworéw czwartorzedowych w miejscowosci
Lisie Jamy”, C. Kreft, Z. Jabtoninska, Przedsiebiorstwo Hydrogeologiczne w Gdansku,
1960 r.

¢ dane hydrogeologiczne zawarte na Mapie hydrogeologicznej Polski w skali 1:50000
arkusz Stezyca (52) z objasnieniami, opracowanie: M. Lidzbarski, B. Kozerski, PIG,
Warszawa, 2000 r.

9. Whioski i zalecenia

9.1. Wnioskuje sie o zatwierdzenie projektu roboét geologicznych
otworu zastepczego Nr 1A wraz z likwidacja otworu Nr 1 w
miejscowosci Lisie Jamy, na terenie dziatki Nr 101/2 i Nr 105/1
obreb 0003 Dtugi Kierz, obejmujgcego wykonanie:

e otworu wiertniczego Nr 1A trzema kolumnami rur wiertniczych,
o $rednicy poczatkowej @ 508 mm (do gtebokosci ok. 40,0 m),
@ 457 mm (do gtebokosci 80 m) oraz koncowej @ 406mm (do
120,0m),

e probnego pompowania wg schematu podanego w punkcie 6.5;

e oprobowania otworu w zakresie podanym w punkcie 6.6;

e prac geodezyjnych,

e likwidacji otworu Nr 1 wg schematu przedstawionego w punkcie

6.1 oraz zatgcznika Nr 4.
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9.2. Projektowany otwor bedzie otworem zastepczym dla studni Nr 2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

ujecia w Lisich Jamach i bedzie eksploatowany naprzemiennie z
otworem Nr 2. Postuzy do zaopatrzenia w wode na cele socjalno
— bytowe oraz konsumpcyjne mieszkancéw wsi Lisie Jamy, Dtugi
Kierz i Szklana Wybudowana. Dziatka nr 105/1 stanowi wtasnosc¢
Przedsiebiorstwa Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. w
Sierakowicach, dziatka nr 101/2 jest wiasnoscia Gminy

Sierakowice.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 28
czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 109, poz. 961, ze zmianami),
wykonawca prac wiertniczych zobowigzany jest do prowadzenia
biezgcych raportéw wiertniczych

Projektowane roboty wiertnicze nie bedg ucigzliwe dla
Srodowiska.
Whnioskuje sie o wydanie decyzji o waznosci projektu robdt
geologicznych na okres 5 lat.

Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem pod nadzorem
hydrogeologicznym, ktéry po wykonaniu prac i badan sporzgdzi
dodatek do dokumentacji hydrogeologicznej oraz dokumentacje
prac likwidacyjnych otworu Nr 1, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 9 maja 2014 r. W sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej (Dz. U. z 2014 poz. 596)
Whnioskuje sie o upowaznienie nadzoru hydrogeologicznego do
korygowania projektu w zakresie:

konstrukcji otworu w tym dtugosci filtra w dostosowaniu do

napotkanych warunkéw hydrogeologicznych;
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czasu pompowan w zaleznosci od potrzeb wynikajgcych z

uzyskanych wynikow.

9.8. Zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo

9.9.

geologiczne i gérnicze (Dz. U. 163 poz.981) dwa egzemplarze
projektu nalezy ztozy¢é w Wydziale Rolnictwa i Ochrony
Srodowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, celem

zatwierdzenia.

Po zatwierdzeniu niniejszego projektu oraz wytypowaniu
Wykonawcy robot, nalezy opracowac¢ plan ruchu zaktadu
gorniczego przedstawiajgcy zasady bezpiecznego prowadzenia
robét i przedstawi¢ go do zatwierdzenia w OUG Poznan. Plan

ruchu do zatwierdzenia przedktada Inwestor.
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