studnia z zasuwa DN 50 i DN 100

rzedna dna 182,30 m n.p.m.

wlaczenie do kolektora ttocznego PW2- SR(PW2)

zalamanie trasy < 63

P.p. 170,00 m npm.

1/RZEDNA TERENU g g 3
2\RZEDNA 051 PRZEWODU | 5 2 2

3| ZAGLEBIENIE &E 3 3

4 SPADKLSREDN,MATERML 63 PE RC zgodnie ze spadkiem terenu

5 0DLEGLOSC g 3 g
6|0DCINK 3 3 g
7/RODZAJ NAWIERZCHNI ZIEMNA

8/0ZNACZENIA STUDNI P rox: PLOK1-1 SW3 (PW2-29)

UWAGA:

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYZOWAN
7 KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI

LEGENDA
ZoN -zawOr odpowietrzajaco-napowietrzajacy

w studzience DN 1200

Kr -klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym
w studzience DN 1200

Przedsigbiorstwo Projektowania i Realizacji spotka z o.0.
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PROFIL KOLEKTORA TEOCZNEGO Rys. 2
ODCINEK PLOK1-SW3 TS-511-PW-017-P
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W GMINIE SIERAKOWICE  |Skl 1:200/1000
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