rzgdna dna 170,70 m n.p.m.

\ studnia z dwoma zasuwami DN 80

\

wlaczenie do kolektora tlocznego PZ1- SR(PZ1)

zalamanie trasy <25
zalamanie trasy < 25

P.p. 160,00 m npm.
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6|0DCINKI,KOLIZJE 3l § = 3
7|RODZAJ NAWIERZCHNI

8|0ZNACZENIA STUDN Ps PW3-2 Wi (P21-13)

UWAGA:

PW3-1

1. ODCINKI KANALIZACJI, NA KTORYCH PRZEWIDZIANO RURY OCHRONNE,
NALEZY WYKONAC METODA PRZECISKU KIERUNKOWEGO LUB METODA
PRZEWIERTU STEROWANEGO ZGODNIE Z OPISEM NA RYSUNKU

2. KABLE ENERGETYCZNE I TELETECHNICZNE W MIEJSCACH KRZYZOWAN
7 KOLEKTORAMI SANITARNYMI ZABEZPIECZYC RURAMI DWUDZIELNYMI

LEGENDA
Zo-n  -zawor odpowietrzajaco-napowietrzajacy

w studzience DN 1200

Kr -klapa rewizyjna z zaworem hydrantowym
w studzience DN 1200
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