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1.0. Preambuta

Przedmiar robot musi by¢ odczytywany w powigzaniu ze wszystkimi innymi
Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
Specyfikacjami Istotnych Warunkow Zaméwienia Publicznego, Projektem
budowlanym i Projektem wykonawczym oraz Informacjg dotyczgcg bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. Bedzie uwazac sie, ze Wykonawca w petni zapoznat sie ze
szczegotowymi opisami Robot, jakie majg by¢ wykonane, oraz sposobem ich
wykonywania. Catos¢ Robét ma by¢é wykonana zgodnie z ich rzeczywistym celem i
Znaczeniem oraz w sposob catkowicie zadawalajgcy Zamawiajgcego.

Podane w pozycjach przedmiarowych robot ilosci sg wielko$ciami szacunkowymi,
okreslonymi na podstawie Dokumentacji Projektowej w zakresie uwzgledniajgcym
specyfike wykonywanych robot oraz projektow budowlano-wykonawczych i zostaty
podane dla stworzenia wspolnych podstaw dla sporzgdzenia oferty. Wyceniajgc
poszczegolne pozycje, nalezy odnosic¢ sie do warunkow Umowy, Specyfikaciji
Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych oraz Projektéw Budowlano-
Wykonawczych i Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w celu
uzyskania petnych wskazoéwek, informaciji, instrukcji lub opiséw robét i
zastosowanych materiatéw.

Kroétkie opisy pozycji w przedmiarze robot przedstawione sg dla celéw
identyfikacyjnych i nie powinny w zaden sposob modyfikowa¢ bgadz anulowac
szczegotowego zapisu zawartego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robd6t Budowlanych oraz Dokumentacji Projektowej.

2.0. Ceny

Ceny jednostkowe wstawiane w Przedmiarze Robdét powinny by¢é wartosciami
globalnymi dla robét opisanych w pozycjach, wtgczajgc koszty i wydatki konieczne do
wykonania opisanych robot razem ze wszystkimi robotami towarzyszgcymi i
tymczasowymi, ktére mogg okazacC sie niezbedne, oraz zawieraC wszelkie ryzyko,
obcigzenia i obowigzki wymienione w Umowie lub z niego wynikajgce.

Cena zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robdét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej optaty
za wykonanie robét objetych tg pozycjg. Roboty opisane w pozycjach Przedmiaru
przedstawione sg w sposob scalony, przyjeto jednostke przedmiaru dla roboty
podstawowej z uwzglednieniem udziatu robo6t towarzyszgcych i tymczasowych.
Rzeczywista ilo§¢ robdt towarzyszgcych i tymczasowych i zuzycie materiatdw
(niezbednych do kompletnego wykonania prac) inna niz w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach Technicznych nie bedzie podstawg do zmian cen i innych roszczen
Wykonawcy. Dokfadny opis kazdej pozyciji, dajacy petng podstawe do wyceny danej
pozycji znajduje sie w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.
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Ceny winny by¢ wpisane obok kazdej pozycji Przedmiaru Roboét. Pozycje robot
opisane w Przedmiarze Robdt, przy ktdrych nie umieszczono zadnej ceny, nie
bedg zaptacone przez Zamawiajgcego po ich wykonaniu i bedzie sie uwazato, ze sg
pokryte w innych pozycjach robét.

W cenach jednostkowych powinny zawieraC sie wszelkie dodatki, optaty bgadz inne
ptatnosci, ktére nie zostaty okreslone osobno w Przedmiarze Robot.

Ostateczna wysokos¢ wynagrodzenia bedzie obliczona w oparciu o ceny
jednostkowe oraz zakres faktycznie zrealizowanych robét, wnikajacy z dokonanych
odbioréw powykonawczych.

Ceny nalezy poda¢ bez VAT.

W cenach powinny zawierac¢ sie (ale nie tylko): robocizna, transport, kontrola jakosci,
materiaty, zabezpieczenie, utrzymanie oraz uzytkowanie i naprawy catego sprzetu,
urzgdzen czy narzedzi, wykonanie i utrzymanie wszystkich prac tymczasowych
kazdego rodzaju, wykonanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej wraz z
uzyskaniem stosownych pozwolen z organow nadzorujgcych oraz wykonanie
wszelkich czynnosci, jakie mogg byC¢ niezbedne dla prawidlowego wykonania
Umowy.

Wszystkie ceny i wartosci w Przedmiarze Robét nalezy podawaé w polskich
ztotych PLN z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

3.0. Jednostki miar

Uzyte jednostki obliczeniowe sg takie same jak podane i dozwolone w Systemie
Miedzynarodowym (SI), oraz uzyte w niniejszej Dokumentacji. Zadne inne jednostki
oprocz uzytych w Dokumentaciji nie bedg uzyte przy pomiarach, wycenie, rysunkach
szczegotowych etc. (wszystkie jednostki nie uzyte w Dokumentacji bedg takze
wyrazone zgodnie z uktadem SlI).

Skréty uzyte w Przedmiarach Robét bedg interpretowane nastepujgco:

m bedzie oznacza¢ metr

m? bedzie oznaczaC  metr szescienny
szt. bedzie oznacza¢  sztuk

prob bedzie oznacza¢ proba

stud bedzie oznaczaé¢ studnia

4.0. Warunki ptatnosci

Szczegdéty bedg uregulowane w Umowie.
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L.p.

Kod
CPV

Numer
Specyfikacji

Technicznej

Wyszczegdlnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

Cena

Nazwa

llos¢

Cena
jedn.

Wartosc
PLN

45100000-8

Roboty przygotowawcze

451-1.1

ST-01.02.

Obstuga geodezyjna (Wytyczenie tras
kanatow w terenie, Pomiar powykonawczy,
mapa powykonawcza)

km

1,24

Razem: Ro

boty przygotowawcze

45100000-9

Roboty instalacyjne

452-1.1

Wykonanie kanatu ttocznego z rur PE-RC
@90 wraz z robotami ziemnymi, utozeniem
tasmy lokalizacyjnej, umocnieniem i
odwodnieniem wykopdéw, probami
cisnieniowymi jak w Dokumentacji
Projektowej oraz zabezpieczeniem i
oznakowaniem zgodnie z projektem
organizacji ruchu

1240,0

Wykonanie przewiertu rurg PE-RC@90 wraz z
robotami ziemnymi, utozeniem tasmy
lokalizacyjnej, umocnieniem i odwodnieniem
wykopdw, prébami cisnieniowymi jak w
Dokumentacji Projektowej oraz
zabezpieczeniem i oznakowaniem zgodnie z
projektem organizacji ruchu

1129,0

452-1.3

Wykonanie studni betonowych #1200
Hmin=2,0m z klapa rewizyjng wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem w terenie i
odwodnieniem wykopow jak w
Dokumentacji Projektowej

szt.

1,0

452-1.4

Wykonanie zaworéw odpowietrzajgco-
napowietrzajgcych w studni betonowe;j
©1200 H,=2,0m wraz z robotami
ziemnymi, umocnieniem w terenie i
odwodnieniem wykopow jak w
Dokumentac;ji Projektowe;j

szt.

1,0

Razem: Roboty instalacyjne

45100000-9

Roboty drogowe
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Numer Jednostka Cena
L Kod Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw
Pl cpy rozliczeniowych ., Cena Wartosé
. . Nazwa | llosé .
Technicznej jedn. PLN
1. 2. 3. 4. 5 6 7. 8.
7. | 453-1.1 Nawierzchnia z ptyt jomb rozbiérka wraz z m’ 111,0

odtworzeniem

Razem: Roboty drogowe

Wartos¢ kosztorysu (netto)

Wartos¢ kosztorysu (brutto)




