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Numer Miejscowost | Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Pizytgczany obiekt: _
Nazwa: Przepompownia $ciekow PS 1 _
Adres (Nr dzialki): ~Suleczyno , dzlalka rumer 75/6 gm. Sulgezyno -
2. Grupa przylaczeniowa; : -V
3. Moc przytaczeniowa: s kW { zwigkszenie mocy o: . kW)
4. Miejsce przytaczenia: _
Stacja SNinn [SN] 7-8388 Sulecz_yno Tartak

5. Miejsce dostarczania energii elektrycanJ
zacnskl prqdowe na wyjsciu przewodow od zahezpleczen gIownych wthczu w klerunku instalac;t odblorcy,

6. Rodzaj przylacza: . kablo_ﬁe

7. Zakres prac niezbednych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspdipracy z sieciq :

7.1, Urzgdzenia WNi SN_:_ _

7.2, Stacja transformatorowa:

7.3. Urzadzenia nn:

- Wybudowanie plzytqcza kahlowego zasﬂonego z lstniejqcej stacjl transf do, zlqcza zmtegrowanego umlejscowronego w inii piotu
wq projektu _ _ .

7.4 WyposaZenie urzadzen, instalacji Iub sieci, niezb@dne do wspéfpracy z siecia, do ktérei instalacje lub sieci CE] przy{qczane

sieé / instalacje odbiorcza nalezy wykonac zgodnle z chowiazujacymi przeptsaml, wymagany uklad pracy TN-C (WLZ) TN-S
(mstalacja odbiorcza)

75 Zabezpieczenie sieci przed zakléceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci Wnioskodawcy:

nalezy zastosowaé rozruch poérednl sllmkow o mocy powyzej 5,5 kW ‘awrazie konlecznoscn zastosowac f' Itry wyzszych
harmomcznych -

7.6. Doslosowame p:zy[qczanych urzqdzeﬁ |nstalac:]| lub sieci do systemow sterowanra dyspozytorsk:ego
e jest wymagane

8. Wymagania stopien skompensowania mocy biemnej tg @ ;

9. Wymagania dotyczace ukladu pomiaiowo-rozliczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1. Migjsce zainstalowania;



zZiacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linii rozgraniczajacej dziatke od drogi dojazd owej po stronie drogi;

9.2. Rodzaj i prad znarﬁionowy or.az mieisce usytucwahia zabezpiéciehié przedlicznikowego fg'iéwnego:
wylacznik selektywny, 25 A, w czesci. pomiarowej zlacza kablowo-pomiarowego "

9.3. Sposéb pomiaru;  hezposredni - _ _

9.4. Liczniki: ' 3-__fazoW'y énérgi_i élektryf:znej c'zyﬁ_nej; ' - ‘ .
9.5 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiaroWych
nle jest wymagane ' : L ' -

9.6. Wymagania dodatkowe:

a} dia pomiaru posredniego lub pélposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki | listwe kontrolno - pomiarows, a w obwodach wimych
pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwodéw napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje zaniku napiecia. Dla poszczegdinych
etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy. Urzadzenia pomiarowe winny byt csloniete i przystosowane do
oplombowania.

b) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w rozdziale C Instrukcfi Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dysfrybucyjne} ENERGI - OPERATOR SA cze$¢ szezegblowa Bilansowanie Systemu Dystrybucyinego i Zarzadzanie Ograniczeniami

Systemowymi
¢} inne;
10. Dane dotyczace sieci o napigciu do 1kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowe; |
systemowe;]. B _
a) Uklad sieci  sie¢ 0,4 KV pracuje w ukladzie TN-C.
b) Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢) Maksymalny prad zwarciowy w sieck 26 k& (rzeczywista wartod¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System achrony od porazef samoczyhne wylaczenie zasilania - S

11. Inne ustaienia dotyczace projekiu budowlanego:

12. Obowiazki odbiorcy.

13. Uzyikowane urzadzenia elekiryczne powinny speiniad wymagania okreslone w ohowlazujacych przepisach datyczacych kompatyhilnoécl elektromagnetyczne]

14. Przy realizaci niniejszych waninkéw przylaczenia nalezy uwzglednié wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatac]i Sieci Dystrybucyjnej obowiazujace] na
terenie dziatania ENERGI - OPERATOR SA

15. Standardy jakoéciowe energii elekinycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gaspodark z dnia 4 maja 2007 roku (D2.U. Nr 83 poz, 623 2 2007 r.).

6. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bazprzerwowe] dostawy energil do sieci elekdroenergetycznej dia ww. obiektu, Nalezy liczy¢ sig z mozliwoscia, przerw w
dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowa dostawe energil elekiryczne] moina zapewnié jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego Zrodia energii (np. agregatu
pradotwirczege, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnlaniu waninkow jego instalacji z ENERGA - OPERATOR SA Cddzial w Gdafisku.

17. Zawarcie umowy o przylaczenie slanowi podstawe do rozpaczecia reallzac]i prac projektowych
 budowlano-montazowych, na zasadach okreslanych w tej umowis. Projekt umowy o przylaczenie stanawi zalgcznik do niniejszych warunkéw.

18. Warunki przylaczenia sgwa 'i‘e 2 lala od dnia ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy, czenie warunki przylaczenia wazne sq w okresie abowigzywania umewy o przylaczenie.

Dyrektor

Rejon Dystrybucjiw Ka h
Keler Bogdan . / | —
OPRACOWAL W{odzemleﬁy‘mg%dﬁi
Tel. 05868578 24

Ofrzymuia; 1. Przedsighiorstwo Wodociagéw | Kanalizacji Sp. 7 0.0, Sierakowice ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice
2. 35-Rejon Dystrybucji w Kariuzach




