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Numer Miejscowost Data

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGI - OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

1. Przylaczany obiekt; ' _
Nazwa: = Przepompownia sciekéwPS3
Adres (Nr dzialki): ~ Klodno , dzialka nupier 7/43. g, Sulgczyno
2. Grupa przylaczeniowa; v
3. Moc przylgczeniowa; _ 15 - kW { zwigkszenie macy o; . kW)
4. Miejsce przylaczenta: w
 Stacja SNinn [SN] T-8388 Suleczyno Tartak

5. Miejsce doglarcgania energii elektrycznef. _ _ 7 o
. zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od zabezpieczei gléwnych w zlagzu, w kierunku instalacji odbiorcy;

6. Rodzaj przylacza: kablowe

7. Zakres prac niezbgdnych do realizacji przytaczenia oraz wymagania w zakresie wyposazenia niezbadnego do wspolpracy z siecig :

7.1. Urzadzenia WN i SN:

7.2. Stacja transformaforowa:

7.3. Urzadzenia nn;
- Wykonanie weinki Wistmejqcy kabel YAKY 4x35 poprzez zainstalowanie mufy odgalgznej i wybudowame przqucza kahlowego do
2lacza zmtegrowanego umle;scovwonego w Itnu plotu wg. prolektu

7.4 WyposaZenie urzadze, instalacji lub sieci, niezbedne do wspélpracy Z siecig, do ktdrej instaIacje lub siecl sg przychzane

siec [instalacje odbiorczq nalezy: wykonaé zgodme 2 obowiqzulqcym[ przepisami; wymagany ukiad pracy: TN-C (WLZ} TN-S
(instalacja odblorcza) :

7.5 Zabezpieczenie sieci przed zak*éceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzapzenia instalacje lub sieci Wnioskodawcy:

nalezy zastosowact rozruch' poérednl SIII'IIkOW o mocy powyzej 5,3 kW aw razie komecznoscl zastosowac fi Itry wyzszych
harmonlcznych .

7.6. Dostosowanie przy%apzanych urzqdzen |nstalac]| lub sieci do systemow sterowania dyspozylorsklego
nie jest wymagane ’

8. Wymagania stopiefi skompensowania mocy biemnsj tg @ ;
9. Wymagania dolyczace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
9.1, Misjsce zainstalowania:



7iacze kablowo-pomiarowe posadowione przy linil rozgraniczajice] dziatke od drogi dojazdowej po stronie drogi;

9.2, Rodzaj 1 prad znémidﬁbwy oréz miegjsce musytuox"\':ar{ia 2abezpiéczéhia_ przedlicznikc.l-Wé-gb / 'g'léwnego:
wylacznik selektywny, 25 A, w czgdci pomiarowej 2licza kablowo-pomiarowego™ ~ ' ©

9.3, Sposéb pomiaru: beipjééré;l_ni, R R
9.4. Liczniki: . 3-fazowy energii elektrycznej czynnej;. -~ Lo
95 Przystosowanie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych
nie jest wymagane - R e PR
9.6, Wymagania dodatkowe:

a) dla pomiaru posredniego lub péiposredniego, zastosowat odpowiednie przekladniki i listwe kontraino - pomiarows, a w obwodach widmych
pomiaru wykonaé zabezpieczenie obwoddw napigciowych licznikow oraz oplyczng sygnalizacle zaniku napiecia. Dla poszczegoinych
etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do paboru mocy. Urzadzenla pomiarowe winny byé ostonigte i przysiosowane do
oplombowania.

b) Wymagania lechniczne dla ukladéw transmisji danych pomiarowych okreslone sa w rozdziale C Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci
Dystrybucyjnej ENERGI - OPERATOR SA czest szozegolowa Bilansowanie Systemu Dysfrybucyinego i Zarzadzanie Ograniczeniami
Systemowymi

¢) inne:

10. Dane dotyczace sieci o napigciu do 1 kV oraz parametry w zakresie elekiroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i
systemowej.

a) Uklad sieci ,  sie¢ 0,4 KV pracuje w ukdadzie TN-C. . . -

b) Napiecie znamionowe sieci 04 kv '

c) Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 .- KA (rzeczywista warlo$é pradu zwarciowego oblicza projektant)
d) System ochrony od porazen ' éachzynrjg_yyyli,ﬁ@fzéﬁflé:z-a:sri}aﬁié L R

11. Inne ustalenia dolyczace projektu budowlanego:

12. Obowigzki odbiorcy.

13. Uzytkowane urzadzenia elekiryezne powinny spelniaé wymagania okreslore w chowigzujacych przepisach dotyczacych kompatybilnoscl elekiromagnetycznej

14. Przy realizacji niniejszych warunkow pezylaczenia nialely uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeli Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjne; obowigzujgce] na
terenie dzialania ENERGI - OPERATOR SA

15, Standasdy jakosciows energii elekdrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodark] z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007 r.).

16. ENERGA - OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowe] dostawy energi do sieci elekiroenergetyczne] dla ww. obiekiu. Nalezy liczyt sig z mozliwodcig preemw w
dostawie energii elekiryezne). Bezprzerwowa dostawe energii elekiryczne] mozna zapewnié jedynie peprzez zeinstalowanie wiasnege Zrodka energhl (np. agregatu
pradotwarczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim uzgodnieniu warunkaw jego instalac)l z ENERGA - OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku.

17. Zawarcle umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizaci prac projektowych
i budowlano-monfazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zatagznik do ninigjszych warunkiw.

8. Warunki przylaczenia sa wazne 2 fala gd n‘ﬂe ich dorgczenia.

Po zawarciu umowy o preylaczenieaginkl praylaczenia wazne s w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie, Dyrektor

Rejon Dustrybugit w Kartuzach

Keler Bogdan

OPRACOWAL
Tel, 058 685 78 24

Olrzymuia: 1. Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0, Slerakawice ul. Kartuska 12, B3-340 Sierakowica
2. 35Rejon Dystrybucii w Kartuzach



