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Czes$¢ tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentagj niniejsz wykonano na zlecenie mgrzinJerzego Pomateckiego
dotyczce ustalenia geotechnicznych warunkdéw budowy &@calizacji sanitarne;.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom p&taglzenia
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaekbdv budowlanych —
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozpordzeniem oraz 8 6.2.2 Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie zagotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustavginia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja eguticzna stanowi zgdznik
do projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolerasbudow.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymaganiashuire:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.
(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii praolggicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pmacaoraz sposobu
postpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wrazp&niejszymi
zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie eggwticzne,
Zasady ogolne;

- Norma PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Qitemia, symbole, podziat
i opis gruntow,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo aggotne i gornicze
(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z fdejszymi zmianami, opracowanie nie podlega

rygorom w/w ustawy.
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1.2.

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien @z&k do archiwum

Geologa Powiatowego w Kartuzach.
Celem dokumentaciji jest przedenie wynikow bada poditaza gruntowego
niezlednych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatamgktu.

Lokalizacg, i gtebokas¢ otwordw okrélit Zleceniodawca.
Rzedne otworow przyjto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w miejscowaziach: Borek Kamienny, Kistowo,

Zakowo, Sufczyno.

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona6zdé do 204,0 m n.p.m.
Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).

2. Warunki geotechniczne podiada gruntowego

2.1.
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykanaje zrgnicowanie.
utworow

Charakterystyka podtaza
stwierdzono wyEiwanie

W profilach  geotechnicznych
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
piaski drobne prochniczne, piaskednie prochniczne, gleba,

Utwory holocéskie
torfy, namuty piaszczyste, namuly gliniaste, glpigszczyste, piaski gliniaste, nasypy
niekontrolowane, nasypy budowlane piaski wygsface nad torfami i namutami

Utwory plejstocéskie piaski drobne, piaskrednie, piaski grubewiry
Uktad w/w osadoéw i mizszaci poszczegolnych warstw obrazujakhczone

karty dokumentacyjne otworéw.
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialoweurgdw ustalono
na podstawie badaterenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wazegniu

tabelarycznym (zat. nr 7).
na gbokasciach

Charakterystyka wod gruntowych.
jako  zwierciadto swobodne stwierdzono

Wode
od 1,7 do 3,0m (od 162,3 do 166,3m m n.p.m.)woecdch nr: 1,5, 12, 13, 14.

2.2.
gruntow organicznych napotkano wopdktéra stabilizuje si

Ponizej
na poziomie zwierciadta swobodnego w otworze rir21,
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Woda gruntowa w formieaszen wyshpita na gebokasci 0,6m, w otworze

nr: 12.

Szczegoty podajkarty otworow.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odrsisido okresu wierae

i moze ulegé wahaniom w zabtenosci od pory roku, intensywrgi opaddow

atmosferycznych, pracy systemu melioracyjnego.
Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacgzgmetrycznych

i nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Wodk gruntowy nalery traktowa& jako agresyws wobec betonu i stali

ze wzgeédu na:
zaleganie w podfau gruntdéw organicznych,

charakter projektowanej inwestyciji.

2.3. Podziat na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badaerenowych i laboratoryjnych,

w oparciu 0 norra PN-81/B-03020 dokonano oceny padioprzez wydzielenie

warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono gleb i nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie mag by¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech

fizyko-mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:
Torfy o stopniu humifikacji H4 i H5 wg L. van Pas

Warstwa la

Warstwa Ib Namuly gliniaste i piaszczyste, plastyczne o stop
plastycznéci L™ = 0,50
Warstwa Il Piaski gliniaste, gliny piaszczyste plastyczihedrdoplastyczne
o stopniu plastyczrigi 1,™ = 0,30,
Warstwa 1] Piaski drobne &rednie préchniczne, wilgotne, Ane o stopniu
zag:szczenia g™ = 0,25
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Warstwa v Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, zhe,
sredniozagszczone | zagpzczone, O stopniu zeggczenia
Ib™ = 0,45

Warstwa \% Piaski srednie i piaski grube, wilgotne i nawodnione

sredniozagszczone stopniu zasgczenia 4™ = 0,40

Warstwa VI Zwiry wilgotne i nawodnionesredniozagszczone o Sstopniu

zag:szczenia g™ = 0,40

3. Whioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama
wyciagna¢ nasgpujace wnioski:

3.1. Do gruntéw stabonimych nalea:
- gleba,
— nasypy niekontrolowane,
— grunty warstw: la, Ib, Ill.

Grunty te nie nadajsi¢ do bezpéredniego posadowienia.
3.2. Jako podiee nagne naley traktowa grunty warstw: Il, IV, V, VI.

3.3. Warunki gruntowo — wodneaiiekorzystne ze wzgtiu na:
— zaleganie w podtai gruntow staborimych,
- wysoki poziom waéd gruntowych,
— agresywny charakter wod gruntowych,

- deniwelacje terenu.

3.4. Gleke i nasypy niekontrolowane, jako grunty stabém® naleéy usuraé z podiaa,
a ewentualne nierOwlo uzupeint podsypla piaszczystoawirowa, zagszczom.

Gleke zwatowa w pryzmy o wysokéci max 2,0 m do dalszego wykorzystania.




W rejonie otworu numer 13 usathz podiaa réwnie: grunty warstwy la i uzupelai

3.5.
je podsypk piaszczystoawirowa. W rejonie otworu numer 12 usainz podica
rowniez grunty stabonéne warstwy la, Ib do gbokdsci 1,8m i uzupetd je

podsyplk piaszczystaawirowa.

Projektowane uzbrojenie (sieci zestizne), a take inne obiekty naley posadowd na

3.6.
gruntach nénych zalegajcych poniej gleby, nasypow i gruntow warstwy numer |Il.

3.7. Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza& na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 7
Do obliczé nalezy przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Wartas¢  wspoétczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8) naley

3.8.
dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody
B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

Podilaze naley traktowa jako warstwowane.

3.9.
3.10. W podiazu mog wystapi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

3.11. Odbioru dna wykopu i podsypki winien dok@naprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

roboty ziemne ngle prowadzé w sposob

3.12. W obrbie gruntdw spoistych
wykluczapcy zmiarg naturalnej struktury gruntdbw poprzez
lub dodatkowe zawilgocenie (zalanie wykopow wadmosferycza). Doprowadzi to
do pogorszenia wiaiwosci fizyko-mechanicznych.

Partie gruntow uszkodzonych najeusura¢ i zashpi¢ podsypl piaszczysto-

ZWIirowa, zag:szczom.
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3.13. Wahania woéd gruntowych szacuje¢sna + 1,0 m w stosunku do podanego

w dokumentaciji.

Opracowali:
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