WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

M igj Scowosé: Borek Kistowo Zakowo Suleczyno
Obiekt: Kanalizacja sanitarna
Nr umowy: 170/11
Nr Wartosé
w-wy | charakt. Io I Wn p du Cu T umax M o**) lom
geo- Wsp. [%] [t/m3 [o] [kPa] [kPa] [ kPa] [ %]
techn. mat.
X - H4+<H5* | 145,0 1,10 6,0 7 18,0 365 42,7
la
Vi - 1+0,10| 1+0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1#+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10
X - 0,50 65,4 1,18 7,0 7 19,0 | 1021 | 17,5
Ib
Vi - 1+0,10| 1#0,10 | 1#0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10| 1+0,10
X - 0,30 15,0 2,15 16,4 28 56,9 | 29300 -
I
Vi - 1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10 |1+0,10| 1+0,10 | 1+0,10| 1+0,10 -
X 0,25 - 21,0 1,65 28,0 0 - 30000 -
1l
Vm | 1*0,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -
X 0,45 - 16,0/24,0| 1,75/1,90, 30,3 0 - 58000 -
\Y;
Vm | 1*0,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -
X 0,40 - 14,0/22,0| 1,85/2,00, 32,3 0 - 82000 -
Vv
Vm | 1*0,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -
X 0,40 - 12,0/18,0| 1,90/2,05| 37,7 0 - 135000 -
VI
Vm | 1*0,10 - 140,10 | 1+0,10 |1+0,10 - - 1+0,10 -

*) Stopien humifikacji wg L. van Posta
**) Dla zakresu obgjzen 50-100 kPa
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