REAKTOR BIOLOGICZNY OB.4.1



Reaktor biologiczny Ob.4.1

Reaktor jest zblokowanym konstrukcyjnie zespotem obiektow technologicznych o
okreslonych funkcjach:

- Piaskownik

- Komora beztlenowa

- Komora niedotleniona (denitryfikacji)

- Komora tlenowa (nitryfikacji)

- Osadnik koncowy

- Zageszczacz — denitryfikator

- Komora stabilizacji tlenowej osadu

- Zbiornik wody do ptukania filtra

- Filtr kontaktowy
W komorze beztlenowe] Scieki mieszajq sie z osadem czynnym doprowadzanym z
osadnika koncowego.
Z komory beztlenowej mieszanina sciekOw i osadu przeptywa do komory
niedotlenionej a nastepnie wprowadzana jest do komory tlenowej.
Dalej scieki przeptywajg do osadnika koncowego, gdzie nastepuje oddzielenie
$ciekow od zawiesiny osadu czynnego. Oddzielony osad zawracany jest do komory
zageszczania i denitryfikacji osadu i dalej do komory beztlenowej, a jego nadmiar
odprowadzany jest do komory stabilizacji tlenowej osadu.
Osad po ustabilizowaniu i zageszczeniu trafia do stacji mechanicznego odwadniania
osadu. Sklarowane $cieki kierowane sg na filtry zwirowe celem usuniecia
szczatkowych ilosci zawiesiny.

Caly blok reaktora jest przykryty dla ograniczenia strat ciepta oraz zmniejszenia
ewentualnego roznoszenia przez wiatr aerozoli i piany.
Reaktor biologiczny wyposazony jest w nastepujace urzadzenia:

- Komora beztlenowa : mieszadto mieszajace

- Komora niedotleniona (denitryfikacji): mieszadto mieszajace.

- Komora tlenowa (nitryfikacji): mieszadto pompujgce oraz system

napowietrzania drobnopecherzykowego.
- Osadnik koAcowy : pompa osadu powrotnego
- Komora stabilizacji tlenowej: system napowietrzania
drobnopecherzykowego
- Zageszczacz: pompa osadu
- Zbiornik wody do ptukania filtra: pompa $sciekdéw oczyszczonych

W wyzej przedstawionym istniejagcym obiekcie konieczna jest wymiana
wyeksploatowanych urzgdzen na potrzeby prawidtowe]j eksploatacji oczyszczalni
$ciekdw oraz dla osiggniecia jednakowych parametréw oczyszczania $ciekbw w
reaktorach biologicznych.

Do kazdego urzadzenia (pompy, mieszadta) zaprojektowano zurawik do wyciggania
urzadzenia. Wszystkie zurawiki powinny posiada¢ oznakowanie CE.

Montaz zurawikow dostosowaé do zakupionych urzadzen.

Rurociagi technologiczne nie podlegajg wymianie.



Z uwagi na te koniecznos¢ demontazu istniejgcych urzadzen przewiduje sie
wymiane nastepujacych urzadzen:

* mieszadto mieszajgce (komora niedotleniona)

* mieszadto mieszajgce ( komora anaerobowa)

* mieszadta pompujgce (komora tlenowa),

* pompa do ptukania filtra,

* pompa osadu (zageszczacz osadu),

* pompa osadu ( osadnik koncowy)

* system napowietrzania (komora tlenowa)

Przewiduje sie rowniez wymiane urzadzen pomiarowych tzn. przetwornikow i
czujnikéw.

Zakres rob6t demonta zowych:

. Pompa osadu - 2 szt.
- moc N=0,75 kW

* Mieszadto w komorze beztlenowej — 1 szt.
- moc N=0,8 kW

* Mieszadto w komorze denitryfikacji— 1 szt.
- moc N=1,6 kW

* Mieszadto pompujace w komorze nitryfikacji— 1 szt.
-moc N=1,2 kW

* Pompa $ciekowa - 1 szt.
- moc N= 5,9 kW

» System napowietrzania
- ilos¢ dyfuzorow: 350 sztuk

Przed demontazem nalezy sprawdzi¢ parametry techniczne wyzej przedstawionych
istniejacych urzadzen. W przypadku rozbieznosci zgtosi¢ projektantowi.



Zakres rob6t monta zowych:

TECHNOLOGIA
Komora KB

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe
Wykonanie: stal kwasoodporna klasy ASTM 316L,;

Medium: Scieki komunalno-przemystowe, Tmax = 40C,;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, Lx50x50mm;
Sita mieszadta 225N

Mieszadto bez zwezki strumieniowej;

Wirnik $migtowy, dwutopatkowy, o srednicy 211 mm;
Silnik elektryczny: P2=0,9 kW, n=1430 obr./min,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, F(155T);
Prad nominalny: 3,4 A; Prad rozruchu: 16 A,
Mieszadto z kablem 10 m 4G1,5+2x1,5 mm2

i zaczepem do podwieszenia kabla;

Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn. weglik wolframu-ceramika;

zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;

Masa: 21 kg

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

Komora KD

Zatapialne mieszadto s$rednioobrotowe
Wykonanie: GP - stal nierdzewna klasy ASTM 304;
Medium: scieki komunalne, Tmax = 40C;

Instalacja: do montazu na prowadnicy, Lx50x50mm;
Mieszadto bez zwezki strumieniowej;

Sita mieszadta 380N

Wirnik $migtowy, d=368mm, - ze stali ASTM 316L,;
Silnik elektryczny: P2=1,5 kW, 710 obr./min, IP68,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, H(180C):140C,;
Prad nominalny: 4,2 A; Prad rozruchu: 14 A,
Wyposazenie: kabel 10 m 4G2,5+2x1,5 mm2

z zaczepem do podwieszenia kabla;

Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn. weglik wolframu-ceramika;

zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;

Masa: 54 kg

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

- 1szt.

-1szt.

-1szt.

-1szt.



Komora KN

Zatapialne mieszadto szybkoobrotowe pompuj  ace -1szt.
Wykonanie: HG - stal kwasoodporna klasy ASTM 316L,;
Medium: Scieki komunalno-przemystowe, Tmax = 40C,;
Instalacja: do montazu na prowadnicy, Lx50x50mm;
Mieszadto bez zwezki strumieniowej;

Osiggi pompy: ; Q=25-68l/s; H=1-0,2m

Wirnik $migtowy, dwutopatkowy, o srednicy 211 mm;
Silnik elektryczny: P2=0,9 kW, n=1430 obr./min,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, F(155T);
Prad nominalny: 3,4 A; Prad rozruchu: 16 A,

Mieszadto z kablem 10 m 4G1,5+2x1,5 mm2

i zaczepem do podwieszenia kabla;

Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn. weglik wolframu-ceramika;

zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;

Masa: 21 kg

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym -1szt.
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

Zatapialna pompa do opré zniania reaktora -1szt.
Wykonanie: zeliwne, standardowe;

Medium: woda, Scieki i osady komunalne, Tmax=40C;
Instalacja stacjonarna, "mokra"; do 2" prowadnic;
Komora pompy przystosowana do zaworu ptuczacego:
wylot kotnierzowy DN 80;

Wirnik: dwutopatkowy, otwarty, adaptacyjny

z mozliwoscig osiowego przemieszczania sie,

0 podwyzszonej odpornosci na zatykanie;

Parametry pompy Q=0-30I/s; H=8-2,1m

Silnik elektryczny: P2=1,3 kW, 4-biegunowy, IP68,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, H(180C);

Prad nominalny: 3,7 A,

Wyposazenie: 10 m kabel 4G1,5+2x1,5 mm2;
Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn. grafit-ceramika,

zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;

Masa: 78 kg

Osprzet instalacyjny Dn80

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym -1szt.
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

System napowietrzania drobnop echerzykowego -1kpl.



-ilos¢ dyfuzorow 200 szt

- zageszczenie dyfuzoréw 2,0 dyf/m?

- wydajnosé dyfuzora g=2,95 Nm?h dyf

- zapotrzebowanie powietrza Q=590 Nm?h

- absorpcja tlenu SOTE=28,2%

- efektywno$é natlenianiaE=16,3 g Oo/Nm®m

- odgatezienia PVC z dyfuzorami PP z przeponami elastomerowymi (EPDM)
-ksztattki - PVC, elementy podmorowe — PP

elementy kotwigce

- uktady odwodnienia

- piony zasilajace (PVC) wprowadzone do lustra sciekow, z nasuwkami stuzacymi do
podigczenia tych piondw z rurami stalowymi rurociggu zewnetrznego

Osadnik Koncowy, komora KPD

Zatapialna pompa 2szt.
Wykonanie: zeliwne, standardowe;

Medium: scieki komunalne i osady, Tmax = 40C;
Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania

po prowadnicach 3/4”, bez prowadnic;

Korpus pompy: wylot DN 50;

Wirnik: fopatkowy, otwarty, wolny przelot 48 mm;
Osiagi pompy: Q=0-8,5l/s; H=9,9-2m

Silnik elektryczny: P2=1,2 kW, 2-biegunowy,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, IP68, F(155T);
Prad nominalny: 2,8 A,

Wyposazenie: kabel G1,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:

wewn. grafit-ceramika,

zewn. weglik krzemu-weglik krzemu;

Masa: 31 kg

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym -2szt.
- stal kwasoodporna
- udzwig do 100 kg

Komora ptuczaca filtra

Zatapialna pompa 1szt.
Wykonanie: zeliwne, standardowe;

Medium: scieki komunalne, Tmax = 40C,;
Instalacja stacjonarna, "mokra": do opuszczania
po prowadnicach 2”, bez prowadnic;

Korpus pompy z adaptacjg do zaworu ptuczacego:
wylot kotnierzowy, owiercony DN 100;

Wirnik: kanatowy z przelotem 100 mm;

Osiagi pompy: ; Q=0-80l/s; H=18,9-1,6m
Silnik elektryczny: P2=5,9 kW, 4-biegunowy, IP68,
3~/400V/50Hz, rozruch bezposredni, H(180C);
Prad nominalny: 12 A,



Wyposazenie: kabel 4G2,5+2x1,5 mm2, L=10 m;
Uszczelnienia watu - mechaniczne czotowe:
wewn. weglik wolframu-ceramika,

zewn. weglik wolframu-weglik wolframu;

Masa: 141 kg

Zurawik stupowy , obrotowy z napedem recznym -1szt.
- stal kwasoodporna
- udzwig do 200 kg

AKPIiA

— Przetwornik i czujnik zawartosci O, — kpl.

Uwaga:
Dopuszcza sie przyjecie urzadzen i armatury innych producentéw o wymaganych

parametrach technologicznych i materialtowych zgodnych z projektem wykonawczym
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robo6t po uzgodnieniu z inwestorem i
projektantem.



