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SPIS RYSUNKOW

K-1 KOMORA POMIAROWA KP,
KANALY RYSUNEK SZALUNKOWY skala 1:50

K-2  WYLOT RURY @500, RYSUNEK SZALUNKOWY skala 1:50



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy
istniejgcego wylotu sciekdéw oczyszczonych wraz z komorg pomiarows i
rurociggiem sciekdédw oczyszczonych dla modernizowanej oczyszczalni
$ciekdéw w Sierakowicach.

Projekt sklada sie z czesci opisowej i rysunkowej, w ktorym
przedstawiono przyjete rozwigzania techniczne.

2. INWESTOR

Przedsiebiorstwo  Wodociggow 1 Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice

3. PODSTAWY OPRACOWANIA

- Umowa pomiedzy PWIK Sp. z 0.0. a BSiPP ,EKOMETRIA” Sp. z 0.0.
w Gdansku

- Dokumentacja projektowa istniejgcej oczyszczalni sciekow

- Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa, skala 1:500 terenu
oczyszczalni z naniesionym uzbrojeniem terenu, obiektami
technologicznymi

- Dokumentacja geologiczna (warunki geotechniczne)

- Wizja w terenie.

4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie ,Ekspertyzy
Geotechnicznej pod rozbudowe oczyszczalni $ciekow w Sierakowicach”
wykonanej przez mgr Janusza Pankau w grudniu 1999r. W podtozu
stwierdzono wystepowanie w rejonie projektowanej inwestycji nasypoéw
niekontrolowanych do gtebokosci 2,5m pod powierzchnie terenu. W
miejscu przebiegu instalacji technologicznych migzszos¢ nasypdéw moze
by¢ wieksza. W skiad nasypéw wchodzg grunty rodzime ztozone z
piaskow drobnych i piaskow gliniastych wzajemnie ze sobg
wymieszanych. Sporadycznie w warstwie nasypow wystepujg piaski
drobne z domieszkg proéchnicy. Pod warstwg nasypow zalegajg osady
morenowe reprezentowane przez piaski drobne i piaski gliniaste.

Wystepujgce grunty podzielono na warstwy:

- | warstwa geotechniczna — grunty nasypowe luzne o ID(n)=0,2;



- lla warstwa geotechniczna — wilgotne i mokre piaski drobne oraz z
domieszka gliny o ID(n)=0,52;

- lIb warstwa geotechniczna — wilgotne i mokre piaski drobne na
pograniczu piaskéw gliniastych o ID(n)=0,7;

- Il warstwa geotechniczna — wilgotne piaski gliniaste i piaski
gliniaste na pograniczu piaskéw drobnych o IL(n)=0,43.
Wode w rejonie projektowanego odptywu nawiercono na gtebokosci
191,5m npm.

5. PROJEKTOWANA KONSTRUKJA

W skiad projektowanego odptywu wchodzi kanat Zzelbetowy o
przekroju prostokgtnym przekryty zelbetowymi ptytami
prefabrykowanymi. W srodkowym odcinku kanatu zostata zlokalizowana
komora pomiarowa, wewnatrz ktérej zostanie wykonana zwezka
pomiarowa z betonu odpornego na sScieranie. Przekrycie komory
zaprojektowano z krat pomostowych kompozytowych 2z zywic
syntetycznych.

Wylot $ciekdw oczyszczonych do odbiornika zostanie wykonany z
betonu monolitycznego.

5.1 Kanat zelbetowy

Kanat zostat w technologii betonu monolitycznego. Pilyte denng
przyjeto o grubosci zmiennej (zalezy od spadku) od 27 do 31cm, zas
sciany 20cm. Kanat posadowiono bezposrednio na gruncie. Przed
wykonaniem kanatu nalezy usung¢ grunty nasypowe i zastgpi¢ je
poduszkg zwirowo-piaskowg zageszczong do wskaznika zageszczenia
IS=0,95. Poduszka piaskowa musi by¢ odenrana przez uprawnionego
geologa i zakonczona wpisem do dziennika budowy. Na poduszce
piaskowej utozyé warstwe betonu wyréwnawczego o grubosci 10cm.
Przed wykonaniem kanatu utozy¢ izolacje przeciwwodng z dwoch warstw
papy asfaltowej. Plyte denng kanatu i sciany zaprojektowano z betonu
C30/37 XC2 W8, zbrojony stalg AllIN. Przerwe roboczg pomiedzy ptyta
denng a scianami uszczelni¢ tasmg uszczelniajgca.

Na potaczeniu kanatu ze studniami zaprojektowano poszerzenie
zakonhczone s$ciana pionowag, w ktorej osadzono rure @560x31,7 PE
SDR 17,6 taczacej kanat ze studniami S2 i S3. Uszczelnienie przejscia
rur ze scianami kanatu i studni wykona¢ uszczelnieniem tancuchowym.
Dla zapewnienia nalezytego docisku elementéw uszczelniajgcych
tancucha do Sciany nalezy osadzi¢c przed betonowaniem tuleje
przejsciowq ze stali OH18NO9.



Przekrycie  kanatu  zaprojektowano z  piyt  zelbetowych
prefabrykowanych z betonu C30/37 XC2, grubosci 15cm, zbrojonych
stalg AllIN. W plytach osadzi¢ przepusty dla uchwytdw montazowych
wykonane ze sptaszczonych rur.

Po przekryciu kanatu pltytami utozy¢ nadbeton ze spadkiem na
zewnatrz kanatu.

W centralnej czesci kanatu zaprojektowano komore pomiarowa.

5.2 Konstrukcja komory pomiarowej

Konstrukcje komory zaprojektowano zelbetowg monolityczng
polaczong z kanalem. Sciany komory przyjeto o grubosci 20cm
potaczone monolitycznie z ptytg denng o grubosci ~27-28cm. W miejscu
przerwy roboczej nalezy zastosowaC uszczelnienie zapewniajgce
szczelnosc¢ styku roboczego.

Wewnatrz komory zostata zaprojektowana zwezka pomiarowa z
betonu profilowego o krzywiznie okreslonej przez projektanta technologii.
Zwezke wykonac z betonu odpornego na scieranie.

Zejscie do komory do poziomu zwezki zapewniajg klamry z pretéw
kwadratowych o 25x25 ze stali OH18N9. Przekrycie komory
zaprojektowano z kraty pomostowe] kompozytowej H=38mm wykonanej
z zywic syntetycznych zbrojonych widknem szklanym. Zastosowana
zywica musi by¢ odporna na sSrodowisko wystepujgce na terenie
oczyszczalni sciekéw i promieniowania UV.

5.3 Wylot ruroci agu

Wylot rurociggu zaprojektowano monolityczny zelbetowy zbrojony
stalg AIllIN. Konstrukcja wylotu stanowi sciane oporowg. Przed
wykonaniem konstrukcji wylotu po wykonaniu wykopu nalezy dokonac
odbioru podtoza gruntowego przez uprawnionego geologa. Obior
podioza nalezy wpisa¢ w Dziennik Budowy.

Wylot nalezy zabezpieczy¢ kratg wykonang ze stali OH18NO9.
Przejscie rury przez sciane wylotu wykona¢ w tulei stalowej
uszczelnionej tancuchem uszczelniajgcym.



5.4 Izolacja przeciwwilgociowa
5.4.1 Plyta gorna:

— gtadz ochronna ze spadkiem — gr 6¢cm

— roztwor bitumiczny do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
konstrukcji zelbetowych posiadajgcy aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z normg PN-B-24622 Roztwor asfaltowy
do gruntowania + 2xpapa asfaltowa

5.4.2 Sciana zewn etrzna:

— roztwor bitumiczny do wykonania izolacji przeciwwilgociowej
konstrukcji zelbetowych posiadajgcy aprobate techniczna,
deklaracje zgodnosci z normg PN-B-24622 Roztwor asfaltowy
do gruntowania + 2xpapa asfaltowa

— Folia kubetkowa zabezpieczajgca izolacje z papy (ponizej
styropianu)

5.4.3 Piyta denna

— 2xpapa asfaltowa na lepiku

6. MATERIALY KONSTRUKCYJNE
— Beton konstrukcyjny kanatow C30/37 W8

— Beton zwezki pomiarowej C30/37 odporny na Scieranie
— Beton konstrukcyjny komory C30/37 W8 F150

— Beton podktadowy B15

— Stal zbrojeniowa AllIN (RB500W)

— Stal profilowa OH18N9

mgr inz. Romuald Gorlewicz



