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CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Na podstawie Dziennika Ustaw Nr 120 poz. 1126 — Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Zadaniem inwestycji jest przebudowa istniejgcego wylotu $ciekow

oczyszczonych wraz z komorg pomiarowg i rurociggiem odptywowym $ciekow.
Dla osiggniecia w/w celu beda wykonywane nizej wymienione roboty budowlane:

Roboty rozbi6érkowe:

1. Demontaz istniejgcej komory pomiarowe;j.

2. Demontaz istniejgcego rurociggu sciekow surowych

3. Demontaz istniejgcych studni na likwidowanym kanale odptywowym
4. Demontaz istniejgcego wylotu $ciekdw oczyszczonych do rowu

Roboty budowlane:

1. Komora pomiarowa obiekt projektowany
2. Wylot $ciekdw oczyszczonych obiekt projektowany

Ruroci agi mi edzyobiektowe:

* Rurociag sciekdéw oczyszczonych

Instalacije elektryczne:
» kable AKPIA dla komory pomiarowej.

Roboty ko ncowe:
* Przekazanie do utylizacji odpadéw szkodliwych uprawnionym podmiotom
* Wywiezienie gruzu i pozostatych materiatbw na miejsce wskazane przez
Inwestora
* Uprzatniecie placu budowy i doprowadzenie terenu do stanu
eksploatacyjnego.
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2. KOLEJNO S€ REALIZACJI ROBOT

Zakres roboét budowlanych obejmuje wykonanie obiektow
nowoprojektowanych wg pkt 1. Ich realizacje przewiduje sie w trakcie
nieprzerwanej eksploatacji istniejgcych obiektow technologicznych oczyszczalni
$ciekow przy zatozeniu niepogorszenia jakosci odptywu.

Dla danych obiektéw wystepujg nastepujgce fazy robot :

1) Prace przygotowawcze w terenie — pomiary geodezyjne i wytyczenie obiektu,
organizacja robot, ustalenie miejsc do odktadania ziemi rodzimej i urobku.

2) Roboty ziemnie i budowlane zwigzane budowg obiektébw — wykonanie
wykopdw oraz szalowanie, roboty betonowe i montazowe. Podczas
mechanicznego wykonywania rob6t ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe
gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej 0,2 m. Nie
wybrang warstwe gruntu nalezy usung¢ tuz przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym lub mechanicznym. Dzieki temu uzyska sie wymagang
doktadnos¢ wykonania powierzchni podtoza pod fundament. Po wykonaniu
podioza z chudego betonu, montaz szalunkéw, betonowanie poszczegdlnych
elementow konstrukcji, elementow prefabrykowanych wraz z armatura,
wykonanie przej$¢ szczelnych rurociggéw oraz proby szczelnosci.

3) Zasypywanie wykopéw — prowadzone warstwami co 40 cm przy
zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi  z jednoczesng rozbiorkg
deskowan, szalunkow.

4) Wyposazenie obiektow w urzadzenia i orurowanie oraz instalacje
elektryczne i sterowania.

5) Montaz wyposazenia technologicznego.

6) Zagospodarowanie terenu, odtworzenie stanu pierwotnego — drogi, zielen,
makroniwelacja.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW

Rozbudowywana oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana jest w miejscowosci
Sierakowice na dziatce nr 62/2;62/4;62/3, powiat Kartuzy.

WSsrad istniej gacych obiektéw na przedmiotowym terenie nale  zy wymieni ¢€:

* Punkt zlewny

» Stanowisko krato piaskownika
* Reaktor biologiczny

» Hala dmuchaw
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» Komora stabilizacji tlenowej osadu
» Stacja mechanicznego odwaniania osadu

e Biofiltr
* Budynek obstugi
oraz:

* OsSwietlenie terenu
* Drogi dojazdowe i manewrowe

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU LUB DZIAtLKI, KT ORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Wszystkie elementy zagospodarowania terenu zaprojektowane sg zgodnie z
obowigzujacymi przepisami branzowymi, prawem budowlanym i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t. W trakcie wykonawstwa nalezy stosowaé
sie do uwag zawartych w uzgodnieniach gestoréw uzbrojenia podziemnego i
nadziemnego. Zaden z elementdw nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi w stopniu przekraczajgcym mozliwe do przyjecia ryzyko.

W rejonie prowadzenia robot:

* nie wystepuje zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
* nie bedg prowadzone roboty wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogq stwarzaé
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

* czynne linie komunikacyjne (drogi i place wewnetrzne)

* urzadzenia pod napieciem uzywane do wykonywania prac budowlanych ,

» brak oznaczenh i barier ochronnych ograniczajgcych dostep pracownikow i
sprzetu do wykopow i miejsc grozacych upadkiem z wysokosci,

» teren oczyszczalni,

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRE SLAJ ACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYST APIENIA

Ponizej przedstawiono roboty wymienione w 8 6 Rozporzgadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. Dz.U. nr.120. poz. 1126.

1) Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagro  zenia bezpiecze nstwa
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i zdrowia ludzi, a w szczeg6lno $ci przysypania ziemi g lub upadku z
wysoko $ci.

Wykonawstwo robét bedzie obejmowalo niektére rodzaje robot i sytuaci
niebezpiecznych wymienionych w powyzszym punkcie:

a) Wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m
» Prace wykonywane na terenie budowy w trakcie wykonywania wykopow pod

fundamenty, rurocigg odptywowy i formowania skarp.

b) Roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,00 m

* Nie wystepujg

c) Rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m
* Nie wystepujg

d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
« Prace wykonywane podczas rob6t budowlanych, transportowych i
porzadkowych na terenie budowy. Wykopy w bliskosci istniejgcych
obiektow podziemnych i naziemnych kabli nN oraz skrzyzowanh. Roboty
wykonywane przy uzyciu dzwigéw np.: ustawianie i demontaz szalunkow,
montaz wyposazenia technologicznego itp.

e) Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych
* Nie wystepuje

f) Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdéw
* Roboty przy uzyciu dzwigéw (wg punktu d)

g) Prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na

podpory
* Nie wystepuje

h) Montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych
* Nie wystepuje
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i) Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczo6ki, filary i pylony
* Nie wystepuje

j) Fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na

palach
* Nie wystepuje

k) Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw, mniej niz:
« 3,0 m -dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1kV

- Nie wystepujg
e 50 m - dla_linii__o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV
- Nie wystepujg
e 10,0 m - dla_linii_o napieciu znamionowym powyze] 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV
- Nie wystepujg
e 150 m - dla linii_o napieciu znamionowym powyzej 30 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV
- Nie wystepujg

) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchéw
statkow

* Nie wystepujg

m) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m

* Nie wystepujg

n) Roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych
* Nie wystepujg

2) Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wyst epuja dziatania
substancji chemicznych lub czynnikéw biologicznych zagrazajacych
bezpiecze nstwu i zdrowiu ludzi

* Nie wystepujg

3) Roboty budowlane stwarzaj gce zagro zenie promieniowaniem jonizuj gcym
* Nie wystepujg
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4) Roboty budowlane prowadzone w pobli zu linii wysokiego napi ecia lub
czynnych linii komunikacyjnych
* Nie wystepujg

5) Roboty budowlane stwarzaj gce ryzyko utoni ecia pracownikow
a) Roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyze| 1 m
- Nie wystepujg

6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod zie  mig i w tunelach

a) Roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy obiekt przewentylowaé i sprawdzié
ewentualne stezenie siarkowodoru i metanu.

b) Roboty zwigzane z wykonaniem przej$¢ rurociggdédw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi

* Nie wystepujg

7) Roboty budowlane wykonywane przez kieruj gcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych — roboty przy budowie, remonci e i rozbidrce torowisk

* Nie wystepujg

8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach z atmosfe rq wytwarzan g ze
Spi etrzonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrze zy portowych
I przepraw mostowych

* Nie wystepujg

9) Roboty budowlane wymagaj gce uzycia materiatdw wybuchowych
* Nie wystepujg

10) Roboty budowlane prowadzone przy monta zu i demonta zu ciezkich
elementow prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Ponizej w tabeli zestawiono wykaz przewidywanych zagrozen mogacych
wystepowac podczas realizacji robot budowlanych omawianego zamierzenia
budowlanego.
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materiatow.
3.Nieréwne ustawienie,

utozone materiatow

sktadowanych lub

Rodzaj Przyczyny Skutki Sposoby

Lp zagro zenia Zagro zenia zagro zenia zmniejszania ryzyka

1. Upadek z 1.Brak zabezpieczenia Ztamania Stosowaé wiasciwe
drabiny drabiny przed konczyn, urazy drabiny, w dobrym

poslizgnieciem sie jej stop. | glowy, stanie technicznym,
2.Brak stopek gumowych. kregostupa, ustawia¢ drabiny na
3.Brak wyposazenia w 0golne rownym podtozu.
ciegno lub pret pottuczenia.
uniemozliwiajacy
rozsuniecie drabiny.
4.Ustawienie drabiny na
nieodpowiednim podtozu.
5.Brak asekuraciji.

2. Skaleczenia |Pozostawienie w dowolnym Rany kiute lub Opakowania, zbedne
konczyn lub miejscu elementow ciete, stluczenia, |materiaty produkcyjne i
tutowia montazowych, budowlanych, |ztamania. odpady usuwac ze

maszyn, sprzetu, opakowan, stanowiska pracy i

desek itp. sktadowaé w
wyznaczonym miejscu,
ostre elementy chwyta¢
w rekawicach.

3. Urazy i 1.Wykonywanie prac Ogolne 1.Wstrzymac
schorzenia budowlanych i potluczenia, wykonywanie prac
wywotane montazowych przy wietrze |stluczenia, przy wietrze 10 m/s,
trudnymi ponad 10 m/s, ztym urazy ztym oswietleniu
warunkami o$wietleniu nocnym, wewnetrzne, nocnym, mrozie,
atmosferycz mrozie, intensywnych ztamania. intensywnych opadach
nymi opadach atmosferycznych. atmosferycznych.

2.Chodzenie po 2.Utwardzaé
zasniezonych lub nawierzchnie drog,
oblodzonych drogach i oczyszczac drogi ze
koleinach. $niegu i lodu.

4. Urazy 1.Nieuwaga, brak Zranienia, 1. Prowadzi¢ prace
wywotane koordynacji przy pracach potluczenia i roztadunkowe przy
podczas wytadunkowych lub przygniecenia $cistej koordynacji
roztadunku transporcie recznym. konczyn, prac w zespotach.
materiatdw 2.Wycigganie od spodu tutowia.

2.Materiaty uktadaé
dopuszczalng liczbe
warstw.

3.Materiaty uktadaé w
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transportowanych.

wyznaczonym
miejscu.

4.Zabezpieczac
elementy przed
upadkiem.

5.Stosowa¢ dodatkowe
wyposazenie do
dzwigania i
przenoszenia.

6.0znaczac teren pracy
dzwigu.

Stosowanie 1.Prace w pomieszczeniach | Zatrucia, 1.Eliminowac z procesu
klejow, farb i zamknietych lub Zle obrazenia technologicznego
innych wentylowanych. spowodowane substancje o
substancji o 2.Stosowanie substancji o pozarem lub wiasciwosciach
wiasciwoscia wiasciwosciach wybuchem. trujgcych,
ch trujacych, tatwopalnych i tatwopalnych,
tatwopalnych wybuchowych przy wybuchowych.
wybuchowyc nieprzestrzeganiu zakazu 2.Wentylowac¢
h uzywania otwartego ognia pomieszczenia.
i urzadzen iskrzacych. 3.Wystrzegac sie
otwartego ognia.
4.Stosowac
indywidualne $rodki
ochrony.
Eksploatacja |1.Uzywanie narzedzi Ostabienie 1.Uzywac narzedzi w
narzedzi wyeksploatowanych. stuchu, choroby dobrym stanie
powodujacyc | 2.Ponadnormatywny czas narzgdow technicznym.
h nadmierny ekspozyciji. stuchu, 2.Przestrzegac¢ czasu
hatas i 3. Niestosowanie zaburzenia ekspozycji w
wibracje indywidualnych $rodkow naczyniowe i warunkach hatasu.
ochrony stuchu. ruchowe oraz 3.Stosowaé
ew. porazenie indywidualne $rodki
pradem elektr. ochrony stuchu.
Kontakt 1.Skrzyzowanie linii Porazenie Ustawia¢ na drogach
czesci elektrycznej z drogg pradem. transportowych znaki
metalowej transportowq. okre$lajgce maksymalng
urzadzenia 2.Nie zachowanie wysokos$¢ pojazdu.
dzwigowego bezpiecznych odlegtosci.
lub
transportowe
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go z linig
elektryczng

8. Uszkodzenie | Niewtasciwa technologia i Porazenie Stosowac rury ostonowe
linii organizacja wykonania prac pradem. i znaczniki trasy.
elektrycznyc | ziemnych.
h podczas
prac
ziemnych

9. Pojawienie 1.Przeciecie kabla pod Porazenie Obudowywac¢ lub
sie napiecia napieciem na skutek pradem. ostania¢ kable ptytami
w gruncie przejechania. betonowymi,

2.Nie ostoniecie tras podwieszac¢ kable.
kablowych.

10. |Prace Wystepowanie siarkowodoru | Zatrucie Przed przystapieniem do
prowadzone |i metanu organizmu robot nalezy zmierzy¢
w studniach, stezenie substancji
pod ziemig i niebezpiecznych i
tunelach doprowadzi¢ do ich

usuniecia

6. SPOSOB PROWADZENIA
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIZACJI

NIEBEZPIECZNYCH

ROBOT

INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

SZCZEGOLNIE

Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom odpowiednie przeszkolenie z
zakresu BHP, zwracajac szczegoblng uwage na zagrozenia opisane w pkt. 5
wynikajgce z charakteru prowadzonej budowy, a takze zapoznac ich z planem
ratownictwa w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia, rozmieszczenia sprzetu
ratunkowego (w tym ptywajgcego na etapie rozruchu technologicznego).
Podstawowym celem szkolenia pracownikow jest zmniejszenie do minimum ryzyka
zwigzanego z prowadzeniem budowy.

Szkolenie powinno zawiera¢ m. in.

» okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw Srodkébw  ochrony
indywidualnej zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami  szczegdlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

kazdorazowe wykonanie instruktazu stanowiskowego pracownikow ze
szczegllnym wskazaniem zrodet zagrozen i koniecznosci szczegolnej
uwagi
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» okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow,
wyrobow, substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy

Pracownicy i personel techniczny powinni posiada¢ aktualne przeszkolenie
BHP, dotyczace szczegdlnie wykonywania robo6t zbrojarskich, betonowych,
instalacyjnych oraz prac na wysokosciach. Nalezy przed kazdym zadaniem z
pracownikami doktadnie omowi¢ problematyke tego zadania.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM  WYNIKAJACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH \W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE,
W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACYCA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGRO ZEN

Sposoby zapobiegajace zagrozeniom opracuje kierownik budowy lub inny
przedstawiciel wykonawcy w planie bioz w okresie przygotowania do prac
budowlanych.

Plan BiOZ nalezy sporzadzi¢ na podstawie Dziennika Ustaw Nr 120 poz. 1126 —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.

Nalezy zwroci¢ szczegoblng uwage na:

» zakres przeszkolenia pracownikow,

* wyposazenie w sprzet ratunkowy (w tym ptywajacy)

* poinformowania pracownikbw o lokalizacji posiadanych  $rodkow
technicznych

» zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

e ustalenia sprawnej struktury bezposredniego nadzoru nad pracami
szczegolnie niebezpiecznymi,

» prawidlowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej
komunikacji umozliwiajacej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,

W czesci graficznej ,,planu bioz” opracowac projekt zagospodarowania placu budowy
Zzawierajacy:

a) Czytelng legende
b) Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego)
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PWiK w Sierakowcach Rozbudowa i przebudowa oczyszczalriekéw w Sierakowicach
ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice Projekt nowego wylotgciekdéw oczyszczonych wraz z komgromiarove

c)
d)
e)

f)
)

Oznaczenie  stref  niebezpiecznych i  stref pracy sprzetu
zmechanizowanego

Oznaczenie stref magazynowania i sktadowania materiatow i wyrobéw
oraz prefabrykatéw niebezpiecznych

Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych

Lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych

Rozmieszczenie rozdzielnic budowlanych do zasilania urzadzen z
napedem elektrycznym stacjonarnych, przenosnych i recznych — nie
korzystac z istniejgcej sieci elektr. oczyszczalni

8. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BU DOWY
ORAZ DOKUMENTOW NIEZB EDNYCH DO PRAWIDLOWEJ
EKSPLOATACJI MASZYN | INNYCH URZ ADZEN TECHNICZNYCH

Powyzsze dokumenty powinny znajdowaé sie na terenie budowy
odpowiednio zabezpieczone przed dostepem dla os6b postronnych.
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