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PRZEDMIAR ROBOT BUDOWLANYCH

Oczyszczalnia Sierakowice - modernizacyjne rolboiyowlane reaktora biologicznego

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszkminpletnych obiektéw budowlanych
lub ich cz$ci oraz roboty w zakresie ignierii ladowej i wodnej

45250000-4 - Roboty w zakresie instalowania, wydtdbprodukcji oraz budowy obiektéw
budowlanych przemystu naftowego i gazowniczego

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowdar®w uzdatniania, oczyszczania oraz
spalania odpadow
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest remont ,starego” rea&tbiologicznego oczyszczakuiekow
w Sierakowicach, ktéra znajduje sia dziatce o0 numerze ewidencyjnym gruntu 62/2.

Reaktor stanowi wielokomorowy zbiornik zelgiony 5,5 m w ziemi, o obrysie zewtrznymscian 36,2m x 28,85m. Wysokbcatkowita 6,5 m, napetnienie
max. 6,0 m. Konstrukcja monolityczaalbetowa z betonu hydrotechnicznego B25, wodosaogekl. W6, mrozoodporn@ M100, zbrojony stalA-l — 18G2.

Reaktor biologiczny wyposany jest w nagpujace uradzenia:

komora beztlenowa: mieszadto miegeaj

komora niedotleniona (denitryfikacji): mieszadtieszajce,

komora tlenowa (nitryfikacji): mieszadto pompecg oraz system napowietrzania drobgobierzykowego,
osadnik kacowy: pompa osadu powrotnego,

komora stabilizacji tlenowej z systemem napowagira drobnogcherzykowego,

zag:szczacz: pompa osadu,

zbiornik wody do ptukania filtra z pompciekdéw oczyszczonych.

Zakres planowanych robét budowlanych:

nalezy wykona nowe powtoki antykorozyjne skorodowanych elemenkdwstrukcyjnych pomostéw inspekcyjnych (belki, Usttady),

nalezy wykona¢ nowe powtoki antykorozyjne skorodowanych elementow stalowych komory rozdziatu; elementy z ubytkiem masy >5% nadaja si¢ do wymiany,
wymiana wspornikéw utrzymagych rury instalacyjne wevgirz zbiornikéw,

pokrycie powtoly ochronn zewrgtrznych elementévielbetowych reaktora, (wystgych ponad powierzchgiterenu),

uzupetnie ubytkéw betonu w miejscach podpgaomostow inspekcyjnych itp.,

uzupetnie ubytkéw masy w szczelinie dylatacyjnej,

uzupetnie masy szczeliny dylatacyjnej,

uzupetniesrub mocugcych laminatowe przekrycie reaktora,

wykonywanie nowych powtok w oparciu o jeden z vayiych systemdwrodkéw naprawczych spad dosgpnych marek.

Przed przysipieniem do prac natg upewnt sig, ze reaktor jest opediony.
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Nr |Podstawa, opis robét Jm llos¢
1 |Demonta istniejacych rusztéw napowietraaych i ponowny montapo robotach budowlanych
kpl 1,000
2 |Demonta istniegcych pomp i mieszadet wraz z osgerm, ponowny montapo robotach budowlanych.
kpl 1,000
3 |Czyszczenie strumieniowdierne wewgtrznych powierzchni do drugiego stopnia czystovewretrznych powierzchni
zbiornikéw (stan wyjsciowypowierzchni zbiornikow)G robota z drabin lub rusztowarzestawnych
m2 962,000
4 |Izolacjascian wewrtrznychsrodkiem penetracji wgbnej powierzchni pionowych -analogia
(Krotnasé= 2)
m2 962,000
5 |Wypelnienie spoin pionowych (poziomych) szer2d&mmsrodkiem poluretanowymo
m 178,00(
6 |Czyszczenie reczne przez szczotkowanie i skrol@oviéerzchni poziomych - robota z drabin i rusztéveazestawnych -
powtoka o Il st. zniszczenia - wnetrze zbiornikéamknitych
m2 9,000
7 |Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymirmmntowanych ,skorodowanych schodéw i pomostéw
t 6,000
8 |Montaz wspornikéw rurocigow
szt 33,000
9 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x1Adozuzlowej 14x14cm na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin zapravcementow
m2 5,000
10 |Podbudowy betonowe bez dylatacji o grédavarstwy po zagszczeniu 12cm
m2 5,000
11 |Podbudowy betonowe bez dylatacji - zadgdalszy 1cm ponad 12cm
(Krotnasé= 8)
m2 5,000
12 |Ukladanie chodnikéw i placéw z betonowej kostkilkmwej o grubéci 6 i 8cm ponad 50szt kostki na 1m2
m2 5,000
13 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowegsagzanegcznie o grubéci po zagszczeniu 3cm
m2 5,000
14 |Drobne roboty uzupetniajace i pomocnicze ( wymiemdci i wzmocnienie miejscowe konstrukcji stalowyalzupetnienie
kotew isréb mocujacych)
kpl 1,000
15 |Rozruch technologiczny reaktora obejmujacy: Roamnechaniczny Sprawdzenie zainstalowanej armatprgwdzenie
przewodow technologicznych, sprawdzenie wspoipsioikow, nagdow urzdzer w trybie pracy ¢cznej i automatycznej,
prag; urzzdzer z uwzglednieniem sygnalizacji i sterowania zdatdgozruch technologiczny gaiekach doptywajacych do
oczyszczalni, hodowla osadu czynnego, wypracowgatiametrow napowietrzana, recyrkulacji osadu cyptezdzeh,
sterowania automotycznego doaggiiccia zakltadanego efektu oczyszczania. Wykonaniebaigch bada probeksciekow
surowych i oczyszczonych. Opracowanie sprawoxdan@ruchu.
kpl 1,000




