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Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z art. 75 ust. | pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkté
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tj. Dz. U.2013 r., poz.
1235 ze zm.), §3 ust.1 p.79 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r., w sprawie
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz.1397) oraz art.104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U.z 2013 r. poz. 267)
Po rozpatrzeniu wniosku Wajta Gminy Sulgezyno, z siedzibg przy ulicy Kaszubskiej 26, 83-320 Suleczyno

Orzeka sig

1. stwierdzi¢ brak przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsigwzigcia pn.:
»Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami
Sciekow w miejscowosci Ostrow Mausz — Klodno”, inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr
12/1, 297/2, 293/3, 20 i 288/3 w obrgbie Grabowo w gminie Parchowo oraz na dziatkach numer:

143, 103/23, 103/21, 103/13, 152, 103/9, 136, 134, 133, 137, 139, 140, 131, 130, 129, 128, 153, 72 i
71/63 obrgb Klodno, gm. Sulgezyno.

2. uczyni¢ charakterystyke przedsiewzigcia zalacznikiem do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Dnia 17.12.2013 r. do Wéjta Gminy Parchowo wplynat wniosek Gminy Sulgczyno z siedziba przy
ul. Kaszubskiej 26, 83-320 Sulgczyno o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na ,,BUDOWIE SIECI KANALIZACIJI SANITARNEI]
GRAWITACUJINEJ I TLOCZNEJ WRAZ Z PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW w m. OSTROW MAUSZ-
KLODNO, realizowanego na dziatkach nr ew.: 12/1, 297/2, 293/3, 20, 288/3, obrgb Grabowo w gminie
Parchowo oraz na dziatkach 143, 103/23, 103/21, 103/13, 152, 103/9, 136, 134, 133, 137, 139, 140, 131,
130, 129, 128, 153, 72, 71/63 obreb Klodno”. Do wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach zgodnie z art. 74 nie dolaczono wymaganych ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r., o
udostgpnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz
ocenach oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. U. 2013r., poz. 1235 ze zm.) kompletu zatacznikdw tj.: karty
informacyjnej przedsiewzigcia w 3 egzemplarzach wraz z ich zapisem w formie elektronicznej,
poswiadczonej przez wlasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujacy przewidywany teren, na ktérym
bedzie realizowane przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé przedsigwzigcie,
Wypis z rejestru gruntéw obejmujacych przewidywany teren, na ktérym bedzie oddzialywacé przedsiewziecie.
Wojt Gminy Parchowo wezwal Wéjta Gminy Suleczyno pismem znak GKPil.VI1.6220.12.2013 z
dnia 19.12.2013 r. do uzupelnienia brakéw formalnych.

W dniu 31.12.2013 r. wplynely dokumenty uzupelniajace wniosek Gminy Sulgczyno, po analizie
dokumentéw Wojt Gminy Parchowo ponownie wezwat Gming Sulgczyno do uzupehnienia brakow
formalnych. Po dostarczeniu kompletu zatacznikdw . Karty Informacyjnej Przedsiewzigcia w 3
egzemplarzach, pos$wiadczong przez wlasciwy organ kopie map ewidencyjnej obejmujacy przewidywany
teren, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz obejmujacy obszar, na ktérym bedzie oddziatywaé

przedsigwzigeie, wypis z rejestru gruntéw obejmujacy przewidywany teren, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie.
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Przedsigwzigcie objete przedfozonym wnioskiem Jest kwalifikowane wedlug ww. rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r., do grupy przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 79, tj. ,, sieci kanalizacyjne o calkowitej dlugosci przedsiewziecia nie
mniejszej niz 1 km, zwylqczeniem ich przebudowy metodq bezwykopowq, sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przylqczy do budynkéw .

W zwiazku z powyzszym, na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, realizacja przedsigwzigcia wymaga uzyskania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach niezbedna
bedzie do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz pozwolenia na budowe.

Stosownie do tresci art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy realizacja planowanego przedsiewziecia mogacego
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na sSrodowisko, jezeli obowiazek przeprowadzenia tej oceny zostal stwierdzony na
podstawie art. 63 ust. 1.

W mysl przywotanego wyzej przepisu oraz art. 64 ust. 1 ww. ustawy, obowiazek przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ wilasciwy do wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach uwzgledniajac taczne uwarunkowania okreslone w art. 63 ust.
i po zasiggnigciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdarnsku

- organu Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o ktérym mowa w art. 78, w przypadku
przedsigwzig¢ wymagajacych decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11, 131 15-17.
Postanowienie wydaje si¢ réwniez, jezeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewzigcia na $rodowisko.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy 00s, w przypadku przedsigwzigcia wykraczajacego poza obszar jednej gminy,
decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach wydaje wojt, burmistrz, prezydent miasta, na ktérego obszarze
wilasciwosci znajduje si¢ najwigksza cze$é terenu, na ktorym ma by¢ realizowane to przedsiewziecie, w
porozumieniu z zainteresowanymi woéjtami, burmistrzami, prezydentami miast. Poniewaz wigksza czes¢
trasy przebiegu kanalizacji znajduje si¢ na terenie gminy Parchowo (1,9 km), to wlasciwym organem do
prowadzenia postgpowania w przedmiotowej sprawie Jest Wéjt Gminy Parchowo.

O wszczgeiu postgpowania administracyjnego strony zostaty powiadomione obwieszczeniem z dnia

22.01.2014 r. znak GKPil.V1.6220.12.2.2013, obwieszczenie zostalo wywieszone na tablicy ogloszen
sotectwa wsi Ostréw Mausz, Ktodno i Grabowo, na tablicy ogtoszefi Urzedu Gminy Suleczyno i na tablicy
ogloszen tutejszego urzedu oraz na stronie internetowej www.bip.parchowo.pl. Do zamierzonego
_przedsigwzigcia nikt nie wnidst uwag.
Dziatajac na postawie art. 64 ust. 1 pkt. 1 Wojt Gminy Parchowo wystapieniem znak GKPil.V1.6220.12.3 z
dnia 23.01.2014 r. zwrdcit sig, odpowiednio do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku
oraz Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie z prosba o wyrazenie opinii w
przedmiocie koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na s$rodowisko dla planowanego
przedsiewziecia.

Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie pismem znak SE.ZNS.80.491.1.2.2014 z
dnia 27.01.2014r. wyrazit opinig, ze dla w/w przedsigwzigeia nie zachodzi potrzeba oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku wezwat pismem z dnia 19.02.2014 znak RDOS-Gd-
W00.4240.45.2014.IBA.1 Inwestora do uzupelnienia przedtozonej dokumentacji w zwiazku z powyzszym
Inwestor przedlozyt brakujace dokumenty do tut. urzedu. Urzad Gminy Parchowo pismem znak
GKPil.V1.6220.12.5.2013 z dnia 03.03.2014 r. przekazat uzupelnienie przedlozonej dokumentacji w/w
przedsigwzigcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku.

Regionalny = Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdarisku postanowieniem znak RDOS-Gd-
W00.4240.45.2014 IBA.3 z dnia 20.03.2014 r. wyrazit opinig o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko planowanego przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i tlocznej wraz z przepompowniami sciekéw w m. ostrow Mausz - Ktodno,
realizowanego na dziatkach nr ew.: 12/1, 297/2, 293/3, 20, 288/3, obrgb Grabowo w gminie Parchowo oraz
na dziatkach 143, 103/23, 103/21, 103/13, 152, 103/9, 136, 134, 133, 137, 139, 140, 131, 130, 129, 128, 153,
72, 71/63 obreb Ktodno”.

Z uzyskanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku (postanowienie RDOS —Gd-
W00.4240.45.2014.IBA.3 z dnia 20.03.2014 r.), wynika ze: projektowana inwestycja polega na budowie
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sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dwoch gmin - Sulgczyno i Parchowo, ktérej trasa bedzie przebiegac od
miejscowosci Ostrow Mausz do miejscowosci Ktodno, gdzie zostanie wiaczona do istniejacej kanalizacji.
Sie¢ kanalizacji sanitarnej bedzie miata facznie dlugos¢ ok. 3,36 km. Powstate $cieki z obszaru objetego
zamierzeniem inwestycyjnym kierowane beda kanatami grawitacyjnymi do planowanych dwoéch sieciowych
przepompowni Sciekdw, a nastepnie poprzez uklad sieci tlocznej i grawitacyjnej na terenie gminy Parchowo
przekazane poprzez istniejacy uktad kanalizacji sanitarnej w Ktodnie do istniejacej oczyszczalni $ciekow w
Sulgczynie.

Przedmiotowa inwestycja stanowi fragment kompleksowego przedsiewziecia pn: ,,Uporzqdkowanie
gospodarki wodno-sciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy w aglomeracji Sierakowice”, polegajacego na
budowie zintegrowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sierakowice, obejmujace;j
swoim zakresem réwniez gminy Sulgczyno i Parchowo. Realizacja planowanego przedsiewziecia wynika z
potrzeb mieszkancow gminy i inwestorow, dla ktorych brak skanalizowania miejscowosci stanowi
przeszkodg dla rozwoju budownictwa jak réwniez prowadzenia i rozwoju dziatalnosci gospodarczej.

Wigksza czes¢ dzialek objetych inwestycjg nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Jedynie dla dziatki 12/1 w Grabowie obowiazuja zapisy miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego Uchwatg Nr XXIX.234.2013 Rady Gminy Parchowo z dnia
19.11.2013 r.

Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami Natura 2000 oraz czesciowo znajduje sie w
Gowidlifiskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i czgsciowo w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny
Stupi.

-wg Panstwowego Powiatowy Inspektora w Bytowie (opinia SE.ZNS.80.491.1.2.2014z dnia 27.01.2014
inwestycja stanowi fragment kompleksowego przedsigwzigcia pn. s»Uporzadkowaniu gospodarki wodno-
sciekowej zlewni rzeki Stupi i Lupawy w aglomeracji Sierakowice”. Celem planowanego przedsigwziecia
Jest uporzadkowanie gospodarki wodno-Sciekowej aglomeracji Sierakowice w szczegblnosci  dla
miejscowosci Ostrow Mausz. Scieki z obszaru objetego zamierzeniem inwestycyjnym kierowane beda
kanatami grawitacyjnymi dla planowanych dwéch sieciowych przepompowni Sciekéw, a nastgpnie przez
ukfad sieci ttocznej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi publicznej w gminie Parchowo i grawitacyjnej
do zrealizowanej obecnie kanalizacji sanitarnej w Klodnie i dalej z odprowadzeniem do istniejacej
oczyszczalni sciekow w Sulgczynie.

W dniu 08.04.2014 r. Wojt Gminy Parchowo wydatl postanowienie znak GKPil.V1.6220.12.7.2013
stwierdzajagce  brak  potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania. Obwieszczeniem  znak
GKPil.V1.6220.12.8.2013 z dnia 08.04.2014 r. Wéjt Gminy Parchowo zawiadomit strony postgpowania o
wydaniu postanowienia stwierdzajacego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania oraz o

mozliwosci wgladu do uzyskanych opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdafisku i
Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytowie.

W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu na skalg, rodzaj przedsigwzigcia a takze biorac pod uwage
mozliwe jego oddziatywanie na $rodowisko tut. organ uznal, iz nie bedzie konieczne przeprowadzenie oceny
oddziatywania na $rodowisko wymaganej art. 63 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na §rodowisko, w tym art. 6.3 Dyrektywy Siedliskowe;.

Wobec powyzszego postanowiono jak na wstepie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronie prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Stupsku za posrednictwem Wojta Gminy Parchowo w terminie 14 dni od daty otrzymania.

Zalacznik:
1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia
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Otrzymuja:
a) Wéjt Gminy Suleczyno, ul. Kaszubska 26, 83-320 Sulgczyno

2. Strony postgpowania poprzez obwieszczenie
3. ala

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Gdansku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdansk

2. Panstwowo Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bytowie, ul. Gen. Wiadystawa Sikorskiego 27, 77-10
Bytow
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WOJT GMINY
PARCHOWO

WOj. pomorskie

Zalycznik nr 1 do decyzji Wéjta Gminy Parchowo nr GKPil.V1.6220.12.9.2013
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a). skala przedsigwzigcia i wielko$é Zajmowanego terenu

Planowane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na budowie kanalizacji sanitarnej umozliwiajacej odprowadzenie
sciekdéw sanitarnych zarowno z istniejacej, jak i projektowanej zabudowy mieszkalnej, agroturystycznej i
ustugowo-letniskowej wsi Ostréw Mausz, zlokalizowanej na pétwyspie Jeziora Mausz w gminie Sulgczyno.
Powstate $cieki z obszaru objetego zamierzeniem inwestycyjnym kierowane beda kanatami grawitacyjnymi
do planowanych dwoch sieciowych przepompowni $ciekéw, a nastgpnie poprzez uklad sieci ttocznej i
grawitacyjnej na terenie gminy Parchowo przekazane poprzez istniejacy uklad kanalizacji sanitarnej w
Kilodnie do istniejacej oczyszczalni $ciekow w Sulgezynie.
Przedmiotowa inwestycja stanowi fragment kompleksowego przedsigwzigcia pn: ,,Uporzqdkowanie
gospodarki wodno-$ciekowej zlewni rzek Stupi i Lupawy w aglomeracji Sierakowice”, polegajacego na
budowie zintegrowanego systemu sieci kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Sierakowice, obejmujacej
swoim zakresem réwniez gminy Sulgczyno i Parchowo. Realizacja planowanego przedsigwzigcia wynika z
potrzeb mieszkancow gminy i inwestoréw, dla ktérych brak skanalizowania miejscowosci  stanowi
przeszkodg dla rozwoju budownictwa jak rowniez prowadzenia i rozwoju dziatalnosci gospodarcze;.
Zakres rzeczowy planowanej inwestycji zlokalizowanej w gminie Sulgczyno i Parchowo obejmuje facznie
realizacje:

* sieci grawitacyjnej ze studzienkami i przykanalikami — dtugo$é¢ ok. 860 m,

* rurociggdw ttocznych - dtugosé ok. 2500 m,

® przylaczy kanalizacyjnych — ok. 12 szt.,
kompaktowych, bezskratkowych sieciowych przepompowni $ciekdw - 2 szt.
Czgs¢ inwestycji zlokalizowana w gminie Sulgczyno obejmuje budowe:

* sieci grawitacyjnej ze studzienkami i przykanalikami - dtugo$¢ ok. 790 m,

* rurociggdw ttocznych - dtugosé ok. 600 m,
przylaczy kanalizacyjnych — ok. 12 szt.,
kompaktowych, bezskratkowych sieciowych przepompowni $ciekdw - 2 szt.
Czgs¢ inwestycji zlokalizowanej w gminie Parchowo obejmuje budowe:

sieci grawitacyjnej ze studzienkami - dtugosé ok. 70 m,

rurociagéw ttocznych - dtugos¢ ok. 1900 m,

Przyjety system kanalizacyjny skladaé si¢ bedzie z kanaléw grawitacyjnych (DN 200 i 160 mm) oraz
rurociagdw ttocznych srednicy DN 90 mm. Kanaly grawitacyjne stanowia uktad kolektoréw o Srednicy
200 mm i przykanalikow o $rednicy 160 mm. Ponadto na catej dtugosdci sieci przewiduje si¢ zastosowanie
studzienek rewizyjnych, celem moderowania kierunkow, spadkéw i czyszczenia kanatow. Sieé kanalizacyjna
uktadana bedzie na glgbokosciach od 1,2 — 5,5 m, zgodnie z zatozonymi minimalnymi spadkami.

Istotnym elementem systemu kanalizacyjnego beda dwie sieciowe przepompownie $ciekéw z pompami
zatapialnymi o wydajnosci do 4,5 I/s. Przepompowniom sieciowym zapewnia sie niezawodne pompy,
podstawowe i rezerwowe zasilanie, monitoring i serwis.

Trasy planowanej sieci kanalizacji sanitarnej przebiegaja na gruntach Skarbu Parstwa, gruntach prywatnych
oraz w pasie drogowym drogi publicznej, bedacej w zarzadzie gminy Parchowo. Przejscie pod nawierzchnia
drogi oraz pod wjazdami z nawierzchnig utwardzona przewiduje si¢ wykonywaé czesciowo w wykopie
otwartym oraz metoda bezwykopowa — przewiertem kierunkowym sterowanym bez naruszania nawierzchni
drogowej. Tam, gdzie naruszenie nawierzchni Jezdni bedzie konieczne, przewiduje sie Jej odtworzenie do
stanu pierwotnego po zakoiiczeniu budowy.

Planowane przedsiewzigcie jest inwestycja liniowa i nie zmieni dotychczasowego  sposobu

zagospodarowania terenu. W przypadku kolizji z istniejaca infrastrukturg zostanie wykonana jej przebudowa
w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

b). powigzania z innymi przedsigwzigciami, w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan
przedsigwzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktérym bedzie oddzialywa¢ przedsiewzigcie.
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W wyniku realizacji przedsiewziecia nie przewiduje si¢ kumulowania negatywnych oddziatywan na
srodowisko innych przedsigwzieé znajdujacych sie na obszarze planowanego przedsiewziecia.

¢). wykorzystanie zasobéw naturalnych
Planowana inwestycja, ze wzgledu na swéj charakter — ani w fazie budowy, ani w fazie eksploatacji, nie

bedzie wykorzystywa¢ naturalnych zasobéw srodowiska, a zwlaszcza tych nieodnawialnych badz
ograniczonych.

d). emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Nowo wybudowana sie¢ stanowié¢ bedzie podziemne uzbrojenie terenu, a zatem nie zmieni w zadnym
stopniu sposobu uzytkowania terenu i nie bedzie na sposob jego uzytkowania wplywac.

Budowa nie spowoduje fizycznych zmian na danym terenie — nie zmieni jego warunkéw topograficznych ani
hydrologicznych.

Przyjety do realizacji zamierzenia system grawitacyjno - tloczny kanalizacji pozwoli wykorzysta¢ naturalne
uksztattowanie terenu do doprowadzenia $ciekow sanitarnych do kolejnych przepompowni i ostatecznie do
oczyszczalni sciekow. Walory krajobrazowe terenu nie ulegna zatem zmianie.

Na etapie realizacji przedsiewziecia wystgpowac beda przeksztalcenia terenu jedynie w zakresie niezbednym
do realizacji inwestycji oraz powstawaé beda odpady stanowiace w wigkszosci masy ziemne.

Wykopy prowadzone beda w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i
odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. Niwelacje terenu zostang ograniczone do niezbednego
minimum,

Planowana inwestycja na etapie eksploatacji nie bedzie zrédlem emisji gazéw, pyldéw, substancji, ani tez
innych zanieczyszczen do $rodowiska. Nie bedzie réwniez zrodlem emisji energii.

Zaden z etapow przedsigwzigcia nie bedzie wymagat wykorzystania, zagospodarowania badz wytwarzania
substancji czy materiatow, ktére w jakikolwiek sposob moglyby zaszkodzi¢ s$rodowisku oraz jego
elementom. Nie bedzie ono zatem zrodtem skazenia gleby lub wody.

Pewne uciazliwosci moga wystapié¢ na etapie prac przygotowawczych i samej budowy, jednakze beda one
krotkotrwate, o charakterze lokalnym, i ustapig niezwiocznie po zakonczeniu prac. Uciazliwosci te zZwigzane
beda z emisja hatasu powstajacego w wyniku pracy urzadzen, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego
spalinami, czastkami pyhu i kurzu.

Potencjalne uciazliwosci zwiazane z emisja odoréw nie wystapia z uwagi na hermetyczny charakter
rurociagu podziemnego.

Trasy kanalizacji sanitarnej zostaty zaplanowane w taki sposob, aby uszkodzenia istniejacej zieleni byty jak
najmniejsze.

W dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej realizowane bedzie przedsigwziecie, przyjete beda
rozwigzania chronigce wszelki istniejacy drzewostan, a mianowicie:

- W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew, wykonawca robét zostanie
zobowiazany do zastosowania wykopu recznego;

- W miejscach zblizen do pni drzew na odleglosé mniejsza niz 1,5 m — kanalizacja wykonywana bedzie
metoda bezwykopowa (przewiertem) wraz z zastosowaniem obudowy z mat ochronnych wiklinowych
zabezpieczajacych pnie drzew przed uszkodzeniem mechanicznym przez sprzet budowlany (koparki,
transport).

Inwestycja moze jednak spowodowaé koniecznosé niewielkiej wycinki zieleni niskiej, potozonej na trasie
przebiegu projektowanego rurociagu przez teren dziatek prywatnych. W tych przypadkach zostanie
wykonana kompensacja przyrodnicza poprzez wykonanie nowych nasadzen oraz, o ile bedzie to mozliwe,
przesadzenie zieleni istniejacej. Wierzchnia warstwa gleby zostanie zachowana i wykorzystana do
koncowego zagospodarowania terenu.

W efekcie tych dziatan realizacja przedsiewziecia nie wplynie znaczaco na zielen.

e). ryzyko wystapienia powaznej awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii

W fazie budowy najistotniejsze negatywne oddzialywanie na $rodowisko moze wystapi¢ podczas
ewentualnych awarii maszyn i urzadzen, mogacych by¢ zrédlem potencjalnego skazenia gruntu i wod
substancjami niebezpiecznymi.

Celem uniknigcia awarii, dla potrzeb budowy stosowane beda wylacznie atestowane, sprawne maszyny i
urzadzenia. Ponadto stan techniczny pojazdéw i urzadzen bedzie systematycznie kontrolowany.

Zaplecze terenu budowy bedzie wyposazone w materiaty neutralizujace ewentualne wycieki i rozlewy.
Ponadto zostanie wydzielone i utwardzone miejsca gromadzenia powstatych podczas budowy odpadéw, co
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zabezpieczy grunt i wody przed skazeniami, a tym samym przyczyni si¢ do zniesienia negatywnego wplywu
planowanego przedsiewzigcia na $rodowisko przyrodnicze.

W fazie eksploatacji calego systemu kanalizacyjnego najistotniejsze oddziatywanie na $rodowisko moze
wystapi¢ podczas ewentualnych awarii:

- przepompowni Sciekdw, w zwigzku z awarig pomp lub brakiem zasilania,

- kanatéw sanitarnych, w zwigzku z ich niedroznoscig lub brakiem szczelnosci.

2. Usytuowanie przedsigwziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska, w
szczegolnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnoSci samooczyszczania si¢ $rodowiska i
odnawianiu si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego-uwzgledniajgce

a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych

Na terenie, na ktorym zlokalizowane bedzie przedmiotowe przedsigwzigcie — wystepuja obszary wodno-
biotne. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane Jest na terenie potwyspu jeziora Mausz.

Jezioro Mausz jest najwigkszym zbiornikiem wodnym w gminie Sulgczyno wypetniajace dno poteznej rynny
glacjalnej o przebiegu: ptnocny — wschéd, potudniowy — zachod, lezace w czesci potudniowo — zachodniej
gminy. Jezioro to ma charakterystyczny dla jezior rynnowych wydtuzony ksztalt, silnie urozmaicona linig
brzegowa (liczne pétwyspy i zatoki) oraz duza gleboko$é (glebokosé maksymalna — 45,0 m, glebokosé¢
srednia — 12,8 m). Jezioro zasilaja wody jeziora Mausz Maty i Klodzianka oraz doptyw spod miejscowosci
Nakla. Odptywem jest krétki ciek uchodzacy do rzeki Stupi. Obszar zlewni bezposredniej (w wiekszosci
poza terenem gminy) zajmuja gtéwnie lasy (74,9%).

Rzeka Stupia wyptywa z torfowisk potozonych na wysokosci okoto 200 m n.p.m. koto Sierakowskiej Huty,
na Pojezierzu Kaszubskim, w gérnym biegu przeptywa przez teren moreny czolowej dochodzacej do 200m
n.p.m. (jeziora Tuchlifskie, Trzebocinski, Gowidlifskie i Wegorzyno), w $rodkowym piaszczysto-gliniaste
utwory moreny dennej i gliny zwatowe w kompleksie duzych laséw, od Stupska w dolinach wystanych gling
zwatowg i torfami, przed ujéciem do morza wystepuja typowe piaski wydmowe. Uchodzi do morza
Battyckiego w Ustce.

Stupia przeplywa przez kilka jezior. Szerokog¢ koryta: od 7 m w gérnej czesci rzeki do 40 przy ujsciu, sredni
przeptyw przy ujsciu 15,5 m¥/s, $redni spadek okoto 1,3 promila.

Od pétnocy zlewnia Stupi graniczy ze zlewnia Baltyku, od zachodu ze zlewnia rzeki Wieprzy, od potudnia
ze zlewnig Brdy, od wschodu ze zlewniami rzek Leba i Lupawa.

Doptywy Stupi stanowig rzeki: Bytowa (25 km), Kamienica (30,0 km), Graniczna (10,7km), Skotawa (44,6
km), Kwacza (21,0 km), Kamieniec (9,4 km), Gnilna (12,0 km), Brodek (14,5 km), Glazna (15,0 km),
Krepa, Krzywinka, Przelnica, Strasznica, Stropna, Sucha, Wasietnica, Zelkowa Woda i Parchowska Struga.

b) obszary wybrzezy- nie dotyczy

¢) obszary gérskie i lesne - nie dotyczy

d) obszary objete ochrong, w tym strefy ochronnej uje¢ wéd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
Srédladowych- nie dotyczy

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub przyrodniczych siedlisk objetych ochrong, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przyrody.

Planowane przedsigwzigcie bedzie zlokalizowane na terenie dwoch gmin - Sulgczyno i Parchowo,
potozonych we wschodniej czedci powiatu bytowskiego izachodniej czedci powiatu kartuskiego, w
wojewddztwie pomorskim. Inwestycja bedzie realizowana na dziatkach nr 12/1, 297/2, 293/3, 20 i 288/3 w
obrgbie Grabowo w gminie Parchowo oraz na dziatkach numer: 143, 103/23, 103/21, 103/13, 152, 103/9,
136, 134, 133, 137, 139, 140, 131, 130, 129, 128, 153, 72 i 71/63 obreb Klodno w gminie Suleczyno.
Planowana inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na ww. obszary Natura 2000. Z uwagi na
polozenie poza obszarami Natura 2000 planowane przedsiewziecie nie spowoduje fragmentacji siedlisk

przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roélin i zwierzat, chronionych w granicach ww. obszaréw Natura
2000.

Najblizej potozone obszary Natura 2000 znajduja sig:

ok. 1,9 km na pétnocny zachéd Mechowiska Sulgczynskie PLH 220017
ok. 2,0 km na pétoc Dolina Stupi PLH 220052;

ok. 3,3 km na zach6d Dolina Stropnej PLH 220037,

ok. 5,6 km na pétocny zachdd Jeziorka Chosnickie PLH 220012;
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ok. 5,9 km na potudnie Bory Tucholskie PLB 220009;

ok. 10,1 km na pdtnocny zachdd Dolina Stupi PLB 220002.

Planowane przedsigwzigcie czesciowo znajduje si¢ w Gowidlinskim Obszarze Chronionego Krajobrazu i
czgsciowo w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Stupi. Inne najblizej potozone obszary chronione, objete
ochrong na podstawie przepiséw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2013r.
poz. 627 ze zm.) to:

ok. 4,8 km na potudniowy wschéd Lipuski Obszar Chronionego Krajobrazu;

ok. 5,8 km na pétnoc rezerwat przyrody Jeziorka Chosnickie;

ok. 9,6 km na potudniowy zachdd rezerwat przyrody Jezioro Cechynskie Mate;

ok. 10,1 km na pétnocny zachéd Dolina Stupi-Park Krajobrazowy;

ok. 10,1 km na zachod rezerwat przyrody Jezioro Gieboczko.

3. rodzaj i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan wynikajace z:
a) zasigg oddzialywania- obszaru geograficznego i liczby ludnosci, na ktéra przedsigwziecie moze
oddzialywa¢é

Na obszarze objetym niniejszym etapem inwestycji znajduje si¢ uzbrojenie terenu w postaci lokalnej sieci
wodociagowej, telekomunikacyjnej, energetycznej. Realizowana inwestycja w  zadnym stopniu nie
oddziatuje na w/w sieci. Przewody kanalizacyjne beda ukladane w odleglosciach i na warunkach
okreslonych przez gestoréw sieci. W przypadku kolizji z istniejaca infrastruktura zostanie wykonana jej
przebudowa w zakresie niezbednym do realizacji inwestycji.

Wybudowana kanalizacja sanitarna, jako sie¢ podziemna, nie bedzie ona miata wplywu na przyszie
inwestycje.

b) transgranicznego charakteru oddzialywania przedsiewzigcia na poszczegdlne elementy
przyrodnicze

W zwiazku z rodzajem i lokalizacja przedsigwzigcia, oddalona od granic Paiistwa, wykluczona jest
mozliwos¢ oddziatywania planowanego przedsigwzigcia na obszary polozone poza granicami Polski
zardwno na etapie realizacji, jaki eksploatacji. Nie zachodza, wigc przestanki do przeprowadzenia
postgpowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko w kontekscie transgranicznym.

¢) wielko$¢ i zlozono$¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej

Przedsigwzigcie polegaé bedzie na skanalizowaniu miejscowosci  Ostrow Mausz, a tym samym
uporzadkowaniu gospodarki wodno-sciekowej w tym rejonie, co umozliwi poprawe stanu infrastruktury
technicznej oraz stanu sanitarnego na omawianym obszarze, a takze eliminacje zagrozen zwiazanych z
zanieczyszczeniem $rodowiska. Inwestycja bedzie si¢ wigzata w czasie budowy z niewielkimi okresowymi
oddziatywaniami na $rodowisko ograniczonymi do minimum poprzez zastosowanie ponizszych rozwiazan:
Odpowiednie materiaty, z ktérych bedzie wykonana sieé¢ oraz zbudowany z nich szczelny ukfad kanatéw,
wyeliminuja mozliwo$¢ emisji sciekéw do otaczajacego gruntu.

Materialy uzyte do realizacji inwestycji nie beda szkodliwie oddziatywaé na srodowisko oraz beda zgodne z
Polskimi Normami.

Sprzgt mechaniczny uzywany do wykonywania robét utrzymywany bedzie w nalezytym stanie technicznym
i gotowosci do pracy.

Do realizacji inwestycji wykorzystane zostana urzadzenia niskoemisyjne badz bezemisyjne, spetniajace
polskie normy.

Zaplecze budowy wyposazone bedzie w urzadzenia sanitarne dla pracownikéw.

Paliwa i substancje bitumiczne, wykorzystywane w trakcie budowy, przechowywane beda w szczelnych
pojemnikach.

W miejscach magazynowania odpadéw, materiatéw budowlanych, itp. zostanie uszczelnione podtoze.
Prace zwiazane z etapem realizacji przedsigwzigcia, beda prowadzone wylacznie w porze dziennej, w celu
zminimalizowania emisji na tereny sasiednie hatasu pochodzacego z pracy maszyn budowlanych.

d) prawdopodobienstwo oddzialywania

Planowana inwestycja jest przedsiewzieciem docelowo chroniacym $rodowisko; ponadto przyjete
rozwiazania techniczne i technologiczne, oraz organizacja roboét maja na celu ograniczenie negatywnych
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wplywow przedsigwzigeia na srodowisko, takich, Jak: zmiany warunkow topograficznych, hydrologicznych i
przeznaczenia terenu.

Czynnikami zmniejszajacymi oddziatywanie na $rodowisko w fazie eksploatacji beda:

- wiasciwa organizacja robot na czas remontéw i napraw,

- wlasciwa eksploatacja kolektorow sanitarnych i przepompowni $ciekdw,

- utrzymywanie w czystosci terenu wokét obiektdw.

Po budowie caly teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Trasy kanalizacji sanitarnej zostaty zaplanowane w taki sposob, aby uszkodzenia istniejacej zieleni byly jak
najmniejsze.

Istotnym srodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko na etapie budowy
bedzie wlasciwa organizacja robot i $ciste przestrzeganie harmonogramu inwestycji.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej nie spowoduje emisji substancji (Sciekéw) do $rodowiska. Zapewniaja to
przewidziane do budowy materiaty. Kanaty zostana wykonane z rur i ksztattek tworzacych ukfad szczelny,
co eliminuje infiltracje i eksfiltracje. Nie beda réwniez wytwarzane odpady, z wyjatkiem nieznaczacych
ilosci odpaddw z czyszczenia sieci i przepompowni $ciekow.

Potencjalne ucigzliwosci zwiazane z emisja odoréw nie wystapia z uwagi na hermetyczny charakter
rurociagu podziemnego.

Czynnikami zmniejszajacymi oddziatywanie na srodowisko w fazie eksploatacji beda:

- wiasciwa organizacja robot na czas remontow i napraw,

- wladciwa eksploatacja kolektoréw sanitarnych i przepompowni $ciekdw,

- utrzymywanie w czystosci terenu wokét obiektow.

Planowane przedsigwzigcie, przy zachowaniu odpowiednich warunkéw realizacji, tzn. zapewnieniu
ptynnosci robét celem maksymalnego skrécenia czasokresu ich wykonywania, ograniczeniu hatasu i emisji
spalin, systematyczng kontrole sprawnosci technicznej maszyn i urzadzen, nie stanowi zagrozenia dla
wymienionych naturalnych siedlisk i/lub gatunkéw o znaczeniu wspélnotowym, w tym priorytetowych,
zgodnie z Dyrektywami Rady: 92/43/EWG o ochronie naturalnych siedlisk oraz dziko zyjacej fauny i flory
(-»Dyrektywa Siedliskowa™), 79/409/EWG o ochronie dziko zyjacych ptakéw (,,Dyrektywa Ptasia™).
Planowane przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywa¢ na Gowidlifiski Obszar Chronionego
Krajobrazu, ani na Kaszubski Park Krajobrazowy. Nie bedzie ono réwniez oddzialywa¢ negatywnie na
pozostate wymienione obszary chronionego krajobrazu i rezerwaty przyrody.

Realizacja planowanego przedsigwziecia nie narusza przepisdw Rozporzadzen Wojewody Gdanskiego: Nr
12/98, zatwierdzajacego Plan Ochrony KPK, Nr 5/94 i 11/98, obowiazujacych na terenie Gowidlinskiego
Obszar Chronionego Krajobrazu. Planowane przedsigwzigcie nie spowoduje szkéd w  $rodowisku
naturalnym, nie zmieni jego warunkéw topograficznych ani hydrologicznych.

Jednoczesnie - skanalizowanie przedmiotowego obszaru pozwoli na wyeliminowanie zanieczyszczen
rozproszonych, poprzez likwidacje mozliwosci odptywu sciekow nieoczyszczonych (z prywatnych poses;ji) i
przyczyni si¢ bezposrednio do poprawy jakosci wéd Jeziora Mausz jak réwniez posrednio rzeki Stupi, oraz
poprawy komfortu zycia mieszkancéw. Ponadto brak kanalizacji sanitarnej jest czynnikiem hamujacym
dalszy rozwoj gospodarczy gminy. Stad rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej jest jednym z
fundamentalnych zatozen strategii rozwoju Gminy Sulgezyno, stuzacej mieszkancom i $rodowisku

e) czas trwania, czestotliwo$¢ i odwracalnosé oddzialywania

Biorac pod uwage odlegtos¢ planowanego przedsigwzigcia od ww. obszaréw Natura 2000 oraz charakter
wykonywanych prac nie ma podstaw twierdzié, aby inwestycja przyczynita sie do modyfikacji warunkéw
ekologicznych ostoi, a tym samym pogorszyta stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunkéw.
Przedsigwzigcie nie zaburzy integralnosci poszczegdlnych obszaréw Natura 2000, ani sieci Natura 2000 jako
catosci. Tym samym nie jest wiec konieczne przeprowadzenie oceny w trybie art. 6.3 Dyrektywy
Siedliskowe;.

Planowane przedsiewzigcie czesciowo zlokalizowane bedzie na terenie Gowidlinskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu. Inwestycja i nie narusza zakazow zawartych w uchwale nr 1161/XLVII/10 Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie obszaréw chronionego krajobrazu w
wojewddztwie pomorskim (Dz. U. Woj. Pom. Nr 80 poz. 1455). Pomimo czgsciowej lokalizacji w otulinie
Parku Krajobrazowego Doliny Stupi, czyli obszaru objetego ochrong na podstawie przepisow ustawy o

ochronie przyrody, przy uwzglednieniu charakteru i skali inwestycji, przedsiewziecie nie narusza przepisow
rowniez w tym zakresie.
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Wykopy prowadzone beda w taki sposob, aby warstwa urodzajna gleby byla zdejmowana oddzielnie i
odktadana do wykorzystania przy rekultywacji terenu. Niwelacje terenu zostang ograniczone do niezbednego
minimum.

Infiltracja zanieczyszczefi do wéd gruntowych zostanie ograniczona poprzez wprowadzenie urzadzen
odwadniajacych, wyposazonych w separatory piasku, szlamu i substancji ropopochodnych.

W celu minimalizacji wtdrnej emisji pytu, przewiduje si¢ m.in. zraszanie terenu w okresie bezdeszczowym i
ograniczenie predkosci pojazdow.

W przypadku powierzchniowych skazen, zostana zastosowane odpowiednie preparaty rekultywacyjne.
Powstale odpady beda zbierane selektywnie i sukcesywne usuwane z terenu budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.

Istotnym $rodkiem zmniejszajacym oddziatywanie planowanej inwestycji na $rodowisko w zakresie emisji
substancji do atmosfery oraz emisjq hatasu, bedzie wihasciwa organizacja robot i $ciste przestrzeganie
harmonogramu inwestycji.

Potencjalne uciazliwosci zwigzane z emisja odordw nie wystapia z uwagi na hermetyczny charakter
rurociagu podziemnego.

Planowana trasa rurociagu tlocznego przebiegaé bedzie wzdhiz istniejacej drogi i nie naruszy istniejacego
drzewostanu czgsci obszaréw lesnych. W celu realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew.

W przypadku braku mozliwosci prowadzenia prac poza rzutem koron drzew, wykonawca robét zostanie
zobowiazany do zastosowania wykopu recznego.

Po zakoficzeniu budowy caty teren bedzie doprowadzony do stanu pierwotnego.

Dla terenu przedsigwzigcia zatwierdzono plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.
Omawiana kanalizacja sanitarna znajduje sie w Regionie wodnym Dolnej Wisly na obszarze DW1501
»Stupia do wyplywu z jeziora Zukéwko” o Europejskim kodzie JCWP PLRW2000254721739, a takze
JCWPd PLGW240011. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje negatywnego oddziatywania
na Srodowisko. Planowana inwestycja jest przedsigwzigciem docelowo chroniacym srodowisko; ponadto
przyjete rozwiazania techniczne i technologiczne, oraz organizacja robot maja na celu ograniczenie
negatywnych wplywoéw przedsigwzigcia na $rodowisko, takich, jak: zmiany warunkéw topograficznych,
hydrologicznych i przeznaczenia terenu. Realizacja inwestycji doprowadzi do zmniejszenia ryzyka
przedostawania sig sciekéw do gleby i wod gruntowych.

Zatem stosownie do tresci art. 81 ust. 3 ustawy o0o$ oraz majac na uwadze zakres i charakter planowanego
przedsigwzigeia wraz z jego przewidywanymi oddziatywaniami na uktad hydrologiczny obszaru inwestycji i
terenow sasiednich, tutejszy organ stwierdza, iz nie ma podstaw przypuszcza¢, aby realizacja
przedmiotowego zamierzenia:

znaczaco oddziatywata na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych,

uniemozliwita osiagniecie celow srodowiskowych zawartych w planach gospodarowania wodami
w obszarach dorzeczy.
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